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szerokos¢

Szerokos¢ swiatta przejscia przez oba skrzydta,
otwarte na 90 stopni

Zatozona szerokos¢ zestawu

104

2X105,5

644

104

Zatozona szerokos¢ otworu w murze

107 ( dodano luz montazowy razem +3cm)

214 ( dodano luz montazowy razem +3cm)

647 ( dodano luz montazowy razem +3cm)

107 ( dodano luz montazowy razem +3cm)

wysokos$¢

Wysokos¢ otworu przejscia przez drzwi

Wysokos¢ zestawu
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Wysokos¢ otworu w murze liczona od poz. podtogi
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OPIS OGOLNY

OKNO SKLADAJACE SIE Z 2 KWATER, GORNA
KWATERA ROZWIERALNO—UCHYLNA, DOLNA KWATERA
— STALA

OKNO SKLADAJACE SIE Z 2 KWATER, GORNA
KWATERA ROZWIERALNO—UCHYLNA, DOLNA KWATERA
— STALA

OKNO SKLADAJACE SIE Z 2 KWATER, GORNA
KWATERA ROZWIERALNO—UCHYLNA, DOLNA KWATERA
— STALA

OPIS SKRZYDLA

OPIS OSCIEZNICY | POZOSTALYCH PROFILI

KLAMKA/POCHWYT/SZYLD/ZAMEK

KOLOR

Lakierowane — KOLOR SZARY

Lakierowane — KOLOR SZARY

Lakierowane — KOLOR SZARY

Lakierowane — KOLOR SZARY

RODZAJ SZKLENIA

DOLNA KWATERA — SZYBA BEZPIECZNA, KLASY P4,
PRZEJRZYSTA, GORNA KWATERA — szyba zespolona
2 komorowa

DOLNA KWATERA — SZYBA BEZPIECZNA, KLASY P4,
PRZEJRZYSTA, GORNA KWATERA — szyba zespolona
2 komorowa

SZYBA BEZPIECZNA, KLASY P4, PRZEJRZYSTA,

DOLNA KWATERA — SZYBA BEZPIECZNA, KLASY P4,
PRZEJRZYSTA, GORNA KWATERA — szyba zespolona
2 komorowa

IZLOACYJNOSC AKUSTYCZNA

SAMOZAMYKACZ

DYMOSZCZELNOSC

KLASA PPOZ

INSTALACJE StABOPRADOWE

SILOWNIK — OKNO DO POM 1042 — SYSTEM
ODDYMIANIA NADCISNIENIOWY KLATKI SCHODOWEJ NR 1

oddymiania nadcisnieniowego dla klatki
schodowej nr 1 zostata ujeta w

projekcie went. mech.

Rysunki

1 8—45 m

I

20

10 50

=

240
220

11
14 o
1

1
o O
3
=

120y

140

Model

Mercor mcr Prolight E120/220

Wymiar nominalny

120x220cm

Wysokos¢ podstawy

min.50cm

Wyposazenie

z owiewkami

Powierzchnia czynna oddymiania

1,80m2

Sterowanie

sitownik elektryczny 6A, 24V

Klasa SL

550

Powierzchnia geometryczna

2,64m?2

Min. pow. napowietrzania (wg PN)

3,43m2

Opis

Klapa Mercor mcr Prolight o wymiarze
120x220 cm jednoskrzydtowa z
owiewkami, o powierzchni czynnej
oddymiania 1,80m2. Podstawa prosta o
wysokosci min. 50 cm wykonana z
blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna
cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz
stuzacy do mocowania do konstrukcji
dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi
ptyta z poliweglanu kanalikowego gr.
25mm, 9-kom. Deklarowany dla
wypetnienia wsp. izolacyjnosci
termicznej U=1,40 W/m2K. Klapa
izolowana termicznie wetng mineralng o
grubosci 20mm. Uktad napedowy klap
dymowych stanowi sitownik elektryczny
6A (klasa SL550), zasilany napieciem 24
V. Klapa z funkcja przewietrzania.
Wspotpracuje z centralg mcr9705.

Zastrzezenia prawne

*Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajq za
wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu.
*Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi
opracowaniami branzowymi.

eMaterialy opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne, o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, po uzyskaniu

8 i< A L Sp. zo.0.
ul.Karpia 13c

61-619 Poznan

Inwestor: . kowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii , Al. Modrzewiowa 22,

30-224 Krakow

Adres inwestyciji: . .
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw ; dz. nr 228/2, obreb: 9,

jedn. ewidencyjna: Krowodrza, ark. mapy 1019C

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa istniejgcego obiektu szpitalnego ( budynek nr2 ) o
obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziatu anestezjologii i
intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji wraz
z funkcjami towarzyszgcymi i zagosposdarowaniem terenu oraz
Przebudowa pomieszczen po pracowni RTG, izbie przyjec,
sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr
2 oraz sal chorych w tym izolatke zlokalizowanych na | pietrze
budynku nr 2

Rodzaj obiektu budowlanego:
Budynek gtéwny

ZQOdy prOJektanto. Projektant: Upr.bud: [Podpis:

Uwaga!!! mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska |7131/31/P/2003

oPr;ed rozpoczeciem realizacji wszystkie wymiary |stmechxch na mar inz. arch. Marek Batoniak 7131/3/P12001

dzialce obiektdw budowlanych nalezy sprawdzi¢ na budowie.

*Przed zamdwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary Sprawdzajacy: Uprbud: Podpis:

otwordw

sElementy wyposazenia — lustra, blaty, meble nietypowe — Opracamal: Podpis:

zZamawia¢ po wykonclmu scian dznu!owych W rzeczywistych PTT———— oo orasonarie o

wymiardw pomieszczef na podstawie pomiardw dokonanych w Projekt wykonawczy 09-2016

trakcie bUdOWy . L Rysunek: ) [Branza: Architektura

*Nalezy wykona¢ elewacje prébnq Pietro-Zestaw. stolarki zewn. A/bn/13
oraz klap oddymiajacych 23.09-2016




