Zastosowanie

Stosujac stropy nawiewne LAM uzyskuje sie w obszarze operacyjnym stabilny strumien o niskim stopniu
turbulencji, co pozwala na:

- odizolowaniu strefy ochronnej przed bakteriologicznymi i gazowymi zanieczyszczeniami z otoczenia,

- Zmniejszenie stgzenia | odprowadzenie zanieczyszczeri z obszaru strefy ochronne;.

Wielkos¢ powierzchni nawiewu moze by¢ dopasowana do rozmiardw strefy ochronnej i wymaganego strumienia
powietrza nawiewanego.

Konstrukcja

Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej jako spawana skrzynia ci$nieniowa, szczelna powietrznie.
Skiadajgca sie z jednej, dwoch lub czterech czesci. Powierzchnie gladkie i odporne na $rodki dezynfekcyjne.
Profile nosne rastrow powierzchni nawiewnej. Kré¢ce doprowadzenia powietrza na bokach skrzyni cignieniowej
jako przytgczenie kanatu. Na zyczenie mozliwos¢ usytuowania krd¢ca na gorze obudowy.

Obudowa wyposazona jest w szczelne ramy mocujace z elementami dociskajgcymi ramy filtréw. Poziome
usytuowanie wkiadow filtracyjnych powyzej powierzchni nawiewnej. Wymiana filtréw od strony pomieszczenia
po zdemontowaniu ptaszczyzn nawiewnych. Filtry klasy H13 (mozliwos¢ zastosowania filtréw innych klas).
Ramy filtréw wykonane ze stali kwasoodpornej, aluminium, stali ocynkowanej lub ptyty MDF.

Obudowa skrzyni wyposazona w standardzie w krociec do pomiaru réznicy ciénienia. Jako wyposazenie
dodatkowe moziiwe krééce do testu integralnosci.

Powierzchnia nawiewna skfada si¢ z demontowanych ram z laminaryzatorami w kolorze biatym. Mocowanie
ram za pomocg specjalnych (bez uzycia narzedzi) kwasoodpornych $rub, ktére zapewniajg szczelny docisk ram
do obudowy stropu. Ramy wykonane ze stali kwasoodpornej.

Przeprowadzenia przez obudowe i powierzchnie nawiewng dla statywu do zamocowania specjalistycznego
wyposazenia np. lam o$wietleniowych, komputera, mikroskopu. Standardowo przeprowadzenie usytuowane
centralnie. Mozliwos¢ zmiany potozenie przeprowadzenia i wprowadzenia dodatkowych przeprowadzer.

Szkic stropu laminarnego typ LAM
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Uwagi

Typowe wysokosci stropu laminarnego: 300mm, 400mm i 450mm
Mozliwo$é wykonania stropu o innej wysokosci.

Obudowa stropu posiada po obwodzie dodatkowy katownik o szeroko$ci 25mm
utatwiajgcy montaz sufitu podwieszanego.



Tabela1 Dane techniczne stropoéw nawiewnych LAM

; ‘s s G . Poczatkowa strata ciSnienie —
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BxL [Pa]

[m’/h] [m’/h] [mm] P5 P6 P8 P9 [kg]
LAM 1.0/2.0 1800 1100 + 3 240 1000 x 2 000 191 151 139 94 180
LAM 1.2/2.0 2160 1300 + 3 890 1200 x 2 000 162 128 118 79 180
LAM 1.2/2.4 2 590 1600 + 4 670 1200 x 2 400 153 124 111 75 200
LAM 1.4/2.4 3020 1 800 + 5 450 1400 x 2 400 169 133 123 83 220
LAM 1.92/1.92 3320 2000 + 5 980 1920 x 1 920 135 107 99 66 230
LAM 1.6/2.4 3 460 2100+ 6 230 1 600 x 2 400 134 106 98 65 240
LAM 1.8/2.4 3850 2330+ 7 000 1 800 x 2 400 132 105 97 65 260
LAM 2.0/2.4" 4020 2400 +7 220 1965 x 2 269 134 106 98 65 270
LAM 1.8/3.0% 4820 2900 + 8 750 1800 x 3 000 141 112 103 69 300
LAM 2.0/2.9" 5090 3050 + 9160 1965 x 2 879 125 99 91 61 310
LAM 2.4/2.4Y 5180 3.110 + 9.340 2.400 x 2.400 145 115 105 71 320
LAM 2.4/2.9Y 5870 3520 + 10 580 2269 x 2 879 120 95 88 59 340
LAM 2.6/2.6" 5 960 3580 = 10 740 2575 x 2 575 153 121 111 75 340
LAM 2.4/3.0" 6 480 3890 + 11 670 2400 x 3 000 133 105 97 65 360
LAM 3.0/3.0" 8 090 4860 + 14 580 3000 x 3 000 142 113 104 70 420
LAM 3.2/3.27 9 200 5530 = 16 590 3200 x 3 200 128 101 93 63 450
LAM 3.5/3.5% 11 000 6 620 + 19 840 3500 x 3 500 123 98 90 60 540

¥ Nominalna wydajnosé powietrza przy predkosci nawiewu 0,25 m/s.

? Zakres wydajnoéci powietrza przy predkosci nawiewu 0,15 + 0,45 m/s.
®) Poczatkowe opory przeplywu powietrza w zaleznosci od typu filtréw. Dostepne filtry klasy H13 typu PS5, PG, P8 i P9.
“ Obudowa dostarczana w dwéch czesciach.
® Obudowa dostarczana w czterech czesciach.

Tabela2 Dane techniczne stropéw nawiewnych LAM

Max. wymiary kréécow podiaczenia kanatu bxh [mm]”
Wielkos¢ Strop o wys. H=300mm Strop o wys. H=400mm Strop o wys. H=450mm Strop o wys. H=450mm
stropu z filtrami P5, P6 lub P8 z filtrami P5, P6 lub P8 z filtrami P5, P6 lub P8 z filtrami P9
bok B Bok L bok B bok L bok B bok L bok B bok L
LAM 1.0/2.0 940 x 80 1.940 x 80 940 x 180 1.940 x 180 940 x 230 1.940 x 230 940 x 200 1.940 x 200
LAM 1.2/2.0 1.140 x 80 1.940 x 80 | 1.140 x 180 | 1.940 x 180 | 1.140 x 230 | 1.940 x 230 | 1.140 x 200 | 1.940 x 200
LAM 1.2/2.4 1.140 x 80 2340 x 80 | 1.140 x 180 | 2.340 x 180 | 1.140 x 230 | 2.340 x 230 | 1.140 x 200 | 2.340 x 200
LAM 1.4/2.4 1.340 x 80 2,340 x 80 1.340 x 180 | 2.340 x 180 | 1.340 x 230 | 2.340 x 230 | 1.340 x 200 | 2.340 x 200
LAM 1.92/1.92 1.740 x 80 1.740 x 80 | 1.740 x 180 | 1.740 x 180 | 1.740 x 230 | 1.740 x 230 | 1.740 x 200 | 1.740 x 200
LAM 1.6/2.4 1.540 x 80 2340 x 80 | 1.540 x 180 | 2.340 x 180 | 1.540 x 230 | 2.340 x 230 | 1.540 x 200 | 2.340 x 200
LAM 1.8/2.4 1.740 x 80 2340 x 80 | 1.740 x 180 | 2.340 x 180 | 1.740 x 230 | 2.340 x 230 | 1.740 x 200 | 2.340 x 200
LAM 2.0/2.4 1.900 x 80 950 x 80 /x2 1.900 x 180 950x180/x2 | 1.900 x 230 950x230/x2 | 1.900 x 200 950 x 200 /x2
LAM 1.8/3.0 1.740 x 80 1.300x80/x2 | 1.740 x 180 | 1.300x180/x2 | 4,740 x 230 | 1.300x230/x2 | 1,740 x 200 | 1.300x 200 /x2
LAM 2.0/2.9 1.900 x 80 1.300x80/x2 | 1,900 x 180 | 1.300x180/x2 | 1,900 x 230 | 1.300x230/x2 | 1.900 x 200 | 1.300 x 200 /x2
LAM 2.4/2.4 2.340 x 80 1.000x80/x2 | 2.340 x 180 | 1.000x 180/x2 | 2.340 x 230 | 1.000x230/x2 | 2.340 x 200 | 1.000x 200/x2
LAM 2.4/2.9 2.200 x 80 1.300x80/x2 | 2,200 x 180 | 1.300x180/x2 | 2,200 x 230 | 1.300x230/x2 | 2,200 x 200 | 1.300 x 200 /x2
LAM 2.6/2.6 2.500 x 80 1140x80/x2 | 2,500 x 180 | 1.140x180/x2 | 2,500 x 230 | 1.140x230/x2 | 2.500 x 200 | 1.140 x 200 /x2
LAM 2.4/3.0 2,340 x 80 | 1.300x80/x2 | 2.340 x 180 | 1.300x180/x2 | 2,340 x 230 | 1.300x230/x2 | 2,340 x 200 | 1.300 x 200 /x2
LAM 3.0/3.0 1.400x80/x2 | 1.300x80/x2 | 1.400x180/x2 | 1.300x 180/x2 | 1.400x230/x2 | 1.300x 230/x2 | 1.400x 200 /x2 | 1.300 x 200 /x2
LAM 3.2/3.2 1.500x80/x2 | 1.400x80/x2 | 1.500x180/x2 | 1.400x180/x2 | 1.500x230/x2 | 1.400x230/x2 | 1.500 x 200 /x2 | 1.400 x 200 /x2
LAM 3.5/3.5 1.600x80/x2 | 1.500x80/x2 | 1.600x 180/x2 | 1.500x180/x2 | 1.600x230/x2 | 1.500x230/x2 | 1.600x 200/x2 | 1.500 x 200 /x2

® Podano najwigksze mozliwe wymiary kréécow podigczeniowych. Istnieje mozliwosé dowolnego zmniejszenia wymiaru
krééca podigczeniowego. Predko$é powietrza w kréécu powinna nie przekraczaé 3,00 m/s.

Jeden kréciec na boku "B” stropu moze by¢ zamieniony na dwa krééce o max. szerokosci b/2-140mm.




Strop nawiewny z przeptywem laminarnym
do sal operacyjnych i pomieszczen czystych



