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ZESTAWIENIE STAL
POZ NR NAZWA DLUGOSCE GATUNEK LICZBA _ DL. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM MASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAGI
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK|x POZJ{RAZEM [m] [kg/m] [kg] [kg] [m2/m] [m2] [m2] STAL St3S
P 1 [ 120 3000 St3S 2 2 4 12.00 13.40 40.20 160.80 0.43 1.30 5.20 ELEKTRODY ER 1.46
2 [ 120 590 St3S 2 2 4 2.36 13.40 7.91 31.62 0.43 0.26 1.02 SPOINY a=4mm
OGOLEM 192.42 6.22
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.46 0.11
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 3.85 0.12
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 2.89 0.09
SCHEMAT WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH Sp. 200
ul.Karpia 13c
1:10 61-619 Poznan
Inwestor: - kowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii , Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow
KLINY STALOWE 2cm JU——
+ZAPRAWA WYPELNIAJACA ISTNIEJACA Owao SCIANY yel “,wa,m_m%%asm 22,30-224 Krakow ; dz. nr 228/2, obréb: 9, jedn. ewidencyjna: Krowodrza, ark. mapy
Nazwa inwestyciji:
OWCUOE> _U._UON>_NOE> Rozbudowa istniejacego obiektu szpitalnego ( budynek nr 2 ) o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego,
Z NP. 2xPLYTA PROMATECT oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralne;j sterylizacji wraz z funkcjami
towarzyszacymi i zagosposdarowaniem terenu oraz Przebudowa pomieszczen po pracowni RTG, izbie
przyje¢, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatke
zlokalizowanych na | pietrze budynku nr 2
SRUBA M12 CO 60CM
BESLI_STALOWE MIN. 2 SRUBY NA KAZDE
Z DWUTEOWNIKOW IPE NADPROZE
Rodzaj obiektu budowlanego:
Czes¢ istniejacego budynku nr 2
UWAGI: rojektant: r.bud: odpis: Y
1) WYSOKOSC I ILOSE BELEK STALOWYCH PODANO NA RZYTACH KONSTRUKCYINYCH mar in. Marcin Gielo Wowpows | NN
2) BELKI STALOWE WYKONAC ZE STALI St3S ——
3) BELKI STALOWE ZABEZPIECZYC P.POZAROWO DO KLASY OKRESLONEJ W CZESCI ARCH. M_M:a. L&Eﬂmmsﬁx oo/
4) ZESTAWIENIE STALI DLA BELEK NADPROZOWYCH UJETO NA RZUTACH KONSTRUKCYJNYCH. Stadium_opracowania: Data opracowania: |Skala:
5) SZEROKOSC OPARCIA BELKI NA SCIANIE NIM. 20CM Z KAZDEJ STRONY, Projekt wykonawczy 09-2016 1:10
6) W MIEJSCU OPARCIA BELKI NA SCIANIE NALEZY WYKONAC PRZEMUROWANIE Rysunek: _ Branza: Architektura
Z DWOCH WARSTW CEGLY PELNEJ LUB WYKONAC PODUSZKE, BETONOWA WYSOKOSCI 20CM SCHEMAT WYKONANIA NADPRO Y STALOWTCH
DLUGOSCI 20CM | SZEROKOSCI ROWNEJ SZEROKOSCI SCIANY. POZ. P1 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE K/bs/4




