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do projektu budowlanego i wykonawczego Rozbudowy Krakowskiego Centrum
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BRANZA :

ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJA

Opis techniczny

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego

Dopuszcza sie

Opis do projektu architektury
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Blok Operacyjny. Nalezy zastosowac system
oktadzin  Sciennych z  blach  stalowych
nierdzewnych , lakierowanych oraz system drzwi
przesuwnych , stalowych. Catos¢ bloku bedzie
klimatyzowana a w salach zastosowano
nawiewniki laminarne bezposrednio nad stotami
operacyjnymi. Szafy modularne montowane na
terenie bloku operacyjnego bedg zamontowane
do sufitu (bez powierzchni poziomych nad

Opis zmian instalacyjnych w erracie do pakietu
instalacyjneg

definiuje wielkos¢ ptyt kamiennych. Do erraty
dotgczono rysunki elewacji z proponowanymi
podziatami o mniejszych formatach.

szafami).
S1, S2 - Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci
oktadzin z kamienia naturalnego poprzez
zmniejszenie formatu ptyt kamiennych.

Cze$¢ graficzna do  projektu  architektury SR0,8;5R 0,5; SP 0,4 — przyjete w obliczeniach

oston statych warstwy otowiu mozna
zweryfikowac na etapie realizacji po doborze
wtasciwego modelu aparatury

A1l — po wykonaniu badan podtoza gruntowego
na etapie realizacji dopuszcza sie zmiane sposobu
posadowienia budynku np. ptyta o mniejszej
grubosci lub fawy fundamentowe.
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A4 — Projektowany strop-podtoga tgcznika:
warstwa  wykonczeniowa gr.lcm, warstwa
wygtuszajgca - mata gr.2cm, strop Zzelbetowy
monolityczny wg projektu  konstrukcyjnego
gr.18cm, ocieplenie - kaseta aluminiowa z
rdzeniem z wetny mineralnej gr. 12cm

Sciany fundamentowe, tawy fundamentowe,
ptyta fundamentowa - wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg - masa asfaltowo-
kauczukowa uktadana trzykrotnie na odpwiednio
zagruntowanym podtozu. Wykonac¢ izolacje
poziome na tawach oraz 30 cm ponad poziomem
terenu z papy asfaltowej podktadowej uktadanej
3-krotnie. w przypadku konstrukcji
monolitycznych zelbetowych zastosowa¢ izolacje
poziomg ze specjalnych mas dedykowanych do
tego typu rozwigzan.

Izolacja termiczna s$cian fundamentowych do
wys. 30cm ponad poziomem terenu powinna by¢
wykonana z polistyrenu  ekstrudowanego
odpornego na wilgo¢ o grub. 15cm.
Uwaga! Projektuje sie wewnetrzne
cementowo-wapienne.

Elewacja budynku:

Zaprojektowano elewacje w oktadzinie z
kamienia naturalnego - piaskowiec biaty
uktadany w ptytach o module ok. 107cm x
233cm  grdcm.  Mocowanie do  Sciany
konstrukcyjnej zewnetrznej za pomoca kotew ze
stali nierdzewnej. W projekcie konstrukcyjnym
przyjeto  wzmocnienie  zelbetowe  $ciany
zewnetrznej. Elewacje nalezy zaimpregnowad
preparatami, powtokg typu easy-clean - mniejsze
zuzycie detergentow w trakcie mycia, powtoka
antybakteryjna - samoczynnie zmniejszajgca ilosé
osiadajgcych bakterii i grzybéw. Fragmenty
elewacji bedg wykoriczone tynkiem mineralnym.

tynki

Slusarka aluminiowa - kolor szary, szyby
przyciemniane w kolorze szaro-niebieskim, szyba
ponizej 110cm - wymagane jako szkto
bezpieczne.

Opierzenia - blacha tytanowo - cynkowa mat
Balustrady /porecze - stal nierdzewna

Daszki nad wejsciami - szkto bezpieczne na
ciegnach ze stali nierdzewne;j.

Ostona central wentylacyjnych na dachu — lamele
aluminiowe w kolorze naturalnego aluminium.

A4 — dopuszcza sie docieplenie wetng mineralng
z pozornymi boniowaniami

Dopuszczalne zmiany zgodnie z opisem w czesci
konstrukcyjne opracowania.

Dopuszczalna zmiana podziatow i grubosci ptyt
piaskowca.

Dopuszczalna zmiana blach na ocynkowang,
malowang proszkowo.

Dopuszcza sie wykonanie daszkow na stal
ocynkowang, malowang proszkowo.

Dopuszcza sie wykonanie oston z paneli ze stali
ocynkowanej lub aluminiowej, profilowane
warsztatowo.
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Nalezy stosowac gresy nieszkliwione,
nasigkliwos¢ wodna 0,05 % , skutecznos$c
antyposlizgowa klasa R-10 , odpornosé¢ na
Scieranie wgtebne 135 mm3 , odpornos¢ na
plamienie klasa 4, sita tamigca powyzej 1300
( N ), odporno$¢ na dziatanie Srodkow
domowego uzycie i sole do basendéw
kgpielowych — UA , okresu gwaranc;ji 6 lat

Dopuszcza sie zastosowanie greséw o
nasigkliwosci do 3%, sita tamigca 1000 N,
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Sciany pomieszczeri beda tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym, maszynowym.
Nastepnie $ciany nalezy podwdjnie szpachlowac
szpachlg gipsowa.

Dopuszcza sie zastosowanie tynkdw gipsowych,
nanoszonych maszynowo.
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Na wskazanych s$cianach - w korytarzach, hallach
i klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach
Centralnej Sterylizatorni, gabinetach
zabiegowych nalezy zastosowaé oktadzine
Scienng w postaci higienicznych paneli $ciennych
z czystego nieplastyfikowanego PCV.

Dopuszcza sie zastosowanie farb zmywalnych,
okfadzin z ptytek ceramicznych lub oktadzin z PVC
Sciennego do zastosowania w obiektach stuzby
zdrowia.
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W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano pokrycie Scian do wysokosci
2,0m ptytkami ceramicznymi. Przy umywalkach
we wszystkich pomieszczeniach nalezy utozy¢
fartuszki z ptytek o wysokosci 160cm. Szerokosc
fartuszka z ptytek nalezy przyjgé kierujac sie
zasadg — szerokos¢ umywalki ( zlewu) + 60cm po
obu stronach. Ptytki nalezy uktadac¢ nad blatami
w ciggach kuchennych (zatozono wysokos¢
minimalng 60cm ).

Dopuszcza sie zastosowanie fartuszkdw PVC
Sciennego do zastosowania w obiektach stuzby
zdrowia.
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Odbojo-porecze , zabezpieczenia Scian

We pomieszczeniach komunikacyjnych
( korytarzach, hallach, klatkach schodowych )
nalezy zamontowaé systemowe odbojo-porecze
lub odbojnice. Projektowana szerokos$¢ odbojo-
poreczy wynosi 14cm.

Dopuszcza sie rezygnacje z odbojo-poreczy i
zastosowanie odbojnic systemowych.
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W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych  poruszajacych  sie  na
wozkach zaprojektowano montaz brodzikéw ze
stali nierdzewnej , ktérych gérny poziom jest
zlicowany z poziomem posadzki w pomieszczeniu
( brodzik 90x90x3,8cm )

Dopuszcza sie zastosowanie pola natrysku w
formie kratki sciekowej i pola z ptytek gresowych
z wyprofilowanym spadkiem.
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Projekt przewiduje zastosowanie balustrad
wewnetrznych wys.1,10m z wypetnieniem z
pretdw, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
systemowych ze stali nierdzewnej. Porecze
nascienne przy schodach powinny by¢ oddalone
od $cian, do ktérych s3g mocowane o 5cm ( liczac
od sciany wykonczonej). Maksymalny przeswit
lub  wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady powinny wynosi¢ nie
wiecej niz 11 cm.

Dopuszcza sie wykonanie balustrad ze stali
ocynkowanej , malowanej proszkowo.

Str. 28 . . .
Dopuszcza sie wykonanie parapetéw

Parapety wewnetrzne — konglomerat ,
wewnetrznych z PVC, parapetéw zewnetrznych z

Parapety zewnetrzne - blacha tytanowo- . . c .
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej,

cynkowa- mat. .
malowanej proszkowo.

Opis do projektu wnetrz
Wyktfadzina PCV heterogeniczna, wzmocniona
poliuretanem, zabezpieczona warstwg polimeru,
nie

Stra wymagajgca konserwacji przez caty okres

) . . S uzytkowania, grubos¢ catkowita 2,5mm,
P2 - Specjalna antyposlizgowa higieniczna y ;
) szerokos¢ rolki 2m,
wyktadzina podtogowa z efektem 3D — produkt . . .
. dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby

referencyjny: Altro Suprema Il — kolor Meadow . . .
zdrowia, o parametrach nie gorszych niz:

SUI2072 .

. . e Klasa uzytkowa EN 685 34
Elastyczna bezkierunkowa heterogeniczna

specjalna antyposlizgowa wykfadzina PVC (safety
flooring)

wg EN 13845, zawierajgca granulki tlenku
aluminium w warstwie bazowej oraz okruchy
kwarcu na powierzchni, warstwa S$cieralna z
przejrzystego PVC nadajgca podtodze efekt gtebi
3D.

» Waga catkowita EN 430 min. 2950g/m?2

¢ Klasa odpornosci na ogierh EN 13501-1 Bfl-s1
* Wiasciwosci antyposlizgowe EN 13893:<0,3
* Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2kV

¢ Odpornosc chemiczna EN 423 dobra

¢ Odpornosc¢ przeciw bakteriom 1SO 846 Czesc C:
nie sprzyja rozwojowi bakterii

e Stabilnos¢ wymiarow EN 434 <0,4%

e Minimum 10 koloréw do wyboru

Cokot zaokraglony h=10cm, styk sciana-podtoga
listwa
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P3 - Antyposlizgowa antyelektrostatyczna
higieniczna  wyktadzina podtogowa (static
dissipative = antyelektrostatyczna) produkt

referencyjny : Altro, kolor szary ; blok operacyjny
Elastyczna bezkierunkowa homogeniczna
antyelektrostatyczna i antyposlizgowa
wyktadzina PVC (safety flooring) wg EN 13845,
zawierajgca granulki tlenku aluminium w catej
grubosci, oraz weglik krzemu i okruchy kwarcu
na powierzchni.

Wyktadzina PCV pradoprzewodzaca ze spodem
grafitowym z zabezpieczeniem

poliuretanem pradoprzewodzgcym o
parametrach nie gorszych niz:

¢ grubosc catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00
mm

¢ grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2,00
mm

* waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2

¢ wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 -
5x104'Q <R <10 6'Q, wyktadzina przewodzaca
¢ wgniecenia resztkowe wg EN 433 - < 0,02mm
e wymiary rolki wg EN 426: szerokos$¢ 2 m,
dtugosé¢ 23 mb

¢ zabezpieczona poliuretanem
pradoprzewodzgacym

* nie wymagajaca dodatkowych zabezpieczen
przez caty okres uzytkowania

Cokot zaokraglony h=10cm, styk $ciana-podtoga
listwa wyoblajaca na catej dtugosci
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P4 - Specjalna
wyktadzina podtogowa (centralna sterylizatornia)

antyposlizgowa higieniczna

, produkt referencyjny : Altro Walkway VMZ20,
kolor walkway temple

Elastyczna bezkierunkowa homogeniczna
specjalna antyposlizgowa wykfadzina PVC (safety
flooring) wg EN 13845, zawierajgca granulki
tlenku aluminium oraz okruchy kwarcu na
powierzchni. Wyktadzina podtogowa
zabezpieczona fabrycznie w procesie produkcji
wgtebng technologig na bazie poliuretanowej -
zatrzymujgcg wnikanie brudu i wspomagajgca
tatwe czyszczenie EASYCLEAN MAXIS PUR.

Wyktfadzina PCV heterogeniczna, wzmocniona
poliuretanem, zabezpieczona warstwg polimeru,
nie

wymagajgca konserwacji przez caty okres
uzytkowania, grubosc¢ catkowita 2,5mm,
szerokos¢ rolki 2m,

dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, o parametrach nie gorszych niz:

¢ Klasa uzytkowa EN 685 34

* Waga catkowita EN 430 min. 2950g/m?2

¢ Klasa odpornosci na ogien EN 13501-1 Bfl-s1

» Wiasciwosci antyposlizgowe EN 13893:<0,3

¢ Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2kV

¢ Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra

¢ Odpornos¢ przeciw bakteriom 1SO 846 Czesc C:
nie sprzyja rozwojowi bakterii

e Stabilnos¢ wymiarow EN 434 < 0,4%

e Minimum 10 koloréw do wyboru

Cokot zaokraglony h=10cm, styk $ciana-podtoga
listwa
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System zabudowy  panelowej  sufitowej
umozliwiajagcy zabudowe pomieszczen  ze
stropami  lanymi  lub  prefabrykowanymi,
wykonany indywidualnie dla poszczegélnych
pomieszczen, uwzgledniajgcy zabudowe innych
elementéw o ile wystepuja (np. nawiewy
laminarne, lampy  oswietleniowe, kratki

wentylacyjne, gtosniki)

Dopuszcza sie zastosowanie higienicznych,
szczelnych sufitdw modutowym do zastosowania
w salach operacyjnych, wykonanych z wetny
mineralnej z powtokami zmywalnymi.
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Wystréj kabiny dzwigu:

a) sufit i oswietlenie kabiny: typ z oswietleniem
fluorescencyjnym

b) Sciany kabiny: pionowe panele $cian ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

Dopuszcza sie zastosowanie paneli ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Branza konstrukcyjna

Scianki dziatowe murowane

Scianki dziatowe lekkie GK za zgod3 architekta

Zaluzje na dachu

Zmniejszenie ilosci zaluzji na dachu za zgoda
architekta

Posadowienie na ptycie i kolumnach
przemieszczeniowych

Propozycja wykonawcy po szczegétowej analizie
warunkéw posadowienia i gruntowych.
Wymagany projekt wraz z podpisami projektanta
i sprawdzajgcego od strony wykonawcy do
akceptacji Gtéwnego Projektanta

Zataczniki do erraty:

-rysunek elewac;ji 1

-rysunek elewac;ji 2

-tabela z wytycznymi do projektu wnetrz.

/projektant konstrukcja/




	Opis techniczny

