Karta tytutowa przedmiaru robot

Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji | Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

Zamawiajgcy: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow



Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llosc |Krot.| J.m.

Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al.
Modrzewiowej 22 w Krakowie

1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych (pom basenu, pom.0.3, pom0.5) 60,440 m2
1.2 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie posadzki 60,440 m2
1.3 KNR 1323/101/8

Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow: analogia - skucie ptytek ze scian 178,300 m2

1.4 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3 cm - analogia:
demontaz warstwy podsypkowe] 56,320 m2

1.5 KNNR 7/702/3
Sufity podwieszane z ptytami z wtokien mineralnych, sufity z rastami 600x1200 mm - analogia: demontaz sufitu
podwieszanego 110,470 m2

1.6 KNR 921/101/4
Reczne czyszczenie | mycie posadzek z tworzyw sztucznych, wyktadzin mineralnych oraz scian i sufitow - z
wyjatkiem drewnianych, powierzchnie ponad 5 m2, sciany i sufity - czyszczenie sufitow 262,830 m2

1.7 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - Wykonanie reparacji pekniec, rys | uszkodzen oraz wygtadzenie powierzchni 262,930 m2

1.8 KNR 401/711/7
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (sciany ptaskie, stupy prostokatne: z betonow zwirowych,
zagruntowanych siatek, ptyt wior-cem) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) 262,930 m2

1.9 KNR 201/317/1
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem

urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosc¢ do 1.5 m, kategoria gruntu |-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m 40,400 m3
1.10 Kalkulacjaindywidualna
Zatadunek i wywoz gruzow na wysypisko 1,000 Kpl
1.11 Kalkulacja indywidualna
Optata za wysypisko 42,100 m3

2 Hala basenowa

2.1 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3 cm 56,320 m2
2.2 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy 56,820, 100 m2
2.3 KNR 202/205/1

Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa 5,680 m3

2.4 KNR 728/105/1
Zalanie otworow kotwicznych | przestrzeni podmaszynowej, otwory do 0,05 m2, gtebokosc do 40 cm: analogia -

Zakotwienie ptyty do fundamentu 112,000 otwor
2.5 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 56,820 m2

2.6 KNRW 202/608/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa -

polistyren ekstrudowany 6¢cm 56,820 m2
2.7 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na ostro 56,320 m2
2.8 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm 56,320 3| m2
2.9 KNR 202/1118/6

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20 cm, metoda zwykta 188,600 m2

2.10 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa:
analogia - Izolacja termiczna sciany przyklejona piankg lateksowa z folia aluminiowa 15,200 m2

2.11 KNR 14/2010/4
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,

scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 - ptya G-K wodoszczelna - obudowa szyny szczelinowej na ruszcie aluminiowym 15,200 m2
2.12 KNR 202/1503/2

Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie 92,700 m2
2.13 KNR 231/606/3

Odwodnienie liniowe wokot basenu 24,200 m

3 Sufit podwieszany nad niecka basenow3g

3.1 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, ruszt podwojny

podwieszany - Sufit podwieszany typu Armstrong Newtone 110,470 m2
3.2 KNR 202/1605/2
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach, do 5 m, naktady podstawowe 110,470 m2

4 Ptyty zelbetowe pod pompy w pom. 0.310.5

4.1 KNR 202/1101/7
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek 1,900 m3

4.2 KNNR 2/1201/1
Podktady, betonowe, beton lekki, - wykonanie chudeqgo betonu (10cm 0,750 m3
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4.3 KNR 202/607/1

|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 3,000 m2
4.4 KNR 202/205/1

Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg - Beton C25/30 5,680 m3
4.5 KNNR 2/104/1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14 mm 0,400 {
4.6 Kalkulacja witasna

Wykonanie scianek oporowych 2,000 Kpl






