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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Projekt budowlano- wykonawczy adaptacji budynku nrl krakowskiego centrum rehabilitacji
na funkcje rehabilitacyjne, branza: instalacje wodno-kanalizacyjne, lipiec 1999 rok
e Projekt architektoniczny
e Obowigzujace przepisy i normy
o Wizja lokalna w obiekcie
e Uzgodnienia migdzybranzowe

2.0 UWAGI OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan dla tematu:
,Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22”. W zakresie przebudowy znajduja si¢ pomieszczenia na parterze
budynku.

3.0 STAN INSTAJACY

Przedmiotowy budynek zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Pomiar zuzycia
wody odbywa si¢ w pomieszczeniu technicznym. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w
wezle cieplnym. Glowne rurociggi wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji prowadzone sg pod stropem
pomieszczen i doprowadzaja wodg do pionow instalacyjnych. Przewody poziome wykonane sa z rur
stalowych ocynkowanych i izolowane otulinami z welny mineralnej ze zbrojonej folia aluminiowg i
samoprzylepna zaktadka o grubosci 20 mm.

Scieki sanitarne odprowadzane sa z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
dwoma wyjsciami @150 PVC klasy S. Przewody instalacji kanalizacji wewngtrznej prowadzone pod
posadzka parteru nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC klasa S.

W pomieszczeniu hali basenu znajduje si¢ 6 kratek odptywowych

4.0 STAN PROJEKTOWANY
4.1 Instalacja wody cieplej i zimnej

Po modernizacji w hali basenowej planuje si¢ zainstalowanie nowych urzadzen tj: dozownik do stop
oraz dwa zawory do zlgcza do we¢za. Woda zimna zostanie do nich doprowadzona z istniejacej
instalacji. W pomieszczeniach 0.6 oraz 0.7 rowniez zostang zastosowane nowe urzadzenia sanitarne.
W maszynowni-0.6, projektuje si¢ zlewozmywak, natomiast w pomieszczeniu 0.7- magazyn i
dozownia podchlorku sodu- umywalke, ratunkowy natrysk wodny oraz zawor wodny. Przybory te
nalezy zasili¢ poprzez odgatezienie od istniejgcej instalacji wody.

Doprowadzenie wody do urzadzen technologii basenu pozostaje bez zmian.

Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z
PN-81/B-10700.02. O$§ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami
producenta.

Odcinki rurociaggéw chowanych w $cianach nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,4m od posadzki.
Projektowane podejscia do przyboroéw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PERT/AL/PERT firmy
Tweetop lub roéwnowaznych



Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna
z PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi Symetrii przyboru.
Wysoko$¢ ustawienia przyboré6w powinna by¢é zgodna z PN-81B-10700.01 Ilub zgodnaz
wymogami producenta.

Instalacja zimnej wody powinna zapewni¢ doprowadzenie wody do poszczegélnych punktéw
czerpalnych o ci$nieniu nie przekraczajgcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Rurociagi wody
zimnej izolowa¢ przeciw wilgotno$ciowo oraz termicznie:

o otulinami Thermaflex Thermaeco FRZ o grubosciach 13 mm — w szachtach budynku

. otuling Thermaflex Thermacompact 1S10 grubosci 6mm -
rurociggi prowadzone podtynkowo

Rurociagi cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody nalezy wykonaé z rur stalowych
nierdzewnych. Rurociagi wody cieptej nalezy izolowaé termicznie otulinami Thermaflex zgodnie
z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
Odgatezienie od istniejgcej instalacji wody nalezy wykonaé poprzez trojnik gwintowanego i
systemowej ztacznik GZ firmy Tweetop.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Po projektowanej modernizacji pomieszczen w budynku, w hali basenowej zostang zlikwidowane
odcinki rur oraz kratki odptywowe wchodzace w kolizj¢ z instalacja wentylacji mechaniczne;j.
Projektuje si¢ wykonanie czterech nowych kratek odptywowych wokot niecki basenowej i
odprowadzenie $ciekow do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Ponadto w pomieszczeniu hali
basenowej instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odbiera¢ rowniez $cieki z urzadzenia do dezynfekc;ji
stop. W pomieszczeniach, w ktorych znajdujg si¢ pompy oraz filtry basenowe nalezy zlokalizowaé
wpusty podlogowe i podtaczy¢ je do istniejacej instalacji kanalizacji.

Przewody poziome prowadzone podposadzkowo nalezy wykonac z rur i ksztaltek rur grubosciennych
PVC-U klasa S (SN 8).

Przewody kanalizacyjne uklada¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przej$cia przez
Sciany zewngtrzne wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.

5.0 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I MONTAZU

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. — Cze§¢ Il : Instalacje sanitarne iprzemystowe”, wydane przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,,Instal” — Warszawa. Po wykonaniu, zgodnie wymaganiami, instalacj¢ przeptukac i
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
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