ZESTAWIENIE WARSTW POSADZKOWYCH:

1 POSADZKA NA GRUNCIE
1. Plytka ceramiczna na kleju - gr. 20 mm
2. Wylewka cementowa z dodatkiem uszczelniacza - gr. 40 mm
3. lzolacja przeciwwilgociowa (folia budowlana)
4. |zolacja termiczna (styropian M20) - gr. 60 mm
5. Folia paroizolacyjna
6. Plyta betonowa - gr. 80 mm
7. Zasypka piaskowa / kanaty wentylacyjne, rury instalacji wod.-kan.
i technologii basenowej
8. Grunt rodzimy

2a STROP NAD HALA BASENOWA
1. Ceramika na kleju - gr. 20 mm
2. Wylewka cem. zbrojona siatkg - gr. 40 mm
3. Folia budowlana
4. Styropian M20 - gr. 60 mm
5. Folia paroizolacyjna
6. Plyta zelbetowa monolityczna - gr. 160 mm
7. Sufit podwieszony typu Rockfon Koral na ruszcie systemowym

2b TARAS NAD HALA BASENOWA

Antyposlizgowe, mrozoodporne ptytki gresowe na kleju - gr. 20 mm
Wylewka cem. zbrojona siatkg - gr. 50 mm

Blacha trapezowa obudtronnie powlekana T18x72S - 20 mm

Folia budowlana

Styrofoam - gr. 80 mm

Folia paroizolacyjna

Szlichta wyréwnawcza

Ptyta zelbetowa ze spadkiem 1% na goérnej ptaszczyznie 140-200 mm
Sufit podwieszony typu Rockfon Koral na ruszcie systemowym
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robét budowlanych oraz w trakcie ich trwania nalezy sprawdza¢ wszystkie wymiary podane w projekcie na budowie.
2. Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki upowaznione do
udzielania aprobat technicznych. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowania materiatéw i wyrobéw nie posiadajgcych aktualnych Aprobat Technicznych lub

Deklaracji zgodnosci.

3. Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ $cisle wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz
obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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