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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. 
Modrzewiowej 22 w Krakowie
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych (pom basenu, pom.0.3, pom0.5) 60,440 m2
1.2 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie posadzki 60,440 m2
1.3 KNR 1323/101/8

Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków: analogia - skucie płytek ze ścian 178,300 m2
1.4 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - analogia: 
demontaż warstwy podsypkowej 56,820 m2

1.5 KNNR 7/702/3
Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x1200 mm - analogia: demontaż sufitu 
podwieszanego 110,470 m2

1.6 KNR 921/101/4
Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych, wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów - z 
wyjątkiem drewnianych, powierzchnie ponad 5 m2, ściany i sufity - czyszczenie sufitów 262,830 m2

1.7 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - Wykonanie reparacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni 262,930 m2

1.8 KNR 401/711/7
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, 
zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) 262,930 m2

1.9 KNR 201/317/1
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m 40,400 m3

1.10 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz gruzów na wysypisko 1,000 kpl

1.11 Kalkulacja indywidualna
Opłata za wysypisko 42,100 m3

2 Hala basenowa
2.1 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 56,820 m2
2.2 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy 56,820 100 m2
2.3 KNR 202/205/1

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą 5,680 m3
2.4 KNR 728/105/1

Zalanie otworów kotwicznych i przestrzeni podmaszynowej, otwory do 0,05 m2, głębokość do 40 cm: analogia - 
Zakotwienie płyty do fundamentu 112,000 otwór

2.5 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 56,820 m2

2.6 KNRW 202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - 
polistyren ekstrudowany 6cm 56,820 m2

2.7 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro 56,820 m2

2.8 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 56,820 3 m2

2.9 KNR 202/1118/6
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła 188,600 m2

2.10 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa: 
analogia - Izolacja termiczna ściany przyklejona pianką lateksowa z folia aluminiowa 15,200 m2

2.11 KNR 14/2010/4
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 
ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101 - płya G-K wodoszczelna - obudowa szyny szczelinowej na ruszcie aluminiowym 15,200 m2

2.12 KNR 202/1503/2
Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie 92,700 m2

2.13 KNR 231/606/3
Odwodnienie liniowe wokół basenu 24,200 m

3 Sufit podwieszany nad niecką basenową
3.1 KNR 14/2012/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 
podwieszany - Sufit podwieszany typu Armstrong Newtone 110,470 m2

3.2 KNR 202/1605/2
Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 5 m, nakłady podstawowe 110,470 m2

4 Płyty żelbetowe pod pompy w pom. 0.3 i 0.5
4.1 KNR 202/1101/7

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 1,500 m3
4.2 KNNR 2/1201/1

Podkłady, betonowe, beton lekki,  - wykonanie chudego betonu (10cm) 0,750 m3
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4.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 8,000 m2

4.4 KNR 202/205/1
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - Beton C25/30 5,680 m3

4.5 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14 mm 0,400 t

4.6 Kalkulacja własna
Wykonanie ścianek oporowych 2,000 kpl




