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1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji wzmocnienia fundamentow w budynku nr 1
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie w zwiazku z projektowang przebudowsg basenu.

2.Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest zlecenie Pracowni projektowej mmbp projekty i realizacje Michat
Straczek ul. Szablowskiego 6/6, 30-127 Krakow.

Merytoryczng podstawe stanowig:

[1] zatozenia technologiczne dostarczone przez Zamawiajacego.

[2] Opinia geotechniczna opracowana przez Firme Realizacyjng BAZET Spotka Jawna w grudniu 2014 r dla
potrzeb szpitalnego oddziatu rehabilitacyjnego w Krakowie przy ul. Modrzewiowej 22.

[3] Odkrywki fundamentéw wykonane przez zamawiajacego

[4] Zarys geotechniki Zenon Witun WKit. Warszawa 2001.

[5] obowigzujace normy i przepisy.

3.Cel opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji wzmocnienia fundamentéw w pomieszczeniach 0.5 zwigzku z
projektowang przebudowsg basenu.

4. Opis stanu istniejacego budynku.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze uzytkowe. jedna podziemnag (piwnice). Budynek
konstrukcji murowej w uktadzie mieszanym. Dach w cze$ci centralnej dwuspadowy konstrukcji drewnianej
platwiowo-stolcowej. W czesei Scian bocznych stropodach niewentylowany. Budynek niepodpiwniczony.

Stropy zelbetowe ptytowe grubosci 16 cm. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 38 cm. Sciany fundamentowe
zelbetowe grubosci 45 cm. Lawy fundamentowe zelbetowe szerokosci 60 cm. Poziom posadowienia budynku w
czgsei basenowej -1,80. Poziom posadowienia budynku w czesci poza basenem -1,20. W zwigzku z modernizacja
basenu zaprojektowana zostata nowa technologia basenowa ktéra wymaga montazu pomp w pomieszczeniach 0.5
co z kolei implikuje konieczno$¢ obnizenia posadzki w tych pomieszczeniach o 70 cm. Dla zapewnienia
odstonietym fundamentom bezpieczenstwa projektuje si¢ w pomieszczeniach nr 0,5 wykonanie plyty zelbetowej
zabezpieczajacej fundamenty przed wyporem gruntu i utratg no$nosci.

5. Opis konstrukcji zabezpieczajgcej fundamenty w pomieszczeniach nr 0.5.
Jako konstrukcje zabezpieczajaca fundamenty w pomieszczeniach nr 5 zaprojektowano plyty zelbetowe
zabezpieczajace o grubosci 22 cm. Plyty posiadajg na catym obwodzie si¢gacze dla oparcia w otworach wykutych

w $cianach fundamentowych.

5.1.Zestawienie obcigzen na fundamenty.
W zestawieniu obcigzen poshuzono si¢ podktadami architektonicznymi dostarczonymi przez Zamawiajgcego.
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Obcigzenie Wspétczynnik Obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
gk [kKN/m2] vf go [KN/m2]
5.1.1. Strop nad parterem, strop poddasza
I. STALE
terakora 1 cm na kleju
0,01x21,0 0,21 1,35 0,28
wylewka cementowa 8 cm
0.08x21.0 1.61 1.35 2.27
styropian 6 cm
0.06x0.45 0,02 1,35 0,03
folia PVC 0,015 1,35 0,02
Piyta stropowa grub. 16 cm
0,16x25,0 4,0 1,35 54
tynk 1,5 cm
0.015x19.0 0.29 1.35 0.39
z 6.15 8.39
Il . ZMIENNE
uzytkowe 2,0 1,5 3,00
Sciany dziatowe 1,2 1,5 1,80
RAZEM P 4.95 13,19
Obciazenie Wspétczynnik Obciazenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
gk [kN/m2] vf go [kN/m2]
5.1.2. Sciana grub. 38 cm.
1. STALE
Cigzar $ciany 11 1/2 cegly
0,38x18,0 6,84 1,35 9,23
Tynk dwustronny
0,015x19,0 0,29 1,35 0,38
Razem q=
) 7.13 9.62
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Obciazenie Wspotczynnik Obciazenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
gk [kN/m2] v go [kN/m2]
5.1.3. Sciana $ciana fundamentowa grub. 45 cm.
I. STALE
Cigzar $ciany
0,45x25,0 11,25 1,35 15,19
Izolacja pozioma
0,05x0,5 0,03 1,35 0,04
Razem q=
P 11.28 15.23
Obciazenie Wspotczynnik Obciazenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
gk [kN/m2] vf go [kN/m2]
5.1.4. Lawa fundamentowa.
I. STALE
Lawa fundamentowa
0,4x0,8x25 8,0 1,35 10,8
Razem q=
) 8.0 10.8

5.2. Zestawienie obcigzen na fundament.

obcigzenie /ci¢zar elementu konstr. obc. charakt. kN/m vy obc. obliczeniowe kN/m

- $ciana gru. 38 cm 9,62x9,15 = 88,0
- S$ciana fundamentowa 45 cm
15.23x1.4 = 21,32
- tawa fundamentowa 10,8
- obcigzenie ze stropu nad parterem
13,19x3,00 = 39,57
- strop poddasza 39,57
- oddziatywanie z dachu 2,3x3,0 6,9

Razem na fundament 206,16 kKN/m

Obnizenie posadzki o 70 cm i wykonanie plyty zabezpieczajacej wigze si¢ z koniecznoscig odkopania fundamentu
na gleboko$¢ 90 cm ponizej poziomu 0.00 co spowoduje, fundament bedzie obsypany tylko 30 cm.
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5.3. Wyznaczenie oporu obliczeniowego podloza po odslonieciu fundamentu na glebokos¢ 90 cm.

Jednostkowy opor obliczeniowy podtoza gruntowego wyznaczono programem PROKOP.

Dla tawy o szerokosci 80 cm zaglebionej na 30 cm w gruncie pylastym I = 0,20 jednostkowy opor graniczny
podtoza wynosi: m*qs= 166,3 kPa < 206,16 kPa.

Ptyta zabezpieczajaca musi zatem przenies¢ obcigzenie q = 206,16 — 166,3 — 0,25x25,0 = 33,61 kPa.

5.4.0Obliczenia statyczne i wymiarowanie plyty zabezpieczajacej.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie zbrojenia wykonano programem Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2018
L L | I L | I (- |

0,0 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0

5467
] 4,95
445
.,
Y
| 292 -
| 241
190 -
139
088 —
0,38
0,13
¥ 0,64
N tD MYY, (kNmim) N
X Kierunek automatyczny
Przypadki: 1 (STA1)
00 05 1,0 15 20 25 30
| | i 1 | 1 1 1 1 | | | | 1 1 1 1 | i | |

| { | | 1 1 1 | |
Momenty zginajgce w kierunku pionowym myy [KNm/mb]
4 i [ ! [ ] [ ! { | [ ! i L | ! k ! l | 4 v

0,0 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0

A o
=]
S

2,50
2,78

¥
N tD XXX, (kNmim)
X Kierunek automatyczny
Przypadki: 1 (STA1)
00 05 1,0 15 20 25 30
1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1

Moménfy zginajgce w kierunku pionowym mx‘x [kNm/mb]

Projekt techniczny konstrukcji 6



Biuro Konstrukcyjne EJG BULAT

20

25

Zbrojenie gérg w obu kierunkach [cm2/m]

Koniec opracowania. Krakéw, pazdziernik 2017 r.
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