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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji
,Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.” Inwestycja zlokalizowana na dziatce ew. nr 228/2, obr. 0009
j.ewid. 126102_9 Krowodrza, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow. Inwestorem jest Krakowskie
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakdw.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora,

= projekt architektoniczny budynku,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= dane techniczno - ruchowe zaprojektowanych urzadzen,
= obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza;

= tablica rozdzielcza urzadzen basenu TUB,

= instalacja zasilania urzadzen technologii basenowej i wentylacyjnej,
» instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

= instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

4. Zasilanie

W chwili obecnej w pomieszczeniu maszynowni nr 0.6 znajduje sie rozdzielnia sitowa potrzeb basenu
RSPB, z kt6rej zasilane i sterowane sg m.in. istniejace urzadzenia technologii basenowej. W zwigzku z
planowanym montazem nowych urzadzen technologii basenowej obok rozdzielnicy RSPB projektuje sie
nowg tablice rozdzielczg TUB. Ze stykdéw wejSciowych wytgcznika gtdwnego istniejacej rozdzielnicy
RSPB wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej rozdzielnicy TUB. Zasilanie zrealizowa¢ przewodami 5x
LgY25 mmz2. Z projektowanej rozdzielnicy TUB zasilone zostang obwody zasilajace nowych urzadzen
technologii basenowej oraz wentylacyjne;j.

5. Tablica rozdzielcza

Na dotgczonym rysunku E-02 przedstawiono lokalizacje projektowanej tablicy rozdzielczej urzadzen
basenu TUB.

Rozdzielnice projektuje sie jako natynkowg do zabudowy modutowej. W projektowane] rozdzielnicy
zainstalowane zostang aparaty zabezpieczajgce. Specyfikacja dobranych aparatdw opisana na
zatgczonych rysunkach. Podtaczenie aparatow elektrycznych wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym
oraz DTR aparatéw. Nalezy stosowa¢ aparature o wytrzymato$ci zwarciowej nie mniejszej niz 10 kA.

UWAGA: Dobierajgc rozdzielnice nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zachowania 30% wolnego miejsca,
dla zapewnienia chtodzenia aparatury oraz zapewnienia rezerwy.
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6. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rdwniez w
obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod
ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

Cato$¢ instalacji prowadzi¢ z oddzielng zytq ochronng PE. Przewdd ochronny PE koloru Zétto-zielonego
nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i potaczy¢ go z metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac ani
zabezpieczad.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napiecie, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. zamontowac¢ jako galwanizowane.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢ bedq fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i
materiaty bedg w petni zgodne z polskimi normami.

Prowadzenie kabli i przewodow

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utoZenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W mys$l
tego doprowadzenie przewodow nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie poprowadzone kable,
przewody i puste rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

7. Obwody odbiorcze

Projektuje sie zasilanie urzadzen technologicznych basenu, na ktére sktada¢ sie bedg pompy do
masazu i przeciwpragdu oraz dmuchawa do masazu. Urzadzenia dostarczone zostang z wiasnymi
szafami sterowniczo-zasilajacymi, do ktorych nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewodami typu YDY-zo
5x2,5 mm2,

W zwigzku z wymiang istniejacej centrali wentylacyjnej na nowa przewiduje sie jej zasilanie z
projektowanej rozdzielnicy TUB. Automatyka centrali zostanie dostarczona przez producenta. Zasilanie
centrali nalezy wykona¢ przewodem YDY-zo 5x6 mm2.

Przewiduje sie réwniez zasilanie projektowanych wentylatorow kanatowych. Do wentylatorow
doprowadzi¢ zasilanie przewodami YDYZzo 3x1,5 mm2. W zwigzku z tym, Ze wentylatory przewidziane
sq do pracy ciggtej zaklada sig, ze ich zatgczanie/wytaczanie bedzie sie odbywac bezposrednio z
rozdzielnicy TUB.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacii instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano uktad sieci
TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w
miejscach o zwigkszonym ryzyku porazenia przynajmniej IP44.
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Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez potgczenia wyrbwnawcze oraz samoczynne
wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych:

= wylgcznikéw nadpradowych (instalacyjnych),
= bezpiecznikdw.

Zastosowane przekroje przewoddw, zabezpieczenia zwarciowe zapewnig skutecznos¢ ochrony zgodng
z PN-IEC 60364. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢
ochrony przeciwporazeniowe;.

9. Ochrona przed przepieciami

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepigciami taczeniowymi
powodowanymi gtéwnie zatgczeniami i wytgczeniami okreslonych odbiornikéw zastosowano ochronnik
przeciwprzepieciowy o poziomie ochrony <1,4kV, typ 2 w tablicy TUB.

10. Uwagi koncowe

=  Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete,
a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

= Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego
opracowania.

= W instalacji nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajgce aktualne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania ich na terenie kraju.

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych do uzytych w niniejszym projekcie pod
warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiajacego,

= Podczas realizacji zwigzanej z wykonywaniem instalacji nalezy zwroci¢ szczegoing uwage, aby
wykonywane prace byly zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
technicznymi.

=  Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw winny
by¢ przedstawione w formie protokotow.

= Przy wykonywaniu robét elektrycznych zachowaé koordynacje z pozostatymi instalacjami.
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11. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Podstawe opracowania stanowity obowigzujgce normy i przepisy, a zwaszcza:

[1]

[2]

[3]

[4]

5]

[6]
[7]

[8]

[9]

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicji”,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,

PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine”,

PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie”,

PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow”,

12.Obliczenia techniczne

12.1 Bilans mocy
UWAGA:

W bilansie ujeto réwniez rozdzielnice stacjonarng z zestawem gniazd stuzacych do zasilania urzadzen

obstugujacych/napetniajacych projektowany zbiornik kriogeniczny bedaca w zakresie opracowania

projektu pt. ,Budowa fundamentu pod zbiornik kriogeniczny zlokalizowany przy budynku nr 1

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie”.

Bilans mocy projektowane;j tablicy rozdzielczej TBU oraz rozdzielnicy stacjonarnej z zestawem gniazd

zamieszczono w ponizszych tabelach:

Lp. Tablica urzadzen basenu TUB [kF\,IIV] kz c<j>s [:Vs\l] [k\?ar] [k\?A] [IE]

1 | Urzadzenia technologii basenowe; 82 |0.75(/090| 6.2 3.0 6.8

2 | Centrala wentylacyjna 8.0 (0.75]/090| 6.0 2.9 6.7

3 | Wentylatory kanatowe 0.3 [060[095| 0.2 0.1 0.2
Razem 16.5 | 0.75|0.90 | 12.3 5.9 13.7 | 19.8
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Rozdzielnica stacjonarna do | Pi Ps Q S Ib | Zatozona moc
zasilania urzadzen [kW] cos | [kW] | [kVar] |[kVA]| [A] |wykorzystywana
Lp. . L kz | ~. X )
obslugl_uqcyc_h zbiornik J jedynie podczas
kriogeniczny napetniania
1 | Rozdzielnica stacjonarna 50.0 {0.95|/0.90| 475 | 23.0 | 52.8 zbiornika
Razem 50.0 |0.95]0.90| 47.5 | 23.0 | 52.8 | 76.2 | kriogenicznego |

UWAGA: W przypadku rozdzielnicy stacjonarnej z zestawem gniazd do obstugi zbiornika
kriogenicznego moc przyjeta w bilansie wykorzystywana bedzie jedynie chwilowo podczas jego
napetniania.

Podczas procesu napetniania zbiornika w czasie normalnej pracy obiektu nalezy sprawdzi¢
chwilowe wykorzystanie mocy w obiekcie i na podstawie tego oraz cyklicznosci napetniania
zbiornika nalezy okresli¢ czy moc umowna oraz przylaczeniowa obiektu wymagaja zwiekszenia.
W przypadku zwigkszenia mocy przylaczeniowej obiektu konieczne bedzie przystosowanie
istniejacej instalacji elektrycznej do zwiekszonego poboru mocy.

12.2 Dobor przekroju kabli zasilajacych oraz sprawdzenie spadkow napieé
Doboru przekroju kabli i przewodéw dokonano w oparciu o kryteria obcigzalnosci dtugotrwate]
(sprawdzenie zabezpieczenia przewodow przed skutkami przecigzen) i dopuszczalnego spadku

napiecia.

Przyjeta do obliczen warto$¢ dopuszczalnego spadku napiecia na liniach WLZ wynosi — AU = 2 [%].

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:
1) Ibs<Ih<lz
2) <1450z

gdzie:

Ib — prad obliczeniowy (prad obcigzenia kabla),

In — prad znamionowy zabezpieczenia,

I'z — obcigzalno$¢ diugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspétczynnikow poprawkowych,
l2 — prad zadziatania zabezpieczenia

Dobdr kabli zasilajgcych oraz sprawdzenie spadkow napiec przedstawia ponizsza tabela:

Typ DI. | Ps b | In | 1z ] 'z | 12 [1457] du

przewodu [m] [kW] [A] [A] | [A] | [A] | [A] [A] [%]

TUB 5xLgY35 2 | 123 | 198 | 80 | 89 | 89 | 128 | 129 | 0.01

Rozdzielnica | -y \vwo 5535 | 55 | 475 | 762 | 80 | 94 | 89 | 128 | 129 | 083
stacjonarna

Wszystkie kable sg dobrane prawidtowo, a spadki napie¢ nie przekraczajg zatozonych dopuszczalnych

wartosci.
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