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| OPIS TECHNICZNY

1. Dokumentacja formalno-prawna
1.1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 29 grodnia 2004 r,
=.! OKREGOWA
R 2 B A
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP QIB/KEQ054-0500/13

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektiw oraz
inzynierdw budownictwa fekst fednoliy: Dz U z 2003 r, poz. 932 2 pddn. zer ), at, 12 wst. 1 phkt 1§ 5, wst. 2 i ust. 3,
ust. 4o pht 1, art. 13 ust 4, art. 14 ust.] pkt 4 lit. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst fednoliy: Dz [
z M3 r, poz 1409 7 pecn, ze ), §1001 § 14 ust, 3 rozporzydeenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (D= L0 2 20/4 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnim 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ftekst jednoliy: Dz 0 z 2003 r, poz. 267
= pddn zm ).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pani mgr inZz. Renata Barbara Jurkowska

urcdzona dnia 01.12.1982 r. w Nowym Sgczu
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAPO4T/TO0S/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnych, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADMIEMIE

Okrgpowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskicj Okregowej [zby Indynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
predokoldw z posigpowania kwalifikacyjnego orae = prosprowadzonego egzaminu, stwierdzila, e Pani Renata Jurkowska
posiada wymagane prawem wyksziatornie | praktyke zawodows konieceng do uzyskania uprawnied budowlanych
wowyke] wytilenbone] specjalivadel | uzyskala pozytywny wymik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezepobowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE

0 ninigjszej deyvaji shuey odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikeeyjne] Podskie] lzhy ayniendw Budowniciwa w Warszawie, za podredsicrwem
Minlapalskic) Okregnwe] Komisi Kwalifiacying Okregooe] leby Ingvmieriw Budowniciws w Erakiwic w ermisie 14 dii od dary jeg Sompcamin

Shelnd Ok njacy
Likrggowey Komaes|l K walilikecyineg): -
1. Praswodnicesiy Okrggonuj Romisji Bwalifikacying AL Aa ﬁ
dr imt. Zygmosd Rowica 0000000 .. JEJI' LT, N, lI.- ; .'

2, Crionek Skindu Orrekajgoegn %‘

ind. Stanishaw Chrohs a2 e
== jil_‘

3. Crlonek Skindu Orzekajycegn ,\;:_‘:_
aEma ! L% .

mgr ink hdarin [ !
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MALOPOLSKA Krakw, dnia 22 grudnia 2001 r.
- OKREGOWA
{1l Z B A
INZYMIEROW
| BUDCAWMICTWA

MAP OIBKKAO054-0522/11

DECYZJA

Ma podstawie art,24 ust, 1 pki 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, imsyniertw
budownictwa oraz whanistdw (D L2z 2004 r. Nr 5 poz. 42, r pifn zm ), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art, 13 ust. 1 pki 1 oraz art, 13 ust. 4, arl. 14 wst. 1 phka 4 wstawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane
frekst fednolioe: D= UL 2 2000 r. Nr 243 poz. J623 2 pdfn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ § 23 wst. | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicenych w
budownictwie (Dz. L) z 2008 r. Mr 82 poz 378 z pddn. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks
postepewania administracyjnego ftekss jednaling: Dz, UL z 2000 r. Nr 98, poz. J071 z pddn. zm. .

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, #e

Pani mpr inz. Katarzyna Karolina Knap-Misniakiewicz
wrodzona dnia 07.07.1982 r. w Sandomierzu
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAOI48POOS1T1

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacy jnveh.

UZARADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] 1zby Inzyniendw Budownictwa w Krakowie na podstawie
predokeddw 2 postepowania kwalifikscyinepo oraz z preeprowasdzonego egzaming, stwierdzits, 2e Pani Kalarzyna
Knap-Miiniakiewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanyeh w wydej wymienionej specjalnosed i wzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCEZENIE
Ol niniwjgeg) decysji shary odwolanic do Erajevwe) Komisji Kwalifikscyjnej Polskic) L Inzynicnde Badowmictea w Warseawis, 28 podrednirwem
Malopolskie) Okrggowej bdw Ingynieniw Budownictwa w Kmakowie w terminie 14 dni od dety jgj dorgoeenia

Skl Oreckajaiy
Olkergpowej Komisji Kwalifikarying:
|, Preswodnsegey Oknepowsy Komisi Kwallfikamdng ‘—i } _J' ;
drind. Zvgmunt Rawicki SR, | l'!;.r'm-.."' lll,r\

2, Cotonek Silady Orrekajpcegn
I, Sypavtslaw Chrobak

3. Crlonek Skindn Oreekajacego | 4""I
mgr iect, Mariguma | ek L‘LT ..............
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Matopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
I £ B A

- INZYNIEROW
f ’
. BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie
o reamerze weryti kecyjrym:

MAP-TZF-UMN-VTE *

Pani Renata Barbara Jurkowska o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0100/15

adres zamieszkania ul. Mieczykowa 20,16, 30-389 Krakow

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wraednia 2001 r. o podpisie elektraniczrgm (Dz. U. 2001 Nr 120 poe. 1450] dame w pastaci
eleiironiczne opatrione bexpiecanym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalficowanego certyfiat s3
rémnowaine pod wighidem shuthés prawngch dokumentom opatreanym podaisami wiasnorgeznymi. )

" Werytikacg poprawnodcl danych w ninlejszym 2aswiadczeniu modna sprawdzic 2a poemocy numernd wnr.'ilkxﬂnngu Iadwiadciensd na

stronie Polskie| lzby Indynéertw Budownictwa www.pliboorg.pl bub kortaktujgc sig 2 bivrem wihasciwe) Olrggowe] Izhy Intyniendw
Budowrictwa.
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® POLSKA

\\\-IZBﬁ

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-VZ5-2GG-B87 *

Pani Katarzyna Karolina Knap-Misniakiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0057/12
adres zamieszkania ul. Reduta 9A/28, 31-421 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej I1zby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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1.3. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Renata Jurkowska oraz Katarzyna Knap-Misniakiewicz stwierdzajg, ze opracowanie
projektowe pn.:

"Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitac;ji
i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie. Instalacja wentylacji mechanicznej. Hala
basenowa i pomieszczenia towarzyszace"

Stadium : projekt budowlany
Branza: sanitarna

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, sporzgdzone prawidtowo, zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i moze by¢ skierowane do realizaciji.

Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu,
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw oraz aktualnych
warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Krakow, 11.09.2017

mgr inz. Renata Jurkowska mgr inz. Katarzyna Knap-Misniakiewicz

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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2. Podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla
przebudowy basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitaciji
i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

Podstawa opracowania:

e zlecenie wykonania projektu,

e projekt architektoniczno-budowlany z 2017r.

e program Funkcjonalno-uzytkowy z 2015r.

e wizja lokalna,

¢ udostepniona przez Inwestora dokumentacja archiwalna

¢ informacje i wytyczne uzyskane w toku prac projektowych,

¢ obowigzujgce normy, przepisy i katalogi, w tym wytyczne VDI 2089

Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej z funkcjg klimatyzacji w istniejgcej hali basenowej (system N1W1),

wentylacje mechaniczng wywiewng pomieszczenia magazynowania i dawkowania
podchlorynu sodu (system Wz1), wentylacie maszynowni (system Wz2) oraz pompowni
(system Wz3).

Nowa instalacja bedzie miata na celu zapewnienie lepszych warunkéw uzytkowania oraz
spetnienie obecnych wymagan inwestora.

3. Parametry powietrza
3.1. Powietrze zewnetrzne:
e dla lata: temperatura obliczeniowa = 32°C, wilgotno$¢ wzgledna = 45%;
e dla zimy: temperatura obliczeniowa = -20 °C, wilgotno$¢ wzgledna = 100%

3.2. Powietrze wewnetrzne:
e dla lata: temperatura obliczeniowa =32°C (max34°C), wilgotno$¢ wzgledna = 54%
e dla zimy: temperatura obliczeniowa =30°C, wilgotno$¢ wzgledna = 54%

4. Opis instalacji
4.1. Opis instalacji istniejgcej

Istniejgca instalacja wentylacji od kilku lat wytgczona jest z uzytkowania i w obecnym
stanie nie nadaje sie do dalszej eksploatacji. Centrala wentylacyjna zlokalizowana w
pomieszczeniu maszynowni przylegajgcym do hali basenowej, nie byta serwisowana od
wielu lat i w zwigzku z dlugoletnim przestojem konieczna jest jej wymiana.
W pomieszczeniu hali basenowej zastosowano nawiew powietrza kratkami wentylacyjnymi
zamontowanymi w plazy. Kratki te podigczone sg do kanatu gtéwnego prowadzonego pod
posadzka, wzdtuz Scian zewnetrznych.
Wywiew powietrza znad niecki basenowej kratkami sufitowymi, podtgczonymi do kanatu
wywiewnego zlokalizowanego w przestrzeni stropu podwieszanego.
Czerpnia powietrza doprowadzanego do centrali umieszczona jest w $cianie zewnetrznej
pomieszczenia ppoz, przylegajgcego do maszynowni. Kanat wyrzutowy od centrali do
wyrzutni dachowej prowadzony jest w wydzielonym szachcie parteru i pietra oraz przez

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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pomieszczenie techniczne na poddaszu, w ktérym znajdujg sie centrale wentylacyjne
obstugujgce pozostate strefy budynku.
W hali basenowej, pod oknami zamontowane sg grzejniki ptytowe zasilane z instalacji
centralnego ogrzewania.
Do centrali wentylacyjnej doprowadzona jest instalacja ciepta technologicznego.

Zaplecze higieniczno-sanitarne jest stale uzytkowane, a instalacja wentylacji
pomieszczen tej czesci nie jest rozpatrywana w niniejszym opracowaniu.

4.1.1. Demontaz istniejgcych instalacji
Istniejagcg  instalacje  wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy
w catosci zdemontowac¢ a na jej miejsce wykona¢ nowa.
Grzejniki w hali basenowej nalezy usungC a gatazki przylgczeniowe zaSlepi¢. Funkcje
ogrzewania pomieszczenia hali basenowej zapewni instalacja wentylacji mechanicznej.

4.2. Opis instalacji projektowanej
Wytyczne projektowe VDI 2089 oraz informacje zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym (PFU) i projekcie dotyczacym technologii wody basenowej uwzglednione
W opracowaniu:
e powierzchnia lustra wody, wynikajgca z wymiardw niecki -> 9[m] x 6 [m] = 54[m?],
e temperatura wody 28-30[°C];
o temperatura powietrza 30[°C] (max 34[°C] w lecie), wilgotnos¢ wzgledna $=54[%];
e wydatek powietrza nominalny 3500[m?/h];
e ilos¢ os6b maksymalnie przebywajgcych w hali basenowej 27 [os/h];
¢ zintensyfikowane parowanie wody w trakcie uzytkowania atrakcji wodnych: masaz
scienny 3-dyszowy, przeciwprad, wodospad,
e przestrzen miedzy dolng granica stropu konstrukcyjnego a sufitem podwieszonym —
wentylowana,
o wentylacja pomieszczeh technicznych — magazynowania i dozowania podchlorynu
sodu (sugerowana liczba wymian powietrza 5[1/h]) oraz kwasu siarkowego
i pomieszczenia pompowni.

Temperatura powietrza nawiewanego max. 45°C, gdy trzeba pokry¢ straty ciepta przez
przenikanie.

4.2.1. Opis instalacji wentylacji

Projektowany system wentylacji dostosowany bedzie do obecnych wymagan
inwestora.

Wymiana powietrza w hali basenowej odbywac sie bedzie za pomocg instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i recyrkulacjg. Przewiduje sie
regulacje temperatury i wilgotnosci powietrza, ktore uzdatniane bedzie w centrali
wentylacyjnej dedykowanej dla rozwigzan basenowych. Centrala zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu technicznym przylegajgcym do hali basenowe;.

Powietrze Swieze pobierane bedzie za pomocg Sciennej czerpni powietrza
umieszczonej w $cianie zewnetrznej pomieszczenia ppoz (sgsiadujgcego z maszynownia) a
nastepnie transportowane do centrali klimatyzacyjnej, z ktérej po uzdatnieniu kierowane
bedzie do hali basenowe;j.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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Centrala wentylacyjna o wydajnosci nominalnej 3500[m®h] wyposazona bedzie w
nastepujgce sekcje:

komora mieszania, umozliwiajgca recyrkulacje
filtry kieszeniowe klasy M5 wg PN-EN 779 na powietrzu zewnetrznym i wywiewie,
nagrzewnica wodna z tréjdrogowym zaworem regulacyjnym,
wentylator nawiewny o mocy wiasciwej do 1.9 [kW/(m?/s)] oraz wentylator wywiewny
o mocy wtasciwej do 1.3 [kW/(m?/s)] z ptynng regulacjg wydajnosci,
podwojny wymiennik krzyzowy z polipropylenu (trwale odporny na korozje), o
temperaturowej sprawnosci odzysku ciepta w warunkach obliczeniowych zimowych
powyzej 85% (przy 40-procentowym udziale powietrza zewnetrznego);
pompa ciepta z czynnikiem chtodniczym R407C, wyposazona w sprezarke typu scroll,
parownik i skraplacz powietrzny, elektroniczny zawor rozprezny,
przepustnice recyrkulacyjne, odcinajgce i bypass wymiennika ciepfa,
parametry obudowy zgodnie z PN-EN-13503:2012: klasa predkosci przeptywu V3,
klasa odzysku H1, sprawnos¢ energetyczna powyzej 105%,
kompletna automatyka fabryczna, realizujgca nastepujgce funkcje:
o regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza w zakresie zgodnym z VDI 2089,
o ptynna regulacja wydajnosci wentylatoréw z automatycznym obnizaniem
wydajnosci w trybie spoczynkowym,
o regulacja udzialu powietrza zewnetrznego w powietrzu nawiewanym w
zaleznosci od temperatury powietrza oraz pory dnia,
o zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznigciem(wytgczenie wentylatoréw,
zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy, gdy temperatura za
nagrzewnicg spadnie ponizej ustalonego progu),
o programy czasowe do automatycznej zmiany trybu z kgpielowego na
spoczynkowy,
o sygnalizacja pracy i awarii podzespotéw centrali,
o zdalna sygnalizacja awarii zbiorczej,
o nadrzedne wytgczanie przez centralng instalacje sygnalizacji pozaru,
o lokalny pomiar i rejestracja parametréw pracy i przekazywanie danych do
komputera obstugi technicznej po sieci Ethernet

Centrala wentylacyjna powinna posiada¢ nastepujgce dokumenty:

atest higieniczny PZH,

certyfikat jakosci ISO 9001 producenta centrali,

oznaczenie CE,

dobdr centrali certyfikowany przez EUROVENT, badz inny réwnowazny instytut
badawczy, potwierdzajgcy rzetelnos¢ przedstawionych danych technicznych na
podstawie badan rzeczywistych urzadzen

certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odnosnie parametréw obudowy centrali,
zgodnie z normg EN 1886

Centrala posadowiona bedzie na ramie nosnej z wykorzystaniem amortyzatorow.
Podtgczenie kanatdw wentylacyjnych do centrali nalezy wykona¢ za pomocg kroccow
elastycznych.

System kanatéw rozprowadzajgcych wykonany bedzie ze stali ocynkowanej ogniowo. Kanaty
nawiewne i wywiewne, biegngce poza halg basenowg izolowane matami z wetny mineralnej,
natomiast kanaty powietrza Swiezego i usuwanego izolowane izolacjg zimnochronng.
Instalacja wyposazona w tlumiki powietrza.
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System wentylacji zapewnia ogrzanie hali basenowej w okresie zimowym i pracuje w
sposob ciagty, z mozliwoscig obnizenia wydajnosci wentylatorow w trybie spoczynkowym.

Zaktada sie rozdziat powietrza dot-gora, zgodnie z zaleceniami VDI 2089/2006/09. W
pomieszczeniu hali zastosowano kanatowy system wentylacji z nawiewem wzdtuz okien i
Scian zewnetrznych przy pomocy nawiewnych szyn szczelinowych i wywiewem powietrza w
gornej czesci pomieszczenia po przeciwlegtej stronie hali przy pomocy anemostatow

wywiewnych.
Gtéwny cigg nawiewny z kanatéw prostokatnych prowadzony bedzie pod posadzkag
maszynowni i hali basenowej. Podtgczenie skrzynek rozpreznych nawiewnikow

szczelinowych umieszczonych pod oknami oraz w cokole pétokragtej Sciany zewnetrznej ,za
pomocg kanatéw spiro, na ktérych zamontowane bedg przepustnice regulacyjne. Nalezy
zapewni¢ dostep do elementéw regulacyjnych oraz do rewizji na prostych odcinkach
kanatow.

Powietrze usuwane bedzie z hali basenowej za pomocg anemostatow wywiewnych
umieszczonych w suficie podwieszanym. Wywiewniki lakierowane proszkowo,
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg. Podigczenie skrzynek rozpreznych
wywiewnych do ciggu gtébwnego nalezy wykona¢é za pomocg izolowanych kanatow
elastycznych spiro o maksymalnej dtugosci 1.5m. Na kazdym odejsciu nalezy zamontowac
przepustnice regulacyjna.

Do kanatu wywiewnego i przepustnic montowanych w przestrzeni miedzystropowej nalezy
zapewnic dostep.

Przestrzen miedzystropowa wentylowana bedzie powietrzem usuwanym z hali.
Przeptyw powietrze z hali transferowy, poprzez anemostaty wywiewne umieszczone w
stropie podwieszanym (petnigcym role skrzynki rozpreznej), a nastepnie usuwane poprzez
kanat wywiewny zakonczony deklem z siatka.

W hali basenowej panowa¢ bedzie lekkie nadcisnienie. Nieznaczna ilos¢ powietrza z
hali basenowej wywiewana bedzie systemem Wz3, za pomocg wentylatora usuwajgcego
powietrze z pompowni (pom. nr 0.3 i 0.5) przylegajgcych do hali basenowej. Nawiew
transferowy do tych pomieszczen zapewniony bedzie poprzez kratki zamontowane w
drzwiach.

Do pomieszczenia maszynowni (pom. 0.6) oraz magazynu dozowania podchlorku
sodu (pom. nr 0.7) powietrze $wieze dostarczane bedzie poprzez $cienne czerpnie powietrza
a usuwane na zewnatrz za pomocg wentylatorow kanatowych lub dachowych.

Wyciagg powietrza z pomieszczenia 0.7 instalacjg wykonang z kanatow chemoodpornych, z
tworzywa sztucznego. Wywiew z nad posadzki i spod stropu.

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé w systemie kanatdw prostokgtnych, spiro
i flex. Kanaly nalezy zaizolowaé. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na prawidiowe
wykonanie izolacji poszczegdlnych elementéow instalacji. Izolacja, ktérej zadaniem jest
ograniczenie strat ciepta oraz ochrona przed kondensacjg, powinna by¢ szczelna i ciggta na
catej dtugosci.

Wszystkie ksztattki zmieniajace kierunek przeptywu kolana, dyfuzory etc. nalezy wyposazyc¢
w kierownice.

Instalacje wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w tlumiki oraz rewizje umozliwiajgce
czyszczenie oraz dostep do elementdw regulacyjnych instalacji.

Powietrze z centrali basenowej usuwane bedzie na zewngtrz za pomoca sieci
kanatow przechodzgcych przez wszystkie kondygnacje, zakonczonych dachowg wyrzutnig
powietrza.
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Funkcja ogrzewania realizowana jest poprzez nawiew do hali basenowej cieptego
powietrza ogrzanego maksymalnie do temperatury okoto 45°C, co pozwala na pokrycie strat
ciepta wynikajagcych z przenikania ciepta przez przegrody budowlane.

Czujnik temperatury powietrza, sterujgcy pracg centrali nalezy umiesci¢ na $cianie
pomieszczenia hali basenowej, na wysokosci 1.5m.

Uwagi:

Dokfadne lokalizacje projektowanych elementéw nalezy ustali¢ podczas montazu
uwzgledniajgc faktyczng mozliwosé ingerencji w istniejgcg strukture budynku.
W zwigzku z planowanymi robotami w obrebie niecki basenowej, zwigzanymi miedzy innymi
Z jej uszczelnieniem, z demontazem starych instalacji wentylacji i instalacji ogrzewania
zasilajgcej grzejniki w hali basenowej oraz z umieszczeniem odwodnienia liniowego w plazy
i potozeniem nowych posadzek, zaproponowano montaz nowej instalacji wentylaciji
nawiewnej réwniez podposadzkowo. Nalezy wykonaé szczelne betonowe kanaty
podposadzkowe, w ktérych montowane bedg kanaly instalacji wentylacji nawiewnej — od
centrali do komor rozpreznych nawiewnikow szczelinowych.
Podczas wykonywania robét fundamentowych nalezy zwréci¢ szczegdlng ostrozno$¢ na inne
instalacje. Prace nalezy wykonywac tak, by ich nie uszkodzi¢.
Na etapie wykonania odkrywki nalezy podjg¢ decyzje o mozliwosci faktycznego wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej pod posadzkg hali basenowej i pomieszczenia
maszynowni.
Jezeli montaz kanatéw wentylacyjnych pod posadzkg hali basenowej bedzie niemozliwy
nalezy wykona¢ nawiew powietrza z gory pomieszczenia. Wowczas kanat wentylacyjny
powietrza nawiewanego umieszczony bedzie w przestrzeni miedzystropowej a nawiewniki
szczelinowe w suficie podwieszanym.
W przypadku wyboru rozdzialu powietrza ,z gory” nalezy zapewni¢ efektywne omywanie
suchym powietrzem okien tak, by nie dopusci¢ do wykraplenia wilgoci na powierzchni
przeszklen.

5. Zalozenia projektowe i wyciag z obliczen
5.1. Obliczeniowe wspdiczynniki przenikania ciepta przegréd.
Poszczegdélne warstwy przegréd przyjeto na podstawie informacji zawartych w PFU,
zgodnie z ktorym nie zamierza sie prowadzi¢ dziatan termomodernizacyjnych
dostosowujgcych obiekt do Warunkéw Technicznych 2017.

Wspétczynniki przenikania przegrod wynoszg odpowiednio:

e Podioga na gruncie 0,25 [W/m?K],

e Strop nad halg basenowg 0,49 [W/m?K],

e Taras nad halg basenowg 0,44 [W/m?K],

¢ Sciany zewnetrzne 0,27 [W/m?K],

e Sciany wewnetrzne 2 [W/m?K].
Ze wzgledu na brak danych technicznych okien, przyjeto wspotczynnik przenikania ciepta
réwny 2 [W/m?K].

5.2. Straty ciepta przez przenikanie
Obliczenia wykonano dla okresu zimowego, Ill strefy klimatycznej i projektowane;j
temperatury zewnetrznej ©z = -20 [°C].
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Projektowana temperatura wewnetrzna 6i = 30 [°C].
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania 11 565[W].

5.3. Wymagany strumien powietrza wentylacyjnego

llo$¢ odparowujgcej wody z basenu wg normy VDI 2089.
Dane hali basenowej

Temperatura wody basenowej Tw 28 °C
Cisnienie czastkowe pary wodnej nad powierzchnig wody Ps 37.8 mbar
Temperatura powietrza w hali Ta 30 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w hali Ry 54 %
Cisnienie czastkowe pary wodnej powietrza w hali Pp 22.9 mbar
Zawartos¢ wilgoci w powietrzu w hali Xa 145 g/kg
Obliczeniowa zawarto$¢ wilgoci w powietrzu nawiewanym Xsa 9 g/kg
Gestos¢ powietrza nawiewanego Psa 12 kg/m 3
Powierzchnia lustra wody basenu a x b a=6m b=9m Ap 54 m?
Kubatura hali A xB xH A=12m B=10m H=4.1m Vg 492 m3
Krotno$¢ wymian powietrza Lr 6 1/h
Niezbedny jednostowy strumien powietrza dla wysokosci okien: h=2.85m Vey 245 m3/h/m
Diugos¢ okien Lu 88 m
Atrakcje wodne w 10000 gr/h
Empiryczny wspotczynnik parowania € € 15 g/m 2/h /mbar

Obliczenie strumienia wilgoci

Basen: W=¢*Ap*(Ps-Pp)= 15 *54 *(0,38-0,23) = 12051 g/h
Atrakcje wodne: g/(m?3/h/mbar) *  m? * mbar = 10000 g/h
Razem: = 22051 g/h
Strumien objetosciowy powietrza nawiewanego
Potrzebnego ze wzgledu na asymilacje zyskow wilgoci:
w 22051 g/h
Vsa = = = 3320 m¥nh
(Xa - Xsa) * Psa (1,5-0,9) g/kg * 0,1 kg/m?® ======
Potrzebnego do uzyskania wymaganej ilosci wymian:
Vsa = Vk *Lr = 6 1/h * 492 m? = 2952 m?%nh
Potrzebnego do uzyskania cyrkulacji dla zabezpieczenia okien: T
Vga = Ven * Lu = 245 m3/hm < 9 m = 2156 m?/h

Uwaga:
Podczas eksploatacji basenu nalezy Scisle przestrzegac¢ zalecen odnosnie temperatury wody

w basenie i powietrza w hali basenowej. Réznica temperatur powinna wynosic¢ 2-4K.
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6. Centrala basenowa

Wyposazenie techniczne centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym ukfadem
sterowania, okablowana. Wykonany fabrycznie: uktad sterowania, okablowanie centrali oraz
uktad pompy ciepta. Dostawca central jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania central
i uktadu sterowania oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed
dostawg. Centrala realizuje nastepujgce procesy:

- filtracja powietrza

- ogrzewanie powietrza

- dostarczanie powietrza zewnetrznego i proces recyrkulacji w celu utrzymania zadanej
wilgotnosci w hali

- osuszanie powietrza recyrkulacyjnego

Dla centrali powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- Atest higieniczny PZH.

- Deklaracja zgodno$ci z uwzglednieniem zgodno$ci z dyrektywg cisnieniowg 97/23/WE lub
nowsza.

- Certyfikat ISO 9001 w zakresie produkcji central wentylacyjnych wystawiony dla producenta
centrali.

- Certyfikat notyfikowanej jednostki badawczej potwierdzajagcy zgodnosé centrali
wentylacyjnej z wymogami dyrektywy cisnieniowej PED 97/23/EC lub nowszej (kategoria |-
IV, ocena zgodnosci zgodnie z modutami B+D).

- Certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odnosnie parametréw oferowanej obudowy
centrali, zgodnie z normg EN 1886.

- Certyfikat akredytowanej jednostki badawczej, potwierdzajgcy przeprowadzenie przez
producenta centrali badah programu doborowego.

- Oswiadczenie o zgodnosci parametréw oferowanych urzgdzen z dyrektywa ekoprojektu
(rozporzadzenia komisji (UE) nr 1253/2014, 1254/2014 i 2016/2281) w wypadku gdy
urzadzenie podlega ktérejs z dyrektyw, wraz z wykazaniem obliczeniowym.

- Charakterystyka techniczna w formie wydruku karty doboru centrali certyfikowanej przez
akredytowang jednostke badawcza, z podaniem typow i producentow podstawowych
podzespotow (wentylatory, sprezarki, wymienniki) dla celow pdzniejszej weryfikacji.

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z zasadami wiedzy technicznej algorytmu
zastosowanego programu do doboru oferowanej centrali, wystawiony przez akredytowang
jednostke badawczg (zgodnie z procedurg RLT-TUV-01 TUV SUD lub réwnowazng). W
ramach certyfikacji program do doboru powinien by¢é zbadany w nastepujgcym zakresie:
sprawdzenia wiarygodnosci straty cisnienia wbudowanych podzespotéw, sprawdzenia
wiarygodnosci catkowitego sprezu wentylatoréw, sprawdzenia predkosci przeptywu
powietrza (poziom odniesienia: komora wentylatora) oraz wynikajgcej z tego klasy predkosci
powietrza, sprawdzenia wiarygodnosci stopnia odzysku ciepta, sprawdzenia wiarygodnosci
poboru mocy elektrycznej oraz sprawdzenia, czy parametry dobranych wentylatoréw i
wymiennikow ciepta sg potwierdzone na drodze badan.

Parametry obudowy

Konstrukcja obudowy wykonana z profili ze stali ocynkowanej, profile izolowane wewnetrznie
i zewnetrznie. Obudowa o grubosci 50 mm, wykonana z paneli sktadajgcych sie z dwdch
warstw blachy ocynkowanej zewnetrznej i wewnetrznej, powlekanej poliestrem oraz z izolacji
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termicznej miedzy nimi (niepalna wetna mineralna). Obudowa na czas transportu i montazu
pokryta samoprzylepng ochronng folig plastikowg. Drzwi inspekcyjne filtrow i wentylatorow
zawieszone na zawiasach. Klamki ze wzgledow bezpieczenstwa posiadajg otwieranie
dwustopniowe (wyréwnanie cisnienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy). W ramie
obudowy osadzone sg kré¢éce pomiarowe do pomiaru ciSnienia wewnatrz poszczegolnych
sekcji centrali.

Parametry obudowy zgodnie z EN 1886:

Wytrzymatos¢ obudowy D1(M)
Klasa szczelnosci L1(M)
Dopuszczalny przeciek na filtrze F7(M)
Wspétczynnik przenikania ciepta T2(M)
Wspétczynnik wptywu mostkow cieplnych TB1(M)
Wentylatory

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, wywazone statycznie i
dynamicznie jako jeden uktad. Wentylatory potgczone z obudowg poprzez wibroizolatory.
Silniki wysokoenergooszedne typu EC, z plynng regulacjg predkosci obrotowej. Klasa
silnikéw zgodnie z wymogami ErP 2018, klasa bezpieczenstwa IP54. Uktad pomiaru spadku
cisnienia na dyszy wentylatora realizowany poprzez elektroniczne czujniki cisnienia.
Wyswietlanie i korekta przeptywu rzeczywistego w zalezno$ci od warto$ci zadanej oraz
temperatury powietrza. Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do
pomiaru przeptywu powietrza.

Wymiennik odzysku ciepta

Wymiennik odzysku ciepta okreslony jest poprzez nastepujgce parametry zgodnie z EN
308:1997: stopien odzysku ciepta, oraz zgodnie z EN 13053:2012-02: sprawnos¢
temperaturowg, sprawnos¢ energetyczng, i klase odzysku.

Wymiennik odzysku ciepta wykonany z polipropylenu, materiatu jednorodnego, catkowicie
odpornego na dziatanie agresywnego powietrza basenowego. Wanna skroplin wykonana z
tworzywa sztucznego.

Pompa Ciepta

Sprezarkowy obieg chtodniczy wyposazony w sprezarki typu scroll, dziatajgcy na czynniku
chtodniczym R407C lub innym o nie wiekszym potencjale GWP. Plynna regulacja mocy
chiodniczej. Powlekany parownik umieszczony w strumieniu powietrza usuwanego
umieszczony pomiedzy wymiennikiem odzysku ciepfa, a kré¢cem powietrza usuwanego.
Powlekany skraplacz umieszczony w strumieniu powietrza nawiewanego pomiedzy
wymiennikiem krzyzowym, a wentylatorem nawiewnym. Elektroniczny zawor rozprezny,
zbiornik ciektego czynnika chtodniczego oraz niezbedna armatura. Dodatkowy skraplacz do
podgrzewu wody basenowej, do wykorzystania ciepta odpadowego w lecie.

Filtry powietrzne

Klasyfikacja filtrow zgodnie z EN 779:2012

Filtr powietrza zewnetrznego: M5

Filtr wywiewu: M5

Sekcje filtra wyposazona w szyny montazowe wyposazone w uszczelki pozwalajgce na
efektywne uszczelnienie. Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢
dodatkowa uszczelka. Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy
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pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki cisnienia pozwalajgce na kontrole spadku
cidnienia w filtrze w trybie ciggtym, z rejestracjg aktualnego spadku cisnienia w sterowniku.

Przepustnice powietrza

Centrala wyposazona w przepustnice powietrza:
- przepustnice powietrza zewnetrznego

- przepustnice powietrza usuwanego

- niezbedne przepustnice recyrkulacyjne

- przepustnica bypass

Nagrzewnica wodna
Powlekana nagrzewnica wodna z zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym tréjdrogowy
zawor regulacyjny.

Uktad sterowania

Ukfad sterowania jest dostarczany razem z centralg, okablowany i po testach fabrycznych.
Ukfad steruje pracag wentylatorow, sprezarek, pomp obiegowych, reguluje przeptyw powietrza
i temperature, kontroluje czas pracy oraz wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali. Odczyty i
nastawy ukfadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Podstawowe elementy uktadu sterowania:

— Kompletna, fabrycznie okablowana, tablica sterownicza do montazu wewnatrz
pomieszczen,

— Swobodnie programowalny sterownik z wyswietlaczem cyfrowym do ustawienia wielkosci
przeptywu, temperatury, funkcji regulacyjnych, czasu pracy i do odczytu alarmow

— Sterowanie umozliwiajgce zmiane predkosci obrotowej wentylatorow, w zaleznosci od
trybu pracy,

— Zabudowany czujnik temperatury zewnetrznej,

— Zabudowany czujnik temperatury wywiewu,

— Zabudowany czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnica,

— Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki cisnienia pozwalajgce na kontrole
spadku cisnienia w filtrach w trybie ciggtym,

— Funkcja kompensacji gestosci powietrza zwigzana z roézng temperatury pracy
wentylatorow (powietrze wywiewane) co przeciwdziata powstawaniu
podcisnienia/nadci$nienia w pomieszczeniach,

— Zawoér trojdrogowy do regulacji mocy grzewczej nagrzewnicy wodnej wraz z
zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym oraz bezpieczniki i przekazniki do sterowania
pompg obiegowa,

— W standardzie platforma programowa stuzgca do analizy pracy centrali poprzez protokét
TCP/IP,

— Regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza w hali basenowej w oparciu o czujnik
temperatury / wilgotnosci umieszczony na kré¢cu powietrza wywiewanego w centrali,

— Oprogramowanie umozliwiajgce prace centrali w trybie basenowym oraz w ftrybie
spoczynkowym,

— Funkcja podwyzszania wilgotnosci powietrza w hali basenowej w trakcie trybu
spoczynkowego, w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,

— Plynna zmiana wydajnosci wentylatorow w zaleznosci od aktualnego obcigzenia hali
basenowe;.

Zastosowana centrala wentylacyjna powinna mie¢ parametry techniczne takie, ze:
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- pobory energii elekirycznej przez wentylatory nawiewne i wywiewne w poszczegolnych
trybach pracy sg nie wieksze niz podane w projekcie,

- pobdr ciepta przez nagrzewnice wodng w poszczegolnych trybach pracy jest nie wiekszy
niz podany w projekcie,

- sprawnos$¢ odzysku ciepta wymiennika ciepta w poszczegodinych trybach pracy jest nie
mniejsza niz podana w projekcie,

- wydajnosé i COP pompy ciepta w poszczegolnych trybach jest nie mniejsza niz podana w
projekcie,

- opory przeptywu powietrza przez podzespoty centrali sg nie wieksze niz podane w
projekcie,

- wtadciwoséci materiatowe centrali sg zgodne z wymogami projektu.

Gtéwne parametry techniczne zainstalowanej centrali wentylacyjnej beda przedmiotem
badan podczas odbioru technicznego i w okresie eksploatacji. Odstepstwa od wymagan
projektowych beda traktowane jako istotna wada przedmiotu zaméwienia.

Parametry techniczne centrali

Parametry techniczne centrali sg okreslone w nastepujacych wariantach:
(1) tryb pracy z odzyskiem ciepta i czesciowa recyrkulacja ZIMA

(2) tryb pracy z odzyskiem ciepta i czesciowa recyrkulacja SREDNIOROCZNIE
(3) recyrkulacja z ogrzewaniem

(4) tryb pracy z odzyskiem ciepta i czesciowa recyrkulacja NACH VDI 2089

(5) Osuszanie w recyrkulacji

dane ogédlne

cisnienie powietrza 1013 hPa

m @ @ @ 6

wydajnos¢ osuszania na drodze nawiew - 245 196 00 214 130 kgl

wywiew

moc chiodnicza na drodze nawiew-wywiew 0,0/ 00/ 00/ 53/ 28/ KW

(jawna/utajona) 17,6 14,1 0,0 15,1 9,2

moc chtodnicza na drodze pow. zewn - nawiew 0,0/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ KW

(jawna/utajona) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sprez dyspozycjny cigg nawiewny / cigg 300/ 300/ 200/ 300/ 200/ Pa

wywiewny 300 300 200 300 200

predkos¢ powietrza nawiew / wywiew 1917193/ 193/ 193/ 193/ m/s
1,91 1,93 193 193 1,93

ciag nawiewny

kréciec powietrza zewnetrznego

rodzaj przytacza elastyczne, izolowane

szerokosc kréc¢ca przytaczeniowego 20 mm
(1) (2) (3) (4) (5)

temperatura powietrza -20,0 8,6 - 150 - °C

wilgotnos¢ powietrza 100 85 -- 85 -- %
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strumien objetosciowy powietrza
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl.

wywiewu)

strumien masowy powietrza
gestos¢ powietrza

sprez dyspozycyjny

filtr powietrza zewnetrznego

1133 1858 -- 3299 - m?h
1400 2026 -- 3500 -- m?h
044 064 -- 1,11 - kg/s
1,393 1,241 -- 1,207 -- kg/m?
100 100 -- 100 -- Pa

Ciagta kontrola spadku cisnienia i wyswietlenie komunikatu o zaktéceniu w przypadku przekroczenia ci$nienia dopuszczalnego. W celu
utrzymania niskiego zuzycia energii elektrycznej i zachowania wysokiej sprawnosci urzgdzenia, nalezy pamietac¢ o regularnej wymianie

filtrow.

typ filtr kompaktowy

materiat syntetyczny

sy ZEEy wsuwane w szyny, wyciggane na strone
obstugowg

jakosc¢ M5

diugos¢ 48 mm

spadek cisnienia koncowy 200 Pa
(1) 2 @G @ 6

spadek cisnienia poczatkowy 12 23 -- 56 -- Pa

spadek cisnienia 106 112 -- 128 -- Pa

rekuperator

typ 568004

materiat polipropylen

stopien odzysku ciepta

(EN 308:1997) *** .1 %

sprawnos¢ energetyczna (dla petnego strumienia

powietrza) 143,0 %

(EN 13053:2012-02) ***

klasa odzysku ciepta H1

(EN 13053:2012-02) ***

sprawnos¢ temperaturowa

temperatura powietrza pow. zewn. / nawiew

wilgotnos¢ wzgledna pow. zewn. / nawiew

strumien powietrza zewnetrznego
norm. strumien objetosSciowy pow. zewn. -

nawiew

strumien masowy pow. zewn. - nawiew

gestosc powietrza

spadek cisnienia pow. zewn. - nawiew
moc na drodze pow. zewnetrznego -

nawiewanego

ilos¢ skroplin: pow. zewnetrzne - nawiew

m @ @ @ 6
895 768 00 619 722 %
-20,0/ 8,6/ 150/ 12,1/

269 254 /= 246 254 c
100/3 85/29 --/-- 85/47 120/ %
1133 1858 -- 3299 2122 mh
1400 2026 -- 3500 2275 mh
044 064 -- 1,11 0,72  kgls
1,393 1241 -- 1,207 1,220 kg/m?
68 118 - 233 138 Pa
206 10,9 -- 10,9 97 kW
00 00 - 00 00  kgh
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temperatura powietrza wywiew / pow. usuw. 3257 3057 [ -- 3067305/ °C
7,7 17,8 21,0 191

. s . 53/ 52/
wilgotnos$¢ wzgledna wywiew / pow. usuw. 100 100 -/-- 52/92 53/99 %
strumienh powietrza wywiewanego 1402 2029 -- 3507 2337 mdh
E:LTV strumien objetosciowy wywiew - pow. 1400 2026 - 3500 2333 méh
strumieh masowy pow. wywiewanego 044 064 - 1,11 0,74  kg/s
gestos¢ powietrza 1,127 1,138 -- 1,138 1,138 kg/m?
spadek cisnienia wywiew - pow. usuw. 32 50 -- 89 56 Pa
moc na drodze pow. wywiewanego i Usuw. 20,6 10,9 -- 10,9 97 kW
ilos¢ skroplin: wywiew - pow. usuw. 134 3,6 -- 0,0 1,8 kg/h
*** strumien objetosciowy: 1922 m3h
sprezarka
typ 121017
czynnik chtodniczy R407C

pobdor mocy
strumien masowy czynnika chtodniczego

przepustnica recyrkulacyjna

m @ @ @ 6
29 29 00 29 29 kW
0,05 008 000 009 008 kg/s

m @ @ @ 6

strumien objetosciowy 2103 1476 3504 -- 1227 md/h
gestosc powietrza 1,126 1,136 1,137 -- 1,136 kg/m?
strumien masowy 0,66 0,47 1,11 - 0,39 kg/s
stosunek mieszania 60 42 100 - 100 %
temperatura powietrza - wlot 26,9 254 0,0 - 255 °C
wilgotnos¢ wzgledna powietrza - wlot 3 29 0 -- 50 %
temperatura powietrza - wylot 30,3 276 30,3 -- 30,5 °C
wilgotnos¢ wzgledna powietrza - wylot 37 41 53 -- 52 %
wentylator nawiewny

jednostka wentylacyjna obliczona dla warunkéw wilgotnych

typ 2x 131810

rodzaj silnik eC

rodzaj napedu

napiecie nominalne
natezenie nominalne
moc nominalna
Srednica wirnika
maksymalne obroty

klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z

EN 13053:2012-02 (dla petnego strumienia
powietrza)

uktad bezstopniowej regulacji predkosci
obrotowej wentylatora

3/N/PE 400V 50Hz

2x 1,9 A

2x 1,15 kw
2x 315 mm
2900 1/min
P3
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Wspoitczynnik sprawnosci w punkcie optimum

- . 62,8 %
sprawnosci energetycznej
(1) (2) (3) (4) (5)
strumien objetosciowy powietrza 2x 2x 2x 2x 2x m3/h
1723 1723 1752 1705 1725
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. 2X 2X 2X 2x 2x m3h
wywiewu) 1750 1750 1750 1750 1750
strumien masowy powietrza 2x 0,55 2x 0,55 2x 0,55 2x 0,55 2x 0,55 kg/s
gestos¢ powietrza 1,145 1,156 1,137 1,168 1,155 kg/m?
sprez catkowity (statyczny) 571 629 315 758 392 Pa
predkos¢ obrotowa 2309 2396 1855 2575 1990 1/min
przyrost temperatury na wentylatorze 0,5 0,6 0,3 0,7 04 K
sprawno$¢ systemu (statyczna/catkowita) 475/ 47,47 469/ 468/ 47,6/ %
48,8 48,7 494 47,8 497
pobor mocy 2x 0,58 2x 0,64 2x 0,33 2x 0,77 2x 0,39 kW
pobor mocy przy czystych filtrach 2x 0,48 2x 0,54 2x 0,29 2x 0,69 2x 0,36 kW
pobdr mocy (wartos¢ referencyjna) PSFP, ref 1,29 141 0,75 166 091 kW
wspotczynnik wydajnosci wentylatora (SFPy) 1048 1176 639 1493 791 Ws/m?
kategoria SFP 2 3 1 3 1
skraplacz
typ 111709
(1) 2 @ (4) (5)
strumien objetosciowy powietrza 3453 3452 3507 3418 3454 m?h
strumier'l objet. powietrza (odniesiony wzgl. 3500 3500 3500 3500 3500 mh
wywiewu)
strumien masowy powietrza 1,10 1,11 1,11 1,11 1,11 kals
gestosc powietrza 1,143 1,154 1,136 1,165 1,153 kg/m?
predkos¢ powietrza 1,98 1,98 -- 1,96 1,98 m/s
spadek cisnienia 64 65 65 65 65 Pa
temperatura powietrza - wlot 30,8 28,2 306 254 275 °C
temperatura powietrza - wylot 40,8 416 -- 254 275 °C
temperatura przegrzanego freonu 78,6 70,8  -- 0,0 0,0 °C
temperatura kondensacji 41,7 429  -- 0,0 0,0 °C
ci$nienie kondensac;ji 17,15 17,65 -- 0,00 0,00 bar
spadek cisnienia czynnika chtodniczego 17 39 -- 0 0 mbar
moc 11,1 151 - 0,0 0,0 kW
nagrzewnica wodna
typ 111710
Srednica przytgcza 22 mm
materiat orurowanie miedziane, lamele aluminiowe
czynnik grzewczy woda
pojemnos$¢ wymiennika 3,02 I

Zawor
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* typ zaworu
* sposob podtgczenia zaworu

VXP 459.10-1,6
podtgczenie mieszajgce

* sterowanie wentylatora 0-10V
* przytgcze zaworu 3/8" gwint
(1) 2 @G @ ©6
strumien objet. powietrza na wlocie 3566 3606 3507 3418 3454 mdh
strurTuerﬁ objet. powietrza (odniesiony wzgl. 3500 3500 3500 3500 3500 mh
wywiewu)
strumien masowy powietrza 1,10 1,11 1,11 1,11 1,11 ka/s
gestos¢ powietrza 1,107 1,105 1,136 1,166 1,153 kg/m?
predkosc powietrza 2,04 206 2,01 1,96 1,98 m/s
spadek cisnienia 33 34 34 32 32 Pa
strumien wody przez zawor 0,91 091 090 - -- m3/h
. 40,8/ 41,6/ 30,6/ o
temperatura powietrza (wlot / wylot) 450 493 485 [-- -—-[- °C
temperatura wody (zasilanie/powrét) 70/45 70/50 70/50 --/-- -/-- °C
strumien wody 0,91 091 090 -- -- m3/h
predkosc¢ przeptywu po stronie wodne;j 0,90 09 089 - -- m/s
spadek cisnienia (woda) 18,5 18,1 17,3 - - kPa
strumien wody zasilajgcej / powrotnej 017 038 09 - -- m3/h
spadek cisnienia (woda) na zaworze 32,0 322 314 -- - kPa
moc grzewcza 47 8,7 20,5 -- - kW
kréciec powietrza nawiewanego
rodzaj przytacza elastyczne, nieizolowane
szerokosc¢ krécca przytaczeniowego 20 mm
(1) 2 @ @ 6
temperatura powietrza 45,0 493 485 254 275 °C
wilgotnos¢ powietrza 17 13 20 45 48 %
strumien objetosciowy powietrza 3613 3694 3714 3418 3454 m?h
strurrnen objet. powietrza (odniesiony wzgl. 3500 3500 3500 3500 3500 mh
wywiewu)
strumien masowy powietrza 1,10 1,11 1,11 1,11 1,11 kals
gestosc powietrza 1,092 1,078 1,073 1,165 1,153 kg/m?
sprez dyspozycyjny 200 200 200 200 200 Pa
cigg wywiewny
kréciec powietrza wywiewanego
rodzaj przytacza elastyczne, nieizolowane
szerokosc kréc¢ca przytaczeniowego 20 mm
(1) (2) (3) (4) (5)
temperatura powietrza 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0 °C
wilgotnos¢ powietrza 54 54 54 54 54 %
strumien objetosciowy powietrza 3500 3500 3500 3500 3500 m%h
strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl. 3500 3500 3500 3500 3500 m3*h
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wywiewu)
strumien masowy powietrza
gestos¢ powietrza

sprez dyspozycyjny

filtr pow. wywiewanego

1,170 1,11 1,11 1,11 1,11 kgls
1,127 1,138 1,138 1,138 1,138 kg/m?
200 200 200 200 200 Pa

Ciagta kontrola spadku cisnienia i wyswietlenie komunikatu o zaktéceniu w przypadku przekroczenia ci$nienia dopuszczalnego. W celu
utrzymania niskiego zuzycia energii elektrycznej i zachowania wysokiej sprawnosci urzgdzenia, nalezy pamietac o regularnej wymianie

filtréw.

typ
materiat

sposob zabudowy
jakosc¢
dtugos¢

spadek cisnienia koncowy

spadek cisnienia poczgtkowy
spadek cisnienia

wentylator wywiewny

filtr kompaktowy

syntetyczny

wsuwane w szyny, wyciggane na strone
obstugowg

M5

48 mm
200 Pa
(1) 2 G @ 6

61 61 61 61 61 Pa
131 131 131 131 131 Pa

jednostka wentylacyjna obliczona dla warunkéw wilgotnych

typ
rodzaj

rodzaj napedu

napiecie nominalne
natezenie nominalne
moc nominalna
Srednica wirnika
maksymalne obroty

klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z

EN 13053:2012-02 (dla petnego strumienia
powietrza)

Wspotczynnik sprawnosci w punkcie optimum
sprawnosci energetycznej

strumien objetosciowy powietrza

strumien objet. powietrza (odniesiony wzgl.
wywiewu)

strumien masowy powietrza

gestosc powietrza

sprez catkowity (statyczny)

predkosc obrotowa

przyrost temperatury na wentylatorze
sprawnosc¢ systemu (statyczna/catkowita)

2x 131810

silnik eC

uktad bezstopniowej regulacji predkosci
obrotowej wentylatora

3/N/PE 400V 50Hz

2x 1,9 A
2x 1,15 kW
2x 315 mm
2900 1/min
P2

62,8 %
m @ @ @ 6

2X 2X 2X 2X 2X mh
1750 1750 1750 1750 1750

2X 2X 2X 2X 2X mh

1750 1750 1750 1750 1750

2x 0,55 2x 0,55 2x 0,55 2x 0,55 2x 0,55 kg/s
1,127 1,138 1,138 1,138 1,138 kg/m?
480 521 315 611 479 Pa
2164 2232 1854 2383 2158 1/min
0,5 0,5 0,3 0,6 0,5 K
47,7/ 47,8/ 46,9/ 47,5/ 479/ %
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49,3 493 494 48,8 495
pobdr mocy 2x 0,49 2x 0,53 2x 0,33 2x 0,63 2x 0,49 kW
pobor mocy przy czystych filtrach 2x 0,42 2x 0,46 2x 0,29 2x 0,55 2x 0,45 kW
pobor mocy (wartos¢ referencyjna) PSFP, ref 1,11 1,20 0,75 1,39 111 kW
wspotczynnik wydajnosci wentylatora (SFPy) 918 995 638 1197 972  Ws/m?®
kategoria SFP 2 2 1 3 2

przepustnica recyrkulacyjna

parametry podzespotu: patrz cigg nawiewny

rekuperator

parametry podzespotu: patrz cigg nawiewny

parownik
typ 111708
(1) 2 @ (4) (5)
strumien objetosciowy powietrza 1269 1940 -- 3396 2191 m*h
strumleh objet. powietrza (odniesiony wzgl. 1400 2026 - 3500 2275 mlh
wywiewu)
strumien masowy powietrza 0,44 0,64 -- 1,1 0,72  kg/s
gestosc powietrza 1,244 1189 -- 1,173 1,182 kg/m?
predkos¢ powietrza 0,78 1,19 - 2,09 1,35 m/s
spadek cisnienia 17 41 -- 91 50 Pa
temperatura powietrza - wlot 7,7 17,8 - 21,0 19,1 °C
wilgotnos¢ wzgledna powietrza - wlot 100 100 -- 92 99 %
zawarto$¢ wilgoci w powietrzu na wlocie 6,5 12,8 -- 14,4 13,7 g/kg
temperatura powietrza - wylot -1,5 10,2 - 15,9 121 °C
wilgotnos¢ wzgledna powietrza - wylot 100 100 -- 99 100 %
zawartos¢ wilgoci w powietrzu na wylocie 3,3 7,7 - 11,2 8,8 a/kg
temperatura parowania -6,3 3,8 - 8,7 5,3 °C
temperatura gazu na ssaniu 3,8 13,8 -- 18,7 154 °C
cisnienie parowania 4,21 593 -- 6,94 6,19 Dbar
spadek cisnienia czynnika chtodniczego 61 92 -- 110 97 mbar
tgczna moc chtodnicza 8,3 12,3 -- 14,7 13,0 kW
moc chtodnicza - ciepto utajone 3,0 7,2 - 8,9 7,9 kW
wydajnos¢ osuszania 6,0 104 -- 12,6 11,3  kg/h
skraplacz do podgrzewu wody basenowej
typ WP22-X-26-XCR (M1,0Z2,IAF4)
strumien wody 2,00 m3/h
temperatura wody - zasilanie 28,0 °C
(1) (2) (3) (4) (5)
temperatura wody - powrot -- -- -- 358 349 °C
spadek cisnienia (woda) -- -- -- 15,20 15,20 kPa
temperatura kondensacji - - - 429 425 °C
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cisnienie kondensagciji -- -- -- 17,84 17,67 bar

spadek cisnienia czynnika chtodniczego -- -- -- 240 1,80 kPa

moc -- -- -- 18,07 16,08 kW

kréciec powietrza usuwanego

rodzaj przytacza elastyczne, izolowane

szerokosc¢ kroc¢ca przytgczeniowego 20 mm
(1) 2 @G @ 6

temperatura powietrza -1,5 10,2 - 159 - °C

wilgotnos$¢ powietrza 100 100  -- 99 -- %

strumien objetosciowy powietrza 1221 1874 -- 3321 -- m3/h

strumleh objet. powietrza (odniesiony wzgl. 1400 2026 - 3500 - mh

wywiewu)

strumien masowy powietrza 044 064 -- 1,11 - ka/s

gestosc powietrza 1,292 1,230 -- 1,199 -- kg/m3

sprez dyspozycyjny 100 100 -- 100 -- Pa

dane ogodlne

zasilanie sieciowe urzadzenia

catkowity pobér pradu 17,6 A

moc przytagczona Syax 12,2 kVA

zabezpieczenie 3x25 A

zasilanie sieciowe 3/N/PE 400V 50Hz

poziom sumaryczny

poziom mocy akustycznej - wentylator nawiewny 84 dB(A)

poziom mocy akustycznej - wentylator wywiewny 81 dB(A)

poziom mocy akustycznej - kréciec pow. 67 dB(A)

zewnetrznego

poziom mocy akustycznej - kréciec nawiewny 78 dB(A)

poziom mocy akustycznej - kréciec wywiewny 71 dB(A)

poziom mocy akustycznej - kréciec pow. 69 dB(A)

usuwanego

poziom mocy akustycznej - obudowa centrali 60 dB(A)

cisnienie akustyczne 1m od urzadzenia 54 dB(A)
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7. Wytyczne dla branz

7.1. Branza budowlana

Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przewodow wentylacyjnych
oraz konstrukcje pod centrale wentylacyjng. Szczegétowe wytyczne wedtug projektu
wykonawczego.

Wykona¢ kratki transferowe w drzwiach do pomieszczen pompowni.

Wykona¢ szczelny kanat betonowy dla kanatdéw wentylacyjnych prowadzonych pod
posadzka.
Wykona¢ bruzdy podokienny oraz cokoty do montazu szyn szczelinowych nawiewnych.
Nalezy zapewni¢ dostep do zabudowanych elementéw wentylacyjnych poprzez otwory
rewizyjne.

7.2. Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng do centrali wentylacyjnej,
wentylatoréw oraz klimatyzacji.
Wytyczne szczegodlowe dotyczgce peryferyjnych przewodéw elektrycznych zwigzanych z
centrala:
- zamontowac przewody zasilajgce do szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej
- zamontowa¢ przewody miedzy centralg a pompg obiegowg nagrzewnicy oraz pompg
obiegowg skraplaczy do podgrzewu wody basenowej, przewdd 5x1,5mm (zabezpieczenia
zintegrowane w tablicy sterowniczej centrali)
- zamontowaC przewody sterujgce miedzy zaworem tréjdrogowym a tablicg sterowniczg
centrali wentylacyjnej, przewdd ekranowany 2x2x0,75 mm2
- zamontowac¢ przewody sterujgce do czujnika temperatury zewnetrznej oraz czujnika wody
basenowej a tablicg sterowniczg centrali wentylacyjnej, przewdd ekranowany 2x2x0,5 mm2
- zamontowa¢ przewdd komunikacyjny miedzy czujnikiem temperatury powietrza
zewnetrznego umieszczonego na $cianie zewnetrznej przy czerpni, a tablicg sterowniczg
centrali, przewdd ekranowany 4x2x0,5 mm2.
- zamontowac przewody FTP pomiedzy serwerem, a tablicg sterowniczg centrali.

7.3. Branza wod-kan

Podtgczy¢ do kanalizacji odptyw skroplin z centrali basenowej oraz z klimatyzatora
umieszczonego w pomieszczeniu chlorowni.

Szczegodtowe wytyczne zwigzane z centralg basenowa:
- odprowadzi¢ skropliny z centrali do wpustu podtogowego;
- wykona¢ instalacje doprowadzajgcg wode basenowg do skraplaczy podgrzewajgcych wode
basenowg ze zbiornika przelewowego do centrali wentylacyjnej, a takze przewodow
powrotnych podgrzanej wody basenowej do odpowiednich zbiornikdw przelewowych, w
technologii PVC, DN 50;
- w ciggach przewoddéw wody basenowej zabudowa¢ pompy basenowe zasilane i sterowane
z centrali wentylacyjnej, wydajno$¢ min. 5,0m3/h, op6r min. 12 kPa oraz armature:
przeptywomierz ptywakowy do ustalenia wydajnosci roboczej, zawory odcinajgce, zawor
dtawigcy reczny, czujniki temperatury wody basenowej.
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7.4. Branza grzewcza

Nalezy doprowadzi¢ ciepto technologiczne do centrali oraz zamontowaé zespédt
regulacyjny, wyposazony w pompe obiegowa, zawor tréjdrogowy, czujniki temperatury na
zasilaniu i powrocie oraz odpowietrzniki. Zespét regulacyjny powinien by¢é wyposazony w
zawory odcinajgce oraz potgczenia roztgczne, umozliwiajgce wycigganie nagrzewnicy z
centrali wentylacyjnej dla potrzeb jej mycia.

Nalezy zainstalowa¢ do nagrzewnicy centrali cieptomierz, z przekazywaniem
impulsow do sterownika centrali.

Uwagi:

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez strefy pozarowe ktdrych nie obstugujg, powinny
by¢ obudowane elementami o odpornosci ogniowej jak $ciany oddzielen przeciwpozarowych
lub zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi,

8. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé projekt wykonawczy oraz zweryfikowa¢ trasy
prowadzenia instalacji i mozliwos¢ montazu urzgdzen we wskazanych miejscach.
Kanaly izolowaé¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w czesci opisowej poszczegdlnych
instalacji. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na wykonanie szczelnych potgczen.
Kanaty wentylacyjne i wentylatory podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg podwieszen, nie powodujgcych uszkodzen na kanatach.
Kondensat wykraplajacy sie na urzgdzeniach odzysku ciepta odprowadzi¢ poprzez
zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizacji.
Elementy czerpni wyrzutni sciennych wbudowane w elewacje malowane w kolorze elewac;ji.
Do urzgdzen doprowadzic¢ zasilanie elektryczne.
W trakcie realizacji budowy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wstawienia w wymagane docelowe
miejsca wszystkich urzgdzenh.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano Montazowych cz.ll, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz Zeszyt 6. ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami w zakresie BHP.
Odbior wentylacji klimatyzaciji przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12599 ,Wentylacja
budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalaciji
wentylacji i klimatyzacii.
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