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1. CZESC FORMALNO — PRAWNA.

1.1 KLAUZULA.

MMbp projekty i realizacje Michat Straczek stwierdza, ze opracowanie projektowe pn.:

"Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie."

Stadium : projekt architektoniczno — budowlany
Branza:  architektura

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, sporzadzone prawidtowo, zgodnie z wymaganiami

ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢

skierowane do realizacji.
Realizacja projektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania Zamawiajacemu, wymagaé bedzie
aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych

Polskich Norm i innych przepiséw oraz aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Krakéw, 11.09.2017

Michat Straczek
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1.2 ZASWIADCZENIA O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM I PRZYNALEZNOSC DO IZB.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL GRZEGORZ STRACZEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/068/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1747.

Cztonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-09-2017 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1747-717F-DFDB-2BBY-A9CA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/098/11/MP Krakéw, dnia 21 czerwca 2011 .

DECYZJA nr MPOIA / 068 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz.arch. Michat Grzegorz Straczek
Syn Zbigniewa, urodzony dnia 12 marca 1979 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za poérednictwem
organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Michat Straczek, zam. 32-031 Mogilany, ul. Potudniowa 5

Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,

3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@jizbaarchitektow.pl Hitp://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP 1l O/Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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1.3 DOKUMENTY PRAWNE ZALACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1.3.1. Mapa zasadnicza.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 z dnia 07.09.2017 r.

1.3.2. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw.

Wypis z rejestru gruntéw nr kancelaryjny GD-10-6642.17410.2017 z dnia 07.09.2017 r.

1.3.3. Uzgodnienia projektu.

1. Pozwolenie Nr 952/17 Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robdt budowlanych w
otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw z dnia 24.10.2017 r.

2. Opinia sanitarna nr NZ-PG-420-387/17 ZL/2017/09/1312 z dnia 26.10.2017 .
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Nr 120/2003 poz. 1133).

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie Inwestora;

e prawo budowlane;

e obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane;

e inwentaryzacja techniczno - budowlana wykonana przy pomocy skaningu 3D;

e wizja lokalna;

o udostgpniona przez Inwestora dokumentacja archiwalna;

e program funkcjonalno-uzytkowy z dnia 14.06.2015 r. wykonana przez Pracowni¢ Projektowa "Vitaro";

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wola Justowska - Modrzewiowa";

2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI — CZESC OPISOWA.

2.2.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie " zlokalizowanym na dz. nr 228/2, obr. 0009
j-ewid. 126102_9 Krowodrza.

2.2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka numer 228/2, obr. 9 Krowodrza na rzucie prostokata. Dziatka o maksymalnych
wymiarach ok. 286 m x 189 m. Dziatka zréZznicowana topologicznie: opadajagca w kierunku pétnocnym. Dziatka
zabudowana budynkami wolnostojacymi uslugowymi: opieki zdrowotnej, administracyjnymi, technicznymi i
magazynowymi Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, wysoko$¢ budynkéw do 3 kondygnacji z
poddaszem uzytkowym. Na dzialce znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci stacji redukcyjnej gazu
(p6tnocno-wschodnia cze$¢ dzialki), oraz stacja transformatorowa SN/nN (potudniowo-wschodnia czgsé
dzialki). Obstuga komunikacyjna kotowa i piesza na dzialce za pomoca drég wewngtrznych asfaltowych i
betonowych. Wjazd na teren dzialki z al. Modrzewiowej (dz. nr 326). Ciagi piesze betonowe w ukladzie
parkowym. Na terenie wystepuje zielen wysoka w postaci drzew lisciastych oraz iglastych, ktére nie kolidujg z
niniejsza inwestycja oraz sg przeznaczone do pozostawienia.

Teren objety jest ochrong konserwatorska: Zespdt dawnych koszar austriackich.

Otoczenie dziatki stanowig:

- od strony zachodniej dziatka nr 326 (al. Modrzewiowa) na ktérej znajduje si¢ infrastruktura drogowa i
techniczna);

- od strony pétnocnej dziatka nr 214/1 na ktdrej znajduje si¢ wolnostojaca zabudowa ustugowa; dziatki nr
107/9 1 107/10 na ktérych znajduje zielen nieurzadzona;

- od strony wschodniej dziatka nr 215, 227/5 na ktérych znajduje si¢ zabudowa mieszkalna jednorodzinna;
dzialki nr 216/4, 219/2, 225/2, 226/2 na ktérych znajduje si¢ zielen nieurzadzona; dziatki nr 220/8, 220/9,
223/10, 223/11 na ktérych znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

- od strony poludniowej dziatka nr 328/2 (ul. Jeleniowa) na ktérej znajduje si¢ infrastruktura drogowa i
techniczna);

2.2.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Prace polegajace na przebudowie basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii nie ingeruja w zagospodarowanie dziatki .
2.2.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej.
Poziom parteru budynku (poz. £0,00) na rzednej 230,58 m n.p.m.
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 228/2 —52103,00 m2 — 100%
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW I BUDOWLI - 7068,30 m2 — 13,64%
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO —37180,70 m2 - 71,36%
POWIERZCHNIE UTWARDZONE —7805,03 m2 — 14,98%

2.2.5. Dane informujace, czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Basen znajduje si¢ w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, zlokalizowany pod
adresem al. Modrzewiowa 22 w Krakowie, stanowiacy dawny zesp6t koszar austriackich wpisanych do rejestru
zabytkéw pod nr A-887 (decyzja z dnia 26.06.1991 r.).

2.2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Dzialka nie jest potozona na terenie obszaru gérniczego.
2.2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko pod wzgledem ilosci zanieczyszczen, zasiegu
ich wplywu na otoczenie.

2.2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w
uktad konstrukcyjny budynku nr 1. Nowe ptyty fundamentowe pod pompy w dwdch pomieszczeniach
pomocniczych nie schodzg ponizej poziomu posadowienia istniejacych fundamentow.

2.3 ZGODNOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DECYZJAMA MPZP.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Wola
Justowska — Modrzewiowa”, zatwierdzony uchwatla nr XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa Miejscowy z dnia 16
maja 2012 r. Dziatka nr 228/2 lezy na terenie oznaczonym symbolem U .4.

Projekt spelnia zapisy planu.

Ad.§6 Zasady obowiazujace na calym obszarze planu.
Projekt spetnia wszystkie nakazy i nie tamie Zadnego zakazu § 6 - warunek spetniony;
Ad. §7 Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
Projekt spetnia wszystkie nakazy i nie tamie Zadnego zakazu § 7 - warunek spetnionys;
Ad. § 8 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;.
Projekt spetnia wszystkie nakazy i nie tamie Zadnego zakazu § 8 - warunek spetnionys;
W szczegolnosci w miejscu planowanej inwestycji brak jest oznaczonych stanowisk
archeologicznych oraz inwestycja nie ingeruje w zabytkowq tkanke oraz nie przestania istniejgcych
otwar¢ widokowych;
Ad. § 20.1 Wyznacza si¢ teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem U.4, okreslajac jego przeznaczenie
pod ustugi z zakresu: ochrony zdrowia, opieki spoteczne;j.
Ad. § 20.2 Ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki zagospodarowania wyznaczonego terenu:
Ad. § 20.2.1) nakazy:
a) ochrona konserwatorska obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz ujetych w gminnej
ewidencji zabytkéw, zgodnie z zapisami § 8 - projekt uzgodniony z Matopolskim Konserwatorem
Zabytkow - warunek spetniony;
b) zachowania i uzupelnienie szpaleréw drzew i zakrzewien w formie zieleni komponowane - brak
ingerencji - warunek spetniony;
¢) zachowania udziatu powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 60% powierzchni terenu
inwestycji - brak ingerencji, powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 71,36% - warunek
spetniony;
d) zachowania udziatu powierzchni zabudowy nie wigkszego niz 25% powierzchni terenu inwestycji -
brak ingerencji - powierzchnia zabudowy wynosi 13,64% - warunek spetniony;
e) zachowania osi kompozycyjnych historycznego uktadu dawnych koszar austriackich oraz
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podporzadkowania im nowej zabudowy i zagospodarowania terenu - brak ingerencji - warunek
spetniony;
f)  nie dotyczy;

g) nie dotyczy;
h)  ochrony zieleni historycznej o cechach komponowanych zgodnie ze wpisem do rejestru zabytkéw -

inwestycja nie ingeruje w zielen historyczng - warunek spetnionys;
Ad. § 20.2.2) dopuszczenia:
a)-d) nie dotyczy;

2.4 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU - ANALIZA
URBANISTYCZNA.

Przebudowa basenu nie oddzialuje na sasiednie dziatki.

2.5 CZESC GRAFICZNA.

Zestawienie rysunkow:
Z.1 Projekt zagospodarowania dziatki. skala 1:500
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

3.1 INWENTARYZACJA.

3.1.1. Opis.

Basen bedacy przedmiotem zamdéwienia zlokalizowany jest w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie

Jest to basen rehabilitacyjny o wymiarach 893 x 595 cm (wg dokumentacji archiwalnych 900 x 600 cm) i
glebokosci 120 cm, pojemno$¢ basenu wynosi V=63,75 m2. Zrealizowany w technologii Myrtha stal szlachetna;
system zamknigtego obiegu wody basenowej: rynna przelewowa gérna (na trzech bokach). Niecka wytozona
folig.

Basen posiada zaplecze techniczne, oraz higieniczno-sanitarne.

3.1.2. Uklad funkcjonalno-uzytkowy.

o Strefa wejsciowa:

Z korytarza gtéwnego bedacego gtéwnym weztem komunikacyjnym catego budynku nr 1 KCRiO do strefy
basenowej prowadza dwa wejscia. Pierwsze z nich przeznaczone jest dla oséb korzystajacych z basenu to
niewielki przedsionek bgdacy rozdzielnia pomigdzy dwiema szatniami: meska i damska. Kolejne wejscie petni
funkcje techniczng i zlokalizowane jest w przestrzeni pod giéwng klatka schodowa, naprzeciwko gtéwnego
wejscia do budynku nr 1.

e Zaplecze higieniczno-sanitarne:

W strefie zlokalizowanej sg dwi szatnie - damska i me¢ska o podobnym uktadzie funkcjonalnym. Kazda z
szatni wyposazona jest w zaplecze natryskowe liczace po dwa sitka, po jednej umywalce. Zaplecze wyposazone
sa w sanitariaty dostepne dla oséb niepelnosprawnych zaopatrzone w umywalke, miske ustgpowa oraz natrysk.

e Hala basenowa:

Hala basenowa potaczona jest bezposrednio z dwoma niewielkimi magazynami oraz zapleczem higieniczno-
sanitarnym. W bezposdrednim sasiedztwie za $ciang pomieszczenia znajduje si¢ pomieszczenie techniczne:
maszynownia.

W hali znajduje si¢ niecka basenu rehabilitacyjnego o wymiarach 893 x 595 cm, gtebokos¢ 120 cm. Wokét
niecki basenu dookota znajduje si¢ przestrzen uzytkowa (tzw. plaza) o szerokosci 75 - 220 cm.

e Strefa techniczna:
Maszynownia do ktérej dostep mozliwy bezposrednio z zewnatrz budynku, znajduje si¢ przy pomieszczeniu
hali basenowej (brak bezposredniej komunikacje).

W pomieszczeniu magazynuje si¢ chemi¢ basenowa, znajduje si¢ filtr, zbiornik przelewowy, centrala
nawiewno-wywiewna.

3.1.3. Podstawowe dane techniczne.
e Poziom pomieszczen objetych inwentaryzacja = Poziom parteru budynku = +0,00

e Zestawienie powierzchni:

0.1. Hala basenowa ptytki ceramiczne 112,03 m2
0.2.1 Szatnia komunikacja ptytki ceramiczne 3,86 m2
0.2.2 Szatnia damska - przebieralnia ptytki ceramiczne 5,36 m2
0.2.3 Szatnia damska - prysznic ptytki ceramiczne 10,84 m2
0.2.4 Szatnia damska - tazienka ptytki ceramiczne 4,37 m2
0.2.5 Szatnia meska - przebieralnia  ptytki ceramiczne 5,61 m2
0.2.6 Szatnia meska - prysznic ptytki ceramiczne 12,37 m2
0.2.7 Szatnia me¢ska - fazienka ptytki ceramiczne 4,26 m2
0.2.8 Szatnia komunikacja ptytki ceramiczne 7,49 m2
0.3  Magazyn ptytki ceramiczne 3,72 m2
0.4 Lazienka ptytki ceramiczne 3,02 m2
0.5 Magazyn ptytki ceramiczne 3,78 m2
0.6  Maszynownia ptytki ceramiczne 17,98 m2
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0.7  Pomieszczenie pro morte ptytki ceramiczne 4,26 m2
0.8  Wezet p.poz. ptytki ceramiczne 5,72 m2
Catkowita powierzchnia pomieszczen wynosi: 204,67 m2

Wysoko$¢ pomieszczen:

0.1. Hala basenowa

- od posadzki do plyty stropu 5,24 m
- od posadzki do sufitu podw. 4,07 m
0.2.1 Szatnia komunikacja 2,60 m
0.2.2 Szatnia damska - przebieralnia 2,60 m

0.2.3
0.2.4
0.2.5
0.2.6
0.2.7
0.2.8
0.3
04
0.5
0.6
0.7
0.8

Szatnia damska - prysznic 2,61 m
Szatnia damska - tazienka 2,51 m
Szatnia meska - przebieralnia 2,60 m
Szatnia meska - prysznic 2,58 m
Szatnia me¢ska - fazienka 2,51 m
Szatnia komunikacja 7,49 m
Magazyn 2,50 m
Lazienka 2,50 m
Magazyn 245 m
Maszynownia 2,92 m
Pomieszczenie pro morte 3,10 m
Wezet p.poz. 2,85 m

e Wymiary drzwi:

0.1

0.2.1

0.2.3

0.2.5

0.2.6

0.2.8

0.3

0.5

0.6

0.7

0.8

Hala basenowa

- wszystkie drzwi otwieraja do innych pomieszczen

o Wymiary okien:

0.1

0.2.8

0.7

- 110x180 1 szt. drzwi otwieraja si¢ na korytarz
Szatnia komunikacja

- 90x200 2 szt.

Szatnia damska - prysznic

- 90x200 3 szt.

Szatnia me¢ska - przebieralnia

- 90x200 1 szt.

Szatnia meska - prysznic

- 90x200 3 szt.

Szatnia komunikacja

- 90x200 1 szt.

Magazyn

- 90x200 1 szt.

- 80x200 1 szt.

Magazyn

- 90x200 1 szt.

Maszynownia

- 180x200 1 szt. drzwi zewnetrzne
Pomieszczenie pro morte

- 90x200 1 szt. drzwi zewnetrzne
- 90x200 1 szt.

Wezet p.poz.

- 90x200 1 szt. drzwi zewnetrzne
Hala basenowa

- 110x285 8 szt.

Szatnia komunikacja

-115x230 2 szt.

Pomieszczenie pro morte

-115x230 1 szt.
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3.1.4. Uklad konstrukcyjny.

Budynek nr 1 jest obiektem wolnostojacym, niepodpiwniczonym, pigtrowym. Zrealizowany w 1895 r., jako
budynek koszarowy przebudowany wg proj. adaptacji z lipca 1999 roku.

Budynek wykonany w technologii murowej (gr. 50 - 65 cm) ze stropami zelbetowymi (gr. 14, 16, 22 cm)
wzmocnionymi podciggami (wym. 45 x 70 cm).

Niecka basenu wykonana jest w technologii tradycyjnej, monolityczne;.

3.1.5. Zestawienie warstw budowlanych.

3.1.5.1. Warstwa 1 - Posadzka na gruncie.

Plytka ceramiczna na kleju - gr. 20 mm

Wylewka cementowa z dodatkiem uszczelniacza - gr. 40 mm

Izolacja przeciwwilgociowa (folia budowlana)

Izolacja termiczna (styropian M20) - gr. 60 mm

Folia paroizolacyjna

Plyta betonowa - gr. 80 mm

Zasypka piaskowa / kanaly wentylacyjne, rury instalacji wod.-kan. i technologii basenowej
Grunt rodzimy

3.1.5.2.Warstwa 2a - Strop nad halg basenow3.

Ceramika na kleju - gr. 20 mm

Wylewka cem. zbrojona siatka - gr. 40 mm

Folia budowlana

Styropian M20 - gr. 60 mm

Folia paroizolacyjna

Plyta zelbetowa monolityczna - gr. 160 mm

Sufit podwieszony typu Rockfon Koral na ruszcie systemowym

3.1.5.3. Warstwa 2b - Taras nad halg basenowa.

Antyposlizgowe, mrozoodporne plytki gresowe na kleju - gr. 20 mm
Wylewka cem. zbrojona siatka - gr. 50 mm

Blacha trapezowa obustronnie powlekana T18x72S - 20 mm

Folia budowlana

Styrofoam - gr. 80 mm

Folia paroizolacyjna

Szlichta wyréwnawcza

Plyta zelbetowa ze spadkiem 1% na gérnej ptaszczyznie 140-200 mm
Sufit podwieszony typu Rockfon Koral na ruszcie systemowym

3.1.6. Instalacje wewnetrzne.

3.1.6.1. Instalacja wewnetrzna elektryczna.

W budynku rozprowadzona jest instalacja wewnetrzna elektryczna w zakresie potrzebnym do
funkcjonowania budynku.

3.1.6.2. Instalacja wewngetrzna wod.-kan.

W budynku rozprowadzona jest instalacja wewnetrzna wod.-kan. w zakresie potrzebnym do funkcjonowania
budynku.

3.1.6.3. Instalacja wewngetrzna gazowa.
Brak instalacji gazowe;.
3.1.6.4. Instalacja wewnetrzna c.o.

Do budynku doprowadzona jest instalacja z kotlowni stanowiacej odrgbny budynek. W budynku na parterze

znajduje si¢ pom. przeznaczone pod wezel cieplny. Instalacja rozprowadzona jet z wezla cieplnego po catym
budynku.
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3.1.6.5. Instalacja kominowa wentylacji grawitacyjne;j.
W budynku znajduja sie pomieszczenia w ktérych zastosowano wentylacje grawitacyjng.
3.1.6.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.

W budynku rozprowadzono instalacj¢ wentylacji mechanicznej. Pomieszczenie hali basenowej obstugiwane
jest przez centrale wentylacji mechanicznej zlokalizowane w pom. maszynowani (pom. 0.6). Centrale
nawiewno-wywiewne zlokalizowane sa na poddaszu.

3.1.6.7. Instalacja kominowa spalinowa.
Brak instalacji kominowej spalinowe;j.
3.1.6.8. Technologia basenowa.

W budynku, w pom. maszynowni (pom. 0.6) zlokalizowano urzadzenia technologii basenowej (filtry i
pompy), obstugujace basen zlokalizowany w pom. hali basenowej (pom. 0.1).

Podstawa cyrkulacji wody w projektowanym basenie jest system zamknigtego obiegu z czynnym przelewem.
Woda do basenu naptywa poprzez dysze doptywowe usytuowane w dnie basenu. Cato$§¢ wody z basenu
odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyréwnawczego.

3.2 PROJEKT PRZEBUDOWY BASENU.

3.2.1. Opis.
3.2.1.1. Zatozenia wyjSciowe do projektu.

Podstawa do projektu jest umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe
basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy z dnia 14.06.2015 r.

Basen przeznaczony do rehabilitacji ruchowe;.

W wyniku inwestycji polepszone zostana warunki uzytkowania basenu, instalacje technologiczne beda
spelnialy obecne wymagania stawiane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i BHP.

3.2.1.2 Opis projektu.

Projekt zaktada wykonanie prac budowlanych towarzyszacych wymianie technologii basenowej, modyfikacji
instalacji wewnetrznej wentylacji i c.o., modyfikacji instalacji wewngtrznej wod.kan.

Realizacje przedsiewzigcia podzielono na zadania:

e Prace demontazowe, rozbidérkowe, przygotowawcze:
- demontaz sufitu podwieszonego;
- demontaz instalacji wentylacji mechanicznej podsufitowej;
- rozbidrka warstw posadzkowych, wykopy;
- rozbidrka warstw $ciennych i bruzdowanie;
- demontaz instalacji wentylacji mechanicznej i c.0. w posadzce i $cianach;
- demontaz starej instalacji wod.-kan.;
- demontaz starej instalacji technologii basenowej;
- oczyszczenie i przygotowanie wszystkich powierzchni;

e Prace montazowe i wykonczeniowe:
- wykonanie ptyt i $cianek oporowych;
- przygotowanie niecki basenowej i montaz nowej instalacji technologii basenowej;
- montaz nowej wentylacji mechanicznej w posadzce i $cianach;
- montaz nowej instalacji wod.-kan. w posadzce i §cianach;
- montaz nowej instalacji elektrycznej;
- wykonanie warstw posadzkowych i obudowa instalacji w §cianach wraz z wykonaniem elementéw
instalacyjnych (wraz z gniazdami do kotwienia podno$nika dla niepetnosprawnych) w warstwach
wykonczeniowych;
- montaz nowej wentylacji mechanicznej podsufitowej;
- montaz nowego sufitu podwieszonego systemowego - modutowego;
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3.2.2. Podstawowe dane techniczne.

e Poziom pomieszczeh objgtych opracowaniem = Poziom parteru budynku = +0,00

e Zestawienie powierzchni - bez zmian:

0.1.
0.2.1
0.2.2
023
0.2.4
0.2.5
0.2.6
0.2.7
0.2.8
0.3
04
0.5
0.6
0.7

0.8

Hala basenowa ptytki ceramiczne 112,03 m2
Szatnia komunikacja ptytki ceramiczne 3,86 m2
Szatnia damska - przebieralnia  ptytki ceramiczne 5,36 m2
Szatnia damska - prysznic ptytki ceramiczne 10,84 m2
Szatnia damska - tazienka ptytki ceramiczne 4,37 m2
Szatnia me¢ska - przebieralnia ~ ptytki ceramiczne 5,61 m2
Szatnia meska - prysznic ptytki ceramiczne 12,37 m2
Szatnia me¢ska - fazienka ptytki ceramiczne 4,26 m2
Szatnia komunikacja ptytki ceramiczne 7,49 m2
Magazyn ptytki ceramiczne 3,72 m2
Lazienka ptytki ceramiczne 3,02 m2
Magazyn ptytki ceramiczne 3,78 m2
Maszynownia ptytki ceramiczne 17,98 m2
Magazyn i dozownia

podchlorku sodu ptytki ceramiczne 4,26 m2
Wezet p.poz. ptytki ceramiczne 5,72 m2
Catkowita powierzchnia pomieszczen wynosi: 204,67 m2

o  Wysoko$¢ pomieszczen - bez zmian.

e Wymiary drzwi - bez zmian.

e Wymiary okien - bez zmian.

3.2.3. Uklad konstrukcyjny.

Projekt przebudowy basenu nie zaktada zmian w uktadzie konstrukcyjnym niecki basenowe;j.

Projekt wymaga wykonania zelbetowej ptyty wraz ze Scianka oporowa w pomieszczeniach nr 0.3 i 0.5 pod
pompy technologiczne. Gérny poziom plyty na poziomie -0,7 m. Nowa konstrukcja nie ingeruje ani nie narusza
istniejacego uktadu konstrukcyjnego.

Szczegdbty dotyczace projektu konstrukceji znajduja si¢ w Opisie technicznym projektu konstrukcji.

3.2.4. Zestawienie warstw budowlanych.

3.2.4.1. Warstwa 1 - Posadzka na gruncie.

Plytka ceramiczna na kleju - gr. 20 mm

Wylewka cementowa z dodatkiem uszczelniacza - gr. 40 mm

Izolacja przeciwwilgociowa do pomieszczen mokrych, zaktad min. 100 mm z izolacja niecki
basenowej, izolacja wylozona min. 400 mm na $cian¢

Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany - gr. 60 mm

Folia paroizolacyjna

Plyta betonowa - gr. 100 mm

plyta zbrojona i zakotwiona do fundamentu i sciany zewnetrznej pomig¢dzy rurami systemu
wentylacji

Zasypka piaskowa / kanaly wentylacyjne, rury instalacji wod.-kan. i technologii basenowej

Grunt rodzimy

3.2.4.2. Warstwa 2a - Strop nad halg basenow3.

Ceramika na kleju - gr. 20 mm

Wylewka cem. zbrojona siatka - gr. 40 mm

Folia budowlana

Styropian M20 - gr. 60 mm

Folia paroizolacyjna

Plyta zelbetowa monolityczna - gr. 160 mm

Sufit podwieszony typu Armstrong Newtone (odporno$¢ na wod¢ 100 na ruszcie systemowym
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3.2.4.3. Warstwa 2b - Taras nad halg basenowa.

Antyposlizgowe, mrozoodporne plytki gresowe na kleju - gr. 20 mm

Wylewka cem. zbrojona siatka - gr. 50 mm

Blacha trapezowa obustronnie powlekana T18x72S - 20 mm

Folia budowlana

Styrofoam - gr. 80 mm

Folia paroizolacyjna

Szlichta wyréwnawcza

Plyta zelbetowa ze spadkiem 1% na gérnej ptaszczyznie 140-200 mm

Sufit podwieszony typu Armstrong Newtone (odporno$¢ na wod¢ 100%) na ruszcie systemowym

3.2.5. Instalacje wewnetrzne.

Zakres projektowy instalacji wewnetrznych opisano w pkt. 3.5 Cze$¢ branzowa.

3.3 SPRAWY SANITARNO — HIGIENICZNE.

Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 KCRiO polegajaca na pracach budowlanych
towarzyszacych wymianie technologii basenowej, modyfikacji instalacji wewngtrznej wentylacji i c.o.,
modyfikacji instalacji wewn¢trznej wod.kan. stuzy poprawieniu standardu uzytkowego pomieszczen, oraz spetni
aktualnie obowigzujace wymagania sanitarne.

Dzigki tym zmianom znaczaco polepszy si¢ jakos¢ powietrza i wody w pomieszczeniu hali basenowej i
pomieszczeniach towarzyszacych .

3.4 BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Przebudowa basenu w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii nie zmienia warunkéw
przeciwpozarowych obowiazujacych w budynku.
Projekt nie zagraza bezpieczefnstwu pozarowemu.

3.5 CZESC BRANZOWA.

3.5.1. Instalacja wewnetrzna elektryczna.

Instalacja elektryczna zostata dostosowana do nowych warunkéw panujacych w pomieszczeniu hali
basenowej i pomieszczen towarzyszacych. Szczegéty znajduja si¢ w projekcie branzowym: Projekt instalacji
elektrycznej.

3.5.2. Instalacja wewnetrzna wod.-kan.

Instalacja wod.-kan. zostala przeprojektowana i dostosowana do nowych warunkéw panujacych w
pomieszczeniu hali basenowej i pomieszczen towarzyszacych, oraz dostosowana do obowigzujacych norm i
przepiséw. Szczeg6ty znajduja si¢ w projekcie branzowym: Projekt instalacji wod.-kan.

3.5.3. Instalacja wewnetrzna gazowa.

Brak instalacji wewngtrznej gazowej w zakresie opracowania.

3.5.4. Instalacja wewnetrzna c.o.

W pomieszczeniu hali basenowej likwidacja instalacja c.o. Funkcje grzewcza pomieszczenia przejmuje
instalacja wentylacji mechanicznej - nawiewne;j.

3.5.5. Instalacja kominowa wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacja grawitacyjna pozostaje bez zmian.

3.5.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostatla przeprojektowana i dostosowana do nowych warunkéw
panujacych w pomieszczeniu hali basenowej 1 pomieszczen towarzyszacych, oraz dostosowana do
obowigzujacych norm i przepiséw. Szczeg6ty znajduja si¢ w projekcie branzowym: Projekt instalacji wentylacji
mechaniczne;j.
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3.5.7. Instalacja kominowa spalinowa.

Brak instalacji kominowej spalinowe;.

3.5.8. Technologia basenowa.

Technologia basenowa zostala przeprojektowana. Pomieszczenie hali basenowej 1 pomieszczenia
towarzyszace (pom. 0.6 maszynownia i 0.7 magazyn i dozownia podchlorku sodu) zostaty dostosowane do
nowego projektu.

Projekt nowej technologii obejmuje takie elementy jak: instalacja filtracji, instalacja uzdatniania, sterylizator
UV, orurowanie, osprzet niecki basenowej, o$wietlenie, folia do niecki basenowej, oraz atrakcje basenowe
(przeciwprad, masaz $cienny 4 dyszowy, masaz karku (kaskada wodna), masaz powietrzny, podno$nik dla
niepetnosprawnych.

Szczegbty znajduja si¢ w projekcie branzowym: Projekt technologii basenowe;j.

3.6 CZESC GRAFICZNA.
Zestawienie rysunkow: skala:
1.01.1 Rzut - inwentaryzacja 1:50
1.02.1 Przekrdj A-A - inwentaryzacja 1:50
1.02.2 Przekr6j B-B - inwentaryzacja 1:50
A.01.1  Rzut - projekt 1:50
A.01.2  Rzut sufitu - projekt 1:50
A.02.1  Przekréj A-A - projekt 1:50
A.02.2  Przekréj B-B - projekt 1:50
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4. INFORMACJE UZUPEENIAJACE.

4.1 UWAGI KONCOWE I ZALECENIA WYKONAWCZE:

— Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o opini¢ Wojewddzkiego Urzedu ochrony Zabytkéw w
Krakowie.

— Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych oraz w trakcie ich trwania nalezy sprawdza¢ wszystkie wymiary
podane w projekcie na budowie.

— Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu przy potudniowej $cianie budynku nr 1.
W czasie wykonywania tych rob6t, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu wraz ze znajdujacym si¢ tam budynkiem. W razie konieczno$ci wykop nalezy
zabezpieczy¢. Spos6b zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang
stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o tym inwestora, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzoér nad
tymi urzadzeniami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o
charakterze archeologicznym wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzdr archeologiczny.

— Wiszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac §cisle wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Wszystkie uzyte materialy i wyroby budowlane musza odpowiadaé Polskim Normom lub posiadaé Aprobaty
Techniczne wydane przez jednostki upowaznione do udzielania aprobat technicznych. Nie nalezy dopuszcza¢ do
wbudowania materiatdbw i wyrobéw nie posiadajacych aktualnych Aprobat Technicznych lub Deklaracji
zgodnosci.

— Materiaty inne niz okreslone w projekcie mozna zastapi¢ innymi o wlasnosciach nie gorszych niz referencyjne.
W takim przypadku uzyska¢ zgode przez Projektanta i Inwestora.

— W przypadku niezgodnosci pomigdzy powyzszym opisem rozwigzan budowlanych i materiatowych, opisem
technicznym obiektu oraz rysunkami, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie i uzyska¢ wyjasnienia od
Projektanta.

— Transport sktadowanie i montaz materiatéw opisanych w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw i zasadami sztuki budowlanej zapewniajac nalezyte ich funkcjonowanie w obiekcie.

— Jezeli osiaggnigciu opisanego w Projekcie standardu stuzy technologia inna lub nowsza technicznie, niz opisana
w tym opracowaniu, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia o tym fakcie Projektanta oraz Inwestora.

— Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy
wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne rozbieznosci od dokumentacji i specyfikacji
muszg zosta¢ uzgodnione przez gl. Projektanta.

4.2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA — BIOZ:

Materialy wyjsciowe.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie " zlokalizowanym na dz. nr 228/2, obr. 0009
j-ewid. 126102_9 Krowodrza.

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

Realizacje przedsiewzigcia podzielono na zadania:
e Prace demontazowe, rozbiérkowe, przygotowawcze:

- demontaz sufitu podwieszonego;
- demontaz instalacji wentylacji mechanicznej podsufitowej;
- rozbidrka warstw posadzkowych, wykopy;
- rozbiérka warstw $ciennych i bruzdowanie;
- demontaz instalacji wentylacji mechanicznej i c.0. w posadzce i $cianach;
- demontaz starej instalacji wod.-kan.;
- demontaz starej instalacji technologii basenowej;
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- oczyszczenie i przygotowanie wszystkich powierzchni;
e Prace montazowe i wykonczeniowe:

- wykonanie ptyt i $cianek oporowych;

- przygotowanie niecki basenowej i montaz nowej instalacji technologii basenowej;

- montaz nowej wentylacji mechanicznej w posadzce i $cianach;

- montaz nowej instalacji wod.-kan. w posadzce i §cianach;

- montaz nowej instalacji elektrycznej;

- wykonanie warstw posadzkowych i obudowa instalacji w §cianach wraz z wykonaniem elementéw

instalacyjnych w warstwach wykonczeniowych;

- montaz nowej wentylacji mechanicznej podsufitowej;

- montaz nowego sufitu podwieszonego systemowego - modutowego;

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie sa dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadaja

odpowiednie atesty PZH oraz znak B. W przypadku braku atestow dla ktérego$ z wymienionych materiatéw
nalezy, w porozumieniu z projektantem zastosowa¢ zamiennik.

Zakresy robot w czasie ktorych wystepuje szczegolne zagrozenie zdrowia pracownikow:

wykopy, oraz budowa ptyt i §cinek oporowych zelbetowych;
praca na wysokos$ci na rusztowaniu - powyzej 5 m;
demontaz i montaz instalacji technologii basenowej;
demontaz i montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej;
demontaz i montaz instalacji wentylacji mechanicznej;
demontaz i montaz instalacji elektrycznej;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Prace budowlane odbywac¢ si¢ beda wewnatrz budynku. Natomiast transport i sktadowanie cz¢$ci materialéw
odbywac¢ si¢ bedzie na zewnatrz budynku. W bezposrednim sasiedztwie, na dzialce, nie znajduje si¢ zaden
budynek. Najblizszy budynek na dzialce znajduje si¢ w odleglosci ok. 28 m na potudnie. Budynek
(pomieszczenia w ktérych bedg prowadzone prace) oddalony jest o 4 m od wschodniej granicy dziatki.

Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas roztadunku i zatadunku materialéw budowlanych nalezy zabezpieczy¢ cz¢s¢ dzialki i drogg przed
ingerencja 0s6b i pojazdéw postronnych.

Przewidywane zagrozenia — skala, rodzaj, miejsce i czas wystapienia.

A. Roboty na wysokosci.
e nie przewiduje si¢ rob6t na wysokosci;
B. Prace transportowe.
Transport materialéw na pomosty robocze. Transport przy zachowaniu wymogéw BHP.

C. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

o Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie wykonywanych
przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wlasciwe $wiadectwo
kwalifikacyjne SEP.

e Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowa¢ wylacznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materialu izolacyjnego. Zadba¢ o wtasciwy stréj roboczy.

e Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo pradowe i uziemione.

Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem

e rozprowadzenie energii po placu budowy.

e obsluga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

e porazenie pradem elektrycznym,

e urazy powodowane cz¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen,

e nadmierny hatas i wibracje - pily, szlifierki itp.

D. Komunikacja na placu budowy.
Ciagi piesze na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny, wyciag budowlany do transportu
materialéw, rusztowanie, zwyzka.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia.
o upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy,
e upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju zagrozenia.
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A. Strefy niebezpieczne beda wyznaczaé przed podjeciem pracy wzdluz elewacji, podczas prac na
wysokosci.

B. Zabezpieczy¢ otwory w stropach, lub otwory w §cianach zewnetrznych budynku.

C. Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca skladowania materialéw atwopalnych i miejsca w ktérych bedzie zakaz
uzywania otwartego ognia.

Przewidywane zagrozenia i instruktaz pracownikow.

A. Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyé w
instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robét, wymaganych sposobéw postgpowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.

B. Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw. ,,
ryzykiem zawodowym" na stanowisku pracy.

C. Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatlow, wyrobow oraz substancji.

A. Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materialéw masowych / cement, stal, drewno, itp./ nie przewiduje
si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane r¢cznie i przeniesione na strych /dzwig
/1w zalezno$ci od potrzeb zlozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

B. Transport pionowy materialéw budowlanych powinien odbywac¢ si¢ przy pomocy wyciagu przys$ciennego
WBT. Natomiast wyroby gotowe /kable, rury, lampy i tzw. bialty montaz/ oraz materialy pomocnicze moga by¢
przenoszone recznie.

C. Materialy niebezpieczne /farby, rozpuszczalniki itp. / beda przechowywane poza placem budowy i
dostarczane na budowe bezposrednio przed wykorzystaniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

A. Zatrudnieni przy robotach (przebiciu , wyburzeniu) powinni stosowa¢ okulary i maski przeciwpylowe, a
pracujacy miotami udarowymi stosowa¢ réwniez ochronniki stuchu.

B. Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem /oporeczenia/ a
w przypadku braku mozliwos$ci ich zastosowania uzywa¢ indywidualnego sprzgtu ochrony przed upadkiem.
Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych wskazywa¢ bgdg pracownicy nadzoru budowy.

C. W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy mi¢dzy innymi:

o strefy niebezpieczne wyznaczy¢ tasma BHP wokot urzadzen transportu pionowego i rozmiesci¢ tablice
ostrzegawcze.

D. Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W czasie eksploatacji nalezy
zapewni¢ ich pelng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania
sie podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w
odpowiednim tadzie i porzadku /potknigcie pracownika/

E. Przy pracach transportowych materialéw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezaco na linkach /
zakaz zrzucania / a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ porgczeniami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢
réwniez w miejscach pracy sprz¢tu do transportu pionowego.

F. Obstuga maszyn i urzadzen odbywa¢ si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn iurzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z
wysokosci. Na biezaco utrzymywaé urzadzenia w petnej sprawno$ci technicznej i zapewnial biezaca ich
konserwacjg.

G. Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na biezaco
dokonywa¢ pomiaréw zerowania instalacji. Biezaco wykonywa¢ badania kontrolne urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

H. Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie
zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Doraznie do komunikacji
pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pelni sprawne i posiadajace certyfikaty o wysokosci 0.75 m ponad
poziom na ktéry prowadza.

I. Drogi ewakuacyjne winny by¢ utrzymywane w nalezytym porzadku i w razie potrzeby o§wietlone.

J. Budowa winna by¢ wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb
budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegto$ci od materiatéw
palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowe niebezpiecznych przygotowa¢ do ewentualnego
uzycia podreczny Sprzet p.poz.

K. Przechowywanie dokumentacji budowy.
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Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych przechowywane beda w biurze Kierownika Budowy.

L. Pracochfonno$¢ planowanych robét.

Kierownik budowy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien okre$li¢ doktadny stan zatrudnienia i
przelicznik osobo dni o ile urzad stwierdzi ze jest wymagany.

Opracowal:  mgr inz. arch. Michat Straczek
Data: 11 wrzesnia 2017
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4.3 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA:

WARUNKI KLIMATYCZNE

Trzecia strefa obcigZenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

Pierwsza strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Gleboko$¢ przemarzania Hz > 1,00m.
Przyjeto minimalng glteboko$¢ posadowienia 100cm.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne zostaty opisane w opinii geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo-
wodne podioza terenu w miejscu projektowanej przebudowy budynku nr 7 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii oraz jego otoczenia dla potrzeb szpitalnego oddzialu rehabilitacyjnego na
dzialce 228/2, obr. 9, jedn. Ewid. Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie opracowanej w
grudniu 2014 roku przez Firm¢ Realizacyjna BAZET Spoétka Jawna S. Bawiec, J. Zajac. Autor
opracowania mgr Piotr Staroszczyk.

LOKALIZACJA TERENU BADAN
Badania geotechniczne wykonano w Krakowie w dzielnicy Zwierzyniec przy

ulicy Modrzewiowej na terenie SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacii.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym obszar badan polozony jest
w potudniowej Polsce, w srodkowo-péinocnej czesci wojewodztwa matopolskiego.
Krakow znajduje sie w miejscu zbiegu kilku krain geograficznych: Bramy
Krakowskigj, Kotliny  OSwiecimskiegj, Kotliny  Sandomierskigj, Pogorza
Zachodniobeskidzkiego, Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej.

Pod wzgledem hydrograficznym, najblizszym ciekiem powierzchniowym jest
rzeka Rudawa ptynaca 1,1 km na péinoc od badanego terenu, a stanowigca lewy
doptyw Wisty. Rzeka Wista przeptywa na potudnie w odlegtosci 1,9 km.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Krakéw lezy na pograniczu dwobch wielkich obszarow o odmienngj

i skomplikowanej budowie geologicznej - monokliny slasko-krakowskie
i zewnetrznych Karpat fliszowych, ktorych granice stanowi waska strefa zapadliska

przedkarpackiego, pokrywajaca sie w granicach miasta z doling Wisty.

W budowie geologicznej Krakowa biorg udziat osady jury, kredy, trzeciorzedu

(gtownie miocenu) oraz czwartorzedu.
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Wykonanymi do gtebokosci maksymalnie 10,0 m otworami stwierdzono
wystepowanie wytgcznie utworow czwartorzedu od stropu przykrytych warstwg
nasypowa.

Utwory czwartorzedu (nierozdzielony holocen i plejstocen) zalegajg na
gtebokosci od 0,7+0,9m ppt w otw. 1, 2, 4 i 5 do 1,4m ppt w otw.3.

Podtoze rodzime budujg wyltacznie utwory spoiste, w przewadze wyksztalcone
w czesci przypowierzchniowej jako grunty o genezie rzeczno-zastoiskowej (pyly) oraz
w dolnej partii podioza - o genezie rzeczno-lodowcowej.
Wiercenia wykazaly, Zze najwieksze rozprzestrzenienie w profilu pionowym
i poziomym wsrod utwordw spoistych posiadaja pyly w stanie twardoplastycznym
/warstwa geotechniczna lla/ oraz stwierdzone w otworze nr 3 w zakresie gtebokosci
5,3 + 9,5 m ppt w stanie plastycznym /warstwa geotechniczna Ilb/.
W otworze nr 3 dolng partie podioza Srednio od gtebokosci 9,5 m ppt budujg gliny
pylaste w stanie twardoplastycznym.
Powierzchnie obszaru w miejscu wykonanych badan buduja;
 w otw. nr 1 o sumaryczne] grubosci 0,2 m, kostka brukowa z warstwg
podbudowy (piasek drobny) oraz w otw. nr 5 takze o sumarycznej grubosci
0,2 m beton z warstwg podbudowy (okr.kamieni) /warstwa lal;
« wotw. nr 2, 3 i 4 oraz bezposrednio pod warstwg la w otw. 1 1 5, nasypy
niebudowlane o grubosci od 0,5 m do 1,4m, utworzone z materiatu rodzimego

z pytu z domieszkag okr. kamieni oraz z warstwy kamienia /otw.1/.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Rozpoznanie warunkéw wodnych w podiozu gruntowym przeprowadzono
w oparciu o0 obserwacje wykonane w trakcie wiercen.

Woda gruntowa charakteryzujgca sie lustrem swobodnym lub napietym,
w podtozu dziatki nie zostata nawiercona. W otworze nr 3 w zakresie glebokosci 5,3 +
9,5 m ppt stwierdzono wystgpienie saczen wody /warstwa Ilb/.
Woda pochodzenia atmosferycznego zostata takZze stwierdzona w podiozu

nasypowym przepuszczalnym /grunty mokre/.
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WARUNKI GEOTECHNICZNE
Dla scharakteryzowania warunkow geotechnicznych dokonano podziatu

podioza gruntowego na warstwy geotechniczne. W oparciu o norme PN-81/B-03020
LGrunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”, ponize] przedstawiono
charakterystyke gruntow wraz z okresleniem ich parametréw fizyko-mechanicznych.
W dokumentowanym podtozu wydzielono Il grupy genetyczne gruntow:

« grupe | — obejmujgca grunty nasypowe;

« grupe Il — obejmujaca utwory spoiste czwartorzedowe.

W ramach w/w grup wydzielono warstwy geotechniczne: w obrebie gruntow
nasypowych dwie warstwy geotechniczne roznigce sie genezg wykonania oraz
w podiozu rodzimym takze dwie warstwy tgczac grunty spoiste o podobnej stopniu
plastycznosci i litologii.

Sredni stopien plastycznosci utwordw spoistych przyjeto na podstawie badan
makroskopowych.

Dla poszczegolnych warstw podano wartosci charakterystyczne wyznaczone
wg metody ,C" =zgodnie z normg PN-81/B-03020. Budowe geologiczno-
geotechniczng obszaru inwestycji przedstawiono na przekrojach geotechnicznych

OPIS WARSTW

GRUPA |

Warstwa la - zalega na powierzchni i obejmuje w otw. 1 kostke brukowg z warstwa
podbudowy wykonane| z piasku drobnego oraz w otw. 5 beton zalegajgcy na

warstwie kruszywa. Grubos¢ warstwy la wynosi ~0,2 m.

Warstwa Ib — buduje powierzchnie terenu w otw. nr 2, 3 i 4 oraz bezposrednio
zalega pod warstwg la w otw. 1 i 5. Obejmuje nasypy niebudowlane o grubosci od
0,5 m do 1,4m, utworzone z materiatu rodzimego z pylu z domieszkg okr. kamieni

oraz z warstwy kamienia /otw.1/.

GRUPA Il — grunty czwartorzedowe spoiste rzeczno-zastoiskowe.

Warstwa lla - obejmuje Srednionosne pyty w stanie twardoplastycznym o przyjetym
z badan makroskopowych stopniu plastycznosci: 1,=0,20. Grunty tej warstwy
dominujg w budowie geologiczne] dziatki srednio do glebokosci wykonanego

rozpoznania (4,0 = 5,0 m ppt).

MMbp projekty i realizacje Michat Straczek
ul. Szablowskiego 6/6 / 30-127 Krakdéw / NIP 944-207-40-17
+48 606612121, biuro@mmbp.pl www.mmbp.pl




op

PROJEKTY | REALIZACJE KRAKOW dn. 11.09.2017

Do w/w warstwy zaliczono takZze gliny pylaste nawiercone w otworze nr 3 na
gtebokosci 9,5 m ppt.
Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji, grunty tej warstwy zakwalifikowano
do grupy ,C" jako grunty spoiste staboskonsolidowane. Malezy zaznaczyé, ze
nosnosc i scisliwos¢c warstwy lla uzalezniona jest od warunkow wodnych (tzn.
wielkosci infiltracji podioZza wodami pochodzenia atmosferycznego).
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:

W,  =22% (I1); 20% (Gnr);

v = 2,05 t/m*(11); 2,10 tm* (Gn);
Cu =16 kPa

¢, =15°

M, =30000kPa

L =020

Warstwa llIb - obejmuje nawiercone w otworze nr 3 w zakresie gtebokosci 5,3 + 9,5
m ppt, scisliwe | stabonosne pyly w stanie plastycznym o przyjetym z badan
makroskopowych stopniu plastycznosci: 1.=0,30.

W obrebie w/w warstwy zachodzi infiliracja wodami gruntowymi lub pochodzenia
atmosferycznego. W tej partii podtoza wystapity saczenia.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidaciji, grunty tej warstwy zakwalifikowano
do grupy ,C” jako grunty spoiste nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych:

W, =24%
v = 2,00 t/m’
Cy =14 kPa

o, =13°

M, =23 000 kPa
L =030

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich wartosci charakterystycznych

podano w tabeli zbiorczej
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTO$C| CECH FIZYKO — MECHANICZNYCH
WYDZIELONYCH W PODLOZU WARSTW GEOTECHNICZNYCH
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
w oparciu o normg PN-81/B-03020
Stan gruntu T
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OBJASNIENIA:

* - slopien plastycznoci przyjety z badan makroskopowych

WNIOSKI KONCOWE I ZALECENIA

1)  Podloze gruntowe dla potrzeb projektu rozbudowy budynku nr 7 na terenie SP

ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji, rozpoznane zostato 5 otworami

badawczymi o gtebokosci 4,0 m fotw.4 i 5/; 50 m Jotw.1 i 2/ oraz 10,0 m

fotw.3/.

2) Podtoze inwestycji budujg grunty nasypowe zalegajgce $rednio do glebokosci 0,7

+ 1,4 m ppt, grunty spoiste czwartorzgdowe od w/w glebokosci do gtebokosci

wykonanego rozpoznania /utwory nieprzewiercone/.

Na potrzeby niniejszej inwestycji, w podtozu przedmiotowego terenu w oparciu

o badania makroskopowe wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

= warstwa la — obejmuje kostke brukowa lub beton z warstwa podbudowy
(piasek lub kruszywo) o sumarycznej grubosci 0,2m Jotw.1, 5/. Grunty tej

warstwy nalezy usunac przed rozpoczeciem budowy;

= warstwa Ib — buduje powierzchnie terenu w otw. nr 2, 3 i 4 oraz bezposrednio
zalega pod warstwa la w otw. 1 i 5. Obejmuje nasypy niebudowlane

ul. Szablowskiego 6/6 / 30-127 Krakéw / NIP 944-207-40-17
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3)

4)

5)

6)

0 grubosci od 0,5 m do 1,4m, utworzone z materiatu rodzimego z pyiu
z domieszkg okr. kamieni oraz z warstwy kamienia fotw.1/.

warstwa lla — obejmuje nosne utwory spoiste reprezentowane przez pyty
i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o przyjetym stopniu plastycznosci:
IL=ﬂ,20;

warstwa lIb — obejmuje stabonosne i scisliwe pyly w stanie plastycznym
o przyjetym stopniu plastycznosci: 1.=0,30.

W poditozu dziatki nie nawiercono do gltebokosci rozpoznania wod gruntowych
charakteryzujacych sie lustrem swobodnym lub napietym. W otworze nr 3
w zakresie glebokosci 5,3 + 9,5 m ppt stwierdzono wystgpienie sgczen wody
[warstwa IIb/.

Woda pochodzenia atmosferycznego zostata takze stwierdzona w podiozu

nasypowym przepuszczalnym /grunty mokre/.

Posadowienie obiektu nalezy dostosowad do warunkéw hydrogeologicznych

i parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, tzw. wydzielonych warstw
geotechnicznych.

Nosnosc 1 scisliwosc podioza uzalezniona jest od jego geotechnicznego
i litologicznego wyksztatcenia. W budowie geologiczne] do glebokosci
rozpoznania dominujg utwory spoiste twardoplastyczne, w obrebie kitdrych mogg
wystepowac przewarstwienia spoiste plastyczne. Z tego wzgledu, projektujac
fundamenty obiektu, nalezy uwzglednic parametry wytrzymatosciowe
stabonosnego podioza dostosowujgc posadowienie do warunkow do warunkow
gruntowych istnigjgcych na terenie przewidywanym pod budowe.

Decyzje o metodzie posadowienia obiektu pozostawia sie w gescie
projektantowi, ktory w rozpoznanym uktadzie warunkéw gruntowo-wodnych,
szczegolowe warunki posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego
ustali w projekcie budowlanym, zgodnie =ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.

Nalezy zaznaczyc, ze poditoze budowlane w migjscu projektowanej inwestycji
budujg wytacznie utwory spoiste w kontakcie z wodg - podatne na
uplastycznienie. W efekcie uplastycznienia, pogarsza¢ beda przedstawione

w niniejszej dokumentacji parametry geotechniczne.
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7).  Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu
/m.in. jego uplastycznienia, rozluznienia i itp./. Podioze na glebokosci ponizej
przemarzania budujg grunty spoiste twardoplastyczne. Zaleca sig bezposrednio
pod projektowanym fundamentem gorng warstwg podioza o grubosci 10 cm
usunac i zastgpi¢ podsypksg piaskowa lub betonem jednofrakcyjnym, ktore

utatwiajg zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem.

8) W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznosci od
rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub ulozeniem urzadzen

instalacyjnych.

9) Grunty o zbyt matej nosnosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez
naruszenie naturalnej struktury wskutek ,przekopania” albo przez nawodnienie
wskutek braku urzadzen odwadniajacych lub ich niewtasciwego dziatania),

zalegajace w dnie wykopu, powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wymienione

albo wzmocnione. Ze wzgledu, ze podioze gruntowe budujg grunty spoiste
w wyniku kontaktu z wodg pochodzenia atmosferycznego podatne na
uplastycznienie, ostatnie fragmenty wykopu fundamentowego zaleca sige
wykonac recznie lub koparkami z gtadkimi tyzkami.

10) Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do

prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463). JednakZe, zwraca sie uwage na
wystepowaniu w podtozu otworu nr 3 w zakresie gtebokosci 5,3 + 9,5 m ppt
utwordw spoistych plastycznych.

11) W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
konstrukcji, a szczegolnie gdy ich gtebokosc jest wieksza niz gtebokosc
posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowaé srodki zabezpieczajgce te
konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w projekcie nie

przewidziano specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegtos¢ krawedzi dna
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wykopu od pionowej Sciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna
wykopu powinna byé obliczona.

12) Sposob zabezpieczenia scian wykopu nalezy ustalac w zaleznosci od rodzaju
gruntu, gtebokosci i  wymiardw wykopu w planie, przewidywanych
niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy,
staly), warunkéw miejscowych i kosztow. Sciany wykopow nalezy tak

ksztattowac lub obudowywag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
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