Karta tytutowa przedmiaru robot

,Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji | Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22”.

Budowa:
Zamawiajgcy. Krakowskie Centrum Rehabilitacji | Ortopedii al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow



Przedmiar robot

Opis pozycji

llosS¢

Krot.

,Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al.

Modrzewiowej 22”.

J.m.

1 INSTALACJA WODY

1.1 Instalacja wody

1.1.1 Rurociggi wielowarstwowe PERT/AL/PERT firmy Tweetop , Fi_zew. 25" mm 25 m
1.1.2 1zolacja Thermaflex Thermacompact IS10 grubosci 6mm 25 m
1.1.3 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1 Kpl
1.1.4 Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce 1 szt
1.1.5 Ratunkowy natrysk wodny 1 Kpl
1.1.6 Zawory odcinajgce, Dn 25 mm 0 szt
1.1.7 Zawory odwadniajgce z koncowkg do weza 3 szt
1.1.8 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach mieszkalnych,
rurocigg Fi'do 90 ' mm 25 m

1.1.9 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 25 m
1.1.10 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,

hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm 0 szt
2 INSTALACJA KANALIZACJI
2.1 Kanalizacja sanitarna
2.1.1 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, z PCW, Fi'125-160" mm 20 m
2.1.2 Wpust podtogowy do likwidaciji I4 szt
2.1.3 Rurociggi PVC-U klasa S (SN 8) 110 22 m
2.1.4 Wpusty do zabudowania 9 szt
2.1.5 Przejscie przez sciane 3 Kpl
2.1.6 Wykucie | odtworzenie posadzki 3 m3
3 INSTALACJA WENTYLACJI
3.1 Wentylacja
3.1.1 Centrala basenowa Menerga 1 szt
3.1.2 Wentylator kanatowy okrggty-W pomieszczeniu maszynowni oraz pomieszczen pompowni — ML 125/349 1 szt
3.1.3 Wentylator kanatowy okrggty-W pomieszczeniu maszynowni oraz pomieszczen pompowni — ML 125/350 1 szt
3.1.4 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o srednicach 80mm 2 szt
3.1.5 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o srednicach 100" mm 39 szt
3.1.6 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o srednicach 100 mm-chemoodporna 2 szt
3.1.7 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o srednicach 250 mm 0 szt
3.1.8 Ttumik 1000x400 1 szt
3.1.9 Ttumik 800x400 1 szt
3.1.10 Nawiewnik szczelinowy 2x8 L=1,0m 5 szt
3.1.11 Nawiewnik szczelinowy 2x8 L=1,1m 3 szt
3.1.12 Czerpnia scienna 1000 x 400 1 szt
3.1.13 Czerpnia scienna 200 x 200 1 szt
3.1.14 Wentylator kanatowy okragty-W pomieszczeniu dozowania chemii — MINILAB 150-90 1 szt
3.1.15 Czerpnia scienna 200 x 150 1 szt
3.1.16 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 2060 mm, wyrzutnie-500x500 1 szt
3.1.17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 4400 mm,

ocynkowane 99,3 m2
3.1.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 400 mm 1,15 m2
3.1.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 315" mm 1,32 m2
3.1.20 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi 250" mm 13,8 m2
3.1.21 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi 100" mm 16,14 m2
3.1.22 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi 100" mm-chemoodporny 7,88 m2
3.1.23 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi 80mm 0,51 m2
3.1.24 Alu Lamella Mat 30mm 146, 1 m2
3.1.25 Zawor wywiewny LVS 100 2 szt
3.1.26 Proby, uruchomienie itp 1 Kpl
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