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UWAGI:
1. Przed przystapieniem do robót budowlanych oraz w trakcie ich trwania należy sprawdzać wszystkie wymiary podane w projekcie na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać Polskim Normom lub posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki upoważnione do

udzielania aprobat technicznych. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nie posiadających aktualnych Aprobat Technicznych lub
Deklaracji zgodności.

3. Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg  „Warunków technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz
obowiązujących Polskich Norm,  pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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NAZWA RYSUNKU

ADRES
INWESTOR Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie

RZUT PARTERU WENTYLACJA MECHANICZNA

Przebudowa basenu zlokalizowanego w budynku nr 1  Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

Działka nr 228/2 obr. 0009 j. ewid. 126102_9 Krowodrza - gmina Kraków
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SPRAWDZIŁA Projekt budowlany
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INSTALACJA WENTYLACJI - NAWIEW
INSTALACJA WENTYLACJI - WYWIEW
INSTALACJA WENTYLACJI - POWIETRZE ŚWIEŻE
INSTALACJA WENTYLACJI - POWIETRZE USUWANE
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Wentylacja przestrzeni międzystropowej
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Wywiew
pod stropem

Ścienna czerpnia powietrza
1000x400mm
V=3500m3/h

Przepływ powietrza transferowy
przez kratki kontaktowe
w drzwiach

Kanał powietrza usuwanego Ww 500x500
wyprowadzony ponad dach najwyższej
kondygnacji i zakończony wyrzutnią dachową

0.1 Hala basenowa

0.7 Magazyn i dozownia
podchlorku sodu

0.6 Maszynownia

0.5 Magazyn 0.3 Magazyn

0.8 Węzeł ppoż
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Przepływ powietrza transferowy
przez kratki kontaktowe
w drzwiach

Kanały powietrza usuwanego Wz1, Wz2 i Wz3
wyprowadzone ponad dach najwyższej
kondygnacji i zakończone wyrzutniami dachowymi
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Anemostat wywiewny
DN100

Anemostat wywiewny
DN100

92
0x

30
0

92
0x

30
0

92
0x

30
0

92
0x

30
0

Ncz
800x300

PDK=3250mm
3500 m³/h

4.1 m/s

N1
300x800

PDK=2200mm
3500 m³/h

4.1 m/s

Wz2
ø100

PDK=3350mm
135 m³/h
4.8 m/s

W1
700x300

PDK=2750mm
3460 m³/h

4.6 m/s

W1
500x400

PDK=4200mm
3460 m³/h

4.8 m/s

Ww
600x400

PDK=3150mm
3500 m³/h

4.1 m/s

Nwz1
200x150

PDK=2500mm
100 m³/h
0.9 m/s

NW
z2

20
0x

20
0

PD
K=

25
00

mm
13

5 m
³/h

0.9
 m

/s

Ncz
1000x400

PDK=3200mm
3500 m³/h

2.4 m/s


