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ot w e ™ 100x205 110x205 110x205 120x205 120x205 120x205
SZEROKOSC
w $wietle muru Sm [cm] 100 110 110 120 120 120
! Soate tmury Hin fem] 205 205 205 205 205 205
Y o X fm] 90x200 100x200 100x200 110x200 110x200 110x200
SZEROKOSC
w $wietle przejécia S [cm] 90 100 100 110 110 110
WYSOKOSC
w $wietle przejécia H [cm] 200 200 200 200 200 200
UWAGI : -drzwi PCV, kolor biaty, -drzwi PCV, kolor biaty, -drzwi PCV, kolor biaty, -drzwi PCV, kolor biaty, -drzwi PCV, kolor biaty, -drzwi aluminiowe,przeciwpozarowe EI 60,
- z otworami nawiewnymi o - z otworami nawiewnymi o - z otworami nawiewnymi o
tacznej powierzchni 0,022 m2, tacznej powierzchni 0,022 m2, tacznej powierzchni 0,022 m2,
- wyposazone w zamek - wyposazone w zamek - wyposazone w zamek
tazienkowy z wktadka , tazienkowy z wktadka , tazienkowy z wktadka ,
UWAGA!

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2.NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST ETAPEM KONCEPCYJUNYM | NIE
STANOWI PODSTAWY DO WYKONANIA JAKICHKOLWIEK ROBOT
BUDOWLANYCH | INSTALACYJUNYCH

3.PRZEJSCIA POMIEDZY STREFAMI POZAROWYMI (SCIANY | STROPY
ODDZIELENIA POZAROWEGO) ZABEZPIECZYC P.POZ.

4.WSZYSTKIE DRZWI W OBREBIE PRZEBUDOWY —

DO DEMONTAZU(NIE DOT. DRZW P.POZ WG PROJ. DOSTOSOWANIA BUDYNKU
DO PRZEPISOW P.POZ SPORZADZONEGO PRZEZ PRACOWNIE

"Zet PROJEKT” ul. Ks. Jozefa 182, 30-243 Krakow)

5.KAZDORAZOWO W LINII WYKONCZENIA PROGU WPROWADZAC
LISTWE PROGOWA, W PRZYPADKU TOALET — LISTWE PROGOWA
NAJAZDOWA

6.ISTNIEJACE OSWIETLENIE DO DEMONTAZU | ZMIANY ZG. Z
PROJEKTEM BRANZOWYM

7.ISTNIEJACE ELEMENTY BIALEGO MONTAZU DO DEMONTAZU

| ZMIANY ZG. Z PROJEKTEM BRANZOWYM

8.ISTNIEJACE CZUJKI DYMU DO ADAPTACJ LUB ZMIANY ZG.

Z PROJEKTEM BRANZOWYM

Przedm;otowy projekt jesl chmnnny prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).

lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorbw jest

zabronione.
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