
Dodatkowa informacja do opisu przedmiotu zamówienia: 

 

 

1. Specyfikacja modernizacji basenu nie obejmuje systemów obsługi klienta i kontroli dostępu. 

2. Pompy obiegowe nie wymagają wymiany. 

3. W wycenie zostało ujęte urządzenie CHLORINSITU IV /poz. nr 2 Przedmiar robót – technologia – zał. 

do umowy/. 

4. Wymiennik ciepła wody basenowej nie podlega wymianie. 

5. Wymianie podlega folia w basenie, ew. korekta powierzchni niecki, uzupełnienie ubytków, pęknięć itp. 

/ocena po demontażu starej folii/. 

6. Folia w zbiorniku przelewowym nie wymaga wymiany. 

7. Zbiornik przelewowy znajduję się pod posadzką w pomieszczeniu maszynowni. 

8. Lokalizacja elektrolizera znajduje się w pomieszczeniu maszynowni. Maszynownia posiada wentylację. 

9. Rurociągi z przelewów górnych mogą podlegać wymianie – ostateczna decyzja zostanie podjęta po 

wykonaniu prób szczelności. 

10. Rurociągi z napływów mogą podlegać wymianie – ostateczna decyzja po wykonaniu prób szczelności. 

11. Filtr nie podlega wymianie /do wymiany złoże piaskowe na oryginalne AFM/. 

12. Zamawiający dopuszcza dokument Protokół końcowy odbioru prac, w którym jest wskazany kierownik 

budowy wraz z oświadczeniem o czasie zatrudnienia na potwierdzenie spełnienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 

13. Niecka basenu wykonana jest w technologii żelbetowej wylewanej. 

14. Nie istnieje podbasenie. - przestrzeń pod basenem umożliwiająca dostęp do ścian lub dna basenu celem 

wymiany osprzętu oraz położenia nowych Instalacji zasilających atrakcje 

 
 
 


