WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZACE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DWOCH DZWIGOW
SZPITALNYCH HYDRAULICZNYCH W BUDYNKU SZPITALNYM NR 1
KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI, NA DZIALCE NR 228/2, OBR. 9, JEDN. EWID. KROWODRZA,
ALEJA MODRZEWIOWA 22 W KRAKOWIE.

1. ZAKRES ROBOT - ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW - PRACE BUDOWLANE BEDA PROWADZONE W
TYLKO WEWNATRZ W BUDYNKU NR 1 KRAKOWSKIEGO PRZY AL. MODRZEWIOWEJ 22.

3. ROBOTY WYPRZEDZAJACE (PRZYGOTOWAWCZE) NIE OBJETE PROJEKTEM

— SWIEZO WYREMONTOWANE | WYKONCZONE WNETRZE DLATEGO NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH BARDZO STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED
USZKODZENIAMI.

4. ROBOTY REALIZACYJNE OBJETE PROJEKTEM MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO REMONTU | PRZEKSZTALCEN
NALEZY Z OGOLNEGO DOSTEPU ZAMKNAC TRWALYMI PRZEGRODAMI Z WYCISZENIEM
WELNA MINERALNA,

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH, MONTAZOWYCH |
EWENTUALNIE WYBURZENIOWYCH W POMIESZCZENIACH OBJETYCH OPRACOWANIEM
NALEZY WYLACZYC.

ROBOTY WYBURZENIOWE POSADZEK | TYNKOW PROWADZIC BARDZO STARANNIE |
OSTROZNIE W MIARE CICHO Z UWAGI NA CIAGLOSC PRACY ODDZIALUSZPITALNEGO.
GRUZ SKLADAC DO WORKOW A NASTEPNIE WYWIEZC NA SKEADOWISKO GRUZU.

- STOSOWANE ELEKTRONARZEDZIA WINNY BYC SPRAWNE | PODEACZONE ROWNIEZ
DO SPRAWNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

- PO WYKONANIU WSZYSTKICH INSTALACJI WEWNETRZNYCH SPRAWDZENIE
SKUTECZNOSCI | ZGODNOSCI Z WARUNKAMI ODBIORU TECHNICZNYMI NALEZY
DOKONAC PRZEZ UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA W OBECNOSCI INSPEKTORA
NADZORU.

5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE (ELEKTRYCZNE | INSTALACJI
CO) MUSZA BYC PROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, SZTUKA
BUDOWLANA | POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH Z ZACHOWANIEM ZASAD
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.



6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

NIE WYSTEPUJA PRACE BUDOWLANE NA ZEWNATRZ BUDYNKU. NIE MNIEJ ELEMENTY
STALOWE DZWIGOW WINNY BYC SKLADOWANE W MIEJSCU WYDZIELONYM TRWALE
OGRODZENIEM ABY NIE SPOWODOWALY UTRUDNIEN DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
PENSJONARIUSZY SZPITALNYCH.

7. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH WYSTAPIA ZAGROZENIA
SPECYFICZNE DLA DANYCH RODZAJOW ROBOT. PODSTAWOWE ZAGROZENIA
WYNIKAJA Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH | ROZBIORKOWYCH
W TRAKCIE MONTAZU.

8. SPOSOB PROWADZENIA IN,STRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

8.1 WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH JEST OBOWIAZANY OPRACOWAC INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO ICH
WYKONYWANIA | ZAZNAJOMIC Z NIA PRACOWNIKOW W ZAKRESIE WYKONYWANYCH
PRZEZ NICH ROBOT.

8.2  WYKONAWCA UZYTKUJACY MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE, NIE
PODLEGAJACE DOZOROWI TECHNICZNEMU, WINIEN ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJAMI
PRACY TYCH URZADZEN PRACOWNIKOW PRZED DOPUSZCZENIEM ICH DO
WYKONYWANIA ROBOT.

8.3 NA STANOWISKACH PRACY PRZY STACJONARNYCH MASZYNACH | INNYCH
URZADZENIACH TECHNICZNYCH POWINNY BYC DOSTEPNE INSTRUKCJE BEZPIECZNEJ
OBSLUGI | KONSERWACJI, ZKTORYMI ZAPOZNAJE SIE OSOBY UPOWAZNIONE DO
PRACY NA TYCH STANOWISKACH.

8.4 ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH MOGA BYC WYKONYWANE,
NA PODSTAWIE PROJEKTU MONTAZU ORAZ PLANU BIOZ, PRZEZ PRACOWNIKOW
ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA ORGANIZACJI MONTAZU ORAZ RODZAJEM UZYWANYCH
MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

9.1 ROBOTY BUDOWLANE SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE POWINNY BYC
WYKONYWANE POD STALYM NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM STOSOWANIA ZAGADNIEN Z ZAKRESUBEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY. NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA WARUNKI, JAKIE POWINNY
PELNIAC POSZCZEGOLNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY.

9.2  MASZYNY | URZADZENIA POWINNY SPELNIAC WYMAGANE WARUNKI
DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI



9.3  WSZYSTKIE OSOBY ZATRUDNIONEGO PERSONELU POWINNY ODBYC
OBOWIAZKOWE SZKOLENIEW ZAKRESIE WYMAGAN BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY DLA ROBOT BUDOWLANYCH ZE ZWROCENIEM SZCZEGOLNEJ UWAGI NA
ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z CHARAKTERU WYKONYWANYCH ROBOT | SPOSOBOW
ZAPEWNIAJACYCH ICH BEZPIECZENSTWO.

10. PRZY OPRACOWANIU PLANU BIOZ WYKONAWCA POWINIEN UWZGLEDNIC
WYMAGANIA ZAWARTE W NASTEPUJACYCH AKTACH PRAWNYCH NORMUJACYCH
ZASADY BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ROBOT BUDOWLANYCH:

- BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH (DZ. U. 03.47.401)

- W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY (DZ. U.NR
129 Z ROKU 1997, POZ. 844)

- W SPRAWIE WARUNKOW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75 Z ROKU 2002, POZ. 690)

- W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DZ. U. NR 120 Z ROKU 2003, POZ.

1126).

B OPRACOWAL ARCH. ZDZISLAW BANAS

UPR. PROJ. 9/68 PRZYNALEZNOSC DO MALOPOLSKIEJ 1ZBY ARCHITEKTOW NR MP-
0059,

ZAMIESZKALY W KRAKOWIE PRZY UL. KROWODERSKIEJ 42/8



