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1.1 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI UZDATNIANIA WODY
BASENOWE]

1.1.1 Podstawa opracowania

e Podktady architektoniczne wraz z planem funkcjonalnym.

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach.

e Wytyczne gtéwnego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagan jakosci wody oraz warunkéw
sanitarno-higienicznych na ptywalniach ( Warszawa, pazdziernik 2014 ).

e  Wytyczne programowo-funkcjonalne dla krytych ptywalni” Urzad Kultury Fizycznej i Turystyki
(1997)

e Norma DIN 19643 -1 ,,Uzdatnianie i dezynfekcja wody basenéw ptywackich i kgpielowych.
Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne ,,

e Norma DIN 19643 -2 , Uzdatnianie i dezynfekcja wody basenéw ptywackich i kapielowych.
Czes¢.2 Kombinacja proceséw: koagulacja — filtracja - chlorowanie ,,

e, Wytyczne do projektowania basenéw kapielowych” - mgr inz. Cz. Sokotowski

e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

e Konsultacje migdzybranzowe

1.1.2 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest remont stacji uzdatniania wody dla basenu rehabilitacyjnego, na terenie
KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII W KRAKOWIE  AL.
MODRZEWIOWA 22, w sktad ktérego wchodzi :

- obieg B1 - niecka basenu rehabilitacyjnego

1.1.2.1 Podstawowe dane techniczne

Basen rehabilitacyjnego - obieg B1:

- wymiary niecki basenowej: 9,00 x 6,00 m.
- glebokosé: 1,20 — 1,35 m.

- powierzchnia lustra wody: F= 54,0 m’,

- pojemnosé niecki basenu: V~ 70 m’,

- temperatura wody: t =28-30'C

- konstrukcja niecki: zelbetowa

- oktadzina: folia PVC gr.1,5mm.

1.1.3 Opis przyjetych rozwigzan

Basen wyposazony jest w zamkniety uktad uzdatniania wody.

Proces uzdatniania wody obejmuje koagulacje, filtracje, korekte odczynu pH oraz dezynfekcje
podchlorynem sodu. Dotychczasowy uktad zostanie wspomagany niskoci$nieniowymi
promiennikami UV. Nastgpi réwniez wymiana ztoza filtracyjnego — piasek kwarcowy, na ztoze AFM

( aktywowane ztoze filtracyjne).

Woda ujmowana systemem rynien przelewowych odprowadzana jest zbiorczymi przewodami
odptywowymi do zelbetowego zbiornika przelewowego. Do zbiornika doprowadzony jest réwniez
przewdd wody $wiezej, wyposazony w wodomierz oraz uktad automatycznego uzupelniania wody.
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Bezposrednio ze zbiornika przelewowego przewodem ssawnym, woda doprowadzona jest do pomp
obiegowych, skad podana zostaje na filtr cisnieniowy wypetnione ztozem AFM o odpowiednio
dobranej granulacji. Ptukanie filtréw odbywaé si¢ bedzie za pomoca wody pobieranej ze zbiornika
przelewowego i przeplywajacej w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku filtracji. Poptuczyny
z filtra kierowane bedg do instalacji kanalizacji sanitarnej. Przed filtrem, za pomoca automatycznych
stacji dozujgcych, do rurociggédw wody cyrkulacyjnej wprowadzony zostanie srodek do koagulacji (
uwodniony siarczan glinu ). Po przejsciu przez filtr, poddana zostanie dezynfekcji promieniami UV w
liniowych reaktorach wyposazonych w $redniocisnieniowe lampy UV. Nastepnie woda, celem jej
podgrzania, skierowana zostanie do plaszczowo-rurowego wymiennika ciepta oraz do centrali
nawiewno-wywiewnej celem odzysku ciepta. Dalej nastepuje dezynfekcja wody za pomoca
podchlorynu sodu, z wykorzystaniem automatycznej stacji pomiarowo-dozujacej. Stacja pozwala na
pomiar poziomu wolnego chloru, wartosci pH oraz potencjatu Redox. W zaleznosci od uzyskanych
wartosci, nastepuje wprowadzenie poprzez pompki dozujace odpowiedniej ilosci chemikali do
rurociggu wody cyrkulacyjnej. Dezynfekcja wody basenowej jest potgczona z automatycznym
dozowaniem preparatu do korekty pH ( wodorosiarczan sodowy). Celem korekty pH jest uzyskanie
wartosci w przedziale od 7,2 - 7,4 w ktérym aktywnos¢ chloru jako $rodka dezynfekcyjnego jest
maksymalna.

1.1.3.1 Stacja uzdatniania wody - filtracja.

Do mechanicznego oczyszczania wody basenowej przewiduje sie filtr ci$nieniowy o parametrach
dostosowanych do wydajnosci obiegu technologicznego. Predkos¢ filtracji max. 30m/h. Obstuga filtra
manualna — filtr wyposazony jest w uktad przepustnic klapowych (galeria przepustnic) sterujgcych
pracg filtra. Filtr wyposazony jest w dno dyszowe, dwa manometry réznicowe, okno oraz wiazy
rewizyjne. Zbiornik wykonany z tworzyw sztucznych (zywica poliestrowa, wiékno szklane).

Dla obiegu B1 przewiduje si¢ zastosowanie filtra o nastepujgcych parametrach:

1.1.3.2 Stacja uzdatniania wody - basen rehabilitacyjny - obieg B1

e $rednica filtra: 1250 mm.

* wysokos¢ ztoza: 1200 mm.

* wysokos¢ catkowita: 2520 mm.

e dno dyszowe ze szczelinami 0,5 mm,

e predkos¢ filtracji: max 30m/h

* wydajno$é: 30 m*/h/m’

* obstuga filtra manualna — zawory sterujace praca filtra — przepustnice klapowe
e $rednica przepustnic: 140 mm.

* dwa manometry réznicowe

* odpowietrznik i zawdr spustowy

e okno rewizyjne,

* przyfacze do wzruszenia ztoza sprezonym powietrzem.,
* wlaz rewizyjny boczny $r. 400 mm.

1.1.3.4 Pompa obiegowa

Przewiduje si¢ pompy obiegowe poziome, o charakterystyce pracy dostosowanej do parametréw filtra.
Obudowa pompy z tworzywa, z prefiltrem stanowigcym jedna cato$é z pompg obiegowa, stuzgcym do
zatrzymania wigkszych zanieczyszczen.

Dobrano nastgpujace pompy:

* dla basenu - obieg B1 jedna, pompg obiegowg P1 o parametrach:
Q=34m’h przy H=16 m

oraz pompe P2 wspomagajaca proces ptukania o parametrach:

Q=25m’h przy H=12m
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1.1.3.5 Ogrzewanie wody basenowej

Po przejsciu przez filtry, na przewodach gtéwnych zamontowane zostang obejscia umozliwiajgce
skierowanie czgsci wody cyrkulacyjnej na wymienniki ptaszczowo-rurowe. Na rurociggach obejscia
przewidziano montaz zaworéw odcinajgcych oraz rotametru.

Strumien wody basenowej kierowany do wymiennika zostanie ustalony poprzez stopien otwarcia
przepustnicy na przewodzie gtéwnym.

1.1.3.6 Srodki i urzadzenia do chemicznego uzdatniania wody

Do pomiaru i regulacji jakosci wody stuzy¢ bgdzie mikroprocesorowy zestaw pomiarowo-regulacyjny
do dozowania i utrzymania parametréw chemicznych wody obiegowej, pozwalajacy na pomiar i
kontrole nastepujacych wielkosci:

+  zawartos¢ Cl, wolnego pozostatego w wodzie basenowej (zakres pom. 0,0 - 5,0 mg/dm?®),

+  zawartos¢ Cl, zwiazanego w wodzie basenowej (zakres pom. 0,0 - 5,0 mg/dm®),

*  zawartos¢ Cl, catkowitego w wodzie basenowej (zakres pom. 0,0 - 5,0 mg/dm”),

* stezenie NaCl w wodzie basenowej ( % ),

¢ odczynu pH wody basenowej (pomiar w zakresie 4,0 — 10,0 pH),

* potencjatu Redox wody basenowe;j,

* temperatury wody.

1.1.3.7 Urzadzenia do dozowania koagulanta do wody basenowe;j

W uktadzie obiegu basenowego B1 przewidziano dozowanie koagulanta na bazie siarczanu glinu
/A1y (SO4) 3/

Koagulant dozowany bedzie bezposrednio za pompa obiegowg w celu dobrego wymieszania oraz dla
odpowiedniego przebiegu procesu filtracji.

Dobrano pompe¢ dozujgcg z kompletem zaworéw, lancg ssacg i zasobnikami oraz mozliwoscig
regulacji wydajnosci. Maksymalne ci$nienie pompy dozujgcej nie moze przekroczy¢ 2 bar.

1.1.3.8 Urzadzenia do dezynfekcji wody basenowej

W obiegu ( B1 ) przewiduje si¢ dwustopniowy proces dezynfekcji na ktéry sktada¢ beda sie,
dezynfekcja promieniami UV oraz przy uzyciu podchlorynu sodu.
Nagwietlanie promieniami UV w procesie uzdatniania charakteryzuje sie:
- wysokg skutecznoscig w eliminacji drobnoustrojéw (skuteczne takze w przypadku tych
mikroorganizméw, ktére sa odporne na chlor przy dawce 0,5 mgCl,/dm® ),
- obnizeniem zawartosci chloru zwigzanego,
- redukcjg chloramin.

Dobrano liniowy reaktor UV wyposazony w niskocisnieniowe lampy UV. Wewnatrz reaktora
wykonanego w calosci ze stali nierdzewnej umieszczone sg 3 amalgamatowe niskoci$nieniowe
promienniki UV. Przewiduje si¢ lampy z czujnikami nat¢Zenia promieniowania UV. Lampy sg
wyposazone w stateczniki elektroniczne umieszczone w jednostce sterowania i zasilania. Materiat:
komora reaktora wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 316 z wypolerowang powierzchnig
wewnetrzng, szkia kwarcowego, PVC-U, oraz kotnierzy przygotowanych do przytaczenia
standardowych rur PVC-U. Sterylizator powinien posiada¢ system alarmowy wraz z sygnalizatorem
dzwigkowym i $wietlnym informujagcym o awarii badZz przepaleniu promiennika UV, oraz licznik
godzin pracy.

Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bary .

Napigcie zasilania: 230V/50HZ

Zywotnos¢ lamp UV: okoto 16000 godzin cigglego dziatania
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Drugi stopien procesu dezynfekcji wody przeprowadzony zostanie przy uzyciu podchlorynu sodu przy
zalecanej zawartosci wolnego chloru w wodzie basenowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r., w basenie na poziomie 0,3-0,6 g Cl,/m’.

Dobrano pompe¢ dozujaca z kompletem zawordw, lancg ssawng i zasobnikami oraz mozliwoscia
regulacji wydajnosci. Podchloryn dozowany bedzie bezposrednio za wymiennikiem basenowym.
Maksymalne cisnienie pompy dozujacej nie moze przekroczy¢ 2 bar.

W celu zapewnienia prawidtowego procesu dezynfekcji w wodzie, niezbedne jest utrzymanie wartosci
pH w przedziale 7,2 - 7,4

1.1.3.9 Ukiad do korekty pH wody

Korekte pH wody basenowej prowadzi¢ si¢ bedzie przy uzyciu gotowego preparatu do obnizania pH
na bazie kwasu siarkowego. Zalecana warto$¢ pH wody basenowej to 7,2 — 7,4 .

Dobrano pompe¢ dozujgcg z kompletem zawordw, lancg ssawng i zasobnikami oraz mozliwos$cig
regulacji wydajnosci. Korektor pH dozowany bedzie bezposrednio za wymiennikiem basenowym.
Maksymalne ci$nienie pompy dozujacej nie moze przekroczy¢ 2 bar.

1.1.3.10 Zbiornik przelewowy

Zbiorniki przelewowe wykonane zostana jako zbiorniki zelbetowe wylozenie folia basenowa lub
powtoka chemoodporna posiadajaca atest PZH dla wody pitne;j.

Zbiornik przelewowy w uktadzie spetnia nastepujgce zadania:

 gromadzenie wody z rynien przelewowych,

» gromadzenie wody do ptukania filtra,

* uzupetnianie woda §wieza - wodociagowa dla wyréwnania strat wody w obiegu,

e zabezpieczenie pracy pomp obiegowych.

1.1.3.11 Atrakcje basenowe

W projektowanym basenie przewidziano atrakcje wodne w postaci:

Przeciwstruga wodno/powietrzna JET- hydromasaz

Urzadzenie do wytwarzania przeciwstrugi wodno/powietrznej do ptywania pod prad i wykonywania
masazy wodno-powietrznych. Gtowica JETa powinna by¢ zamontowana w $cianie na glebokosci 25
cm. ponizej lustra wody.

« parametry: pompa Q = 63m’/h , P =2,6 kW, U =400V.

Pompa i sterowanie zostang umieszczone w istniejacej komorze na stelazu. Zawoér napowietrzajacy
JETA powinien by¢ wyprowadzony min. 30 cm. nad lustro wody w basenie.

Prysznic strumieniowy szeroki ( wodospad )

Przewidziano montaz prysznica strumieniowego - urzadzenia do wodnego masazu (masaz karku),
wyposazonego w wigcznik dotykowy.

e parametry: pompa Q = 45m*h, P=22KkW, U=400V.

Pompa i sterowanie zostang umieszczone komorze ( pompa musi by¢ umiejscowiona ponizej lustra
wody w basenie) w pomieszczeniu znajdujacym sie w poblizu basenu.

Masaz $cienny _typ STANDARD / 4 dyszowy /

Urzgdzenie do wykonywania masazy wodno-powietrznych poszczegdlnych partii ciata, z dyszami
zamontowanymi w $cianie basenu na ré6znych wysokosciach.
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e parametry: pompa Q = 63m3/h, P=2,2 kW, U=400V.

Pompa i sterowanie zostang umieszczone komorze ( pompa musi by¢ umiejscowiona ponizej lustra
wody w basenie) w pomieszczeniu znajdujacym sie w poblizu basenu. Zawor napowietrzajacy masazu
$ciennego powinien by¢ wyprowadzony min. 30 cm. nad lustro wody w basenie.

1.1.3.12 Oswietlenie basenu

Przewiduje si¢ zainstalowanie o$wietlenia podwodnego w postaci reflektoréw podwodnych
basenowych, (zalecane lampy typu LED - 35W/I2V, ktére sg znacznie ekonomiczniejsze w
eksploatacji) rozmieszczonych na $cianach basenu — 2 szt. Oprawy szczelne reflektoréw nalezy
osadza¢ w szalunku wg. schematu, przed zabetonowaniem. Peszle kabli wyprowadzi¢ na podbasenie
lub do szczelnych puszek przytaczeniowych umiejscowionych w plazy. Instalacja elektryczna
reflektoréw dostosowana jest do napiecia 12V, stad konieczne jest zastosowanie transformatorow (
tzw. bezpiecznych ) — zasilanie i sterowanie lampami wg. projektu elektrycznego.

1.1.3.13 Rurociagi i armatura

Rurociaggi wody obiegowej w basenie zaprojektowano z rur PVC U grubosciennych PN10 taczonych
za pomocg kleju agresywnego. Rurociagi nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw przesuwnych i
stalych punktéw oporowych. Mocowania nalezy wykonal za pomocg uchwytéw gumowanych
podwieszanych do stropéw i stupéw. Nalezy pamieta¢, aby rury pionowe miaty mocowanie przy
kazdym przejSciu przez strop oraz przy zmianie kierunku o 90°. Przejscia przez s$ciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Ksztattki nalezy stosowaé tylko wybranego systemu. W projekcie
przyjeto stosowanie armatury odcinajacej i regulacyjnej w postaci zaworéw klapowych, kulowych i
zaworéw zwrotnych taczonych tylko za pomocg kotnierzy i kleju agresywnego (przejscia na metal za
pomocg oryginalnych ksztattek przejsciowych). Potaczenie rurociggéw lub armatury z pompami i
kréécéw podejs¢ do niecek basenéw wykonaé za pomocg ztaczek elastycznych (kompensatoréw) i
kotnierzy.

1.1.4 Wytyczne branzowe
1.1.4.1 Wytyczne budowlane

Pomieszczenie hali pomp i filtréw:

e posadzka wykonana z ptytek ceramicznych,
e wysokos¢ pomieszczenia hali filtréw i pomp w miejscu posadowienia filtréw min 2,6 m.

e Sciany nalezy pokry¢ materiatami tatwo zmywalnymi,

e przewidzie¢ fundament pod filtry piaskowy ( cigzar 3500 kg. ),

e przewidzie¢ 2 fundamenty lub stelaze pod pompy obiegowe,

® podtoge wykona¢ ze spadkami w kierunku wpustéw podtogowych,

e zamontowa¢ przytacz do plukania filtréw o S$rednicy DNI160 mm, poprzedzony
zasyfonowanym kanatem rozpreznym

Pomieszczenie dozowania chemikali:

® posadzka wykonana z ptytek wodo i chemo odpornych,

e Sciany do wysokosci 2.0 m. pokry¢ z materialem o podobnych wtasnosciach co posadzka,

e wykona¢ szczelne Kkoryta bezodptywowe do przechowywania i dozowania srodkéw
chemicznych (wysokos¢ 40 cm. z wyktadzing wewnetrz i zewnatrz ptytkami chemoodpornymi,
o pojemnosci odpowiadajacej zbiornikom do przechowywania chemikali)

e osobne wejscie z zewnatrz poprzez przedsionek wyposazony w sprzet ratunkowy, prysznic
ratunkowy wraz z oczomyjka
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e strop pomalowac biatg farbg chemoodporna,
® pomieszczenia przechowywania i dozowania $rodkéw chemicznych wykona¢ zgodnie z Rozp.
Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 Dz. Ust. nr 21poz.73.

Zbiornik przelewowy:

e zbiornik zelbetowy, zamknigty od géry,

® wytozenie folig PVC basenowa lub powtoka chemoodporna posiadajaca atest PZH dla wody
pitnej,

® zabetonowane szczelne  przejscia rurowe zabudowane przez wykonawce technologii
basenowej,

e przewidzie¢ wejscie rewizyjne do zbiornika ( wlaz ),

® otwory montazowe wykonane zgodnie ze schematem otworowania,

« zapewnieni¢ wentylacje przestrzeni znajdujacej si¢ nad zwierciadtem wody w zbiorniku,

Ogdlne:

e zabezpieczy¢ wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody odzielenia ppoz,

1.1.4.2 Wytyczne dla instalacji wod-kan.

Hala basenowa:

® przy wyjsciu z szatni na hale basenowa zainstalowa¢ nalezy brodzik do dezynfekcji stép zasilany
uzdatniong wodg basenowg (wymiana 1x/godz.) i podtaczony do kanalizacji sanitarnej lub automat do
dezynfekcji stop w postaci sprey’u,

® zainstalowa¢ punkty poboru wody + waz gumowy do zmywania posadzek; ilo$¢ zalezna od

wielkosci hali i dlugosci weza

Pomieszczenie hali pomp i filtrow:

® w poblizu filtréw i pomp zamontowa¢ wpusty podtogowe,

* zainstalowa¢ przyfgcz do ptukania filtréw o $rednicy DN160 mm i umozliwié¢ odbdr poptuczyn z
filtréw w ilosci 3,00 m*/d (natezenie strumienia 8,33 dm?/s) — potuczyny powinny zosta¢ skierowane
do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowany kanat rozprezny lub studzienke (
zabezpieczenie przed skazeniem wtérnym ),

e doprowadzenie wody $wiezej,

e umozliwi¢ zrzut wody pochodzacej z opréznienia basenu,

e zalecane zamontowanie zlewu,

Pomieszczenie dozowania chemikali:

* w przedsionku nalezy zamontowa¢ umywalke, natrysk bezpieczefistwa z oczomyjka oraz zawdr
czerpalny z koncowka do weza,

® utrzymywanie temperatury w zakresie od 5-30°C,

Zbiorniki przelewowowe:
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jakos¢ wody surowej — $wiezej musi odpowiadaé¢ wymaganiom Rozp. Min. Zdrowia z dnia
29.03.2007 Dz.Ust. nr 61 poz. 417 .
e strumien nat¢zenia wody do napetniania wyniesie 1,041 dm3/s (3,75 m3/h)

e wode do napelniania basenu oraz wanny Spa i uzupetniania ubytkéw wody doprowadzi¢ przewodem
o $rednicy DN 40 mm, zakonczonym zaworem odcinajgcym - na tym samym przewodzie zamontowaé
wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 wraz z filtrem, zaworem odcinajacym oraz zaworem
antyskazeniowym oraz zamontowac obejscie o $rednicy DN 25 mm na ktérym zamontowaé nalezy
ukfad sktadajacy si¢ 2 zaworéw odcinajacych i zaworu elektromagnetycznego, potaczonego z
zespotem sond sterujacych poziomem wody, znajdujgcych sie w zbiorniku,

® umozliwi¢ odebranie wody ( grawitacja ) pochodzacej z rury przelewowej (przelew awaryjny)

zbiornika, srednica 140 mm.

e umozliwi¢ odebranie wody pochodzacej z opréznienia zbiornika,

1.1.4.3 Wytyczne dla instalacji c.o.

dla podgrzewania wody basenowej oraz wanien Spa wykorzystywane beda ptaszczowo-rurowe
wymienniki ciepta zasilane wodg grzewczg o parametrach 70 /50 C
e zapotrzebowanie na moc grzewcza Q =26 kW ( praca ciggta )

Q =45 kW ( w takcie rozruchu )
e dane znamionowe wymiennika po stronie wody gorace;j:

- spadek cisnienia 2,7 kPa

- Srednica przytaczy GW 1”
e sterowanie temperaturg wody basenowej (pomiar, regulacja) nalezy do branzy instalacji technologii
wody basenowe;j,

e nalezy zapewni¢ bezwzglednie catoroczng dostawe ciepta.

1.1.4.4 Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Pomieszczenie hali pomp i filtrow:

e wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna o min 2 wym./h,

Pomieszczenie dozowania chemikaliow:

® wentylacja mechaniczng zapewniajacg co najmniej 5 krotng wymiane powietrza / h
® utrzymywanie temperatury w zakresie od 5-30°C,

¢ dodatkowa kratka wentylacyjna na poziomie podtogi.

Zbiornik przelewowy:

* zapewni¢ wentylacje zbiornika (odpowietrzenie—potacznie z powietrzem atmosferycznym)

Hala basenu:
® zapewni¢ utrzymanie parametréw powietrza tj. temperatury 30°C i wilgotnosci wzglednej 55%,

1.1.4.5 Wytyczne dla instalacji elektrycznej

® w pomieszczeniu technologicznym zapewnié
- moc 34 kW
e zabezpieczenie nadmiarowo pradowe typu C,

® wszystkie urzadzenia technologiczne stacji uzdatniania wody pracujg w ruchu ciggtym 24h,
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e wszystkie elementy metalowe zabudowane w niecce nalezy podtaczyé¢ do instalacji wyréwnawcze;j
z bednarki 20x4 mm za pomocg przewodu LGY 6 mm’ , atrakcje basenowe pobieraja energie
wylacznie w trakcie ich uzytkowania, zapewnic¢ komunikacje ( kabel sygnatowy ) z kottownia,

* w pomieszczeniach technologicznych i pobasenia nalezy wykona¢ instalacje o$wietleniowg —
oswietlenie bezpieczne i bezpieczenstwa, w wykonaniu odpornym na wzmozong korozje, utozone

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.1.5 Przepisy BHP

Pierwszego uruchomienia stacji uzdatniania wody dokonuje Wykonawca po uprzednim jej przyjeciu
przez Inwestora zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Obstuge stacji mogg prowadzi¢ pracownicy
odpowiednio przygotowani i przeszkoleni.

W pomieszczeniu stacji uzdatniania na widocznym i tfatwo dostepnym miejscu nalezy umiescié:

- instrukcje obstugi,

- schemat ideowy stacji uzdatniania,

- instrukcje pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- numery telefonéw pogotowia ratunkowego i strazy pozarne;.

Pomieszczenie stacji uzdatniania nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Ze wzgledu na stosowanie chemicznych srodkéw do uzdatniania wody obstuga przy ich stosowaniu
musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzgt ochrony osobistej oraz musi przestrzegaé przepiséw BHP..
Pomieszczenia przechowywania 1 dozowania $rodkéw chemicznych wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 Dz. Ust. nr
21poz.73.

1.1.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z:

e "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Czes¢ 7 - COBRTI
INSTAL 2003.

e "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Czes¢ 12 - COBRTI
INSTAL 2006.

¢ "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych".

® Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).
® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

Normami:

e PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

e PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

® PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

* PN-81-B-10700/02” Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
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® PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej
- Wodomierze sprzgzone - Wymagania instalacyjne.

® PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN 12056-1:2002  Systemy  kanalizacji ~ grawitacyjnej wewnatrz  budynku.
Czgs¢ 1: Postanowienia ogélne i wymagania.

e PN-EN 12056-3:2002  Systemy  kanalizacji ~ grawitacyjnej wewnatrz ~ budynku.
Czgs¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-5:2002  Systemy  kanalizacji ~ grawitacyjnej wewnatrz ~ budynku.
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

1.2 CZESC RYSUNKOWA

T.01 Rzut - projekt technologii 1:50
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LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- SCIANA ISTNIEJACA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
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POMIESZCZENIE POSADZKA- POWIERZCHNIA
0.1 | HALA BASENOWA PLYTKI CERAMICZNE 112,03 m*
0.2.1 | SZATNIA KOMUNIKACJA| 3,08 m*
0.2.2 | SZATNIA DAMSKA - PRZEBIER. 5,36 m*
02.3 | SZATNIA DAMSKA - PRYSZNIC 10,84 m*
024 | SZATNIA DAMSKA - LAZIENKA 437 m*
025 | SZATNIA MESKA - PRZEBIER. 561m
026 | SZATNIA MESKA - PRYSZNIC 1237 m*
02.7 | SZATNIA MESKA - LAZIENKA 4.26 m*
0.2.8 | SZATNIA KOMUNIKACJA 749 m*
03 | MAGAZYN 3.72m
04 | LAZIENKA 3.02m*
05 | MAGAZYN 3.78 m*
06 | MASZYNOWNIA PLYTKI CERAMICZNE 17,98 m*
0.7 | MAGAZYN | DOZOWNIA PLYTKI CERAMICZNE 426 m*

PODCHLORKU S00U
0.8 | WEZEL P.PO2. PLYTKI CERAMICZNE 5.72m*

[(SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
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obowlazujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem

3. Wazystile prace objete ninlejszym projoktem nalezy wykonaé écible wg Warurhéw technicznych wykonaria | odblonu robdt udowlano — :5:.-339 oraz

uprawnienia budowlane,

WESTYCIA

Przebudowa basenu ziokallzowanego w budynki
15rtoped przy al. Modrzawlowel 22 w Krakowe.
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