Czesé 1

Nazwa urzadzenia: L6zka
llos¢: 4 szt.
Rok produkcji: 2018, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie uzywany

Lp.

Parametry techniczne

Wymagania
graniczne

Odpowiedz
Wykonawcy
TAK/NIE

Parametry oferowane
(poda¢ oferowane
zakresy parametréw
lub opisa¢ funkcje)

Informacje ogélne

Producent

Poda¢é

Podaé

Nazwa i typ aparatu

Poda¢

Podaé

Rl B bl ]

Rok produkcji: 2018

Tak

Parametry ogélne

Lo6zko szpitalne o wymiarach leza 200cm x 90 cm (+/- 5 cm) wraz z
funkcja przedtuzania leza min. 150 mm i czterema otworami we
wszystkich naroznikach 16zka do montazu wyposazenia dodatkowego.

Tak, poda¢

Podaé

Blokada przedluzenia leza system zapadek z funkcja otwarta zamknigta
dwa ruchy nie dopuszcza si¢ uchwytéw $rubowych lub niepor¢cznych
pokretet gwintowych.

Tak

£0zko z elektrycznymi regulacjami

Tak

Wysokosci, segmentu plecow, segmentu uda, przechylow
Trendelenburga i antyTrendelenburga.

Tak

Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacja wlaczenia do sieci w celu
uniknigcia nieSwiadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia
tozka lub gniazdka.

Tak

Kabel zasilajacy w przewodzie skrgcanym rozciagliwym. Nie
dopuszcza si¢ przewodow prostych.

Tak

Funkcja CPR segmentu plecow pozwalajaca na natychmiastowa reakcje
W sytuacjach zagrozenia zycia pacjenta

Tak

Czytelny piktogram wskazujacy lokalizacje dzwigni CPR wzgledem
ulozenie pacjenta w 16zku umieszczony na pilocie przewodowym

Tak

Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu plecéw i
segmentu uda

Tak

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 350 mm do 750 mm
(+/- 20mm), gwarantujaca bezpieczne opuszczanie tozka i
zapobiegajaca ,,zeskakiwaniu z 16zka” /nie dotykaniu pelnymi stopami
podlogi podczas opuszczania 16zka/.

Nie dopuszcza si¢ rozwigzai o wysoko$ci minimalnej wyzszej
narazajjcej pacjenta na ryzyko upadkéw.

Tak, podaé

Podaé

11.

Regulacja elektryczna plecow min 65° oraz regulacja elektryczna uda
min 34°

Tak, podaé

Podaé

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga
min. 15°

Tak, poda¢

Podaé

Leze 16zka 4 — sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leze wypehienie panelami
tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie plecéw i podudzia. Panele
gladkie, fatwo demontowane, lekkie (maksymalna waga pojedynczego
panelu ponizej 1kg) nadajace si¢ do dezynfekcji. Panele zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ i wypadnigciem poprzez system zatrzaskowy.

Tak

Funkcja autoregresji segmentu plecow oraz uda, niwelujaca ryzyko
powstawania odlezyn dzigki minimalizacji nacisku w odcinku krzyzowo
ledzwiowym a tym samym pelniaca funkcje profilaktyczna przeciwko
odlezynom stopnia 1-4. W segmencie plecéw: min.9cm, w segmencie
uda: min.5cm.

Tak, podaé

Poda¢é

11.

Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania
si¢ segmentu plecéw oraz uda nie tylko do tytu, ale i do gory (ruch po
okregu) podczas podnoszenia segmentow, w celu eliminacji sit tarcia
bedacymi potencjalnym zagrozeniem powstawania odlezyn stopnia 1:4.

Tak

Szczyty 16zka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc
klejenia/skrecania, wyjmowane od strony nég i glowy z mozliwoscia
zablokowania szczytu przed wyjeciem na czas transportu 16zka w celu
uniknigcia wypadnigcia szczytu i stracenia kontroli nad lozkiem.
Blokady szczytow w formie przelacznika z graficzna, kolorystyczna
informacja: zablokowane/ odblokowane.

Tak

Kota metalowe o $rednicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada
kot uruchamiana za pomoca jednej z dwéch dzwigni zlokalizowanych
bezposrednio przy kolach od strony ndég, po obu stronach tozka.

Tak




Bezpieczne obciazenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentéw na
poziomie minimum 250 kg (+/- 10 kg) pozwalajace na wszystkie
mozliwe regulacje przy tym obciazeniu bez narazenia bezpieczenstwa
pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

Tak, poda¢

Podaé

II

Wyposazenie

Barierki boczne metalowe lakierowane skladane wzdhuz ramy leza nie
powodujace poszerzenia 16zka, barierki sktadane ponizej poziomu
materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej gornej czesci, na
ergonomicznej wysokosci, skladane jedna reka. Barierki boczne
skladajace sie z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczenstwa
barierki odblokowywane w min dwdch ruchach, tj. podniesienie
barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza
si¢ 10zka z barierkami z przyciskiem/dzwignia blokady dzialajacym bez
podniesienia barierki

Tak

Wysiegnik reki (4 szt.)

Tak

Szafka przylézkowa z blatem bocznym:

Tak

3.1

Szafka dwustronna, z mozliwoscia postawienia po obu stronach t6zka z
zachowaniem pelnej funkcjonalnosci. Szkielet szafki wykonany z stali
ocynkowanej, lakierowanej proszkowo

Tak

3.2

Wymiary zewngtrzne szafki:

Wysokosé : 98 cm, +/-5 cm

Glebokos¢ : 50 cm, +/-5 cm

Szerokos¢: 50 cm, +/-5cm

Regulacja wysokosci blatu bocznego: 68 — 115 , +/-5 cm
Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm

Tak, podaé

Podaé

3.3

Szafka wyposazona w:

- jedna szufladg znajdujaca sie bezposrednio pod blatem o wysokosci
minimum 80mm (+/- 10 mm),

- potke wewnatrz szafki , niezamykana z nieograniczonym dostepem z
obu stron szafki

- druga szuflad¢ o wysokosci minimum 350mm, szuflada posiadajaca
uchwyt na min 2 butelki z woda,

- potke na basen znajdujaca si¢ pod korpusem szafki wykonana z
metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujace nie ograniczony dostep do dowolnego
migejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach Slizgowych

Tak, podac

Podaé

3.4

Tworzywowe wklady szuflad z mozliwoscia wyjecia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewéw.

Tak

Czola szuflad wyposazone w uchwyty ulatwiajace otwieranie i
zamykanie szafki

Tak

3.6

Uklad jezdny wysoce mobilny: 4 kota jezdne o Srednicy min. 75mm. z
elastycznym, niebrudzacym podidg bieznikiem

Tak, poda¢

Podaé

3.7

System blokowania i odblokowywania kot szafki na wysokosci reki
lezacego pacjenta (na wysokosci blatu gérnego szafki) gwarantujacy
mozliwos¢ przesuwania i dostepu do szafki bez koniecznoci
opuszczania t6zka. System blokowania i odblokowania wbudowany w
konstrukeje szafki, nie powodujacy poszerzenia gabarytow szafki z
wyraznym/czytelnym oznaczeniem aktywnosci / nieaktywnosci
hamulcéw, z dostepem z dwoch stron szafki za pomoca dwoch
zintegrowanych pokretel.

Nie dopuszcza si¢ szafek bez blokady kél lub z indywidualnymi
blokadami kél stwarzajacych ryzyko wypadnigcia pacjenta z 16zka
podczas préby odblokowywania lub stwarzajacych konieczno$é
wzywania personelu do pomocy w tym celu.

Tak

3.8

Blat gory i boczny szafki wykonany z ptyty HPL, laminowane;j
charakteryzujacej si¢ wysoka odpornoscia na wilgoé i wysoka
temperaturg. Mozliwos¢ wyboru kolorystyki blatéw. Blat gorny
zabezpieczony galeryjka chroniaca przed spadaniem przedmiotow z
blatu oraz wyposazony w dwa relingi do przetaczania szafki.

Tak

3.9

Blat boczny posiadajacy na diugich krawedziach tworzywowe galeryjki,
zabezpieczajace przedmioty przed zsunieciem sie

Tak

Mozliwos¢ rozbudowy gornej szuflady o zamek z kluczykiem w celu
zabezpieczenia rzeczy pacjenta

Tak

Materac:

4.1

Wymiary:

Grubos¢ 10 cm

Szeroko$¢ 80 cm (+/- 5 cm)
Dtugos¢ 200 cm (+/- 5 cm)
Dostoswany do wymiaréw leza

Tak, podaé

Podaé

4.2

Pokrowiec dostosowany do mycia i dezynfekciji

Tak

111

Inne




Autoryzacja producenta na sprzedaz i serwis na terenie polski Tak

Gwarancja minimum 24 miesigcy przez autoryzowany serwis (podaé

akres) Tak, podaé Podaé

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) z mozliwoscia

4 A i Tak
mobilnego serwisowania

W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezplatne przeglady
przedmiotu zaméwienie w ilosci i w zakresie zgodnym z wymogami
okreslonymi w dokumentacji technicznej facznie z bezplatng wymiana
wszystkich czesci i materialow eksploatacyjnych niezbednych do
wykonania przegladu, obejmujacy naprawy w pelnym zakresie zgodnie
z kartg gwarancyjna; ostatni przeglad w ostatnim miesiacu gwarancji

Tak

Czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia usterki do chwili

7' podjecia naprawy -nie wiecej niz 48h

Tak, podaé Podaé

.Oswiadczamy ze:

a) zaoferowany powyzej sprzet jest kompletny i bedzie po zainstalowaniu gotéw do podjecia dzialalnosci, bez zadnych dodatkowych zakupéw
inwestycyjnych. Wyzej wyspecyfikowane urzadzeni e jest fabrycznie nowe, nie bylo przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.,

b) podpisujac protokél odbioru urzadzenia dostarczymy Zamawiajacemu wszystkie niezb¢dne dokumenty wynikajace z § 4 umowy,, ktérej
wz6r stanowi zalacznik do SIWZ,

¢) wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego saspelnione lacznie.

2.Wykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ instrukeje obstugi w wersji polskiej -wraz z dostawj.

3.Do oferty nalezy dolaczy¢ materialy w jezyku polskim potwierdzajace wszystkie oferowane parametry techniczne i eksploatacyjne np.
prezentacje, wyciagi z instrukeji obslugi uzytkownika, oryginalne foldery.

4.W okresie gwarancji w przypadku awarii sprzetu trwajgcej dluzej niz 3 dni Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia gwarancji
0 czas trwania awarii.

5.Poda¢ nazwe i adres oraz telefony kontaktowe punktu/-6w serwisowego/-ych, gdzie beda wykonywane naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne

podpis Wykonawcy



