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S 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania @goétinosi si do wymagé wspolnych dla poszczegdinych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktore zostavykonane w ramach:
Termomodernizacji budynku nr 15 na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavaizes¢ Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowé w zlecaniu i wykonaniu
Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét obgtych S T
Specyfikacja techniczna obejmuje rpstjacy zakres robét:
- monta& i demonta rusztowa,
- docieplenigcian zewntrznych systemem BSO,
- wymiana obrébek blacharskich,
- wymiana orynnowania,
- wymiana instalacji odgromowej,
- roboty uzupeniajce.
1.3.1. Wymagania ogoélne nalerozumie i stosowa w powiazaniu z niej wymienionymi
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:
S 01.00.00. Rusztowania
S 02.00.00. Roboty rozbiérkowe
S 03.00.00. Roboty dociepleniowéeian zewrgtrznych w systemie BSO
S 04.00.00. Roboty blacharskie
S 05.00.00 Roboty dekarskie
S 06.00.00. Instalacja odgromowa
S 07.00.00. Roboty uzupetniace
1.3.2. Niezalenie od postanowieWarunkéw Szczegoélnych normysiwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznychkdn stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.
1.4. Ogolne wymagania dotycgre Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodita
Dokumentacj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajicy w terminie okréonym w Umowie przekze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyDziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumejnta
Projektowej i jeden komplet ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacje Projektayy ktéra Zamawiagicy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowydrie stanowd:
=  Projekt Budowlany
= Przedmiar Robot



Wykonawca zobowazany jest w cenie umowy opracoivdokumentae;
1. Projekt organizacji i harmonogram Robét
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

3. Program zapewnienia jadad PZJ

1.4.3. Zgodnd¢é Robdt z Dokumentach Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektadzoru
Wykonawcy stanowi cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione ¢cbgow jednym z nich &
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekdimentacji.
Wykonawca nie mize wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu poven
natychmiast powiadori Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmlab poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszgstkvykonane Roboty i
dostarczone materiahetla zgodne z DokumentacProjektows i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedls uwazane za wart&ei docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntow budowli muszby¢ jednorodne
i wykazywa bliska zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektovs lub ST i wplynie to na
niezadawalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwiocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie niewaealizacji budowy, za do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéazelkie innesrodki niezledne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalmuj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowrek zné& i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robét Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokédt Terenu Budowy oraddie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub wlasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dzialania. Stosaf sk do tych wymag#, bedzie miat szczeg6iny wzgll na:
I) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog zibpavych.
2) Srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) maliwoscia powstania pzaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tereni
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych saialnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materialy tatwopalne da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywolanym jako rezultat realizaciji
Robd6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasizycia
materiatow wywotuicych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od dopuszczalnego, o¥mnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Roboét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostl, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@gnodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaczeniu Robét ich szkodlivwé zanika (np.
materialy pylaste), magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymageachnologicznych wbudowania. zidi
wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé& zgodt na uycie tych materialtébw od
wihasciwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzgdiicych wiacicielami tych urzdzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiz@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewmasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacimtzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowrany umigéci¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze oozzia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspeikt Nadzoru i zainteresowane wiadze oradzie z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i adzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadégagacego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawgago, upowzniona do nadzoru nad realizadrobot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do wygbwania

W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestromumerowanymi stronami, shcy do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajp@ego, niezbdne do przeprowadzenia

wszelkich badai préb zwikzanych z ocepjakosci materiatléw oraz Robaét.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokument&rpjektovy i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawazemych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys— wykaz Rob6t z podaniem ichéto (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania
Okreslenia podstawowe i nazewnictwayte w niniejszej ST sszgodne z obowizujacymi okreleniami podanymi w

Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonyii
Robd4t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacjgaiace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedniwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii g) materiatdw z danegérddta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegérédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wifczapc w to zrédla wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedsozgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentadawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowiadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwieltodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optamynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdy dola one potrzebne do Robdét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akos¢ i whasciwos¢ do Robdt i bylty dogpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w rtéejls zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyabtlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorgli lrespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw
do innych robo6t i te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tychtemialow zostanie przewadmiowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawgkonuje na

wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmized
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do iywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spekz uzywany do Robét powinien Idyzgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod
wzglgdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arpacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie RobOt zgodnie z zasadami stagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doémtOw potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdupozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepiggized
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru,zadoy¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkédw umowy zostgmzez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo Rob6ét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie materiatlow/spta na i z
terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niedbe pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowgclunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakaé
wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortenminie przewidzianym umaw

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ob&in na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggdkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykauy.
Wykonawca hkdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z Umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodidaz Dokumentagj Projektova wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$o wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kBdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robd6t zosiajesli
wymagéa tego lydzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorawa wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robdt lub wyznaczenia wysod@ przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy aalpowiedzialnéci za ich
doktadngc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemenfobot krda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejntamjektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveriyli wyniki bada& materiatow i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow,sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzara kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongvpod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InspektbNadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeeryia Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Robot zgodnie z Dokumerda@jojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizagi wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robét,
- system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,
- sposéb oraz forem gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniemo
sterupcych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hrologicznym, proponowany

sposo6b i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi NadZoru



b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpiokzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisiEzy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehilith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \myh&nia mieszanek i wykonywania poszczegdéinych
elementéw Robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlaron jakas¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peglikontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania
prébek, bad&materiatbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2éa0 mae za&zada® od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz Robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam ddome, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontnast konieczny, aby
zapewnt wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzodwiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm okstajacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru Rkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod badawczych. Jeli
niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do Robét badanych materiatéw i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca Stosowanie statystycznych metod pobierania probeditych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badg@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj
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Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawyvalo badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio opisane i

oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspeemtaoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryella przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zm® stosow& wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bad&dVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&d&ykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca khdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami biagak najszybciej, jednak nie
pézniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaekitug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt jde dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdwanodta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Rob4t prowadzonego przez Wykonawedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstavwjeilwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru ni® pobiera probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych bad® albo oprze si wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodmanaterialdw i Rob6t z DokumentacProjektovs i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru ni@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:

- Polsk Normg lub

- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli

nie g objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do Robo6t

bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelpigch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dmfck okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietatava
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonaldsaap
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumyeteda oznaczone kolejnym numerem aganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa& w szczegolInéci:
- datk przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgewa jakdci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,
- przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
Robat,
- dane dotycace jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budoveddb przedtazone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniasi
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingioea Nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest jednak

strors umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.
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Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robé6t przeprowadza wi sposob aigly w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaWVykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Powinny byudostpnione na kade

zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w vigj, nas¢gpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmcacywilnoprawne,

- protokoty odbioru Rob6t,

- protokoty narad i ustale

- korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowgda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione doglgina

zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Do&ntacy Projektova i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaidniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robd6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragch terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonaway abowizku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane

zostam poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorwpisaie.
7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatéw

Obmiary rob6t i iléci zuzytych materiatéw dokonywanectla na zasadach oldlenych w odpowiednich dla danego

asortymentu robét Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robgilalzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dala przez Wykonawge utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres tiaan
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a z@akw przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzézda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejscaicezknog by¢ dokczone w formie oddzielnego zafnika do

Rejestru Obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodnohyspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi wstpnemu

d) odbiorowi kaicowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu.

Odbidr Robot zanikafych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmsiRobot.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nigérpé niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jaka¢ i ilos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalgicumentow zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektova,

ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robét dokonujeesi

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @dbRobét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbidr wsigpny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@tygo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichsdip jakasci i
wartaci.

Catkowite zakéczenie Robo6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem ifange o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj Roboty dokona ich oceny jalkiowej na podstawie
przedtonych dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnb wykonania Roboét z
Dokumentacj Projektows i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapoiaaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rofzdpetniagcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekosvych lub Robdt uzupehigiych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&gpjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezgfestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon

wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wsgpnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sposzizona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@upetniajce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

o O~ WN

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszcych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t vitzEicielom uradzen.
10. Geodezyja inwentaryzagi powykonawcz Rob6t i sieci uzbrojenia terenu —élietaka inwentaryzacja jest
wymagana.
11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigdab gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglaae wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelniag keda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzughtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych Roboétazanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. ,0dbiér wgpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaz® jednosti obmiarowy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtavw ptatnagci jest wartéd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentaciji

Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

- robocizry bezpdredni wraz z kosztami,

wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obaaiijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Szczegbtowe warunki ptatéc zostam okreslone przez Zamawiagego w Umowie o roboty budowlane.
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S 01.00.00. Rusztowania

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zydanych z montem i

demontaem rusztowa zewrgtrznych.

2. Zakres robo6t

Zakres robot obejmuje montademonta rusztowania zewgirznego

3. Materialy
Do montau rusztowania naly uzywaé tylko i wytacznie materiatdw przewidzianych w dokumentacji téchno —

ruchowej rusztowania.

4. Sprzet

Rusztowanie ramowe systemowe np. BOSTA 70

5. Transport

Samochdéd dostawczy o tadowird5-10t.

6. Wykonanie robo6t

Montaz i demonta rusztowania powinien ldywykonywany przez osoby przeszkolone w zakresietaaan demontau
rusztowa.

Prace poprzedzajce monta: rusztowania

Przed przysipieniem do montau wszystkie elementy rusztowania ngi@odda oglgdzinom sprawdzagym:

« elementy stalowe (ramy, egenia, poécze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - ni®@gmn miet

uszkodzé mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwapgkniecie, zgkcie,

« elementy podstawek — €zi gwintowane musghby¢ czyste, gwint i nakitka nie mog by¢ uszkodzone,

nie mog wystpowa: slady korozji,

* elementy drewniane — nie powinny wystwa spgkania, rozerwanie, wyrwania materialu,

niedopuszczalne jest wygbwanie gknig¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy natg skladowa w miejscu umealiwiajacym szybki i fatwy dosp. Do montau
rusztowania potrzebney przynajmniej 2 osoby. Spos6b mantarusztowania BOSTA 70 oldla instrukcja montau
zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusatoa.

Ulozenie podkltadéw drewnianych

Na wyréwnanym podiou naley utozy¢ podklady drewniane w odlegiciach wynikajcych z poziomej siatki
konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadéw murzyleg& do podiada i zapewni przeniesienie obgienia na
podiaze, w taki sposéb, by obgienie nie przekraczalo waftm dopuszczalnych. Naos¢ podiaza nie mae by

mniejsza nt 0,1 MPa.
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Montaz stezen
Na zewrtrznych stojakach ram nalg zamontowa skzenia pionowe rusztowania. Liczbaes#n nie mae by
mniejsza ni 2 na kadej kondygnacji, a odlegié migdzy nimi nie maée przekracza 10 m. Zaleca gi montowanie
stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno naagdn.
Wewnetrzne piony komunikacyjne
llos¢ piondéw komunikacyjnych nie me by mniejsza ni 1 pion na 40 mb diugoi rusztowania. Na najggzym
poziomie rusztowania naig zamontowa uchwyt drabinki, mocug drabink na sztywno do rygla dolnego ramy.
Kotwienie
Kotwienie odbywa sie musi wraz z montem rusztowania. Kotwy natg montow& w punktach wztowych
rusztowania ponej podestu. W miejscach usytuowania pionéw komuwyikgich naley wykona dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odleggonie wikszej ni 4 m. Umiejscowienie kotew jestisle powhzane z siatk
konstrukcyjr, rusztowania i wynika z obliche statycznych. Minimalne ikzi i miejsca usytuowania kotew oraz
warianty ich montau do ram rusztowania zawiera dokumentacja technicachowa.
Transport pionowy elementow rusztowania
Przy wysokéci podestu rusztowania gkiszej nz 8 m elementy rusztowania powinnycblyansportowane przy pomocy
wciagarki. W polach gdzie odbywaespionowy transporteczny elementéw powinny lByzamontowane wszystkie
porecze. Przy tym sposobie podawania elementéw riyka poziomie rusztowania musi &t@rzynajmniej jedna
osoba.
Montaz urzadzen dodatkowych
Do uradzer stanowicych dodatkowe wyposganie rusztowa budowlanych zaliczamy:
e urzadzenia piorunochronne,
e urzadzenia transportowe,
e urzadzenia zabezpieczaje,
- ogrodzenie,
- odboje,
- tablice ostrzegawcze,
- Swiatta ostrzegawcze,
« daszki ochronne.
Urzadzenia piorunochronne
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkacyposaonych w instalag piorunochrona, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaemn pohczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budynku. W przypadku brékkiej instalacji przy budynku nate wyposayé
rusztowanie w zwody pionowe wdzenie piorunochronnego, ktére stanpwiry o dtugdci minimum 4,0 m paiczone
zlaczami wzdlznymi do zewatrznych stojakow ram. Gdérne keoe tych rur powinny by zaostrzone poprzez
sptaszczenie. Odlegid pomigdzy zwodami nie mae przekracza 12,0 m. Zwody naley taczy¢ z uziemieniem tana

stalowa ocynkowamr lub miedziag 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanysgrednicy 6mm.
Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania adzer transportowych systemowych (np. w@arki, windy budowlane) natg dokona

bezpdrednio po montau ich kontroli zgodnie z odpowiednDTR urzdzenia.
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Urzadzenia zabezpieczajce

Teren, na ktéorym wykonywane prace zwizane z montem i demontzem rusztowania powinien Byddzielony za
pomoa ogrodzenia o wysokei minimum 1,5m. Zasp strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wységiorusztowania lecz
nie mniej ng 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach ipvifny byt zabezpieczone odbojami nie zmanymi z konstrukaj
rusztowania.

Miejsca, na ktérych prowadzone prace przy monta i demontau rusztowania, naly oznaczy przez umieszczenie
w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napmwinny by widoczne z odlegkei minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazdzpalmiesci¢ bariee i czerwon, tarcz z napisem ostrzegawczym o
braku przejazdu, a na noc zostaszerwonewiatto.

Daszki ochronne

W przypadku montau daszk6w ochronnych w wariantach typowych malerzestrzegapostanowié zawartych w PN-
78/M-47900/02:Rusztowania stgfe metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdllneaggmm i badania oraz
eksploatacja Niezalenie od systemowego rozygiania montau daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych
nalezy bezwzgédnie przestrzegapostanowié zawartych wRozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.

w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bdddoych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

7. Kontrola jakosci

7.1 Odbiér rusztowan

Przed rozpoagiem czynnéci zwiazanych z odbiorem cadoi wykonanej konstrukcji rusztowania powinny ¢by
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i mateniayte do konstrukcji. Materiaty powinny bysprawdzane na
podstawie zé&wiadczer z kontroli (atesty) stwierdzate zgodné¢ zastosowanych materiatéw ieszi sktadowych z
wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”. Q@thi calgici rusztowania polega na stwierdzeniu
prawidlowasici montau konstrukcji rusztowa i jego wymiaréw, prawidiowego stanu techniczneggytych
elementéw oraz zgoddo z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonaniaodlbioru robét budowlano-
montaowych”.

Rusztowanie mee by przekazane dozytku po komisyjnym przyjciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokétu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisielziennika budowy.

Na rusztowaniu najgy powiest tabliczke znamionow okreslajaca dopuszczalne obgienia pomostéw roboczych.

7.2 Przeghd rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinnytpoddawane nagbujacym przegidom :
= codziennie przez brygadzstzytkujacego rusztowanie,
= co 10 dni przez konserwatora rusztowania

= doranie przez komigj z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowygadzisty aytkujacego rusztowanie.

Badania dorane naley przeprowadzapo silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opddatnosferycznych, lub
innych przyczyn grzacych bezpieczestwu wykonywania robét budowlanych, bezgeminio po ustaniu dziatania danej
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania totadrusztowaniu.

Wyniki z przeghdu naley wpisa do dziennika budowy.
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7.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pow nie przekraczaa:
= 15 mm przy wysok€ri rusztowania potaej 10 m,
= 25 mm przy wysokgxi rusztowania rownej i powgj 10 m.
= Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nigapnno by wigksze nk 10 mm.
= Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz padtic wzdtwz osi podhinej rusztowania nie nie by wigksze

niz +/- 50 mm.

8. Jednostka obmiaru

[m?] — powierzchnia zarusztowana

9. Odbidr rob6t

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséveigrthiku budowy lub poprzez spisanie protokotu odli

10. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwazane
=  PN-78/M-47900/02: Rusztowania sto¢ metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélneaggma i
badania oraz eksploatacja.
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, pé@1 z 2003 r).

= Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.
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S 02.00.00. Roboty rozbiorkowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejygymagania dotycce wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.

2. Zakres robot
Zakres robot rozbiérkowych obejmuije:
* rozbiorke dwéch rzedéw dachdwek ceramicznych
* rozbidrke pasa nadrynnowego
* rozbhiodrke parapetow zewstrznych
*  rozbidrke orynnowania,
= demonta starej instalacji odgromowe.
= demonta zewretrznych elementéw wypogania technicznego

= rozbidrka powierzchni z kostki betonowej i ohtyge

3. Materialy pochodzce z rozbiorki

Elementy metalowe, blacha, gruz betonowy

4. Sprzet
tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, mioty udaroweyiadra, taczki, pity do metalu i drewnayraw samojezdny,

wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

5. Transport
Samochéd wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwieziemiateriatdbw pochodych z rozbiérki na odpowiednie

sktadowiska.

6. Wykonanie rob6t
Prace rozbiérkowe natg wykonywa recznie lub przy ayciu elektronarzdzi.

Przy robotach rozhbiérkowych nalebezwzgédnie przestrzedgaprzepiséw BHP i wykonastosowne zabezpieczenia.

7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletoiodokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu

8. Jednostka obmiaru

[m?] — obrébki blacharskie, parapety
[m] = rynny i rury spustowe,

[m?] — kostka betonowa

[m] - obrzeza
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9. Odbidr rob6t

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisoveierthiku budowy lub poprzez spisanie protokotu odini

10. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z warunkami ogélnymi ST
11. Przepisy zwazane

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, pé@1 z 2003 r).
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S 03.00.00. Roboty dociepleniowseian zewrgtrznych w systemie BSO

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i odbioru rob6t zyganych dociepleniem

budynku w systemie BSO.

2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje:
= przygotowanie podiza,
* monta izolacji termicznej,
=  monta listew naranych i cokotowych,
= wykonanie warstwy zbragej,
= wykonanie wyprawy tynkarskiej,

= wykonanie powtoki malarskiej.

3. Materialy
Bezspoinowy system docieplarician zewitrznych sktada giz nast¢pujacych materiatéw:
= preparat gruntagy, wzmachiajcy podiaze,
= zaprawa klejowa do przyklejania styropianu,
= zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i doasdpowania siatki,
= piyn gruntujcy pod tynk,
= zaprawa elewacyjna, gtadka
= tynk mozaikowy gr. 1,5-2,0mm
» farba silikonowa
Materiatami uzupetniagymi systemu g
= listwy cokotowe,
= listwy nara@na z siatk,
» siatka z wiékna szklanego,
= listwy wykonczeniowe,
= kotki do mocowania piyt izolacji termicznej,
Izolacja termiczna

Izolacje termicza budynku stanowi :

= dlascian - styropian frezowany EPS 70 gr. 10 cm,
= dla cciezy - styropian EPS 70 gr. 2 cm,
= dla cokotu - styropian frezowany EPS 100 gr.2-10 cm.

Wszystkie materialy mugzspelni@ wymagania okrdone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy st

ocieplaniaician zewrtrznych budynkéw, ITB, Warszawa 2002.
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4. Sprzet
Przy wykonywaniu dociepie nalery stosowé typowe narzdzia budowlane iywane przy wykonywaniu tynkdow
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :
= szczotki z wiosia i szczotki druciane do mycia elejy
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakladaniaaap klejowej na ptyty izolacji termicznej,
= pace zbate (10-12 mm) i pace gtadkie do ngeinia zaprawy klejowej i tynku,
= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
= dhugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobégjgumzyklejonych ptyt styropianowych, miotki muraiesk
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowytynkarskich,
= pedzle, watki i kratki malarskie, miary, ay i poziomice
Do mocowania mechanicznego piyt termoizolacyjnydima stosowé&nastpujace elektronargzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betondegle petnej,
» wiertarki bez udaru do wykonywania otwor6éw w mattach porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie natg rozrabi@ za pomoa:
= wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,
= mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 din

5. Transport

Samochod dostawczy, transpaitany.

6. Wykonanie rob6t

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu docieplentaian zewrtrznych systemem BSO wygla nastpujaco:
1. przygotowanie podi@

przyklejenie ptyt styropianowych

dodatkowe mocowanie mechaniczne ptyt styropigcbw

zamocowanie siatki z wtdkna szklanego

wykonanie podkiadu tynkarskiego

wykonanie tynku cienkowarstwowego gtadkiego

N o o Mo

malowanie tynku fatbsilikonowa

Zalecenia wykonawcze opartg sa wytycznych okrdonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznychiqguucentow
systeméw dociepleniowych.
Roboty ociepleniowe powinny bywykonywane przez wyspecjalizowane firmy i rejesi@oe w Dzienniku Budowy.
Do wykonania ocieplenia moa wywaé tylko i wylacznie materialtdw posiadajych certyfikat lub deklaragj
zgodndci z aprobat technicza wybranego systemu ociepleniowego. Niedopuszczpae stosowanie elementow
sktadowych z rénych systeméw dociepleniowych.
Robat dociepleniowych nie nalewykonywa przy nastpujacych warunkach atmosferycznych :

* temperatura powietrza pamj +5°C i powyzej +25°C;

= wystepuja opady atmosferyczne;

= $ciana jest silnie nastoneczniona;
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= wystepuje silny wiatr;
= zapowiadany jest spadek temperatury peini®’C w przecigu najblizszych 24h.

7. Kontrola jakosci

Ocena jakéci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniwabadreslonych w pkt.9. i poréwnaniu ich wynikow z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w paeji oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wyéwoia i odbioru
robot.

Jezeli badania dadgz wynik pozytywny, to roboty naly uzna& za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy
ktérekolwiek z wymagé stawianych poszczegélnym asortymentom robét nazie spetnione, naty uzna, ze dany
asortyment nie zostat wykonany prawidiowo i nglenvykona dziatania korygujce, majce na celu usuegie
niezgodnéci. W tym celu w protokole z badakontrolnych nalgy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodti@ wymaganiami. Dokonag oceny jakéci robét elewacyjnych w systemie BSO
nalezy uwzgkdni¢ wszystkie wymagania stawiane bezspoinowym systemcieplaniascian zewrtrznych okrélone

w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogoblne wymagania stawiane wszystkim elementom sys@&SO :
= zgodnd¢ z projektem budowlanym i specyfikadechniczia wykonania i odbioru robét,
= stosowanie materialdw dopuszczonych do stosowatiad@wnictwie,
» przestrzeganie ogolnych zasad wykonywania robGegteniowych.

Szczego6towe wymagania stawiane fakturze zg¢nanej:
= dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powigmzckrawedzi tynkowanych — wg tabeli 1,
= widoczne miejscowe nieréwia tynkéw — niedopuszczalne,
= pekniecia na powierzchni tynkéw — niedopuszczalne,
= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikajych z
podiaza - niedopuszczalne,
= trwaleslady zaciekéw na powierzchni tynku - niedopuszczaln

= odstawanie, odparzanie ¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépintynku do podiaa — niedopuszczalne.

Tabela 1 Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku

. ) . Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie
Odchylenia powierzchni o )
od kierunku przecinajacych se
) od ptaszczyzny
Asortyment robot ptaszczyzn od kta

i odchylenie krawedzi od o
- o przewidzianego w
inii proste ionowego 0ziomego

2 ) . E . g dokumentacji

1 2 3 4 5

nie wigksze nk o ‘
o . o nie wigksze ni
nie wieksze ni 2mmnalminie o
S . 3 mmnalmiogotem
3 mm i w liczbie wigksze nE 10 mmna | = | o
) o ) ) N ) nie wigcej niz 6 mm na | nie wigksze nk 3 mm na 1
Tynk cienkowarstwowy | nie wigkszej niz 3 na catlej wysokdaici jednej . . .
. . . catej powierzchni m
diugacsci taty kontrolnej o | kondygnacji oraz do 30 . )
. . . ograniczonej
diugasci 2 m mm na calej wysoki o ]
przegrodami pionowymi

budynku
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8. Jednostka obmiaru
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy nar@ne i cokotowe,

[szt] — kczniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylgog.

9. Odbidr robot
Podstaw do odbioru technicznego jest przeprowadzenie ib&datrolnych prowadzonych na zasadach ékrg/ch

w warunkach ogélnych ST.

Odbidr czsciowy nalery przeprowadzi w nastpujacych fazach wykonania robét:
* po dostarczeniu materiatéw na budow
= po przygotowaniu podi@ pod ocieplenie,
=  po wykonaniu warstwy ocieplgej,
= po wykonaniu warstwy zbrojonej,

= po wykonaniu faktury zewatrzne;.

Przy odbiorze materiatdw na budowie rglestwierdzeé, czy zostaty one dostarczone wraz gwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta na podstawie hakiantrolnych. Sprawdzenie materialéw powinno¢ ljokonane

zgodnie z normami lubwiadectwem dopuszczenia do stosowania w budowrgctwi

Odbiér przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmoéva
= sprawdzenie spadkdw,
= sprawdzenie rowrigi poditaza,
= sprawdzenie wilgotriei podiaza.
Odbidr wykonanej warstwy ocieplgiej powinien obejmowa
= sprawdzenie, czy rodzaj i jakomateriatow g zgodne z projektem budowlanym,
= sprawdzenie, czy grub® warstwy ocieplajcej jest wystarczafga do uzyskania wymaganej wad
wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulesghilgoceniu,
= sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaje z materiatami zawieragymi w swym skladzie
substancji rozpuszczgjych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmoéva
= sprawdzenie gruldei warstwy kleju,
= sprawdzenie gglosci i wymaganych zakltadow tkaniny zbgogj,
= sprawdzenie rowriai powierzchni.
Odbidr faktury zewstrznej powinien obejmowa
= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchrikdzi,
= sprawdzenie réwrigi powierzchni,
= sprawdzenie jednolitmi faktury,

= sprawdzenie jednolitai koloru,
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= sprawdzenie zgodioi kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegolne fazy rob6t powinny¢bgdebrane przez kierownika budowy i inspektora naglza nasipnie
odbiér potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zdiaiczeniu catéci robot ociepleniowychatznie z obrobkami

blacharskimi, naley dokon& koncowego odbioru rob6t i spardzi¢ protokdt odbioru robét.

10. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwazane
= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system plaeiascian zewrtrznych budynkow, ITB, Warszawa
2002.
= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykaia i odbioru robo6t, g&é B: Roboty wykdiczeniowe,
zeszyt 4: Powtoki malarskie zewtrene i wewntrzne, ITB, Warszawa 2003.
= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wgikaia i odbioru robo6t, g&¢ B: Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.
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S 04.00.00. Roboty blacharskie

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgg@anych z wykonaniem i

montaem obrébek blacharskich.

2. Zakres
Zakres robot olstych S.T. obejmuje:
=  monta obrébek blacharskich dachu,

=  monta parapetow zewtrznych.

3. Materialy
= obrébki dachu - blacha stalowa, lakierowana g0m

= parapety zewgirzne - blacha stalowa, lakierowana gr. 0,5mm

4. Sprzet
Specjalistyczny spet dekarski: nayce do ctcia blachy, gitarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, fatyaliny

5. Transport

Samochod dostawczy.

6. Wykonanie robot
Obrobki blacharskie dachu najemocowa do konstrukcji przy pomocy wikidw do drewna. hczenie blach wykoréa
na ibki pojedyncze lub podwdjne, dopuszczatsgczenie przez klejenie. Obrdbki blacharskie wygupoza lico muru

na 3 cm.

Parapety zewgirzne mocowéa do przygotowanego podta za pomog kleju poliuretanowego Parapety naley

zakaiczye przy pomocy kacéwek z PCV. Po monta uszczelrd styk na patczeniu parapetu z murem.

7. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega :
= dokladnd¢ i prawidtowas¢ wykonania palczen blacharskich,
= dokladnd¢ zamocowania parapetow,
= estetyka obrobienia pgizenia parapetu z murem.
Nalezy sprawdzé zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkaskreSlonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika bwslo Przy kadym odbiorze robét zanikgjych stwierdz ich

jakos¢ w formie protokotow odbioru lub wpiséw do dzienaikudowy.
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8. Jednostka obmiaru
[m?] — obrébki blacharskie dachu,

[m] — parapety zewgirzne.

9. Odbidr rob6t

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséveigrthiku budowy lub poprzez spisanie protokotu odi

10. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane achy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i Inéala

techniczne przy odbiorze. Wiasiwo materialowe blachy cynkowo-tytanowej
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S 05.00.00. Roboty dekarskie

1. Przedmiot
Przedmiotem s wymagania dotyeee wykonania i odbioru robét dekarskich gmanych z pokryciem dachu pap

termozgrzewalsi wykonaniem orynnowania.

2. Zakres
Zakres robot olstych S.T. obejmuje:
= wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej

= monta rynien i rur spustowych z blachy stalowej lakieamg]

3. Materiaty

« dachéwka ceramiczna pochada z rozbiorki

e rynny i rury spustowe z blachy

4. Sprzet
Podstawowy sprg dekarski.
5. Transport
Samochodowy igczny
6. Wykonanie robo6t
Montaz hakéw rynnowych naly wykona przed zamocowaniem obrébek blacharskich. Rozstakéwi wg
instrukcji producenta systemu orynnawdJchwyty do rur spustowych mocoévpo wykonaniu rob6t dociepleniowych.
Rury spustowe poaltzy¢ do istniejicej instalacji deszczowej i wyposg w rewizje pionowe lub poziome.
7. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu:
= szczelndci pokrycia,
= spadkéw orynnowania.
Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkaskreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika bwgio Przy kadym odbiorze robét zanikgych stwierdz ich

jakos¢ w formie protokotdw odbioru lub wpiséw do dzienaikudowy.
8. Jednostka obmiaru
[m?] — powierzchnia pokrycia

[m] = rynny i rury spustowe

9. Odbidr rob6t

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisoveisrthiku budowy lub poprzez spisanie protokotu odini
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10. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwazane
PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy wypesaa z PCV. Definicje, wymagania i badania.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budamwich ,,Pokrycia dachowe. ITB, Warszawa, 2004.
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S 06.00.00. Instalacja odgromowa

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotyexce wykonania i odbioru instalacji odgromowe;j
2. Zakres robot

Montaz instalacji odgromowej

3. Materialy

Drut @6 ze stali ocynkowanej lub drgi8 ze stali zwyklej, wsporniki, z€za, zhcza kontrolne, obudowy wkowe
zlaczy kontrolnych. Wszystkie materiatyzyte do budowy, dla ktérych normy PN i BN przewigdyposiadanie
z&wiadczenia o jakei lub atestu powinny ky zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Imageriaty

powinny by wyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet
Nozyce kczne, wiertarki elektryczne, szlifierkitowe.

5. Transport

Samochod dostawczy.

6. Wykonanie robot
Po wykonaniu prac zwkanych z ociepleniem budynku wykd@naows instalacje piorunochromninstalacja odgromoav
dachu wykoné& w postaci siatki zwodéw poziomych niskich drutetal@vym ocynkowanym d:6mm. Zwody naje
uktad& na wspornikach mocowanych do dachu poprzez kiejeM celu unikngcia niebezpiecznych nagien jakie
mog powstd& na skutek zmian temperatury, nalestosowa elastyczne elementydzace przewody instalacji railzy
soln. Do zwodow poziomych posattzy¢ rynny, obudowy wentylatoréw i innych elementow dachu wykonanych z
materiatow przewodgych. Przewody odprowadaap wykona tym samym drutem na wspornikach lub w rurkach PCV
w warstwie termoizolacji. Na wysoka 1,3 m nad terenem wykofiatacza kontrolne w obudowie wkowej. Przewody
odprowadzajce wpha¢ do istniejcego uziomu.
Przy montau instalacji odgromowej natg bezwzgédnie przestrzedga przepisbw BHP i wykona stosowne
zabezpieczenia.
Wykonawca jest zobowkany wykond nastpujace badania:

a) sprawdzenie giffosci polaczen,

b) pomiar rezystancji uziemienia.
Przy przekazaniu instalacji odgromowej do eksplgataykonawca jest zobowrany dostarczy

a) metryk urzadzenia piorunochronnego,

b) protokét bada urzadzenia piorunochronnego.
7. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonanej instalacji z wymaganiami normowymi @
rozmieszczenia poszczegoélnych elementéw instalagjisprawdzeniu wymiaréw instalacji i rodzajow goaien oraz

sprawdzeniu wynikéw pomiaréw rezystancji uziemienia
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8. Jednostka obmiaru
[m] - montaz zwoddéw poziomych i pionowych

[szt] - monta wspornikow, patczeh i oston

9. Odbidér rob6t

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséveigrthiku budowy lub poprzez spisanie protokotu odi

10. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z warunkami umowy

11. Przepisy zwazane
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budoygh. Wymagania ogoine.
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S 07.00.00. Roboty uzupetniare

1. Przedmiot
Przedmiotemsgwymagania dotyce wykonania i odbioru robét uzupetriaych

2. Zakres
Zakres robot olefych S.T. obejmuje:
= monta lamp Gwietleniowych,
= malowanie krat,
= monta innych zewstrznych elementéw wyposania,
= wykonanie opaski wokét budynku,
= wymiana wylazu dachowego,

= malowanie zewgtrznych elementéw drewnianych

3. Materialy
= elementy wyposeenia uprzednio zdemontowane
= farba olejna podktadowa i nawierzchniowa
= $rodek impregnujco dekoracyjny
= kostka betonowa gr. 8cm pochada z rozbiérki

» obrzeza betonowe pochodee z rozbiorki

4. Sprzet
Spawarka elektryczna, wiertarki, kielnie, miotkacieraczki, pdzle, szpadle, topaty itp.

5. Transport
Samochodowy igczny

6. Wykonanie robot
= ponowny monta elementéw wypogania wykona stosujc elementy dystansowe uwzdhiajace grubdéé
warstwy termoizolacyjnej
Malowanie krat, balustrad i drzwi metalowych:
= przygotowa podiaze przez czyszczenie szczpttalova,
= pomalowa 2-krotnie farla olejra podktadowy i nawierzchniow
Opaska wokét budynku:
= wykon& podsypk zag;szczoml
= zamontowa obrzera betonowe
= utozy¢ kostlke betonovy
Wytaz dachowy:
= zamontowa nowy wytaz dachowy
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Malowanie zewstrznych elementéw drewnianych:
= oczyci¢ zluszczone warstwy elementéw drewnianych

= pomalowd dwukrotnie elementy preparatem impregueoj dekoracyjnym

7. Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkaskreSlonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika bwgio Przy kadym odbiorze robét zanikgych stwierdz ich

jakos¢ w formie protokotéw odbioru lub wpiséw do dzienaikudowy.

8. Jednostka obmiaru

[m?] — powierzchnie malowane
[m?] — ulozenie kostki betonowej
[m] — obrzeza betonowe

[szt] — elementy

9. Odbidr robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséveigrthiku budowy lub poprzez spisanie protokotu odibi

10. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z warunkami ogélnymi ST
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