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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehalgilita
30-224 Krakow, Al. Modrzewiowa 22 ( umowa nr 1324.8nia 20.12.2010r. ).
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 23.120201
1.4. Inwentaryzacja (pomiarowa i fotograficznast istniejcego elewacji budynku.
1.5. Dokumentacja archiwalna udgstiona przez Inwestora.
1.6. Protokot kontroli Nr 8 z kontroli stanu tecbzmego obiektu budowlanego
przeprowadzonej w dniu 31.08.2010r.

2. Cel i zakres opracowania.

2.1. Celem niniejszego opracowania jest stworzimimalnej podstawy do przeprowadzenia
robét termomodernizacyjnychudynku nr 15.

2.2.  Zakres opracowania obejmuje:

- opis budynku

- opis elementéw budynku i ocena stanu technicznego

- wnioski

- obliczenia cieplno-wilgotniwgiowe przegrdd pionowych, zewtnznych
- opis wykonania termomodernizacji wraz z robotamwarzyszacymi

- opis wykonania kolorystyki elewaciji

- graficzny projekt kolorystyki elewacji

3. Opis budynku.

Przedmiotowy budynek jest jednym z elementow dawrkegnpleksu zabudowigkoszarowych.
Kompleks wzniesiony zostat w latach dziegdziesatych XIX wieku. W 1990r. Budynki zostaty
zaadaptowane na Matopolskie Centrum Rehabilitaaid 1991r. Ulokowano w nich Krakowskie
Centrum Rehabilitacji.

Budynek obgty niniejszym opracowaniem, to obiekt wolnogtyj, parterowy bez podpiwniczenia
z poddaszemaytkowym. W budynku wzniesionym w ostatnich latackXv miesci si¢ obecnie
laboratorium oraz apteka.

3.1. Dane techniczne.

- powierzchnia zabudowy: 224,96m
- powierzchnia #ytkowa: 294,36M
- kubatura: 1265,56m

3.2. Opis elementéw budynku i ocena stanu techegan
3.2.1. Fundamenty.

tawy murowane z kamienia wapiennego na zapnaapienn, posadowione na gbokasci 140
cm poniej poziomu terenu. W poziomie posadowienia nie gpige woda gruntowa.
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Na podstawie ogtzin nie stwierdzonogknig¢, zarysowa ani innych objawow magych
swiadczy o nierbwnomiernym poziomie osiadaniadbtez zuzyciu konstrukcji.
- stan techniczny dobry

3.2.2. Izolacje poziome i pionowe.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zawilgfhéeian zewrtrznych co pozwala wysiu
wniosek,ze podczas robét budowlanych polegarh na rozbudowie budynku oraz adaptacji na
potrzeby bieacych funkcjisciany zostaty odpowiednio zabezpieczone.

- stan techniczny dobry

3.2.3.Sciany wewntrzne i zewntrzne.

Murowane z cegly ceramicznej petnej na zagrawpienn i cementowo-wapienin Sciany
zewretrzne wraz z wyprawami tynkarskimi grudoo 50cm, wewntrzne grubéci 45cm i 32cm.
Brak widocznych uszkodaa odksztatce, a take odchylé od pionu.

- stan techniczny dobry

3.2.4. Stropy.

Strop nad parteretrelbetowy, ptytowozebrowy i ptytowy. Brak zarysowia odksztatca i
widocznych ugi¢ mogicychswiadczy o przekroczeniu standw granicznychmaci i
uzytkowania ladz zuzyciu konstrukciji.

- stan techniczny dobry

3.2.5. Konstrukcja dachu.

Wiezba dachowa w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym wykanardrewna iglastego.
Konstrukcja dachu wykonana podczas prac remontowgdaptacyjnych.
- stan techniczny dobry

3.2.6. Pokrycie dachu.

Dachdéwka ceramiczna zaktadkowa na tatach drewnkanyc
- stan techniczny dobry

3.2.7. Odprowadzenie wod opadowych.

Rynny z blachy stalowej powlekanej, rury spustow®C»/. Woda opadowa odprowadzana do
istniefacej kanalizacji deszczowej. Widoczne przelewanjevsidy opadowej mage
doprowadzt do zawilgocenia muréw zewtmznych. Przyczymw.w. jest deformacja rynien
spowodowana warunkami atmosferycznymi, oraz braitadecznej konserwacji orynnowania.
- stan techniczny dostateczny

3.2.8. Obrébki blacharskie.

Blacha stalowa ocynkowana.
- stan techniczny dobry
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3.2.9. Kominy.

Murowane z cegty klinkierowej, spoinowane zaptagmentowo-wapienn Kominy zwieiczone
nasadami betonowymi.
- stan techniczny dobry

3.2.10. Elewacja.

Tynk cementowo wapienny zatarty na gtadko. Widoczar®wno ubytki fragmentow tynku jakzte
wykonywane uzupetnienia. Elewacja mato estetyczabrudzona.
- stan techniczny zty

3.2.11. Stolarka.

Stolarka okienna i drzwi zewtrzne PCV.
- stan techniczny dobry

4. Whnioski.

Przedmiotowyoudynek nr 15znajduje st w dobrym stanie technicznaytkowym. W sposo6b
zadawalagcy wypetnia obeenfunkcg. Powanym mankamentem garowno estetyka budynku
jak tez fakt nie spetniania wymagazolacyjnaci cieplnej dla przegréd zewtnznych gcian) wg

obowigzujgcych przepisow t.j. Lhk O O, 55L

m*xK
Ze wzgtdu na dokonywane w minionym okreS|e prace budowdategajce na rozbudowie oraz
adaptacji budynku dla potrzeb laboratorium i aptdkiadynek posiada prashie wzbogacan
zadnymi detalami architektar

5. Obliczenia cieplno- wilgotrsgiowe.

5.1. Obliczenia cieplno- wilgotgoiowe wykonano dlacian zewrtrznych z istnigjcym
uktadem warstw:

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- mur z cegty ceramicznej petnej gr. 47,0cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
Razem: gr. 50,0cm
Dla scian z otworami okiennymi i drzwiowymi: U=1 308ij 0o SSLK
m=X m=X
*wydruk nr 1

5.2. Obliczenia cieplno- wilgotgoiowe wykonano dla istniggychscian zewrtrznych z
projektowanym uktadem warstw:

- tynk cienkowarstwowy gr. 0,6cm
- styropian gr.10,0cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- mur z cegty ceramicznej petnej gr. 47,0cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
Razem: gr. 60,6cm
Dla scian z otworami okiennymi i drzwiowymi: U=0 381% 0o S%

*wydruk nr 2
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6. Opis wykonania termomodernizacji wraz z robotowiarzyszacymi.
6.1.Sciany zewntrzne.

Istniejacy tynk cementowo wapienny dobrze przylaggjdo podiga naley pozostawd.
Powierzchnie na ktérych wygiuje Iuzny tynk naley sk, a nasgpnie wszystkie ubytki uzupeihi
nowym tynkiem przy gyciu zaprawy cementowo-wapiennej. Wszystkmny zagruntowa
preparatem gboko penetrujcym w celu wyrdwnania chtongoi. Nalezy skut wyprawe cokotu,
ktéra odspoita giodsciany w sposob widoczny, a takte powierzchnie, ktére wydaj
charakterystyczny gluchyzdiieck przy uderzeniu miotkiem. Tak te powierzchnie uzupeéni
tynkiem i zagruntowa Przed przyspieniem do robot dociepleniowych najezdemontowéa
wszystkie Iine kable, lampyqvietleniowe, instalacje i uszlzenia sygnalizacyjne oraz
technologiczne. Po wykonaniu robo6t dociepleniowyalezy ponownie zamontowaniezizdne
zdemontowane elementy rgznikach dystansagych uwzgédniajacych grubéé¢ termoizolacii.
Zaprojektowano docieplenigian zewrtrznych w systemie BSO.

6.2. I1zolacja termiczna.

Izolacje termicza budynku stanowi :

- dlascian styropian frezowany EPS 70 gr. 10 cm

- dla Gsciezy styropian EPS 70 gr. 2 cm

- dla cokotu wystajcego poza lico muru styropian frezowany EPS 10@ gm
- dla pozostatych odcinkow cokotu styropian frezaw&PS 100 gr. 10cm

6.2.1. Mocowanie mechaniczne.

Do mocowania ptyt styropianowych najezastosowataczniki fasadowe- kotki z tworzywa
sztucznego z trzpieniem stalowym o dhgjanin. 160 mm w iléci 6szt/nf.

6.2.2. Warstwa zbrega.

Do wykonania warstwy zbrggej naley zastosowasiatke z widkna szklanego o gramaturze min.
145g/nf. Sasiednie pasy siatki mugbyé uktadane z zaktadem nie mniejszym b0 cm. Zaktady
siatki nie mog pokrywa si¢ ze spoinami ieidzy ptytami styropianowymi. W natach okiennych

i drzwiowych naley wklei¢ ukasnie prostokty z siatki w celu ochrony przed powstawaniem rys.
W naraznikach zewgtrznych naley stosowa katowniki ochronne.

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo uszkodzenia w ¢gci parterowej i cokotowej ocieplanygbian,
zaleca sj do wysokdci 2,0 m powyej poziomu terenu zastosowanie dwu warstw siatiajzbej
lub siatki o wekszej gramaturze zwanej ,siatpancern”.

6.2.3. Wyprawa tynkarska.

Nascianach i éciezach projektuje siwykonanie wyprawy tynkarskiej z cementowej zapraw
szpachlowej w celu uzyskania gtadkiej powierzchNa.cokole nalgy wykona wyprawe
tynkarsk z tzw. tynku mozaikowegaywicznego o grubgi ziaren 1,5-2,0mm po uprzednim
zagruntowaniu farbpodktadow z kwarcem.

6.2.4. Malowanie.

Po wykonaniu tynkowsciany i gcieza naley pomalow& dwukrotnie farh silikonowa.
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6.2.5. Drewniane elementy konstrukcji dachu.

Krokwie i deskowanie widoczne od zexirz nalery oczyci¢, przeszlifowa i odpylic.
Powierzchnie pomalowadwukrotnie gtboko penetrujcym preparatem impregragym.

6.2.6. Parapety zewtizne.
Wykon& z blachy stalowej, lakierowanej gr. 0,5mm.
6.2.7. Kraty okienne.

Kraty oczyci¢ z tuszcacej sk farby oraz rdzy. Pomalowdarba podktadows nie zawierajca
zZwiazkow otowiu i dwukrotnie farlp nawierzchniow.

6.2.8. Rynny dachowe.

Wykona z blachy stalowej, lakierowanej gr. 0,5m#rednicy @ 130mm ze spadkiem 1% w
kierunku rur spustowych. Rynny mocaoéyarzy wyciu hakow rynnowych w rozstawie co 100cm.

6.2.9. Rury spustowe.

Wykon& z blachy stalowej, lakierowanej gr. 0,5mgrednicy @ 100mm. Wloty rur do kanalizacji
deszczowej wyposgc w rewizje z kratkami zabezpieczaymi.

6.2.10. Wytaz dachowy.

Istniejacy wytaz dachowy wymiedina nowy. Przy wymianie nalg zachowa duza staranné¢
wykonania celem uzyskania petnej szczétnelementu.

6.2.11. Instalacja odgromowa.

Istniejaca instalacje odgromogwcienm nalezy zdemontowé& Po wykonaniu prac zwzanych z
ociepleniem budynku natg odtworzy¢ instalacje piorunochromnPo wykonaniu instalacji naig
dokon& pomiaru rezystancji uziemienia.

7. Opis wykonania kolorystyki elewacji.

7.1. Pokrycie dachu- bez zmian

7.2. Kominy- bez zmian

7.3. Obrébki blacharskie dachu- bez zmian

7.4. Rynny, rury spustowe, parapety zetkanme- kolor bgzowy Nr 8002 wg palety kolorow RAL
7.5. Gicieza- kolor biaty Nr S 0300-N wg palety kolorow NCS

7.6.Sciany- kolor Nr S 0505-Y20R wg palety koloréw NCS

7.7. Cokodt- kolor Nr KGP 810 wg okdlen stosowanych przez Greinplast Podkarpacie

7.8. Kraty- kolor biaty Nr S 0300-N wg palety kofov NCS

7.9. Drewniane elementy konstrukcji dachu- kolaeah ciemny wg okien stosowanych przez
Polifarb Cieszyn

Podczas wykonywania robét termoizolacyjnych maleykona proke kolorystyczm nascianie
budynku i uzyské&akceptagj stuzb konserwatorskich



