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Krakow, 21 wrzesnia2018 r.

Dotyczy: Dostawa urzadzen medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
w Krakowie.
Znak postepowania A.1.271-20/18.

I I. _PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dziatajac zgodnie z trescia art. 38 ust. 1 i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zpdézn. zm.) zwanej dalej ,ustawa”,
Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptynety pytania od Wykonawcow. Tresé
pytan w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy ponizej.

Pytanie

Dotyczy czesci 6 — Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji konczyny dolnej ruchem ciagtym

biernym 2 szt.

Czy zamawiajacy dopusci szyng CPM o ponizszych parametrach

PARAMETRY TECHNICZNE

BTL-CPMOTION™ K PRO

zmiana predkosci ruchu (mozliwy ruch o duzej predkosci)

ustawienia kata w czasie rzeczywistym

pilot zdalnego sterowania z kolorowym ekranem dotykowym

wzrost pacjenta/cala konczyna dolna

system zatrzaskow do szybkiej regulacji

parametry terapii

obcigzenie nominalne (max.) 20 kg
waga pacjenta (max.) 135 kg
wzrost pacjenta 120-220 cm
limit wyprostu stawu biodrowego 0=
limit zgiecia stawu biodrowego 115°
limit wyprostu stawu kolanowego -10°
limit zgigcia stwu kolanowego 123°
limit zgigcia podeszwowego st. skokowego 40°
limit zgigcia grzbietowego st. skokowego 252

czas terapii max. 59 minut 59 sekund
dlugos¢ calej konczyny dolnej 58-110 cm
dlugos¢ kosci piszczelowej 23 do 55 cm
diugos¢ kosci udowej 35do55cm

predkos¢

40°- 380°/min

parametry techniczne

waga urzadzenia (max.)

14 kg

wymiary (szer. X wys. x gi.)

390 x (min. 430, max. 580) x 970 mm

klasa zgodnie z norma EN 60 529

P21

zasilanie

~100 V10240 V

czestotliwosc

50 Hz to 60 Hz

kolorowy ekran dotykowy

3.27 (240 x 320 pikseli)

funkcje oprogramowania i urzgdzenia
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stolik opcja
modul stawu skokowego tak
zabezpieczenie z klipsami tak
odwracanie podstawki na stopy tak
regulacja podparcia stop tak
regulacja podparcia na boki tak
wyk'orzys'tani'e dlg lewej/prawej niegi bez tak
konieczniesci zmian

ruch o duzej predkosci tak
system zatrzaskow tak
pilot START/STOP nie
pilot zdalnego sterowania z kolorowym

ekranem dotykowym L
panel kontrolny tak
ustawienia kata w czasie rzeczywistym tak
program rozgrzewki/ program progresywny tak

Program intensywnego zgiecia i

wyprostu/oscylacje tak
przerwy w zgieciu i wyproscie tak
rozciaganie zgigeia i wyprostu tak
kontrola predkosci zgigcia/wyprostu tak
przy_wrac;mie ustawien fabrycznych tak
jedniestki
catkowity czas terapii tak
odwrdcenie obciazenia tak
pozycja neutralna tak
zaprogramowane sekwencje tak (13 automatycznych programow)
blokada pacjenta tak
pamig¢ wewngtrzna tak, 50 programow uzytkownika
zmiar_l_a wszystkich parametrow  w trakcie ailk
terapii
akcesoria standardowe
instrukcja obstugi tak
kabel zasilajacy tak
Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach — Wykonawca zobowiazany
jest wskaza¢ modyfikacje przy danej pozycji (krotka informacja) w zataczniku nr 1 do wzoru
umowy (Zestawienie parametrow i warunkéw wymaganych).

Pytanie

(...) zwracamy sie z uprzejma prosba o rozpatrzenie dopuszczenia do postepowania na zasadzie

rownowaznosci wysokiej klasy defibrylatorAED z kompletem elektrod i baterii, fabrycznie nowy,

o parametrach jak ponizej.

Jednoczesnie pragniemy zwréci¢ uwage Zamawiajacego, iz defibrylator ten dzigki zastosowaniu

zaawansowanych rozwiazan przedstawionych w ponizszych parametrachwptywa znaczaco na

intuicyjnos¢ obstugi, funkcjonalnos¢ w przestrzeni publicznej oraz na nizsze koszty eksploatacji.

Defibrylator AED pétautomatyczny specyfikacja:

- urzadzenie wyposazone we wbudowany tryb pediatryczny — przetacznik (bezkoniecznosci zakupu

dodatkowych akcesoriow i elektrod tzw. pediatrycznych),

- defibrylator wykonujacy bezpieczna defibrylacje takze przez osoby nie majaceprzeszkolenia,
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- dwufazowy impuls defibrylacji,

- zakres energii przynajmniej: 150J dla dorostych, 50J dla dzieci,

- Krotka przerwa w RKO — czas od zakonczenia RKO do pierwszego wyladowania6 sekund,

- uzytkownik w czasie korzystania z urzadzenia jest prowadzony przez jednoznacznepolecenia
glosowe i wizualne w jezyku polskim,

- glo$nos¢ urzadzenia automatycznie dopasowujaca si¢ do warunkéw otoczenia,

- urzadzenie wyposazone w metronom,

- defibrylator wyposazony we wskazniki dzwigkowe i wizualne informujacem.in. o:

- nieprawidtowym podtaczeniu elektrod lub ich braku,

- wymaganej defibrylacji lub braku wskazan do jej przeprowadzenia,

- prowadzonej analizie rytmu pracy serca,

- sprawnosci urzadzenia,

- poziomie energii baterii

- algorytm postepowania zgodny z aktualnymi, obowigzujacymi wytycznymiEuropejskiej Rady
Resuscytacji (ERC 2015),

- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania bez koniecznosci wymiany calego urzadzeniaw
przypadku zmiany wytycznych ERC,

- mozliwo$¢ przechowywania defibrylatora z podfaczonymi elektrodami,

- elektrody jednorazowe,

- Powierzchnia elektrody: dla dorostych ok. 110 cm2, elektrody pediatryczne(opcjonalne) 50cm2,

- defibrylator wyposazony w jedna, oryginalna bateri¢ producenta; nietadowalna ookresie
zywotnosci po podtaczeniu do urzadzenia min. 5 lata, zapewniajacamin. 200 wyladowan i 8 godzin
ciagtej pracy,

- urzadzenie wykonuje cykliczne auto testy w trybie dziennym (stan baterii, elektrod,podzespotéw
elektronicznych, oprogramowania i mozliwosci wykonania wstrzasu),

- mozliwo$¢ zgrania zarejestrowanych danych do komputera PC przy pomocy karty SD,
Wymagania dotyczace warunkéw bezpieczefistwa uzytkowania orazsrodowiskowych pracy
urzadzenia:

- wymagania bezpieczenstwa - certyfikat zgodnosci PN-EN 60601,

- stopien ochrony - certyfikat zgodno$ci PN-EN 60529 nie mniej niz klasa IP55,

- testy na upadek z wysokosci 1m,

- urzadzenie spemia normy odpornosci na wibracje MIL — STD - 810G,

- urzadzenie musi posiada¢ dokumentacje techniczna, certyfikaty zgodnosci orazdeklaracja
zgodnosci CE,

- waga urzadzenia AED — 2,4 kg razem z bateria i elektrodami,

- urzadzenie nie moze podlegaé wymogowi przegladu po kazdorazowym uzyciu iodsylania go do
serwisu zgodnie z Instrukcja producenta;

- urzadzenie wielokrotnego uzycia,

- temperatura pracy urzadzenia 0 - 50 st. C.

- wilgotnos$¢ 5% - 95%

- autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,

- gwarancja na urzadzenie 5 lat.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach — Wykonawca zobowiazany
jest wskaza¢ modyfikacje przy danej pozycji (krotka informacja) w zataczniku nr 1 do wzoru
umowy (Zestawienie parametréw i warunkow wymaganych).

Pytanie

Czgsc 8

Czy zamawiajacy dopusci rotor o ponizszych wiasciwosciach?
Urzadzenie do rehabilitacji konczyn dolnych i gérnych
Zastosowanie w pozycji siedzacej na krzesle lub wozku inwalidzkim
Aparat dla dorostych i dzieci

Kolorowy cieklokrystaliczny wyswietlacz o przekatnej 5,7"

Program do rehabilitacji ortopedycznej

Program do rehabilitacji neurologicznej

Program do rehabilitacji kardiologicznej

Program ¢wiczen izokinetycznych

Wybor rodzaju terapii: koniczyny gérne lub dolne

Funkcja utatwiajaca mocowanie stop

Funkcja terapii przy braku jednej konczyny

Funkcja automatycznego dostosowania ilosci obrotow do poziomu ¢wiczenia aktywnego

Strona3 z 6



NIP: 677-17-03-375

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI

wgg\E’&}é)c[;gTwA i ORTOPEDII
MALOPOLSKIEGO 30-224 Krakow, Al. Modrzewiowa 22

REGON: 351194736
KRS: 0000038598

KSIEGA REJESTROWA
000000005614

Oznaczenie organu: W-12

tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziaty:

Chirurgii Urazowej, Ortopedii
i Rehabilitacji:

(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziatami:
Rehabilitacji Dziennej

i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bélu
Neurologiczna

(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowe;j

(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975

= l:Net g

PN -ENISO 9011
PN —EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

’ KAPITAL LUDZKI

Wsparcie procesu akredytaciji
Zaktadoéw Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarzagdzania
Przeciwdziatanie Zagrozeniom
Korupcyjnym

Funkcja automatycznej zmiany kierunku ¢wiczenia

Funkcja wykrywania aktywnosci pacjenta

Trening symetrii terapii "BIOFEEDBACK" ( Stupki )

Trening koordynacji i symetrii terapii "BIOFEEDBACK" ( Droga )

"BIOFEEDBACK" pasywny dla pacjentow z paraplegia z biezaca informacja dotyczaca napiecia
mie$niowego

Trening ¢wiczen koordynacji ruchowej, koncentracji BIOFEEDBACK (Stoneczko)

Biezacy pomiar ilo$ci obrotow

Biezacy pomiar zuzytej energii

Biezacy pomiar osiaganego dystansu

Biezacy pomiar czasu ¢wiczenia

Ustawienie kierunku rotacji

Ustawienie czutosci wykrywania spastyki

Wybor programu rozluzniania spastyki

Ustawienie predkosci ruchu biernego

Raportowanie wynikéw ¢wiczenia

Wytacznik akustyczny

Ustawienie czutosci mikrofonu wytacznika akustycznego

Ustawienie kontrastu i pod$wietlenia wyswietlacza

System automatycznego wylaczania w stanie spoczynku

Regulacja wysokosci rotora

Regulacja potozenia (pochylenia) w poziomie

Regulacja promienia obrotu konczyn dolnych —dwustopniowa w zakresie od 75mm do 110 mm
Paski rzepowe mocujace stopy

Stabilizatory tydek

Kotka transportowe

Catkowicie obudowany mechanizm zamachowy

Elektroniczne koto zamachowe

Moc silnika 240 wat

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach — Wykonawca zobowigzany
jest wskaza¢ modyfikacje przy danej pozycji (krotka informacja) w zalaczniku nr 1 do wzoru
umowy (Zestawienie parametrow i warunkéw wymaganych).

Pytanie

Dot. Cze$¢ 1 Lozka z materacami

Czy Zamawiajacy dopu$ci materac szpitalny o szerokosci 90cm w celu dopasowania materaca do
szeroko$ci leza?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode i informuje¢ iz materac powinien by¢ dopasowany do ksztattu leza.

i nalezy dopusci¢ takie wymiary materaca.

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach — Wykonawca zobowiazany
jest wskaza¢ modyfikacje przy danej pozycji (krdtka informacja) w zataczniku nr 1 do wzoru
umowy (Zestawienie parametréw i warunkow wymaganych).

Pytanie
Pytanie do czesci 2 — Bieznia
Czy zamawiajacy dopusci bieznie o ponizszych parametrach? Opisane przez Zamawiajacego
parametry wskazuja na bieznig, ktéra nie jest obecnie dostepna w  sprzedazy.
Bieznia posiada wysokiej jakosci komputer z czytelnym 7" wyswietlaczem. Mozemy zaplanowac
trening wedtug 11 réznych programéw. Trening sterowany tetnem jest mozliwy za posrednictwem
czujnikow w rekojesciach lub pasa do pomiaru tetna. Na wyswietlaczu caly czas czytelne sa
wszystkie niezbedne parametry treningowe: dystans, czas, predkosé¢, spalone kalorie, oraz
puls. 3 programy HRC, zapewniaja bezpieczenstwo treningu. Po przekroczeniu maksymalnego tetna
jakie zostato zaprogramowane, bieznia automatycznie dostosowuje predko$¢ i nachylenie. Funkcja
Body Fat pozwala na biezaco monitorowac postepy treningu.
Powierzchnia biegowa oraz pas "super-soft", skutecznie absorbuja wstrzasy i daja uczucie biegania
po lesie. Wymiary 198 x 84 x 145 cm (Dl x Szer. x Wys.), mozna zmniejszy¢ do 142 x 84 x 155
cm, dzigki fatwemu w obstudze mechanizmowi skladania. Bieznie mozna réwniez bardzo tatwo
przemieszczac, dzigki rolkom transportowym.
Glowne zalety:

e Wymiary pasa: 155 x 52 cm
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e Doskonata amortyzacja, pas biegowy super soft
e Max.waga uzytkownika: 150 kg
e Bardzo cicha praca silnika
e Duzy czytelny wyswietlacz
e Stabilna konstrukcja
Funkcje komputera:
e Wyswietlane funkcje: Nachylenie, Czas, Dystans, Predko$¢
e Jlo$¢ spalonych kalorii
e Puls
e Automatyczne programy treningowe: 7
e Program manualny: 1
e Programy kontroli rytmu serca HRC: 1
e Wyswietlacz: LCD 7"
e Wybor predkosci bezposrednich: 6 klawiszy
e Wybor katéw nachylenia bezposrednich: 6 klawiszy
e Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
e Pomiar pulsu poprzez sensowy dotykowe
e Przystawka na telefon/tablet
e Gniazdo USB do tadowania telefonu/tabletu
Dane techniczne:
e Moc silnika max: 4,5 HP
» Moc silnika ciagta: 1,9 kW (2,5 HP)
o Predkos¢: 1-22 km/h regulowana co 0,1 km/h
 Nachylenie: 0-15 % regulowane co 1 %
« Sensory dotykowe: 2x
o Wymiary pasa: 155 x 52 cm
 Rolki transportowe
e Zasilanie: 230 V, 50 Hz
o Max.waga uzytkownika: 150 kg
o Wymiary po roztozeniu: 192 x 84 x 145 cm (Dt. x Szer. x Wys.)
o Wymiary po ztozeniu: 142 x 84 x 155 cm
Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach — Wykonawca zobowiazany
jest wskaza¢ modyfikacje przy danej pozycji (krotka informacja) w zataczniku nr 1 do wzoru
umowy (Zestawienie parametrow i warunkow wymaganych).

Pytanie
Pytanie do czgéci 3 — Pionizator elektryczny dla dorostych
Czy Zamawiajacy dopusci stdt pionizacyjny o ponizszych parametrach:

Stabilna konstrukcja — wytrzymata rama ze stali, malowana
proszkowo — odporna na obicia i zarysowania
Elektryczna regulacja nachylenia

Wymiary (df. x szer.) [mm]: 2050 x 750

Wymiary lezyska (dt. x szer.) [mm]: 2000 x 650
Maksymalne obcigzenie [kg]: 150

Regulacja kata nachylenia [°]: do 87

bez pufek bocznych i banana obciazajacego konczyny dolne, spetiajacy pozostate wszystkie
parametry a posiadajacy dodatkowo elektryczna regulacje wysokosci [mm]: 580 — 960 ?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody (brak pufek bocznych stabilizujacych glowe).

i 1. MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia w zakresie ,Zafacznika nr 1 do wzoru umowy (Zestawienie
parametréw i warunkéw wymaganych)” — dla czesci 1 zaméwienia (pkt I1.2).
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SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
wgg\}}’%‘z‘TWA i ORTOPEDII
MALOPOLSKIEGO  30-224 Krakéw, Al. Modrzewiowa 22

NIP: 677-17-03-375

REGON: 351194736

KRS: 0000038598 W zataczniku nr 1 do wzoru umowy jest:

KSIEGA REJESTROWA — liczba wysiegnikéow 10 sztuk

000000005614 a powinno by¢:

Oznaczenie organu: W-12 — liczba wysiegnikow 4 sztuki.

tel. sekretariat: (12) 428 73 04

fax: (12) 425 1228 Wykonawca skladajac ofert¢ na cze§¢ 1 zaméwienia winien zlozy¢ poprawiony
6. oddziaty: zalgcznik nr 1 do wzoru umowy.

Chirurgii Urazowej, Ortopedii

i Rehabilitaciji:

(+48 12) 428 73 08 Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, ze w dniu 20 wrzesnia 2018 r. przesunigty zostat

Rehabilitacji z Pododdziatami: termin skladania i otwarcia ofert (na dzien 27 wrzesnia 2018 r.).

Rehabilitacji Dziennej

i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

l i Dyrektor

tel. poradnie: Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

E;iigxg-ggzpedyma mgr Teresa Zalewinska-Cieslik

Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

myr Teresa ZalewinskaC: -

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@ker.pl
http:/www.ker.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188
7975

PN - EN ISO 9011
PN — EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

Wsparcie procesu akredytacji
Zaktadow Opieki Zdrowotnej

Certyfikat Systemu Zarzadzania

Przeciwdziatanie Zagrozeniom
Korupcyjnym
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