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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowiq :
- Zlecenie od Inwestora,

- P.T. CzeSci architektonicznej,

- ustalenia i wytyczne Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla potrzeb ,Przebudowy dwoch dzwigdéw szpitalnych
hydraulicznych na elektryczne w budynku szpitalnym nr 2 Krakowskiego
Centrum Rehabilitacji przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie dz.nr 228/2,
Obr.9, Jedn. Ewid. Krowodrza” .

Inwestorem zadania Krakowskie Centrum Rehabilitacji Al. Modrzewiowa 22
30-224 Krakow .

3.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzq :

- wymiana wyfacznikow dzwigowych WD..

- tablice i aparatura dla potrzeb zasilania dzwigdw .

- instalacja zasilajgca i oswietlenia dla potrzeb nowoprojektowanych
dzwigow .

3.3.1 Rozdzielnia gtéwna w budynku garazy

Do zasilania nowoprojektowanych dzwigéw nr 1 i 2 wykorzystuje sie
istniejgce kable YKY4x35( WLZ 26 i WLZ 27) wyprowadzone z p. nr9
rozdz. gtbwnej w Budynku Garazy nr 13/1 i podigczone do tablic TMD..
w maszynowniach dzwigdw .

W polu nr9 w obwodach WLZ 26 i WLZ 27 nalezy wymieni¢ wkiadki
bezpiecznikowe na mniejsze — 80A .

3.3.2 Tablice i aparatura dla zasilania dzwigow

W chwili obecnej obwody 0,4kV zasilajace dzwigi (WLZ26i 27 )
wytgczane sg wytacznikami gtownymi dzwigéw WD1 i WD2 —
zabudowanymi przy wejsciach do dzwigow na parterze budynku .



Wylaczniki te nalezy wymieni¢ na FR304 100A (takie same jak w
budynku nr1).

Pozostate , istniejgce tablice i aparature w pomieszczeniach maszynowni
nalezy zdemontowac , zostawiajgc jedynie obudowy tablic TMD1 i TMD2 ,
do wykorzystania . Zamontowane w nich zostang projektowane
zabezpieczenia zgodnie z rys. nrE-3iE-4.

Dla oswietlenia kabiny dzwigu i osw. szybu dzwigowego prowadzi sie

z TMD1,2 do paneli PZS1,2 dwa obwody 230V.

Kable i przewody tgczace TMD1, 2 (maszynownia) z panelami firmowymi
PZS1,2 (poddasze) prowadzi¢ nalezy w RVS p/t.

Instalacje oswietlenia maszynowni pozostawi¢ b.z., podpinajgc obwdd
oswietlenia pod bezp. F26.3 i F27.3.

Uwaga :

Zgodnie z ustaleniami z produc. dzwigéw , wszelkie instalacje wewnatrz
szybu dzwigowego (osw. szybu i montaz gn. wtykowego oraz oswietlenie
kabiny ) jak rowniez montaz kasety wezwan , pietrowskazéw — wykonuje
dostawca dzwigdw .

3.3.3 Instalacja oswietlenia podestow przed dzwigami

Instalacja oswietlenia podestow dla dzwigu nr 1 zasilana bedzie z
istniejacej tablicy TON12 , a dla dzwigu nr2 z tablicy TON13.

Instalacje j.w. projektuje sie wykonac¢ przewodami typu YDY3x1,5
uktadanymi w RVKL p/t oraz n/suf podwieszonym (wg rys. E-5-10) .
Oprawy oswietleniowe typu BRKL1x36 (z modutem awar. 2h ) instalowaé
n/drz dzwigowymi , sterowanie obw. przy pomocy automatu zmierzchowego
AZ ( natezenie oswietlenia na poziomie podtogi winno wynosi¢ 50 Ix) .
Automat zamontowaC na Scianie na parterze .

3.3.4 Instalacja telefoniczna

Z kazdego dzwigu (z PZS..na poddaszu) nalezy wyprowadzi¢ linie
telefoniczng i doprowadzi¢ jg do istniejacej CT(centr. telef.) —na parterze
budynku — zostawiajgc 2m rezerwy z kazdej strony .

Instalacje telefoniczne wykona¢ kablem YTKSY3x2x0,5 uktadanym w
RVKL n/suf podwieszonym .

Kazda linia ma mozliwos¢ tgczenia nr miejskich .

3.3.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie zwarcia
zrealizowane w oparciu o :

- bezpieczniki z wktadkami topikowymi ,

- wytaczniki instalacyjne z wyzwalaczami nadpragdowymi ,

- wytgczniki réznicowopradowe .



Obudowy wszystkich tablic nalezy potaczy¢ z szyng PE.

3.3.6 Instalacja wyréwnawcza

W maszynowniach oraz w szybach dzwigowych urzadzenia nalezy
podpina¢ do istniejgcej instalacji wyrbwnawczej .

3.3.7 Badania i pomiary

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé nastepujgce
pomiary:

- badanie stanu izolacji,

- badanie skutecznosci przeciwporazeniowej ,,

- badanie uziemienia .

3.3.8 Uwagi oqgodlne

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z me-
talu lub zawierajg one elementy metalowe , na ktérych w przypadku
uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie , muszg by¢ obowigzkowo przy-
tagczone do przewodu ochronnego PE .

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac
trasy pionowe i poziome . W mysltego , doprowadzenie przewodow do
opraw oswietleniowych nalezy wykonaé¢ pod katem prostym .

Skosnie prowadzone kable , przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane .

Stosowac osprzet i przewody posiadajgce atesty.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skutecznosci ochro-
ny przeciwporazeniowej , pomiaru izolacji przewodow , dziatania wytaczni-
kow roznicowych .

Powinno z nich wynikac , ze instalacja odpowiada przepisom PN,
zostata wykonana prawidtowo , odebrana przez Inspektora Nadzoru

i nadaje sie do eksploatacji .

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi
1 kpl dokumentacji powykonawczej .



3.3.9 Wytyczne dla dzwiqgow elektrycznych

Zatacza sie dostarczone wytyczne j.w.



3.3.10 Zestawienie materiatéw podstawowych

Wktadka bezp. WT 80A (w p. nr 9)
Skrzynka RNW 1x4 ( dla WD1,2)
Roztacznik FR304 100A

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK -00
Wkiadka bezp. WT 63A (dla RBK)
Wytacznik roznic-prad P302 25A 0,03A
Wytacznik nadprad S301 B10A
Wytacznik nadprad S301 B6A

. Automat zmierzchowy AZ
10.Oprawa oswietl. BRKL 1x36
11.Kabel YKY5x35

12.Przewdd YDY3x2,5

13.Przewdd YDY3x1,5

14.Kabel telef. YTKSY3x2x0,5
15.Rurka z tworzywa RVKL

©CONOO WM =

szt 6
szt 2
szt 2
szt 2
szt 6
szt 2
szt 4
szt 2
szt 2
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4 . BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

a/ Prace elektromontazowe obejmuja :

-montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej,
-montaz tablic elektrycznych ,

-montaz okablowania dzwigow ,

-montaz opraw oswietlenia podestéw ,
-montaz instalacji telefoniczne;j .

b/ Zagrozenia przy realizacji rob6t montazowych :

-od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen ( wiertarki , mioty )

-od sprzetu recznego ( mtotki , przecinaki )

-zagrozenia od pozostatych prac brygad budowlano instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle

c/ Instruktaz pracownikow

-w ramach wykonywanych prac kierownik budowy wykona instruktaz
stanowiskowy dla pracownikéw z uwzglednieniem istniejgcych
zagrozen patrz. pkt b/ z wyszczegolnieniem Srodkow technicznych i
organizacyjnych dla bezpiecznej pracy .

d/ Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach

-organizacja prac na wydzielonym obszarze przy uzgodnieniu z
pozostatymi

- wskazanie bezpiecznych drog komunikacji

-lokalizacja srodkow pierwszej pomocy - apteczka

-sposdb prowadzenia prac - prace reczne przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

-usytuowanie znakow ostrzegawczych

-bezpieczenstwo w pracach transportowych - reczne przemieszczanie kabli
i osprzetu

-zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych
i mechanicznych

- prace pomiarowe ( ogledziny , pomiary )



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Zestawienie mocy dla dzwigu elektrycznego nr 1

Moc obliczeniowa Po = 12,5kW
lo =20,7A

5.2 Doboér przewodow

Wykorzystano istniejgcy kabel YKY 5x35
o pradzie dtugotrwatym ( uwzgl. wspotczynnika dla przewodow w rurkach )
Id =100,6 A .

5.3 Spadek napiecia na kablu zasilajagcym panel firmowy PZS1

Spadek napiecia na kablu zasilajgcym YKY5x35
[=115m
Po = 12,5kW
Yy = 54m/Q*mm?2
AU =0,48%
< 3% a wiec warunek spetniony .

5.4 Skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowej

Dla panelu PZS1 dopuszczalny czas wytgczenia wynosi 5s .
Warunek skutecznosci :
Zs x la < Uo = 230V
gdzie la=kxIb (Ib =63A,WT gG)
la = 320A
Zs = 0,1226ohm
Zs x la=39,2V <230V a wiec warunek spetniony .



