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1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII TECHNICZNEJ:

- OGLEDZINY OBIEKTU
- INWENTARYZACJE FRAGMENTARYCZNE SZYBOW WINDOWYCH | MASZYNOWNI

2.  STRUKTURA BUDOWLANA | TECHNICZNA BUDYNKU

2.1 BUDYNEK NR 2 STANOWI CZESC ZESPOLU KRAKOWSKIEGO CENTRUM
REHABILITACJI, ZLOKALIZOWANY JEST NA DZIALCE NR 228/2 OBR.9 JEDN. EWID.
KROWODRZA W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ W ZIELENI PARKOWEJ, PRZY AL.
MODRZEWIOWEJ 22 W KRAKOWIE.

2.2. CALOSC ZESPOLU SZPITALNEGO WPISANA JEST DO REJESTRU ZABYTKOW. JEGO
POWSTANIE DATUJE SIE NA XIX W. | PIERWOTNIE StUzZYt JAKO KOSZARY WOJSK
AUSTRIACKICH.

BUDYNEK WOLNOSTOJACY JEST OBIEKTEM TRZYKONDYGNACYJNYM W TYM Z
UZYTKOWYM PODDASZEM, BEZ PODPIWNICZENIA. O OBRYSIE WIELOKATA.
PRZEBUDOWYWANE DZWIGI ZNAJDUJA SIE W SKRZYDLACH BOCZNYCH BUDYNKU
BUDYNEK KRYTY JEST DACHEM WIELOSPADOWYM.

BUDYNEK WYPOSAZONY JEST W NASTEPUJACE INSTALACJE:

- WODOCIAGOWA

- KANALIZACYJNA

- CENTRALNE OGRZEWANIE Z WEASNEJ KOTLOWNI GAZOWEJ
- ELEKTRYCZNA - SItY, SWIATLA | GNIAZD WTYKOWYCH

- CZESCIOWA WENTYLACJE MECHANICZNA

- WENTYLACJE GRAWITACYJNA

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

PO PRZEPROWADZENIU  OGLEDZIN BUDYNKU |  WYNIKU OSOBISCIE
PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI FRAGMENTARYCZNEJ STWIERDZAM, ZE STAN
TECHNICZNY CALOSCI BUDYNKU JEST DOBRY.

WSZYSTKIE INSTALACJE WEWNETRZNE ZWIAZANE Z ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA
REMONTU DZWIGOW SZPITALNYCH SA W DOBRYM STANIE | NIE STWARZAJA
ZAGROZENIA DLA OSOB KORZYSTAJACYCH Z URZADZEN DZWIGOWYCH.

OPINIOWANY BUDYNKEK ZACHOWUJE NADAL OBECNA FUNKCJE, CZYLI ZESTAWIENIE
OBCIAZEN UZYTKOWYCH ZMIENNYCH POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

ZMIANA RODZAJU NAPEDU DZWIGOW Z HYDRAULICZNYCH NA ELEKTRYCZNE
(ZWIEKSZENIE PREDKOSCI PODNOSZENIA, ZWIEKSZONE DRGANIA) NIE WPLYNIE
UJEMNIE NA STRUKTURE ZELBETOWA ISTNIEJACEGO SZYBU. GWARANTUJE TO
MIEDZY INNYMI STOSUNKOWO NISKA WYSOKOSC SZYBU ORAZ KONSTRUKCJA
ZELBETOWA WYLEWANYCH SCIAN (GRUBOSC 15CM).

W POWYZSZYM KONTEKSCIE STWIERDZAM, ZE W ZAKRESIE UJETYM OPRACOWANIEM
T.J. ,PRZEBUDOWA DWOCH DZWIGOW SZPITALNYCH HYDRAULICZNYCH NA
ELEKTRYCZNE W BUDYNKU SZPITALNYM NR 2 KRAKOWSKIEGO CENTRUM
REHABILITACJI WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, NA DZIALCE NR 228/2,
OBR. 9, JEDN. EWID. KROWODRZA, ALEJA MODRZEWIOWA 22 W KRAKOWIE”

JEST MOZLIWOSC WYKONANIA PEENEGO ZAKRESU W/W ROBOT BEZ NAJMNIEJSZYCH
KONSEKWENCJI DLA CALOSCI STRUKTURY BUDOWLANEJ BUDYNKOW.
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