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PE 75 x 6,8; SDR-11;
atestowana do wody pitnej

DO KOMORY ZAWOROWEJ,
PUNKT "16"

DO STUDZIENKI S2

projektowany zbiornik bezci$nieniowy, podziemny,

atestowany dla wody pitnej,
typ TROKOTEX ZP-40,0/28, o pojemnosci 40 m3,
wraz z wyposazeniem dodatkowym:
zaworem napetniajgcym kotnierzowym z ptywakiem.
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zawor zwrotny
typu EA, Dn15

atestowana do wody pitnej

» "g" PE 75 x 6,8; SDR-11;

PE 75 x 6,8; SDR-11;
atestowana do wody pitnej
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OZNACZENIA | UWAGI:

12. tACZNIK KOLNIERZOWY DO RUR PE - HAWLE NR 0400, PE75 / Dn65, PN16,
13. ZASUWA KOELNIERZOWA HAWLE NR 4000, Dn65, PN16,
14. LUK KOLNIERZOWY HAWLE NR 8530, Dn65, PN16,

15. KROCIEC DWUKOLNIERZOWY HAWLE NR 8500, Dn65, PN16, L=200 mm,
16. WODOMIERZ SRUBOWY Z PRZYLACZEM KOLNIERZOWYM, POWOGAZ "MP", Dn65, PN16, Qo=25 m3/h,

17. KOMPLETNY ZESTAW POMPOWY "INSTAL COMPACT" typu ZH-ICL/M 4.4.80/1,5 kW WRAZ Z POMPA ZALEWAJACA DP

100/T/0,9kW MONTOWANA W ZBIORNIKU,

18. KOLNIERZ OCYNKOWANY Z GWINTEM, Dn65, PN16 /2 1/2",
19. REDUKCJA OCYNKOWANA WKRECANA TYPU "45", 2 1/2" / 1",
20. REDUKCJA OCYNKOWANA WKRECANA TYPU "45", 1" [ 1/2",
21. NYPEL OCYNKOWANY 1/2",

22. ZAWOR KULOWY DO WODY 1/2"

Instalacje wodng do umywalki w obrebie pompowni wykonac z rur stalowych ocynkowanych, taczonych przez skrecanie.
Przewody prowadzi¢ nad-tynkowo, z zastosowaniem uchwytéw Sciennych oraz izolowac¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w

czesci opisowe;.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzic zgodnie z profilami: rys. 09028 802-2 i 09028 802-3.

Instalacje kanalizacji sanitarnej oraz odptyw z budynku do studzienki inspekcyjnej S3 i dalej do SK1 wykona¢ z rur PVC typu

"zewnetrznego", tgczonych kielichowo.

Wszystkie przewody PE i PVC uklada¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi rysunkowymi - rys. nr 09028 802-8.
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