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1. WSTEP

Tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym (TWS) ze wzgledu na wtasnosci
zywic nalezg do materiatow kruchych, dlatego tez nalezy zachowac jak najdalej idace srodki
ostroznosci, zabezpieczajace urzadzenia przed jakimikolwiek uderzeniami. Uszkodzenia
écianek wyrobéw z TWS uzewnetrzniajg sie najczesciej w postaci biatych plam, pekniec
gwiazdzistych i rys na skutek delaminacji, ktéra z kolei prowadzi przede wszystkim do
rozwarstwien i utraty szczelnosci.

2. MONTAZ URZADZEN Z TWS
2.1. MONTAZ URZADZEN NAZIEMNYCH Z TWS - WYTYCZNE SZCZEGOLNE

Standardowo urzadzenia z TWS instalowa¢ mozna na wolnym powietrzu lub w
pomieszczeniach, gdzie temperatura nie przekracza 50°C. Miejsce montazu musi
odpowiada¢ przepisom budowlanym, bhp i ppoz. Do urzadzen z TWS powinien by¢
zapewniony swobodny dostep ze wszystkich stron. W okolicy prac montazowych zabrania
sie uzywania otwartego ognia, prowadzenia prac spawalniczych oraz innych zwigzanych z
powstawaniem iskier.

Urzadzenia z TWS nalezy posadawia¢ na wczeséniej wykonanym fundamencie o
wymiarach wiekszych o 200mm z kazdej strony od gabarytow dna urzadzenia. Wielko$¢
postumentu powinna zosta¢ wyznaczona przez uprawnionego projektanta budowlanego.
Fundament powinien mie¢ réwng i gtadka powierzchnie. Dopuszcza sie wykonanie
postumentu ze spadem lecz wazny jest fakt, iz spad moze by¢ tylko w jednym kierunku i
musi by¢ réownomierny. Wykonanie fundamentu powinno odpowiadac przepisom i normom
budowlanym. Na terenach wystepowania szkdéd gorniczych nalezy uwzglednié przepisy
Wyzszego Urzedu Gérniczego. Podtoze pod urzadzenie z TWS (wraz z fundamentem) zaleca
sie izolowa¢ od gruntu np. folig, geomembrang aby dodatkowo chroni¢ teren przed
skazeniem w przypadku powstania awaryjnej nieszczelnosci urzadzenia.

Standardowo montaz na konstrukcji stalowej urzadzenia z TWS jest dopuszczalny
jedynie w przypadku gdy cata powierzchnia dna urzadzenia spoczywa na konstrukcji. W
przypadku gdy istnieje konieczno$¢ podparcia jedynie na czesci dna urzadzenia to wowczas
ten fakt nalezy zgtosi¢ producentowi na etapie projektowania urzadzenia.

W przypadku instalowania wanien zamiast na fundamencie alternatynie mozna je
posadawia¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 300mm. Dtugosc i
szeroko$¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 200mm z kazdej strony wanny. Podsypka
powinna mie¢ réwng grubos$¢ w catym przekroju. W okresie zimowym nalezy zwrdcic
uwage, aby podsypka pod wanng nie byta zamarznieta i nie znajdowat sie w niej $nieg lub
kawatki lodu. Nie zaleca sie wykonywania robét montazowych w temperaturze otoczenia
ponizej 0°C. Ze wzgledu na ewentualng koniecznos¢ spustu medium z wanny
wychwytujacej nalezy jg ustawi¢ pod katem ok. 3° w stosunku do poziomu, przy czym nizej
potozona powinna by¢ strona tacy z kréécem spustowym.
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Podstawa lub podpory urzadzenia z TWS powinny calg swojq powierzchnig
spoczywac¢ na fundamencie. Szczelina pomiedzy fundamentem a urzadzeniem nie moze
przekracza¢ 2mm.

Pomiedzy urzadzeniem z TWS a fundamentem Ilub postumentem na ktérym
spoczywa urzadzenie nalezy umiesci¢ podktadke gumowg o minimalnej grubosci 5mm i
maksymalnej twardosci 60°Sh. Urzadzenie mozna rdéwniez posadawia¢ w
kilkucentymetrowej warstwie ptynnego betonu lub wylewce samopoziomujacej w celu
doktadnego przylegania jego dna do podtoza. Alternatywnie urzadzenie mozna posadawiac
na warstwie ptynnej pianki poliuretanowej.

W przypadku zaktadanego narazenia urzadzenia na podmuchy wiatru nalezy zgtosic¢
ten fakt producentowi w celu przystosowania urzadzenia z TWS do montowania do podioza
(fundamentu lub postumentu). Wowczas zostanie ono wyposazone w odpowiedni system
montazowy. Montaz nastepuje za pomocg elementéow $rubowych wykorzystujac
wlaminowane kotwy Ilub inne uchwyty przewidziane przez producenta. Pomiedzy
wspornikiem a tbem kotwy powinno umieszcza¢ sie gumowe podktadki o grubosci ok.
12mm i maksymalnej twardosci 60°Sh.

urzodzenie z TWS
uchwyt podpora
Sruba N Sruba
fundament qTP ﬁ fundament ™\
[

W przypadku urzadzen zabezpieczonych przed gromadzeniem tadunkéw
antystatycznych urzadzenia z TWS nalezy uziemié. tadunki odprowadza sie poprzez
zamontowanie bednarki do wlaminowanej $ruby uziemiajacej, a w przypadku jej braku do
dowolnej sruby krééca.

Podczas montazu catej instalacji w pierwszej kolejnosci nalezy zainstalowac
urzadzenie z TWS a nastepnie montowac rurociggi do jego przytaczy. Jezeli montaz odbywac
bedzie sie odwrotnie istnieje niebezpieczeristwo braku mozliwosci dopasowania instalacji do
urzadzenia.
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2.2.MONTAZ URZADZEN PODZIEMNYCH Z TWS - WYTYCZNE SZCZEGOLNE

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy okresli¢c przebieg infrastruktury
podziemnej i w razie koniecznosci przed rozpoczeciem prac zmieni¢ kierunek jej przebiegu.

Po wytyczeniu wykopu przed rozpoczeciem wybierania ziemi nalezy zwrdci¢ uwage
aby nie podkopac istniejacych konstrukcji i nie uszkodzi¢ instalacji podziemnych.

Urzadzenia podziemne z TWS mozna montowac stosujac grunty z grupy 1-3 wedtug
ponizszej tabeli. W przypadku wystepowania na miejscu montazu gruntéw rodzimych grupy
4-6 grunty te w miejscu montazu wymieni¢ na grupe 1-3.

Rodzaje gruntow:

Rodzaj gruntu | Grupa gruntu | Przyktadowy grunt

sypkie 1 anv(\;il—rSEinieciag%ym uziarnieniu, zwir rzeczny i
sypkie I
Sypide R e e
Spoiste TR P e
organiczne 5 Grunt sypki wielofrakcyjny z domieszka humusu
organiczne 6 Torf, inne grunty wysokoorganiczne

Jezeli grunt zostat sklasyfikowany jako niestabilny, aby zapobiec zawalaniu sie $cian
bocznych do $rodka wykopu, zaleca sie stosowanie $rodkéw zapobiegawczych, takich jak
»~odwrocona skarpa” lub szalowanie.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych na czas montazu
urzadzenia z TWS nalezy go obnizy¢, co najmniej o 300 mm ponizej dna wykopu, tak aby
montaz odbywat sie w gruntach suchych.

W celu zabezpieczenia przed wyporem dla urzadzen z TWS o pojemnosci powyzej
10m3 zaleca sie jego mocowanie do plyty balastujacej lub obcigzenie ptyta nad
urzadzeniem. Grubos$¢ ptyty balastujacej nad urzadzeniem nie powinna by¢é mniejsza niz
160mm a wymiary zewnetrzne winny wykracza¢ poza obrys urzgdzenia po 500mm.

Urzadzenia z TWS nalezy mocowac do ptyty balastowej za pomocg bednarki lub
tasm z widkien syntetycznych. Miejsce mocowania tasm okresla producent na dokumentacji
dostarczonej wraz z urzadzeniem. Pod opaski z taSmy nalezy podtozy¢ nieznacznie szersze
pasy gumowe zabezpieczajgce powierzchnie urzadzenia przed uszkodzeniem.

Miedzy urzadzeniem a ptytg powinna sie znajdowac¢ zageszczona podsypka piaskowa
o grubosci minimum 300mm. Zageszczenie podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 93%
SPD (Standardowa Metoda Proctora).
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Po ustawieniu urzadzenia na odpowiednio przygotowanym podfozu, sprawdzeniu
jego catej spodniej czesci i powierzchni wokdt dna oraz sporzadzeniu odpowiedniej podsypki
mozna rozpoczac¢ badanie szczelnosci urzadzenia.

Procedura proby hydraulicznej hydrostatycznej moze by¢ przeprowadzana przy
uzyciu wody o temperaturze od 4°C do 40°C. Wypoziomowane urzadzenie nalezy zalac
wodg do 1/3 wysokosci od dna urzadzenia a nastepnie réwnomiernie obsypaé oraz
odpowiednio dotwardzi¢ (zageszczenie min 93% SPD) do tej samej wysokosci. Zalac
ponownie wodg do 1/2 wysokosci i wykona¢ obsypke. Urzadzenie zala¢ wodg do poziomu
dolnej krawedzi wtazu, stan ten utrzymac¢ min. 30 min. W przypadku nie stwierdzenia
peknie¢ oraz wycieku cieczy do gruntu mozna kontynuowac zasypywanie urzadzenia.

Standardowo urzadzenia z TWS sg projektowane dla zasypki o wysokosci 1 m
(w przypadku instalacji urzadzenia na innych gtebokosciach nalezy ten fakt uzgadnia¢ z
producentem na etapie projektowania). Natomiast szerokos$¢ obsypki dookota urzadzenia
powinna przekracza¢ okoto 700 mm poza jego obrys.

W przypadku mozliwosci obcigzenia urzadzenia podziemnego z TWS ruchem
drogowym urzadzenie musi zosta¢ odcigzone za pomocg sciany oporowej lub piyty
odcigzajacej. Szczegoty niniejszego odcigzenie musza zostaé¢ uzgodnione z producentem na
etapie projektowania.

Zasypki urzadzenia z TWS gruntem mozna dokonywaé jedynie, gdy jest ono
catkowicie napetnione woda. Fakt ten nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy oraz powinien
zostac¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego. W przypadku zasypywania
urzgdzenia pustego moze nastgpi¢ jego trwate odksztatcenie, za ktore producent nie
ponosi odpowiedzialnosci! Urzadzenie z TWS mozna oprézni¢ dopiero po uprzednim
prawidtowym zageszczeniu gruntu.

dostawa opc jonalna dostawa opc jonalna
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2.3.MONTAZ URZADZEN Z TWS - WSPOLNE WYTYCZNE

W przypadku potaczenia urzadzenia do instalacji stalowej niezbedne jest
zastosowanie przejscia w postaci kompensatora. Istnieje mozliwos¢ montowania
bezposrednio rurociggéw stalowych do krdcécow lecz wéwczas rurociag musi by¢ w ten
sposOb zaprojektowany aby miat mozliwos¢ kompensacji rozszerzalnosci cieplnej oraz aby
nie przenosit drgan. Niedostosowanie sie do powyzszych moze spowodowac uszkodzenie
kré¢écodw urzadzenia, za ktére zwalnia producenta od zobowigzan gwarancyjnych.

Do wszelkiego rodzaju uszczelnien, przytaczen rurowych nalezy stosowac uszczelki
miekkie, np. guma lub uplastyczniony PVC. Krdcéce urzadzen z TWS nie mogg byc¢ obcigzone
ciezarem zabudowanej armatury. Wymiary uszczelek powinny by¢ rowne wymiarom przylg
kotnierzy kréécdw. Sruby taczace kotnierze nalezy dokrecaé momentami skrecajacymi o
wartosciach podanych w ponizszej tabeli (zalecamy stosowanie klucza
dynamometrycznego). Z powodu mozliwosci uszkodzenia kotnierza nie wolno zbyt mocno
dokrecac srub ztacz kotnierzowych.

Srednica krééca DN Mm|10|15|20|25|32(40|50|65|80|100{125{150200[1250|300

Moment skrecajacy, jakim
nalezy dokreci¢ $ruby Nm| 6|7 |9|10|20|25|30(35|40(45|50|/60|75|75|75
kotnierza krdcéca
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Przytgcza gwintowe wykonane z PVC-U zaleca sie uszczelnia¢ tasmag teflonowa,
dokrecac¢ recznie do oporu i nastepnie dodatkowo dokreci¢ o pot obrotu za pomocg klucza.
Dokrecanie przytacza gwintowanego kluczem do oporu jest zabronione i moze doprowadzic
do trwatego uszkodzenia przytacza.

W przypadku magazynowania stezonych i/lub zanieczyszczonych kwasdéw jezeli
urzadzenie z TWS montowane jest na zewnatrz budynkéw nalezy je chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego np. poprzez zadaszenie o lekkiej
konstrukcji. W przeciwnym przypadku temperatura ptaszcza urzadzenia moze ulec
nadmiernemu podwyzszeniu i spotegowac agresywne dziatanie magazynowanego medium.
Spowodowaé¢ to moze uszkodzenie wewnetrznej powiloki urzadzenia. Za powstate z
powyzszych przyczyn uszkodzenia urzadzen z TWS producent nie odpowiada!

Urzadzenia z TWS przeznaczone sg do pracy bezci$nieniowej, powinny zatem byc¢
zabezpieczone przed powstaniem pod i nadci$nienia.

Zamkniete urzadzenia z TWS cechujg sie tendencjg do powstania nadcisnienia
podczas napetniania, natomiast zagrozenie podcisnieniem istnieje gtéwnie podczas jego
oprdzniania. Aby unikna¢ powstania nad lub podcisnienia urzadzenie zamkniete musi zostac
wyposazone w instalacje napowietrzajacg oraz odpowietrzajacg. Instalacja musi by¢ zawsze
drozna (szczegdlnie podczas oprdzniania lub napetniania) a jej minimalny przekrdj powinien
by¢ co najmniej rowny przekrojowi spustu urzgdzenia.

Jezeli w zamknietym urzadzeniu bezci$nieniowym moze wytworzy¢ sie nadcisnienie
w wyniku wydzielania sie gazu i opardw z przechowywanego materiatu (ze wzgledu na
wzrost temperatury, zmiany cisnienia lub z innych przyczyn), wyrdéb powinien byc¢
wyposazony w urzadzenie odpowietrzajgco-napowietrzajagce (oddechowe) jednoczesnie
zwracajac szczegdlng uwage na to Zzeby wydzielane gazy nie powodowaty w otoczeniu
urzadzenia istotnego wedtug przepiséw szczegdélnych zagrozenia zwigzanego z ich
toksycznoscig, palnoscig, wydzielong iloscig itp.

Ze wzgladu na przepisy ochrony s$rodowiska dla urzadzen przeznaczonych do
kontaktu z medium o trujacych oparach zaleca sie zastosowanie absorbera oparow.
Woéwczas dla bezpiecznej pracy urzadzenia konieczne jest zastosowanie urzadzenia
napowietrzajgcego. Natomiast w przypadku urzadzenia przeznaczonych do pozostatych
mediow zalecane jest zastosowanie urzadzenia oddechowego (napowietrzajgco-
odpowietrzajacego).

Zbiornik magazynowy o pojemnoéci 1m? i powyzej przeznaczony do cieczy trujacych
lub zracych powinien by¢ wyposazony (o ile przepisy szczegdlne nie wymagajq inaczej), w
zabezpieczenie w postaci zbiornika rezerwowego, $ciany ostonowej lub tacy o pojemnosci
réownej, co najmniej pojemnosci zbiornika. Urzadzenia te powinny by¢ tak zbudowane, aby
w przypadku powstania nieszczelnosci wyciek byt zatrzymany przez te urzadzenia i nie byto
mozliwe skazenie Srodowiska przez magazynowany czynnik. Zbiornik rezerwowy lub taca
nie sg wymagane, jezeli zbiornik ustawiony jest w pomieszczeniu wykonanym hermetycznie
z drzwiami umieszczonymi na odpowiedniej wysokosci. W przypadku posiadania przez dwa
zbiorniki wspdlnej tacy, sciany ostonowej lub zbiornika rezerwowego, pojemnos¢ urzadzenia
zabezpieczajgcego powinna by¢, co najmniej réwna 75% sumy ich pojemnosci, lecz nie
mniej niz pojemnos$¢ najwiekszego zbiornika, a dla 3 i wiecej zbiornikéw 50% sumy
pojemnosci, ale nie mniej niz pojemnos¢ najwiekszego zbiornika.
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KONTROLI PRODUKCII

W przypadku urzadzenia wyposazonego w elektryczng instalacje grzewczg po
zakonczeniu montazu nalezy dokonaé¢ badania rezystancji izolacji przewodu przed
uruchomieniem instalacji. Badanie takie powinno by¢ przeprowadzane przez dwie osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia elektryczne a wyniki z badania powinny zostac
zawarte w protokole (zatgcznik nr 2). Fakt przeprowadzenia badan powinien zostaé réwniez
zawarty w dzienniku budowy. Jezeli wyniki badan zostang zakwalifikowane jako btedne
zabrania sie uzytkowania instalacji do czasu usuniecia awarii. Brak protokotu i/lub wpisu
zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia oraz z napraw
objetych karta gwarancyjng. Niniejszy protokét po montazu urzadzenia z TWS nalezy
przesta¢ do producenta w ciggu 7 dni od daty zakonczenia prac montazowych na nr faxu:
056 623 00 79 a oryginat wpig¢ do paszportu urzgadzenia z TWS.

Urzadzenia z TWS nie sa przystosowane do mocowania na nich pomostéw
obstugowych, drabin itp. Tego typu elementy, ich rodzaj i przeznaczenie nalezy uzgadniac z
producentem na etapie projektowania urzadzenia z TWS.

Dla zapewnienia bezpiecznego i prawidlowego montazu urzadzenia z TWS ekipa
montujaca musi zosta¢ zapoznana z instrukcjg montazu. Obowigzkiem montazysty jest
bezwzgledne przestrzeganie instrukcji.

W przypadku gdy urzadzenie z TWS nie jest montowane przez ekipe serwisowg
producenta wyréb zamontowany w miejscu pracy po catkowitym montazu instalacji przed
rozruchem technologicznym nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przy pomocy wody na
cisnienie prébne okreslone w dokumentacji i na tabliczce znamionowej (nie dotyczy wanien
bezpieczenstwa oraz wanien ociekowych). Powyzszy fakt nalezy odnotowac¢ w protokodle
dotaczonym do dokumentacji urzadzenia (zatacznik nr 1) oraz w dzienniku budowy. Brak
protokotu i/lub wpisu zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
oraz z napraw objetych kartg gwarancyjng. Niniejszy protokdt po montazu urzadzenia z
TWS nalezy przesta¢ do producenta w ciggu 7 dni od daty zakonczenia prac montazowych
na nr faxu: 056 623 00 79 a oryginat wpia¢ do paszportu urzadzenia z TWS.

Wskazania eksploatacyjne oraz dotyczace transportu urzadzen z TWS zostaty
zawarte w oddzielnych instrukcjach. Przestrzeganie wskazan wszystkich wytycznych
gwarantuje prawidtowq prace urzadzenia.

W przypadku montazu urzadzenia z TWS przez ekipe serwisowag Z.L.P. ,TROKOTEX"
dopuszcza sie inne sposoby montazu, podyktowane specyfikg indywidualnego zlecenia.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia powstania uszkodzen urzadzenia wyniktych z nie
przestrzegania przez uzytkownika urzadzen z TWS przepisow i wskazdwek zawartych w
niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich zobowigzan i gwarancji.

- KONIEC -

Dokument niniejszy jest wtasnoscig Zaktadéw Laminatéw Poliestrowych , Trokotex” Sp. z 0.0.
Zabrania sie samowolnego dokonywania zmian, kopiowania i rozpowszechniania tego dokumentu.




