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2. WSTEP

Celem wykonanych prac geologicznych byfo rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych w pedtozu dziatki nr 228/2 przy ulicy Modrzewiowej w Krakowie.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie wizji terenowej, wiercenia otworow
badawczych oraz analizy materiatow pomocniczych.

Otwory badawcze wykonano za pomoca wiertnicy mechaniczne] 1 $widrow
slimakowych o $rednicy 75 mm. W sumie wykonano 3.otwory badawcze o gtebokosci 6,0 m i
sumarycznym metrazu 18,0 mb. Usytuowanie otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej
(zat. 1.2a, 1.2b), a ich profile w kartach dokumentacyjnych (zat. 2.1 - 2.2).

Mape dokumentacyjng sporzadzono w oparciu o dostarczone przez Inwestora
podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500.

Prace terenowe wykonane zostaly w miesigcu wrzesniu 2009 roku.

3. CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN
3.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Przedmiotowy teren usytuowany jest w zachodniej czgsci Krakowa, w dzielnicy VII-
Zwierzyniec, przy ulicy Modrzewiowej (zal. 1.1.).

Pod wzgledem morfologicznym analizowany teren usytuowany jest na terasie wysokiej
Rudawy, ktéra wznosi sie¢ o ok. 15 m ponad teras¢ niska. Terasa wysoka wystepuje w
brzeznej czgsci doliny Rudawy i dochodzi w czesci potudniowej do zrebu Sowinca, struktury
tektoniczne] wyniesionej morfologicznie.

Powierzchnia morfologiczna terasy jest plaska, wykazuje lekki spadek w kierunku
potnocno - zachodnim tj. w kierunku osi doliny Rudawy. Rzgdne bezwzgledne na obszarze
objetym rozpoznaniem wahajg si¢ od ok. 230,50 m n.p.m. do ok. 240,00 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan zlokalizowany jest w zlewni Rudawy. O$

doliny Rudawy przebiega w odlegtosci okoto 1 km w kierunku p&tnocnym od obszaru badan.

3.2. Budowa geologiczna w rejonie prac

Podloze analizowanego terenu buduja osady miocenu (trzeciorzed) oraz plejsto
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holocenu (czwartorzed):

zostaty osiggniete wierceniami do gfebokosci rozpoznania. Jak wynika z danych archiwalnych

ich strop wystepuje na rzednej ok. 195-200 m n.p.m,, tj. na gtebokosci okoto 35 m.
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przez pyly. Ich migzszo$¢ moze dochodzi¢ do ok. 10 m, a ponizej wystepujg osady rzeczne,

piaszczysto-Zwirowe.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W trakcie wykonywania wiercen otworéw badawczych nie odnotowano przejawow

wodonosnoséci. W okresie o zwiekszonej ilosci opadow atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z
. y Y Y

mozliwoscig wystapienia saczen wod podziemnych, w obrebie gruntéw lessowatych.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
przeprowadzonych prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych prébek gruntow
oraz analize materiatow archiwalnych.

Z uwagi na kryteria genezy i rodzaju gruntu wyodrebniono w podfozu gruntowym dwa
pakiety warstw geotechnicznych. W obrgbie pakietu II, ze wzgledu na konsystencje i
zawarto$¢ czesci organicznych wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktore oznaczono

poprzez dodanie do symbolu pakietu oznaczenia literowego (Ia, Ib).

Parametry wiodace warstw geotechnicznych (stopien plastycznosci I dla gruntéw
spoistych oraz stopien zageszczenia Ip dla gruntéw sypkich) ustalono metodg bezposrednig A
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metodg
posredniz B, tj. za pomoca zwiazkow korelacyjnych pomigdzy cechami wiodacymi, a
cechami mechaniczno - deformacyjnymi. Wartosci parametréw uogolnionych warstw
geotechnicznych zestawiono w tabeli 1, a podzial podloza na warstwy geotechniczne
przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat 2.1 — 2.2) i w
przekroju geotechnicznym (zat. 3.). Ponizej zamieszcza si¢ krotki opis wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa Ia- reprezentowana jest przez cienkg warstwe piaskow $rednich o migzszosci nie

przekraczajacej 0,3 m. Warstwa ta, to grunty nasypowe, usypane w postaci podsypki pod

warstwa betonu 1 asfaltu. Parametry warstwy:
Ip™=0,55
p™ = 1,70 g/em’ cw= 0,0kPa ®, = 33,0°
E,= 87000 kPa M, =103 000 kPa
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Warstwa Ila- reprezentowana jest przez twardoplastyczne 1 potzwarte pyly prochnicze oraz
pyly z przewarstwieniami pytéw prochniczych. Grunty te zalegajg do gigbokosci 1,3 m ppt w
péinocnej czesci obszaru oraz od powierzchni terenu do glebokosci 0,5 m w czescl
potudniowej (otwor badawczy nr 3). Parametry warstwy:

Symbol konsolidacji - C

™ =0,05
p™ =190 g/cm’ cw= 20,5kPa - O, = 14,0°
E,= 24 000 kPa M, =34 000 kPa

Warstwa IIb- reprezentowana jest przez plastyczne 1 znajdujace si¢ na granicy stanu
twardoplastycznego i plastycznego pyly o barwie brazowej. Grunty te zalegaja na gtebokosci
4,4 — 55 m ppt w rejonie otwordéw badawczych nr 2 1 3; wystepuja tu do granicy rozpoznania.
Parametry warstwy:

Symbol konsolidacji - C

L.®=027
p™ =200 g/cm’ cu= 14,0kPa O, = 13,5°
E,= 17 500 kPa M, =25 000 kPa

Warstwa _Ilc- reprezentowana jest przez twardoplastyczne i polzwarte pyly. Grunty te w
rejonie otworéw nr 2 i 3 tworzg warstwe o migzszosct odpowiednio 4,2 1 2,8 m. W otworze

badawczym nr 1 strop warstwy nawiercono na glebokosci 1,3 m ppt 1 zalegaja tutaj do

granicy rozpoznania. Parametry warstwy:
1I.™ =0,05
p™ =205 g/em’ cu= 25,5kPa d, = 17,0°
Eo= 29 500 kPa M, = 42 000 kPa

6. Podsumowanie i wnioski

[). Rejon projektowanej inwestycji zfokalizowany jest na @sokiej terasie rzeki Rudawy,
ktéra wznosi sie o ok. 15 m ponad terase niska. Od strony poludniowe] terasa wysoka

przylega do zrebu Sowinca, struktury tektonicznej wyniesionej morfologicznie,

zbudowanej z wapieni jury. W kierunku potnocnym rozposciera si¢ szeroka dolina Pra-



Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego projektowanego zhiomika retencyjnego awaryjnego zasilania w
wode krakowskiego Centrum Rehabilitacyi przy ulicy Modrzewiowej w Krakowie. Wyk. FUP P. Lenduszko X- 2009.

Wisty o kierunku rownoleznikowym, stanowigca fragment tzw. Bramy Krakowskiej.

Powierzchnia morfologiczna terenu jest plaska 1 wykazuje spadek w kierunku pétnocnym.

2). W glebszym podiozu przedmiotowego terenu zalegaja ity miocenu (rzedne stropu ok. 195-
200 m n.p.m.), a powyzej rzeczne osady piaszczysto-zwirowe oraz grunty lessowate w

strefie przypowierzchniowej. Miazszos¢ gruntow lessowatych, jak wynika z danych

archiwalnych moze dochodzi¢ do 10 m.

3). Warunki gruntowe- strefe przypowierzchniowg buduja grunty nasypowe oraz pyly
prochnicze. Ponizej zalegajg grunty mineralne w przewadze twardoplastyczne 1 potzwarte
warstwy Ilc. Warstwa Ilc najwieksze miazszosci osiaga w rejonie otworu nr 1, gdzie
zalega do granicy rozpoznania. Ponizej, na glebokosci 4,4 — 5,5 m ppt zalegaja grunty

$rednio nosne - w stanie plastycznym 1 zblizonym do granicy stanu twardoplastycznego i

plastycznego.

4). Warunki wodne- do glebokosci rozpoznania 6,0 m ppt nie stwierdzono przejawow
wodonos$nosci. Nalezy jednak liczy¢ si¢ z mozliwoscig pojawiania si¢ saczen w okresach

wzmozonych opadéw atmosferycznych 1 roztopéw wiosennych.

5). Nalezy bezwzglednie chroni¢ wykopy fundamentowe przed zalaniem wodami
opadowymi. Wystepujace w podtozu grunty sa szczegOlnie wrazliwe na oddziatywanie
wody- tatwo ulegaja uptynnieniu. Prace ziemne sprzgtem mechanicznym, powodujacym
drgania prowadzi¢ nalezy spoza wykopow. Ostatnig warstwe 0,5m wybra recznie. Zasypy
wykona¢ starannie z materiatu uzyskanego z wykopdow, ale po odrzuceniu partii gruntéw
plastycznych, po odrzuceniu kamieni 1 fragmentow roslinnych. Zasyp formowac

warstwami po ok. 0,3 m. Kazda warstwe zageszcza¢ do wartosci wskaznika zageszczenia

Is =>0,95.

. 6) Z uwagi na wystepowanie w podfozu gruntowym warstw zalegajacych dodé regularnie,

braku gruntéw stabonosnych oraz niewystgpowanie wod gruntowych i procesow

geodynamicznych ustala sie I1-ga kategorig¢ geotechniczna obiektu w prostych warunkach

gruntowo-wodnych.
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