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IV. OPIS TECHNICZNY CZESCI INSTALACYJNEJ

1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest rozwigzanie na etapie projektu budowlano-
wykonawczego technologii zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami zewnetrznymi i
budynkiem pompowni wody pitnej na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, przy
ul.Modrzewiowej 22, dz. nr 228/2, obr. 9 Krowodrza.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe instalacji zewnetrznej wodociggowej za

wodomierzem gtéwnym i studnia wodomierzowg wraz z odprowadzeniem $ciekow

sanitarnych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Cato$¢ inwestycji bedzie realizowana na

terenie Inwestora.
Inwestor : Krakowskie Centrum Rehabilitacji
30-224 Krakéw, al. Modrzewiowa 22

2. Podstawa opracowania

+ Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, wypis i wyrys z Ewidencji gruntéw dot. dziatki nr 228/2,

«  Umowa nr 81/09/KCR/AMK/28/09 z dn. 24.09.2009 r.,

« Warunki przylaczenia nieruchomosci — pismo z dnia 26 stycznia 2010r. L.dz. IPT/IlI-
0/00936/2010

+ Informacja techniczna — rozbudowa instalacji wodociggowej, nr L.dz. IPT/1I-O/18044/2008
z dn. 30.czerwca 2008 r. — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka
Akcyjna, 30-106 Krakdw, ul. Senatorska 1,

« Informacja techniczna — rozbudowa instalacji wodociggowej, nr L.dz. IPT/11-0/29203/2009
z dn. 07.10.2009 r. — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka
Akcyjna, 30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1,

+ Opinia konserwatorska nr KD-01-1.AC.4073-1015/09 z dn. 13.listopada 2009 r. — Urzad
Miasta Krakowa, Wydziat Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Oddziat Ochrony
Zabytkéw, 31-002 Krakéw, ul. Kanonicza 24,

+ Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wraz z lokalizacjq istniejgcego uzbrojenia
terenu,

« Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego projektowanego zbiornika
retencyjnego awaryjnego zasilania w wode Krakowskiego Centrum Rehabilitacji przy
ul.Modrzewiowej 22 w Krakowie, Krakéw, pazdziernik 2009, Firma Ustug Projektowych

Pawet Lenduszko,
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- Biezgce uzgodnienia i informacje nt. ilosci punktéw rozbioru wody, ilosci 0s6b
korzystajacych z instalacji wodociggowej oraz wielkosci zuzycia wody — uzyskane od
Przedstawicieli Inwestora,

« Obowigzujgce przepisy i normatywy.

3. Opis stanu istniej gcego oraz inwestycji

Zespot budynkow Krakowskiego Centrum Rehabilitacji przy ul. Modrzewiowej 22 w Krakowie
jest obstugiwany przez istniejacy przytacz wodociggowy Dn80 oraz wodomierz gtéwny Dn80
zabudowany w studni wodomierzowej, zlokalizowany od strony potudniowo-zachodniej i
ul.Jeleniowej. Za studnig wodomierzowg poprowadzono instalacje wodociggowg z gtéwnym
rurociggiem z rur stalowych Dn80, od ktérego nastepuje rozdzial do poszczegodlnych
budynkow.

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji wymagan
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10. listopada 2006 r., w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
I urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 213, poz. 1568, z dn. 24. listopada 2006 r.,
Z pOzniejszymi zmianami, niezbedne jest wykonanie rezerwowego zrédla zaopatrzenia w
wode, zapewniajgcego co najmniej jej 12-godzinny zapas. Inwestor zdecydowat o wykonaniu
wiw zrédta w postaci zbiornika retencyjnego wody pitnej o odpowiedniej pojemnosci i
przylaczeniu zwigzanej z nim instalacji technologicznej do istniejgcej instalacji wodociggowe.
Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia wymaganego cisnienia wody w instalacji
wodociggowej, za zbiornikiem, w odrebnym budynku zostanie zamontowana pompownia
wody.

Wigczenie projektowanej technologii do istniejgcej instalacji wodociggowej bedzie
zrealizowane za pomocg zespotu armatury odcinajgcej i zwrotnej zamontowanej w komorze

zelbetowej, za istniejgcym weziem wodomierza gidwnegqo.

4. Opis projektowanego rozwi gzania.

4.1. Wilaczenie technologii zbiornika retencyjnego do istnie jacej instalaciji
wodoci ggowej.

Wigczenie projektowanej instalacji do istniejgcej instalacji wodociggowe] bedzie
Zlokalizowane za studnig wodomierzowg. W tym celu w punkcie oznaczonym ,KZ”, na trasie
istniejgcego rurociggu stalowego Dn80 projektuje sie komore zelbetowg o wymiarach
278x141x233 cm. W obrebie komory zostanie zamontowany zespo6t armatury odcinajacej i
zwrotnej umozliwiajgcy rozdziat strumienia wody oraz napetnianie i eksploatowanie zbiornika
retencyjnego. Szczegdtowg dyspozycje wykonawczg komory wraz z technologig pokazano
na rys. nr 09028 802-6.
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Od zasuwy odcinajgcej w obrebie komory — punkt ,1”, do zbiornika retencyjnego, ozn. ZB —
punkt ,7”, prowadzi¢ bedzie rurocigg z przewodow PE 75x6,8 ; SDR-11 ; kl.100, o dtugosci
76,55 m. Przewody ukfada¢ w gruncie zgodnie z rys.09028 802-2 oraz 09028 802-8.

4.2. Wymiarowanie zbiornika retencyjnego.
Wykorzystujgc dane otrzymane od Inwestora oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz.U. nr 8, poz. 70, z dnia 31 stycznia 2002 r.) wykonano obliczenia wymiarujgce
zbiornik.

Na podstawie wykazu rzeczywistych wielkosci zuzycia wody w KCR, maksymalne dobowe
zuzycie wody wyniosto 25,83 m szesc./dobe (1 kwartat 2009).

Na podstawie danych dotyczacych ilosci os6b zatrudnionych oraz ilosci t6zek szpitalnych
obstugiwanych w obrebie KCR oraz wytycznych w/w Rozporzgdzenia, obliczeniowe dobowe
zuzycie wody wynosi¢ powinno 68,7 m szesc./dobe, zas zuzycie 12 godzinne: 34,4 m szesc.
Arkusz obliczeniowy zamieszczono w zatgcznikach — nr 5.

Z uwagi na znaczne rozbieznosci w wynikach obliczen oraz mozliwo$¢é modernizacji
oddziatow szpitalnych w przysztosci, do wymiarowania zbiornika przyjeto wielko$¢ 34,4 m
szesc. Przyjeto zbiornik o pojemnosci 40 m szesc., typu ZP-40,0/28, atestowany do wody
pitnej, producent: Trokotex Sp. z 0.0., Torun.

W punkcie , 7" projektuje sie przylgczenie rurociggu do wyprowadzenia napetniajacego
zbiornika, przy czym w obrebie zbiornika bedzie zamontowany zawor z plywakiem
umozliwiajgcym napetnianie wodg do zadanego poziomu.

W obrebie zbiornika bedzie roéwniez zamontowana przystawka zalewowa zestawu
pompowego. Przystawka w postaci pojedynczej pompy zatapialnej DP 100/T/0,9 kW -
producent: Instal-Compact Sp. z 0.0., wraz z koszem ssacym i armaturg zwrotng zostanie
posadowiona nha dnie, i przytaczona do krééca wylotowego Dn65 ze zbiornika — zgodnie z

dyspozycjg w czesci rysunkowej.

4.3. Pompownia wody pitnej i ruroci  gg ttoczny do istniej gcej instalacji wodoci ggowej
zewn etrznej.

Dla umozliwienia zasilania instalacji wodociggowej z wykorzystaniem retencji wody pitnej,
projektuje sie zestaw pompowy typu ZH-ICL/M 4.4.80/1,5 kW kW - producent: Instal-
Compact Sp. z o0.0. Zestaw sktada¢ sie bedzie z 4 szt. pomp, kolektoréw: zasilajgcego i
powrotnego oraz ramy montazowej i zespotu sterowniczego. Bedzie on zamontowany
wewnatrz dedykowanego budynku ozn. PW, o wymiarach po obrysie: 3,28 X 2,45 m,

Zlokalizowanego przy zbiorniku ZB.
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Parametry pracy zestawu pompowego ustalono na podstawie obliczen zapotrzebowania
wody, zgodnie z PN-92/B-01706:

WODA £ACZNIE wg PN-92/B-01706 oraz danych producentéw urzadzen
przybor ilosc Normatyw | iloczyn gn
zawor czerpalny @15 1 0,3 0,3
zawor pisuaru 0,3 0
zmywarka do naczyn - domowa 0,15 0
maszyna do zmywania 2 0,3 0,6
pralka automatyczna do 12 kg 1 0,25 0,25
bateria do natrysku 53 0,3 15,9
bateria do wanny 0,3 0
bateria do zlewozmywaka 15 0,14 2,1
bateria do umywalki 169 0,14 23,66
bateria do bidetu 6 0,14 0,84
ptuczka zbiornikowa WC 79 0,13 10,27

gn [I/s] 53,92
PN-92/B-01706 - biurowe, administracyjne, q [I/s] 3,93
2qn>20 q [m3/h] 14,13

Wydajnos¢ obliczeniowa zestawu pompowego: 14,13 m*/h,

Wydajno$é maksymalna wg producenta: 14,4 m*/h.

Wysokos¢ kolektora ssgcego zestawu ponad dnem zbiornika: ok. 4,5 mSW

Wymagane cisnienie na kolektorze ttocznym: ok. 5,5 bar.

Podejscie rurociaggéw wodnych: ssacego ze zbiornika oraz ttocznego do komory
rozdzielczej-zaworowej zaplanowano spod posadzki budynku, z uszczelnieniem przejsé
tancuchami ,Integra” lub w innej technologii zapewniajacej szczelnosé wokot przewodow.
Przed zestawem pompowym oraz za nim zastosowane bedg zasuwy odcinajgce typu Hawle.
Opomiarowanie ilosci wody pitnej przeptywajgcej przez uktad technologii zbiornika i
pompowni bedzie realizowane przez wodomierz srubowy ,Powogaz” Dn65, zamontowany na
przewodzie ssacym, przed kolektorem. Dodatkowo z kolektora tlocznego pompowni
przewidziano mozliwos¢ zasilania woda zimng umywalki — poprzez odcinek instalacji
wewnetrznej z rur stalowych ocynkowanych %"

Na odcinku od projektowanej pompowni — punkt ,11” do zasuwy odcinajgcej w obrebie
komory rozdzielczej-zaworowej — punkt 16", rurocigg ttoczny bedzie wykonany z przewodow
PE 75x6,8; SDR-11 ; kl.100, o diugosci 69,85 m. Przewody uktada¢ w gruncie zgodnie z
rys.09028 802-3 oraz 09028 802-8.

Do ogrzewania pomieszczenia bedzie stuzyt grzejnik konwekcyjny elektryczny o mocy 1 kW
Elektra Adax typ VP1010KT.

4.4. Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem  wody pitnej.
Dla spelnienia wymagan w zakresie zabezpieczenia przed wtOrnym zanieczyszczeniem

wody pitnej, zgodnie z zapisami normy PN-EN 1717 projektuje sie zestaw zaworéw
~antyskazeniowych”:

09028 802 8



e« w komorze rozdzielczej-zaworowej — zawor typu Honeywell EA-RV 283 P-80A,
zamontowany jako ,pierwszy” za wejsciem rurociggu instalacji zewnetrznej w obreb
komory ; zabezpieczenie sieci wodociggowe] przed wodg stojgcg z instalacii
zewnetrznej oraz zbiornika retencyjnego — kategoria ptynu 1 do 2,

* w kazdym z budynkoéw Krakowskiego Centrum Rehabilitacji posiadajgcym doptyw
wody z instalacji zewnetrznej ; zabezpieczenie instalacji zewnetrznej i sieci
wodociggowej przed woda z instalacji wewnetrznych budynkoéw szpitalnych —
kategoria ptynu do 4:

0 budynek nr 1: izolator przeptywéw zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-1 1/4B,

0 budynek nr 2: izolator przeptywéw zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-1 1/4B,

0 budynek nr 3: izolator przeptywéw zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-1B,

0 budynek nr 4: izolator przeptywéw zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-3/4A,

0 budynek nr 5: izolator przeptywéw zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-1B,

0 budynek nr 7: izolator przeptywéw zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-2A,

0 budynek nr 12: izolator przeptywow zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-1 1/4B,

0 budynek nr 13: izolator przeptywow zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-3/4A,

0 budynek nr 15: izolator przeptywow zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-1 1/4B,

0 budynek nr 16: izolator przeptywow zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia z
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-2A,

N

0 budynek nr 25: izolator przeptywow zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia
mozliwoscig nadzoru, typu Honeywell BA295-1 1/4B.
Dyspozycje wykonawczg dla montazu zaworu EA w komorze rozdzielczej-zaworowej KZ
pokazano w czesci rysunkowej — rys. 09028 802-6. W przypadku zaworéw w obrebie
budynkéw, nalezy je zamontowa¢ za zaworem odcinajgcym na gtdbwnym przewodzie

zasilajgcym wodag pitng z instalacji zewnetrznej.

4.5. Rozbudowa instalacji zewn etrznej kanalizacji sanitarne;j.
W rejonie planowanej inwestycji, na pétnoc od budynku pompowni wody pitnej znajduje sie

koncowka instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ze studzienkg rewizyjng ¢1000, ozn.
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SK1, o rzednej wierzchu: 237,14 i rzednej dna: 235,64. W dowigzaniu do tej studzienki
zostanie wykonana rozbudowa instalacji zewnetrznej umozliwiajgca obstugiwanie przyborow
sanitarnych w obrebie budynku pompowni.

Na odcinku od budynku pompowni do studzienki odbiorczej SK1 instalacja zewnetrzna
bedzie zbudowana z rur PVC typu ,zewnetrznego” o srednicy ¢0,16, prowadzonych zgodnie
z profilem — rys. 09028 802-5 oraz rys. 09028 802-8.

Wewnatrz budynku pompowni do instalacji kanalizacji sanitarnej beda przylaczone:
umywalka oraz wpust podtogowy stuzacy do awaryjnego odprowadzania wody z posadzki.

Z punktu widzenia odplywu sciekow sanitarnych do sieci zewnetrznej, wigczenie
projektowanej instalacji nie spowoduje zauwazalnego wzrostu przeptywu oraz nie wplynie na
funkcjonowanie przylgcza kanalizacji sanitarnej.

4.6. Zestawienia materiatowe
4.6.1. Komora rozdzielcza-zaworowa

Lp. (r)yzsn Materiat, parametry, producent llos¢
Kompletna komora zelbetowa typu KAPRIN o wymiarach
zewnetrznych:
1 dlugosc 278 cm, szerokos¢ 141 cm, wysokosc¢ catkowita 246 cm.
' Wiaz typu lekkiego @600, stopnie wytazowe, 1 kpl.
podstawa betonowa zespotu zaworowego 0 wymiarach:
dtlugos¢ 110 cm, szerokosé 63 cm, wysokos¢ 63 cm.
Rura ochronna stalowa Dn125, L=190 mm 2 szt.
3 2 tancuch uszczelniajacy typu Integra, srednica rury wewnetrznej: stal 2 kpl
' Dn80; srednica rury zewnetrznej: stal, Dn125 '
4 |3 tacznik kotnierzowy do rur stalowych — Hawle nr 7101, srednica rury 2 kpl
] stalowej Dn80 (¢89), kotnierz Dn80, PN16 '
5 4. Zawoér antyskazeniowy Honeywell EA-RV 283 P-80A 1 kpl.
6 5. Filtr do wody pitnej Honeywell F76S-80 FA 1 kpl.
7 6. Zawoér zwrotny klapowy Hawle nr 9830, Dn80, PN16 1 kpl.
8 7. Zasuwa kotnierzowa Hawle nr 4000 E2, Dn80, PN16 1 kpl.
9 8. Trojnik kotnierzowy redukcyjny Hawle nr 8510, Dn80/65/80, PN16 2 kpl.
10. | 9 Zasuwa kotnierzowa ze ztgczem dla rur PE, Hawle nr 4041 E2, 2 kpl
T Dn65/PE75, PN16 '
11. | 11. Rura ochronna stalowa Dn100, L=190 mm 2 szt.
12| 11 tancuch uszczelniajacy typu Integra, srednica rury wewnetrznej: PE 2 kpl
' ' 75; srednica rury zewnetrznej: stal, Dn100 '
13 Uszczelki, medium: woda pitna ; sruby, nakretki, podktadki — do 9 kpl
' potaczen kotnierzowych Dn65, PN16 '

Dyspozycja wykonawcza komory rozdzielczej-zaworowej — rys. 09028 802-6.
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4.6.2. Rurociag zasilania zbiornika retencyjneqo i pompowni: odcinek ,1” — 10"

Lp. (r)yzsn Materiat, parametry, producent llos¢
Rura wodociggowa atestowana dla wody pitnej PE75x6,8 ; SDR-11 ;
14. typ 100 ; w odcinkach handlowych po 12 mb ; tgcznie 76,55 m. 7 szt
Producent: Wavin, Pipelife lub Rurgaz. '
15. Kolano 90 I1SO do rur PE 75 5 kpl.
16. Tasma znakujaca dla rur wodociggowych 77 mb
Zbiornik z tworzywa sztucznego do wody pitnej, podziemny,
o pojemnosci 40 m®, typu ZP-40,0/28, producent: Trokotex, Torun.
17 Wyposazenie: 1 kol
' krocce z tacznikami kotnierzowymi Dn65 — 2 szt., Pl
wytaz @600 z pokrywa typu lekkiego,
zawor napetniajacy z ptywakiem Dn65.
18. tacznik kotnierzowy Hawle nr 0400, PE75 / Dn65, PN16 2 kpl.
19. Kohnierz stalowy ocynkowany, gwintowany, Dn65, PN16 2 szt.
20 Rura stalowa ocynkowana, z koncowkami gwintowanymi, Dn65, 1
. o szt.
diugosé: 50 cm
21 Rura stalowa ocynkowana, z koncowkami gwintowanymi, Dn65, 1
. o szt.
diugosé: 170 cm
22. Kolano ocynkowane, z gwintami wewnetrznymi, Dn65 1 szt.
Rura wodociggowa atestowana dla wody pitnej PE75x6,8 ; SDR-11 ;
23. typ 100 ; w odcinkach handlowych po 12 mb ; tacznie 6,0 m. 1 szt
Producent: Wavin, Pipelife lub Rurgaz. '
24. Kolano 90° ISO do rur PE 75 3 kpl.
25. Tasma znakujgca dla rur wodociggowych 6 mb
26. Rura ochronna stalowa Dn125, L=1,0 m 1 szt.
27. Rura ochronna stalowa Dn100, L=0,5 m 1 szt.
o8 tancuch uszczelniajacy typu Integra, srednica rury wewnetrznej: PE 1 kpl
' 75; srednica rury zewnetrznej: stal, Dn100 '
29 Uszczelki, medium: woda pitna ; sruby, nakretki, podktadki — do 5 kpl
' potaczen kotnierzowych Dn65, PN16 '
30. Grzejnik konwekcyjny elektryczny — 1kW 1 szt.

Dyspozycja wykonawcza rurociggu instalacji wodociggowej od komory zaworowej do
budynku pompowni — odc. ,1"-,10” — rys. 09028 802-2.

4.6.3. Technologia pompowni wody pitnej

Lp. (r)yzsn Materiat, parametry, producent llos¢
30. | 12. tacznik kotnierzowy Hawle nr 0400, PE75 / Dn65, PN16 2 kpl.
31. | 13. Zasuwa kotnierzowa Hawle nr 4000 E2, Dn65, PN16 3 kpl.
32. | 14. tuk kotnierzowy Hawle nr 8530, Dn65, PN16 2 szt.
33. | 15. Kréciec dwu-kotnierzowy Hawle nr 8500, Dn65, PN16, L=200 mm 3 szt.
34 | 16 Wodomierz srubowy z Erzy’:qczem kotnierzowym, Powogaz ,MP”, 1 kpl
' ' Dn65, PN16, Qo=25 m’/h '
Zestaw pompowy wody pitnej typu ,Instal-Compact” ZH-ICL/M
35 | 17 4.4.80/1,5 kW w komplecie z pompg zalewajaca, zatapialng DP
' ' 100/Y/0,9 kW (montowana w zbiorniku ZB). 1 kpl.
Wkrety mocujgce zestaw do podtogi ; uchwyty.
36. | 18. Kotnierz stalowy ocynkowany, gwintowany, Dn65, PN16 1 szt.
37. | 19. Redukcja ocynkowana wkrecana, gwintowana, typu ,45", 2 %"/ 1" 1 szt.
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Lp. Cr)yzsn Materiat, parametry, producent llosé
38. | 20. Redukcja ocynkowana wkrecana, gwintowana, typu ,45", 1"/ %" 1 szt.
39. | 21. Nypel ocynkowany, %" 1 szt.
40. | 22. Zawor kulowy do wody, %%” 1 szt.
41. Zawoér antyskazeniowy Honeywell EA-RV 280-1/2A 1 kpl.
42. Rura stalowa ocynkowana, Dn15, gwintowana %" 12 mb
43. Kolano ocynkowane, Dn15, z gwintami wewnetrznymi 2" 15 szt
44. Srubunek ocynkowany typu ,59”, %" 3 szt.
45, Mufa ocynkowana, ¥%" 3 szt.
46 Uszczelki, medium: woda pitna ; sruby, nakretki, podktadki — do 13 kpl

' potaczen kotnierzowych Dn65, PN16
47. Uchwyty scienne dla rur ocynkowanych Dn15 5 szt.
48. Izolacja prefabrykowana dla rur wody zimnej Dn15 12 mb
49. Izolacja prefabrykowana dla rur wody zimnej Dn65 10 mb
Dyspozycja wykonawcza technologii pompowni wody pitnej — rys. 09028 802-4.
4.6.4. Rurociag tloczny pompowni: odcinek ,11” — 16"
Lp. (r)yzsn Materiat, parametry, producent llos¢

Rura wodociggowa atestowana dla wody pitnej PE75x6,8 ; SDR-11 ;
50. typ 100 ; w odcinkach handlowych po 12 mb ; tgcznie 75,0 m. 7 szt
Producent: Wavin, Pipelife lub Rurgaz. '

51. Kolano 90 I1SO do rur PE 75 4 kpl.
52. Tasma znakujaca dla rur wodociggowych 75 mb
53. tacznik prosty ISO do rur PE 75 5 kpl.
54. Rura ochronna stalowa Dn125, L=1,0 m 1 szt.
55. Rura ochronna stalowa Dn100, L=0,5m 1 szt.
56 tancuch uszczelniajacy typu Integra, srednica rury wewnetrznej: PE 1 kpl

' 75; srednica rury zewnetrznej: stal, Dn100 '

Dyspozycja wykonawcza rurociggu instalacji wodociggowej od komory zaworowe] do
budynku pompowni — odc. ,,11"-,16" — rys. 09028 802-3.

4.6.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku pompowni oraz odptyw do
istniejgcej studzienki SK1

Lp. Cr)yzsn Materiat, parametry, producent llosé
Rura kanalizacyjna z PVC typu ,zewnetrznego”, ¢0,16 ; tagczona
57. kielichowo, w odcinkach handlowych po 6 mb. 7
! : szt.
Producent: Wavin.
Rura kanalizacyjna z PVC typu ,zewnetrznego”, ¢0,16 ; faczona
58. kielichowo, w odcinkach handlowych po 3 mb. 2
_ : szt.
Producent: Wavin.
Rura kanalizacyjna z PVC typu ,zewnetrznego”, ¢0,16 ; tagczona
59. kielichowo, w odcinkach handlowych po 1 mb. 4
! : szt.
Producent: Wavin.
60 Studzienka inspekcyjna @315, Wavin, gtebokosc¢: 1,60 m. 1 kol
' Komplet z kinetg przelotowa 180° i pokrywa klasy A15 P
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Ozn.

Lp. ys. Materiat, parametry, producent llosé
61. Studzienka @nspekcyjna @315, Vggvin, gtebokosé: 1,60 m. 2 kpl,
Komplet z kinetg przelotowg 90~ i pokrywa klasy A15

62. Tréjnik PVC typu ,zewnetrznego”, redukcyjny, 45°, ¢0,16 /0,11/0,16 | 2 szt.
63. Kolano PVC typu ,zewnetrznego”, 670, @,16 1 szt.
64. Redukcja PVC typu ,zewnetrznego”, 0,16 /0,11 1 szt.
65 Rura kanalizacyjna z PVC typu ,zewnetrznego”, ¢0,11, dtugosc 2 szt

' handlowa 2 mb '
66 Rura kanalizacyjna z PVC typu ,zewnetrznego”, ¢0,11, dlugosc¢ 5 szt

' handlowa 1 mb '
67. Kolano PVC typu ,zewnetrznego”, 450, @,11 6 szt.
68. Redukcja PVC typu ,szara”, ¢0,11 /0,05 1 szt.
69. Czyszczak PVC ,szary”, @0,11 1 szt.
70. Wywietrzak dachowy, 0,16 /0,11 1 szt.
71. Wpust podtogowy — kratka z przytaczem 0,11 1 szt.

Dyspozycja wykonawcza dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rys. nr 09028 802-4, 09028
802-5.

4.7. Uwagi ko ncowe

1.

5.

Calos¢ robot wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami i
wymogami podanymi w "Warunkach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych " — cz.ll, Zarzadzeniu MBIPMB nr 60 — Dz. Budownictwa nr 1 z 1971 r. oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690), z pOézniejszymi zmianami.

Wszystkie urz gdzenia montowa ¢ scisle stosuj ac wytyczne producentéw zawarte w
dokumentacjach DTR .

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacych sieci miejskich oraz
uzbrojenia podziemnego w rejonie inwestycji. Prace zwigzane z wykonaniem rurociggow
instalacji zewnetrznej wody pitnej i kanalizacji sanitarnej nalezy realizowa¢ po
zniwelowaniu terenu. Roboty ziemne mozna rozpoczaé po wytyczeniu tras przez stuzby
geodezyjne.

Prace ziemne wykonywa ¢ zgodnie z wymaganiami norm bran zowych oraz
zasadami bezpiecze Astwa i higieny pracy. Wykopy dla rurociggow wykonywacé jako

waskoprzestrzenne, z zabezpieczeniem $cian przy pomocy wyprasek.

Informacja dotycz aca bezpiecze istwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robd6t dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii

poszczegolnych obiektow

Wykonanie komory rozdzielczej-zaworowej zelbetowej, podziemnej, montaz urzadzen, armatury

odcinajacej i zwrotnej.
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Wykonanie rurociggbéw instalacji zewnetrznej wody pitnej z przewoddéw PE tgczonych zaciskowo
tacznikami typu ISO.

Montaz zbiornika podziemnego retencyjnego z tworzywa sztucznego dla wody pitnej, przytagczenie
rurociggéw PE75: zasilajgcego i ttocznego.

Montaz zespotu pompowni wody pitnej w obrebie projektowanego budynku oraz zbiornika; montaz
instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych przez skrecanie; montaz instalacji
kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

Wykonanie odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej obstugujacej budynek pompowni — do istniejgcej
studzienki odbiorczej na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitaciji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Sieci, przytacza i instalacje zewnetrzne: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i
teletechniczne dla istniejgcych budynkéw na terenie przedmiotowej dziatki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktébre mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce fragmenty sieci, przytaczy i instalacji oraz roslinnosc.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajaca skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Przewidziane roboty budowlane:

«  Wykonywanie wykopow dla urzadzen technologii; komory zaworowej-rozdzielczej; zbiornika
retencyjnego wody pitnej; pompowni,

« Montaz pod ziemia, na powierzchni oraz w obrebie budynku urzadzen technologii: komory
zaworowej-rozdzielczej; zbiornika retencyjnego wody pitnej; pompowni,

+  Wykonywanie wykopow dla przewoddéw wody pitnej i kanalizacji sanitarnej,

« Ukfadanie i uszczelnianie rurociagéw w wykopach

« Montaz i uszczelnianie studzienek rewizyjnych

- Zabezpieczanie $cian wykopOw o réznej giebokosci

» Mierzenie prawidtowosci utozenia rurociggéw

- Zasypywanie i zageszczanie wykopow

« Prace betoniarskie w wykopach

Lista narzedzi:

- Drabiny

» Elektronarzedzia

- Miot pneumatyczny ze sprezarkg

» Narzedzia reczne (podstawowe).

» Rusztowania

« Wcigg towarowo-osobowy

« Maszyny betoniarskie

Lista zagrozen:

+ Halas
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« Najechanie, uderzenie, przygniecenie maszynag lub jej oprzyrzagdowaniem

« Oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi.

» Oparzenia

« Porazenie pradem elektrycznym

« Przewrdcenie sie drabin

» Skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.

» Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez $rodki transportowe w czasie transportu pionowego i
poziomego

« Uderzenie, przygniecenie przez spadajace, obsuwajgce sie czynniki materialne

« Unoszenie sie czastek pytu lub zaprawy w powietrzu

« Upadek materiatéw i narzedzi z rusztowania

« Upadek osdb z wysokosci

«  Wybuch gazu (butli gazowej)

« Zawalenie sie rusztowan

« Obsuniecia i zawalenia $cian wykopéw

« Zasypanie 0s0b pracujacych w wykopach

Lista zalecen:

» Dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia

- Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen.

« Fachowy nadzér nad robotami

- Bezwzgledne przestrzeganie zasad BHP w trakcie wykonywania prac w wykopach

« Ochrona stuchu (wktadki lub stuchawki przeciwhatasowe)

« Przeszkolenie pracownikow z zasad BHP

» Stosowanie przegréd i oston zabezpieczajgcych, w tym zabezpieczen scian wykopéw zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami

- Stosowanie wymaganych srodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego

» Stosowanie wlasciwych i sprawnych narzedzi

» Szkolenia w zakresie bhp

5. Informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgapieniem do

realizacji rob6t szczeqolnie niebezpiecznych:

« Dopuszczenie do pracy tylko pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia
umozliwiajacym podjecie prac,

» Przeszkolenie pracownikéw z zakresu zasad BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczeqgolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,
« Fachowy nadz6r nad robotami,
- Stosowanie whasciwych i sprawnych narzedzi oraz przegrdd i oston zabezpieczajacych,

« Stosowanie wymaganych srodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego.
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