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termomodernizacja budynek 2v2.1

Spis katalogow

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)
strona nr: 2

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 5 Roboty ciesielskie
KNBK 6 Roboty pokrywcze
KNBK 8 Roboty tynkarskie
KNBK 15 Roboty malarskie
KNNR 1 Roboty ziemne (Zatacznik nr 1. MRRIB 26.09.2000)
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogolnego (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 3 Roboty remontowe ogolnobudowlane (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 11 Urzadzenia zaopatrzenia w wode | sanitacja wsi (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupetnienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. V)
KNR 17 System ocieplania Scian zewnetrznych budynkow "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.l)
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologil Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10 (uzupetnienie do KNR 2-02, rozdziat 06)
KNR 201 Budowle | roboty ziemne (MGPIB, Krakow-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 205 Konstrukcje metalowe
KNR 225 Urzadzenia placu budowy
KNR 228 Urzadzenia zaopatrzenia w wode | sanitacji wsi
KNR 231 Nawierzchnie na drogach I ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbidrkowe | wyburzeniowe budynkow | budowli (MGPIB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 911 Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. |, Poznan 2005)
KNR 913 Ocieplania, wyprawy tynkarskie | podtoza w systemie CEKOL (Ponzan 2005, wyd. |)
KNR 1312 Roboty budowlane elektrownli, elektrocieptowni | cieptowni zawodowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe | centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
ORGB 202 Naktady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc I-XI
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strona nr: 3
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
1 Wymiana obrobek blacharskich oraz naprawa kominow
1.1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku - ok. 10 %
Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa 14,19 = 14,190000
186,44| 186,44, 0,1'm
1.2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Rury spustowe fi 150 9,60+9,24+9,16+9,01+8,92+9,04+9,04+9,38 = 7/3,390000
= 0,000000
73,39| 73,39 m
1.3 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ok. 10%
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*(0, 7+
0,5) = 84,432000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*(0,7+0,5) = 105,240000
Elewacja potnocna 14,19*(0,7+0,5) = 17,028000
Elewacja potudniowa 14,19%(0,7+0,5) = 17,028000
223,73| 223,73| 0,1/m2
1.4 KNRW 401/349/1
Rozebranie kominow wolnostojacych - ok. 20%
0,20*(19+10+2+3)*0,44*0,64*1,00 = 1,914880
1,91 1,91 m3
1.5 KNRW 202/514/2 (1)
Obrobki z blachy ocynkowane] przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Pasy rynnowe 186,44*0,7 = 130,508000
Obrobki blacharskie 223,73 = 223,730000
354,24 | 354,24 m?2
1.6 KNRW 202/529/2 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, FI 15 cm, blacha ocynkowana 73,39 m
1.7 KNR 202/122/1
Analogia - Przemurowanie kominow wolnostojacych, wieloprzewodowych, przewdd 1/2x1/2 cegty - ok. 20%
0,20*(19+10+2+3)*0,44*0,64*1,00 = 1,914880
1,91 1,91 m3
2 Montaz stolarkl otworowe]
2.1 KNR 401/354/3
Analogia - Demontaz okien potaciowych
Okna potaciowe 26 = 26,000000
= 0,000000
26 26 Szt
2.2 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potacl dachowej, osadzenie okna 26 Szt
2.3 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
Okna w lukarnach 10 = 10,000000
= 0,000000
10,00, 10,00 Szt
2.4 KNNR 2/1101/2 (1)
Montaz okien drewnianych zespolonych, powierzch. okna do 2.0 m2
Okna w lukarnach 10*1,12*1,22 = 13,664000
= 0,000000
13,66 13,66 m?2
2.5 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1 m - (w kolorze brazu, szerokosc parapetow 25 [cm] o dt. 1,16
[m]) 10 Szt
2.6 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na oSciezach (na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow),
tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 25 cm
Okna w lukarnach 10%(1,23*2+1,15) = 36,100000
36,10 36,10 m
2.7 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na Scianach z elementow prefabrykowanych | betondw wylewanych, 2-warstwowa
Okna w lukarnach 10%*(1,23*2+1,15)*0,23 = 8,303000
8,30 8,30 m?2
2.8 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
Okna w lukarnach 10%*(1,23*2+1,15)*0,23 = 8,303000
38,30 8,30 m?2
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strona nr: 4
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
2.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Sciany pomieszczen na poddaszu, farba o
parametrach nie gorszych niz SIGMA
Okna w lukarnach 10%*(1,23*2+1,15)*0,23 = 8,303000
8,30 8,30 m?2
3 Wykonanie nowego pokrycia magazynu tlenu
3.1 KNBK 6/1101/3
Analogia - Roboty rozbidrkowe ostrozne rozebranie pokrycia z blachy
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
06,79 6,79 m?2
3.2 KNNR 3/301/1
Rozbiorka konstrukcji z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne]
Sciana (0,38+0,66)*1,6*0,25 = 0,416000
0,42 0,42 m3
3.3 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi na odlegtosc do 0.5 km, kategoria gruntu |l
Fundament 1,2*0,6*1,65 = 1,188000
1,19 1,19 m3
3.4 KNR 202/281/1 (1)
Podtoza betonowe fundamentow pod maszyny, grubosc 10 cm, powierzchnia do 5 m2, transport betonu taczkami, japonkami
Sciana 0,6*1,65 = 0,990000
0,99 0,99 m?2
3.5 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7 mm
Strzemiona 7*((0,3+0,2)*2+0,16)*0,222/1000 = 0,001803
0,002| 0,002 t
3.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
t awa fund. - prety fil2 4*1,45*0,887/1000 = 0,005145
= 0,000000
0,005| 0,005 t
3.7 KNR 202/202/1 (1)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 m, transport betonu taczkami, japonkami
t awa fundamentowa 0,4*0,3*1,53 = 0,183600
0,18 0,18 m3
3.8 KNR 202/206/1 (1)
Sciany betonowe, grubo$¢ 20 cm, proste, wysoko$é do 3 'm, transport betonu taczkami, japonkami
Sciana fundamentowa 1,10*1,53 = 1,683000
= 0,000000
1,68 1,68 m?2
3.9 KNR 29/641/2
WYysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych | poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masa Superflex-10
powierzchni poddanych dziataniu wody z gruntu
Elewacja wschodnia (0,3*2+0,4)*1,53+(0,9*2+0,25)*1,53+0,25*1,53 = 5,049000
5,05 5,05 m?2
3.10 KNRW 401/602/4
|zolacje poziome murow, z papy na sucho, asfaltowe], 2-warstwowa
fundamet 0,4*1,53+0,25*1,53 = 0,994500
0,99 0,99 m?2
3.11 KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-11l, spycharka 74 kW (100 KM)
Fundament 1,20*0,60*1,65-0,40*0,30*1,53-0,25*0,90*1,53 = 0,660150
0,66 0,66 m3
3.12 KNR 202/103/1 (3)
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubo$¢ 1-ej cegly, zaprawa
cementowo-wapienna, cegta petna
Nowa Sciana (1,76+1,48)/2*1,60 = 2,592000
2,59 2,59 m?2
3.13 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm - wieniec
Strzemiona 2*7*((0,25+0,2)*2+0,16)*0,222/1000 = 0,003294
0,003| 0,003 t
3.14 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow | budowili, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm - wieniec
t awa fund. - prety fil2 8*1,52*0,887/1000 = 0,010786
= 0,000000
0,011| 0,011 t
3.15 KNR 202/210/5 (1)
Analogia - wykonanie wienca, transport betonu taczkami, japonkami
Wieniec 2*0,25*0,3*1,6 = 0,240000
0,24 0,24 m3
3.16 KNR 205/202/2
Analogia - Konstrukcja zadaszenia nad magazynem tlenu, ptatwie dachu
Ptatwie 1160 2*5,90*17,9/1000 = 0,211220
0,211| 0,211 t
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strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
3.17 KNR 205/202/3
Analogia - Konstrukcja zadaszenia nad magazynem tlenu, stezenia dachu
Stezenie C100 5*1,40*10,6/1000 = 0,074200
Kliny z blachy 0,05*0,074*0,01*0,5*5*3*7850/1000 = 0,002178
0,076| 0,076 t
3.18 KNBK 5/707/43
Odeskowanie | tacenie potaci dachowych, tacenie dachdw pod dachowke, przy odstepach ponad 20 cm (poz. 140b)
Zadaszenie magazynu tlenu 6,10*1,63 = 9,943000
9,94 9,94 m?2
3.19 KNNRW 3/504/3
Analogia - Impregnacja grzybobojcza drewna metoda smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, taty
Zadaszenie magazynu tlenu 6,10*(0,04*0,05)*2*7 = 0,170800

0,17 0,17, 19 m2

3.20 KNNR 2/604/2
|zolacja z folii polietylenowe], przymocowane] do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja

Zadaszenle magazynu tlenu 6,10*1,63 = 9,943000
0,94 9,94 m?2
3.21 KNRW 202/514/2 (1)
Obrobki z blachy ocynkowane] przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Obrobki blacharskie 1,63*(0,35+0,035+0,15+0,15)*2+6,10*0,26 = 3,819100
3,819| 3,819 m?2

3.22 KNBK 6/101/5
Krycie dachow dachowka krycie dachow dachowka ceramiczna na zaprawie wapiennej, z pokryciem narozy | kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachowki z murami
Zadaszenle magazynu tlenu 6,10*1,63 = 9,943000
0,04| 9,94 m?2

3.23 KNBK 8/102/2
Tynki renowacyjne zewnetrzne (obrzutka) na scianach ptaskich - StoMurosil VS

Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
06,79 06,79 m?2
3.24 KNBK 8/102/3
Tynki renowacyjne zewnetrzne podktadowe na scianach ptaskich - StoMurisol GP
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
0,79 0,79 m?2
3.25 KNBK 8/102/3
Tynki zewnetrzne renowacyjne na scianach - StoMurisol SP weil3
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
06,79 06,79 m?2
3.26 KNR 913/201/2
Analogia - Wykonanie cienkowarstwowe] masy szpachlowe| dwukrotnie
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000

6,79 6,7/9 2/ m2

3.27 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur, gruntowanie
preparatem wzmacniajacym ThermoShiedl T. S. Fix Plus, 1-krotnie
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
06,79 6,79 m?2

3.28 KNBK 15/201/4
Roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur - dwukrotne natozenie farby na powierzchni Scian
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
6,79 6,79 m?2

3.29 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtosC 1 km 0,42 m3

3.30 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy

rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 0,42, 19 m3
3.31 Kalkulacja indywidualna
Opftata za wysypisko 0,42 m3

4 Wykonanie i1zolacji pionowej

4.1 KNR 225/417/1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa - wykonanie barierek ochronnych przy wykonanych wykopach
podczas wykonywania izolacji Scian fundamentowych

Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna 14,19+1,0 = 15,190000
Elewacja potudniowa 14,19+1,0 = 15,190000
188,44 | 188,44 m

4.2 KNR 231/805/1
Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostkl brukowe] wibroprasowanej typu Uni stone, na podsypce piaskowe], recznie,
wysokosc kostki 8 cm

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56| 184,56 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
4.3 KNR 231/814/2
Analogia - Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm
Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49 = 87,700000
Elewacja pothocna 14,19+1,0 = 15,190000
Elewacja potudniowa 14,19+1,0 = 15,190000
188,44 | 188,44 m
4.4 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00*0,15 = 9,972000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,00*0,15 = 13,155000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00*0,15 = 2,278500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0*0,15 = 2,278500
27,68 27,68 m3

4.5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km 27,68 m3

4.6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy

rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 27,68 19/m3
4.7 Kalkulacjaindywidualna
Opftata za wysypisko 27,68 m3

4.8 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-1I|

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,0*1,22 = 81,105600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,0%1,22 = 106,994000
Elewacja pothocna (14,19+1,0)*1,0*1,55 = 23,544500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0*0,9 = 13,671000
225,32 | 225,32 m3

4.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu

samochodem samowytadowczym na odlegtosC 1 km
8*0,45*0,45*1,5

2,430000
2,43 2,43 m3

4.10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupeitniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
8*0,45*0,45*1,5 = 2,430000
2,43 2,43 19/m3

4.11 KNNR 1/312/1
Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii -1V, szerokoS¢c 1 m,
gtebokosc do 3 m

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,52 = 133,304000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68 | 280,68 m?2

4.12 KNBK 8/104/7
Spoinowanie murow kamiennych bez wzgledu na rodzaj zaprawy z przygotowaniem zaprawy murow z kamienia tamanego z
wyK. spoin (poz 132)

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,13 = 75,122400
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,13 = 99,101000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,45 = 22,025500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*0,8 = 12,152000
208,40| 208,40 m?2

4.13 KNR 29/636/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem

3K, recznie
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,52 = 133,304000
Elewacja pothocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68 | 280,68 m?2

4.14 KNR 29/641/2
WYysokoelastyczna i1zolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masa Superflex-10 powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,52 = 133,304000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68 | 280,68 m?2
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4.15 KNR 29/642/2
Docieplenie scian piwnic ptytami ze styroduru w technologii Superf!lex-10, catopowierzchniowo
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,52 = 133,304000
Elewacja pothocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68 | 280,68 m?2
4.16 KNR 202/607/2
Analogia - 1zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Scian budynku
przy uzyciu foli budowlane] noskowej
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,52 = 133,304000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68 | 280,68 m2
4.17 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie
luznym 25 cm, kategoria gruntu ll1-IV
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,0*1,22 = 81,105600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,0*1,22 = 106,994000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,0*1,55 = 23,544500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0*0,9 = 13,671000
Obsypka piaskowa -2,43 = -2,430000
222,89 222,89 m3
4.18 KNR 225/417/2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie - wykonanie barierek ochronnych po wykonaniu izolacji scian
fundamentowych
Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna 14,19+1,0 = 15,190000
Elewacja potudniowa 14,19+1,0 = 15,190000
188,44 | 188,44 m
5 Instalacja opadowa
5.1 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria
gruntu -1V
8*3,50%0,60*1,50 = 25,200000
25,20| 25,20 m3
5.2 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza 1 obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
8*5,00%((0,15+0,15)*0,60+0,15*0,45) = 9,900000
9,900 9,900 m3
5.3 KNR 228/510/3
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn 200 mm
Kolana 4*8 = 32,000000
32,00 32,00 Szt
5.4 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm
Odcinki poziome 5,0*8 = 40,000000
Odcinki pionowe 2,0*8 = 16,000000
56,00 56,00 m
5.5 KNRW 215/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, FI 160 mm
38 = 8,000000
8,00 8,00 YAl
5.6 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubosc w stanie luznym
25 cm, kategoria gruntu IlI-1V
25,2-8*3,50*(0,15+0,15+0,15)*0,60 = 17,640000
17,64, 17,64 m3
5.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtosC 1 km
25,20-17,64 = 7,560000
7,56 7,56 m3
5.8 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
25,20-17,64 = 7,560000
7,56 7,56 19|m3
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6 Wykonanie nowej] opaski
6.1 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina ukladana sposobem recznym
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56| 184,56 m?2
6.2 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56| 184,56 m?2
6.3 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeitnienie spoin zaprawg cementowa
Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna 14,19+1,0 = 15,190000
Elewacja potudniowa 14,19+1,0 = 15,190000
188,44 | 188,44 m
6.4 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3 cm
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56| 184,56 m?2
6.5 KNR 231/9903/3
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowe] betonowe|] o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka typu Uni
stone kolor czerwony
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56| 184,56 m?2
/ Wykonanie nawierzchni wzmocnionej przed magazynem na tlen
7.1 KNR 401/212/2
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm
22%0,20 = 4,400000
4,40, 4,40 m3

7.2 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km 4,40 m3

7.3 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy

rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 4,40 19/m3
7.4 Kalkulacja indywidualna
Opftata za wysypisko 4,40 m3

7.5 KNNR 6/101/3 (2)
Koryta wykonywane na catej] szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, gtebokosc 30 cm, kategoria gruntu Il-VI, rowniarka +
walec statyczny 22 m2

7.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km
22*0,3 = 6,600000
6,60 6,60 m3

7.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
22*0,3 = 6,600000
6,60 6,60 19m3

7.8 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina ukladana sposobem recznym

3,71*5,93 = 22,000300
22,00 22,00 m2
7.9 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm 22 m?2
7.10 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm 22 m2
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7.11 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa
3,71+3,16 = 6,870000
6,87 6,87 m

7.12 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3 cm 22 m2

7.13 KNR 231/9920/4

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm, kostka typu Uni stone kolor czerwony, na podsypce
cementowo-plaskowej 22 m?2

8 Zagospodarowanie terenu

8.1 KNR 1312/202/2

Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m, spycharka 74 kW (100KM), grunt
kategorii -1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000

715,08%0,2

143,016000
143,02 | 143,02 m3

8.2 KNR 228/712/2
Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt kategorii Il 715,08 m2
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Kosztorys inwestorskKi - Slepy
Opis pozycjl Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
podstawy nakiadow
wyliczenie i1losci robot R M S
1 Wymiana obrdbek blacharskich oraz naprawa kominow
1.1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku - ok. 10 %
Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja pothocna 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa 14,19 = 14,190000
186,44
186,44 m
krotnosc = 0,1
Robotnicy grupa | r-g 0,15/  0,15000 \ \
1.2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Rury spustowe fi 150 9,60+9,24+9,16+9,01+8,92+9,04+9,04+9,38 = 7/3,390000
= 0,000000
73,39
73,39 m
Robotnicy grupa | r-g 0,11  0,11000| \ \
1.3 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ok. 10%
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*(0,7+0,5) = 84,432000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
(0,7+0,5) = 105,240000
Elewacja potnocna 14,19*(0,7+0,5) = 17,028000
Elewacja potudniowa 14,19%(0,7+0,5) = 17,028000
223,73
223,73 m2
krotnosc = 0,1
Robotnicy grupa | r-g 0,12  0,12000| \ \
1.4 KNRW 401/349/1
Rozebranie kominow wolnostojacych - ok. 20%
0,20*(19+10+2+3)*0,44*0,64*1,00 = 1,914880
1,91
1,91 m3
Robotnicy r-g 7,35|  7,35000] \ \
1.5 KNRW 202/514/2 (1)
Obrobki z blachy ocynkowane] przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Pasy rynnowe 186,44%0,7 = 130,508000
Obrobki blacharskie 223,73 = 223,730000
354,24
354,24 m2
Robotnicy r-g 1,57 1,57000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50 mm KQ 5,03 5,0300
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,02900
Kotki rozporowe Metalplast Szt o,/ 6,7000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690
1.6 KNRW 202/529/2 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementdow, okragte, Fi 15 cm, blacha ocynkowana
73,39 m
Robotnicy r-g 0,742 0,74200
Rura spustowa z blachy ocynkowane] FI 150 mm m 1,03 1,03000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,004 0,00400
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane Szt 0,33 0,33000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0034 0,00340
1.7 KNR 202/122/1
Analogia - Przemurowanie kominow wolnostojacych, wieloprzewodowych, przewdd 1/2x1/2 cegty - ok. 20%
0,20*(19+10+2+3)*0,44*0,64*1,00 = 1,914880
1,91
1,91 m3
Ciesle grupa |l r-g 0,36 0,36000
Murarze grupa Il r-g 7,5 7,50000
Robotnicy grupa | r-g 5,82 5,82000
Cegta budowlana petha 25x12x6.5 cm Szt 388| 388,00000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,261 0,26100
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyclac M-C 1,58 1,58000
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Wymiana obrobek blacharskich oraz naprawa kominow
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Opis pozycji Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
podstawy nakiadow
wyliczenie i1losci robot R M S
2 Montaz stolarkl otworowe]
2.1 KNR 401/354/3
Analogia - Demontaz okien potaciowych
Okna potaciowe 26 = 26,000000
= 0,000000
26
20 szt
Robotnicy grupa | r-g 0,85  0,85000| \ \ \
2.2 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potacl dachowe], osadzenie okna
20 szt
Ciesle grupa |l r-g 6,6 6,60000
Robotnicy grupa | r-g 1,65 1,65000
okno potaciowe drewniano-poliuretanowe Velux 78x98 Szt 1 1,00000
EDW 1000 Kotnierz pojedynczy, profilowany Szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,012 0,01200
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200
2.3 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
Okna w lukarnach 10 = 10,000000
= 0,000000
10,00
10,00 szt
Robotnicy grupa | r-g 1,16/  1,16000 \ \ \
2.4 KNNR 2/1101/2 (1)
Montaz okien drewnianych zespolonych, powierzch. okna do 2.0 m2
Okna w lukarnach 10*1,12*1,22 = 13,664000
= 0,000000
13,66
13,66 m2
Robotnicy r-g 1,9 1,90000
Okna drewniane zespolone, kolor biaty m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa KQ 0,04 0,04000
Kotki rozporowe plastykowe Szt 6 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000

2.5 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1 m - (w kolorze brazu, szerokosc¢ parapetow 25 [cm] o df. 1,16 [m])

10 szt
Murarze grupa | r-g 1,64 1,64000
Robotnicy grupa | r-g 0,48 0,48000
Podokienniki prefabrykowane Szt 1 1,00000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,013 0,01300
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,11 0,11000
2.6 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na oSciezach (na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 25 cm
Okna w lukarnach 10%(1,23*2+1,15) = 36,100000
36,10
36,10 m
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,22000
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa Il r-g 0,49 0,49000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,00130
Plasek do zapraw m3 0,0067 0,00670
Wapno gaszone (clasto wapienne) m3 0,0012 0,00120
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,01000
2.7 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na scianach z elementow prefabrykowanych 1 betonow wylewanych, 2-warstwowa
Okna w lukarnach 10%(1,23*2+1,15)*0,23 = 8,303000
8,30
8,30 m2
Ciesle grupa Il r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa | r-g 0,0177 0,01770
Tynkarze grupa Il r-g 0,4736 0,47360
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,50000
Gips budowlany zwykty kg 1,5 1,50000
Narozniki ochronne z katownikow stalowych Szt 0,043 0,04300
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 0,00430
Wyciac M-C 0,0029 0,00290
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Opis pozycji Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
podstawy nakiadow
wyliczenie i1losci robot R M S
2.8 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
Okna w lukarnach 10%*(1,23*2+1,15)*0,23 = 8,303000
8,30
3,30 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,08000
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt” dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

2.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - Sciany pomieszczen na poddaszu, farba o parametrach nie gorszych
niz SIGMA

Okna w lukarnach 10%*(1,23*2+1,15)*0,23 = 8,303000
38,30
8,30 m2
Malarze grupa | r-g 0,119 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 0,28600
Materiaty inne (Materiat % 2
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Montaz stolarki otworowej

3 Wykonanie nowego pokrycia magazynu tlenu

3.1 KNBK 6/1101/3
Analogia - Roboty rozbidrkowe ostrozne rozebranie pokrycia z blachy

Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
6,79
6,79 m2
Robotnicy r-g 0,39 0,39000
Waozek m-g 0,028 0,02800
Wyciag m-g 0,053 0,05300
3.2 KNNR 3/301/1
Rozbiorka konstrukcji z cegty, na zaprawie wapienne] lub cementowo-wapienne]
Sciana (0,38+0,66)*1,6*0,25 = 0,416000
0,42
0,42 m3
Robotnicy r-g | 7,36|  7,36000| \ \ \
3.3 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi na odlegtosc do 0.5 km, kategoria gruntu |l
Fundament 1,2*0,6*1,65 = 1,188000
1,19
1,19 m3
Robotnicy grupa | r-g 2,5499 2,54990
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,205 0,20500
Przyczepa samowytadowcza o fadownosci 5t m-g 0,41 0,41000
3.4 KNR 202/281/1 (1)
Podtoza betonowe fundamentow pod maszyny, grubosc 10 cm, powierzchnia do 5 m2, transport betonu taczkami, japonkami
Sciana 0,6*1,65 = 0,990000
0,99
0,99 m2
Betoniarze grupa | r-g 0,1647 0,16470
Ciesle grupa | r-g 0,201 0,20100
Robotnicy grupa | r-g 0,304 0,30400
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,102 0,10200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm m3 0,0049 0,00490
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,012 0,01200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 0,0019 0,00190
3.5 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdw | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm
Strzemiona 7*((0,3+0,2)*2+0,16)*0,222/1000 = 0,001803
0,002
0,002 t
Zbrojarze grupa ll r-g 35,72 35,72000
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do FI 7 mm St0S kg 1 002|1 002,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
ProSciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g 3,6 3,60000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow FI 40 mm m-g 4,75 4,75000
Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,03 4,03000
Wyciag m-g 0,72 0,72000
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000

Termomodernizacja Bud. nr 2 - Pozostate prace
bud.



termomodernizacja budynek 2v2.1 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)

strona nr: 13
Opis pozycji Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
podstawy nakiadow
wyliczenie i1losci robot R M S
3.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
t awa fund. - prety fi12 4*1,45*0,887/1000 = 0,005145
= 0,000000
0,005
0,005 t
Zbrojarze grupa ll r-g 42,88, 42,88000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 1 0201 020,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
3.7 KNR 202/202/1 (1)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 m, transport betonu taczkami, japonkami
t awa fundamentowa 0,4*0,3*1,53 = 0,183600
0,18
0,18 m3
Betoniarze grupa Il r-g 0,74 0,74000
Ciesle grupa |l r-g 2,76 2,76000
Robotnicy grupa | r-g 3,91 3,91000
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,004 0,00400
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53 0,53000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
3.8 KNR 202/206/1 (1)
Sciany betonowe, grubo$¢ 20 cm, proste, wysoko$é do 3 'm, transport betonu taczkami, japonkami
Sciana fundamentowa 1,10*1,53 = 1,683000
= 0,000000
1,68
1,68 m2
Betoniarze grupa Il r-g 0,14 0,14000
Ciesle grupa Il r-g 1,7 1,70000
Robotnicy grupa | r-g 1,82 1,82000
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,203 0,20300
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,008 0,00800
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm m3 0,004 0,00400
Drut stalowy okragty miekki kg 0,23 0,23000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 0,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Wyciag m-g 0,53 0,53000

3.9 KNR 29/641/2
WYysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych | poziomych w technologil Superflex-10, uszczelnienie masg Superflex-10 powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

Elewacja wschodnia (0,3*2+0,4)*1,53+(0,9*2+0,25)*1,53+0,25*1,53 = 5,049000
5,05
5,05 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,2074 0,20740
Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 0,00347 0,00347

3.10 KNRW 401/602/4
|zolacje poziome murow, z papy ha sucho, asfaltowe], 2-warstwowa

fundamet 0,4*1,53+0,25*1,53 = 0,994500
0,99
0,99 m2
Robotnicy r-g 0,15 0,15000
Papa asfaltowa podktadowa m2 2,3 2,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.11 KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW (100 KM)
Fundament 1,20*0,60*1,65-0,40*0,30*1,53-0,25*0,90*1,53 0,660150
0,66
0,66 m3

Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0127 0,01270
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3.12 KNR 202/103/1 (3)
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubosc 1-e| cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta

petna
Nowa Sciana (1,76+1,48)/2*1,60 = 2,592000
2,59
2,59 m2
Ciesle grupa Il r-g 0,11 0,11000
Murarze grupa Il r-g 1,03 1,03000
Robotnicy grupa | r-g 1,18 1,18000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm Szt 02,7 92,70000
Zaprawacementowo-wapienna m3 0,084 0,08400
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
3.13 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm - wieniec
Strzemiona 2*7*((0,25+0,2)*2+0,16)*0,222/1000 = 0,003294
0,003
0,003 t
Zbrojarze grupa Il r-g 35,72 35,72000
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do FI 7 mm St0S kg 1 002|1 002,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
ProsSciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g 3,6 3,60000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow FI 40 mm m-g 4,75 4,75000
Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych FI 40 mm m-g 4,03 4,03000
Wyciag m-g 0,72 0,72000
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000
3.14 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm - wieniec
t awa fund. - prety fil2 8*1,52*0,887/1000 = 0,010786
= 0,000000
0,011
0,011 t
Zbrojarze grupa ll r-g 42,88, 42,88000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 1 0201 020,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
ProsSciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow FI 40 mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
3.15 KNR 202/210/5 (1)
Analogia - wykonanie wienca, transport betonu taczkami, japonkami
Wieniec 2*0,25*0,3*1,6 = 0,240000
0,24
0,24 m3
Betoniarze grupa | r-g 0,7 0,70000
Ciesle grupa |l r-g 18,08 18,08000
Robotnicy grupa | r-g 17,44 17,44000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,175 0,17500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm m3 0,115 0,11500
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,032 0,03200
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3 8,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,34 0,34000
Wyciag m-g 4,56 4,56000
3.16 KNR 205/202/2
Analogia - Konstrukcja zadaszenia nad magazynem tlenu, ptatwie dachu
Ptatwie 1160 2*5,90*17,9/1000 = 0,211220
0,211
0,211 t
Monter urzadzen | konstrukcji metalowych Il r-g 19,59 19,59000
Monter urzadzen i1 konstrukcji metalowych Il r-g 5,72 5,72000
Spawacze grupa |l r-g 1,79 1,79000
Deski iglaste obrzynane m3 0,005 0,00500
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,40000
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,2 0,20000
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 5,2 5,20000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,19000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej I niskostopowej, 3.25 mm, ER346 Szt 25 25,00000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,60000
Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-g 1,1 1,10000
Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-Q 3 3,00000
Ciagnik kotowy 55-63 KW (75-85 KM) (1) m-gQ 1,8 1,80000
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 1,8 1,80000
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 2,1 2,10000
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3.17 KNR 205/202/3
Analogia - Konstrukcja zadaszenia nad magazynem tlenu, stezenia dachu
Stezenie C100 5*1,40*10,6/1000 = 0,074200
Kliny z blachy 0,05*0,074*0,01*0,5*5*3*7850/1000 = 0,002178
0,076
0,076 t
Monter urzadzen | konstrukcji metalowych Il r-g 55,57 55,57000
Monter urzadzen | konstrukcji metalowych |l r-g 15,96 15,96000
Spawacze grupa ll r-g 21,84 21,84000
Deski iglaste obrzynane m3 0,018 0,01800
Krawedziaki iglaste m3 0,013 0,01300
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 1 1,00000
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcii kg 0,5 0,50000
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane KQ 1,8 1,80000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,19000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowe| | niskostopowej, 3.25 mm, ER346 Szt 25 25,00000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,60000
Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-Q 1 1,00000
Zuraw samochodowy 12-16't (1) m-g / /,00000
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,8 1,80000
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 1,8 1,80000
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 25,4 25,40000
3.18 KNBK 5/707/43
Odeskowanie | tacenie potaci dachowych, tacenie dachdw pod dachowke, przy odstepach ponad 20 cm (poz. 140b)
Zadaszenle magazynu tlenu 6,10*1,63 = 9,943000
9,94
9,94 m?2
Robotnicy r-g 0,2 0,20000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2 0,20000
Listwy I taty iglaste klasa |l m3 0,014 0,01400
Pita mechaniczna m-g 0,04 0,04000
3.19 KNNRW 3/504/3
Analogia - Impregnacja grzybobodjcza drewna metoda smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, taty
Zadaszenie magazynu tlenu 6,10*(0,04*0,05)*2*7 = 0,170800
0,17
0,17 m2
krotnosSc = 19
Robotnicy r-g 0,24 0,24000
Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze preparaty solowe KQ 0,053 0,05300
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
3.20 KNNR 2/604/2
|zolacja z folii polietylenowe|, przymocowane] do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja
Zadaszenle magazynu tlenu 6,10*1,63 = 9,943000
9,94
9,94 m2
Robotnicy r-g 0,065 0,06500
Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 1,1 1,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,004 0,00400
3.21 KNRW 202/514/2 (1)
Obrobki z blachy ocynkowane] przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Obrobki blacharskie 1,63*(0,35+0,035+0,15+0,15)*2+6,10*0,26 = 3,819100
3,819
3,819 m?2
Robotnicy r-g 1,57 1,57000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50 mm kg 5,03 5,03000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 0,02900
Kotki rozporowe Metalplast YAl 0,/ 6,70000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690

3.22 KNBK 6/101/5
Krycie dachow dachdwka krycie dachow dachdwka ceramiczna na zaprawie wapiennej, z pokryciem narozy | kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z
dachowki z murami

Zadaszenle magazynu tlenu 6,10*1,63 = 9,943000

9,94
9,94 m2

Robotnicy r-g 1,23 1,23000

Dachowka ceramiczna zaktadkowa "Marsylka" Szt 14,5 14,50000

Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,004 0,00400

Materiaty inne (Materiaty) % 3

Waozek m-g 0,025 0,02500

Wyclac M-C 0,047 0,04700
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3.23 KNBK 8/102/2
Tynki renowacyjne zewnetrzne (obrzutka) na scianach ptaskich - StoMurosil VS
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
6,79
6,79 m2
Robotnicy budowlani r-g 1,6 1,60000
StoMurisol VS KQ 4 4,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,063 0,06300
Zuraw okienny 0.15't m-Q 0,144 0,14400
3.24 KNBK 8/102/3
Tynki renowacyjne zewnetrzne podktadowe na scianach ptaskich - StoMurisol GP
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
6,79
6,79 m2
Robotnicy budowlani r-g 1,76 1,76000
StoMurisol GP kg 11 11,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,063 0,06300
Zuraw okienny 0.15't m-Q 0,144 0,14400
3.25 KNBK 8/102/3
Tynki zewnetrzne renowacyjne na scianach - StoMurisol SP weil3
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
6,79
6,79 m2
Robotnicy budowlani r-g 1,76 1,76000
StoMurisol SP well3 kg 22 22,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,063 0,06300
Zuraw okienny 0.15't m-g 0,144 0,14400
3.26 KNR 913/201/2
Analogia - Wykonanie cienkowarstwowe] masy szpachlowe| dwukrotnie
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
6,79
6,79 m2
krotnosS¢C = 2
Robocizna r-g 0,48 0,48000
StoTrass Filzputz KQ 2,32 2,32000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,006 0,00600

3.27 KNR 17/2608/3

Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShiedl Exterieur, gruntowanie preparatem wzmacniajacym

ThermoShiedl T. S. Fix Plus, 1-krotnie

Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
6,79
6,79 M2
Robotnicy r-g 0,0662 0,06620
Preparat gruntujacy ThermoShied| T. S. Fix Plus dm3 0,15 0,15000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
3.28 KNBK 15/201/4
Roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur - dwukrotne natozenie farby na powierzchni scian
Sciana (2,09+1,86)/2*1,6*2+1,86*0,25 = 6,785000
6,79
6,79 m2
Robotnicy r-g 0,25 0,25000
Farba ThermoShied| Exterieur - kolor dm3 0,3 0,30000

3.29 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km

Samochod samowytadowczy do 5t (1)

'm-g

0,177/

0,42 m3
0,17700| \ \ \

3.30 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupeitniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad

1 km transportu

0,42 m3
krotnosSc = 19
Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) 'm-g 0,037|  0,03700 \ \ \
3.31 Kalkulacjaindywidualna
Opftata za wysypisko

0,42 m3

Optata za wysypisko m3 1 1,00000

Podsumowanie elementu Razem

Ogotem Wykonanie nowego pokrycia magazynu tlenu
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4 Wykonanie 1zolacji pionowe]

4.1 KNR 225/417/1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa - wykonanie barierek ochronnych przy wykonanych wykopach podczas wykonywania
izolacji scian fundamentowych

Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna 14,19+1,0 = 15,190000
Elewacja potudniowa 14,19+1,0 = 15,190000
188,44
188,44 m
Robotnicy grupa | r-g 0,0083 0,00830
Deski pomalowane farbg biata | czerwona m3 0,0058 0,00580
Stupki z krawedziakow pomalowane farba biata | czerwona m3 0,0069 0,00690
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

4.2 KNR 231/805/1
Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej typu Uni stone, na podsypce piaskowej, recznie, wysokosc kostki 8 cm

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56
184,56 m2

Robotnicy grupa || r-g | 0,2037|  0,20370 ‘ ‘ ‘

4.3 KNR 231/814/2
Analogia - Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm

Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja pothocna 14,19+1,0 = 15,190000
Elewacja potudniowa 14,19+1,0 = 15,190000
188,44
188,44 m
Robotnicy grupa I r-g | 0,0795|  0,07950| \ \ \
4.4 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00*0,15 = 9,972000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,00*0,15 = 13,155000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00*0,15 = 2,278500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0*0,15 = 2,278500
27,68
27,68 m3
Robotnicy grupa | r-g 13,81 13,81000

4.5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km
27,68 m3
Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g | 0,177/  0,17700 \ \ \

4.6 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupeitniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1 km transportu

27,68 m3
krotnosSc = 19
Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g | 0,037] 0,03700 \ \ \
4.7 Kalkulacjaindywidualna
Opftata za wysypisko
27,68 M3
Optata za wysypisko m3 | 1|  1,00000 \ \ \
4.8 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-1I|
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,0%1,22 = 81,105600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,0*1,22 = 106,994000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,0*1,55 = 23,544500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0*0,9 = 13,671000
225,32
225,32 m3
Robotnicy r-g 0,182 0,18200
Koparko-tadowarka na podwoziu ciaggnika kotowego 0.15 m3 (1) m-g 0,0625 0,06250
4.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtosC 1 km
8*0,45*0,45*1,5 = 2,430000
2,43
2,43 M3

Samochod samowytadowczy do 5t (1 M-C 0,177 0,17700
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4.10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1 km transportu
8*0,45*0,45*1,5 = 2,430000
2,43
2,43 m3

krotnosSCc = 19
Samochod samowytadowczy do 5't (1) 'm-g | 0,037  0,03700 \ \ \

4.11 KNNR 1/312/1
Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V, szerokos¢ 1 m, g’rebokosc do3 m

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,52 = 133,304000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68
280,68 m2
Robotnicy r-g 0,57 0,57000
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64 mm m3 0,00366 0,00366
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,0011 0,00110
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 0,12 0,12000
Materiaty inne (Materiaty) % 2

4.12 KNBK 8/104/7
Spoinowanie murow kamiennych bez wzgledu na rodzaj zaprawy z przygotowaniem zaprawy murow z kamienia tamanego z vwk spoin (poz 132)

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,13 = 75,122400
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,13 = 99,101000
Elewacja pothocna (14,19+1,0)*1,45 = 22,025500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*0,8 = 12,152000
208,40
208,40 m?2
Robotnicy budowlani r-g 1,35 1,35000
Zaprawa cementowa m3 0,0135 0,01350
Materiaty inne (Materiaty) % 0,03
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,06 0,06000
Zuraw okienny 0.15't m-Q 0,337 0,33700

4.13 KNR 29/636/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, recznie

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,52 = 133,304000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68
280,68 m?2
Robotnicy grupa | r-g 0,068 0,06800
Srodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 | 0,0686 0,06860
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 0,00009 0,00009

4.14 KNR 29/641/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masa Superflex-10 powierzchni poddanych dziataniu
wody z gruntu

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,52 = 133,304000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68
280,68 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,2074 0,20740
Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,0000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 0,00347 0,00347
4.15 KNR 29/642/2
Docieplenie Scian piwnic ptytami ze styroduru w technologii Superflex-10, catopowierzchniowo
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,52 = 133,304000
Elewacja pothocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68
280,68 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,251 0,25100
Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,0000
Ptyty polistyrenowe m2 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 0,01079 0,01079
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4.16 KNR 202/607/2
Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe| szerokiej Scian budynku
przy uzyciu foli budowlane] noskowej
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,52 = 101,049600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,52 = 133,304000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,85 = 28,101500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,2 = 18,228000
280,68
280,68 m2
Dekarze grupa |l r-g 0,0787 0,07870
Robotnicy grupa | r-g 0,0846 0,08460
Folia polietylenowa izolacyjna wyttaczana "Fondaline” m2 1,3 1,30000
Piasek do betondw zwyklych naturalny m3 0,012 0,01200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 0,0005 0,00050
4.17 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria
gruntu -1V
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,0*1,22 = 81,105600
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,0%1,22 = 106,994000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,0*1,55 = 23,544500
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0*0,9 = 13,671000
Obsypka piaskowa -2,43 = -2,430000
222,89
222,89 m3
Robotnicy r-g 0,227 0,22700
Ubijak spalinowy 200 kg m-gQ 0,138 0,13800
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0144 0,01440
4.18 KNR 225/417/2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie - wykonanie barierek ochronnych po wykonaniu izolacji scian fundamentowych
Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna 14,19+1,0 = 15,190000
Elewacja potudniowa 14,19+1,0 = 15,190000
188,44
188,44 m
Robotnicy grupa | r-g 0,0067 0,00670
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Wykonanie izolacji pionowej
5 Instalacja opadowa
5.1 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-1V
8*3,50%0,60*1,50 = 25,200000
25,20
25,20 m3
Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25 m3 (1) m-g 0,0503 0,05030
5.2 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza 1 obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
8*5,00%((0,15+0,15)*0,60+0,15*0,45) = 9,900000
9,900
9,900 m3
Robotnicy r-g 2,23 2,23000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 1,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
5.3 KNR 228/510/3
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn 200 mm
Kolana 4*8 = 32,000000
32,00
32,00 szt
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzne] 200 mm Szt 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,00660
Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,0066 0,00660
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5.4 KNR 228/503/1 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm
Odcinki poziome 5,0*8 = 40,000000
Odcinki pionowe 2,0*8 = 16,000000
56,00
56,00 m
Robotnicy r-g 0,307 0,30700
Rura PVC kanalizac|i zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 1,04000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,17500
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
5.5 KNRW 215/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, FI 160 mm
3 = 8,000000
8,00
8,00 szt
Robotnicy r-g 0,48 0,48000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm Szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
5.6 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, ubijaki, grubosc¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria
gruntu -1V
25,2-8*3,50*(0,15+0,15+0,15)*0,60 = 17,640000
17,64
17,64 m3
Robotnicy r-g 0,227 0,22700
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 0,13800
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0144 0,01440
5.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtosC 1 km
25,20-17,64 = 7,560000
7,56
7,960 m3
Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g | 0,177  0,17700 \ \ \

5.8 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1 km transportu

25,20-17,64 = 7/,560000
7,56
7,960 m3
krotnosSc = 19
Samochod samowytadowczy do 5t (1 M-C 0,037 0,03700
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Instalacja opadowa
6 Wykonanie nowej opaski
6.1 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina uktadana sposobem recznym
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,00 = 87,700000
Elewacja pothocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56
184,56 m2
Robocizna r-g 0,1311 0,13110
Geowloknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z pretow stalowych Szt 0,08 0,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Maszyna przenosna do zszywania m-g 0,04 0,04000
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,083 0,08300
6.2 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56
184,56 m2
Robotnicy r-g 0,0266 0,02660
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 0/31,5 mm t 0,318 0,31800
Woda przemystowa m3 0,015 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0387 0,03870
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6.3 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa
Elewacja wschodnia 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna 14,19+1,0 = 15,190000
Elewacja potudniowa 14,19+1,0 = 15,190000
188,44
188,44 m
Robotnicy r-g 0,277 0,27700
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0016 0,00160
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8 cm,kolorowe m 1,02 1,02000
Plasek m3 0,0055 0,00550
Woda przemystowa m3 0,0014 0,00140
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
6.4 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3 cm
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56
184,56 m2
Robotnicy r-g 0,171 0,17100
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0088 0,00880
Plasek m3 0,0389 0,03890
Woda przemystowa m3 0,0045 0,00450
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

6.5 KNR 231/9903/3
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowe] betonowe] o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka typu Uni stone kolor czerwony

Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 66,480000
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna (14,19+1,0)*1,00 = 15,190000
Elewacja potudniowa (14,19+1,0)*1,0 = 15,190000
184,56
184,56 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,886 0,88600
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000
Piasek do betondw zwykiych naturalny m3 0,0671 0,06710
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0177 0,01770
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Ubijak spalinowy 200 kc M-C 0,221 0,22100
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Wykonanie nowej opaski

/ Wykonanie nawierzchni wzmocnionej przed magazynem na tlen

7.1 KNR 401/212/2
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm
22*0,20 = 4,400000
4,40
4,40 m3
r-g | 16,18 16,18000| \ \ \

Robotnicy grupa |

7.2 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km
4,40 m3
Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g | 0,177  0,17700 \ \ \

7.3 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1 km transportu

4,40 m3
krotnosSc = 19
Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g | 0,037 0,03700 \ \ \
/.4 Kalkulacja indywidualna
Opftata za wysypisko
4,40 m3
Optata za wysypisko m3 | 1/  1,00000] \ \ \

7.5 KNNR 6/101/3 (2)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, giebokosc 30 cm, kategoria gruntu II-VI, rowniarka + walec statyczny

22 m2
Robotnicy r-g 0,0336 0,03360
Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00570
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0082 0,00820
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7.6 KNR 404/1103/4

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu

samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km
22*0,3

Samochod samowytadowczy do 5t (1)

Jedn.

'm-g

Norma

0,177/

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)
strona nr: 22

lloSC Cena Wartosc jedn.

R M S

= 6,600000
6,00
6,60 m3

0,17700| \ \ \

7.7 KNR 404/1103/5

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad

1 km transportu

22*0,3 = 6,600000
6,60
6,60 m3
krotnosSc = 19
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) 'm-g 0,037/  0,03700 \ \ \
7.8 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina ukladana sposobem recznym
3,71*5,93 = 22,000300
22,00
22,00 m2
Robocizna r-g 0,1311 0,13110
Geowioknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z pretow stalowych szt 0,08 0,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Maszyna przenosna do zszywania m-g 0,04 0,04000
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,083 0,08300
7.9 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
22 m2
Robotnicy r-g 0,031 0,03100
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany 31.5-63mm t 0,424 0,42400
Woda przemystowa m3 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0037 0,00370
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0452 0,04520
7.10 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
22 m2
Robotnicy r-g 0,031 0,03100
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 0/31,5 mm t 0,424 0,42400
Woda przemystowa m3 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0037 0,00370
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0452 0,04520
7.11 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa
3,71+3,16 = 6,870000
6,87
6,87 M
Robotnicy r-g 0,277 0,27700
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0016 0,00160
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8 cm,kolorowe m 1,02 1,02000
Plasek m3 0,0055 0,00550
Woda przemystowa m3 0,0014 0,00140
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
7.12 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3 cm
22 m2
Robotnicy r-g 0,171 0,17100
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0088 0,00880
Plasek m3 0,0389 0,03890
Woda przemystowa m3 0,0045 0,00450
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
/.13 KNR 231/9920/4
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm, kostka typu Uni stone kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowe]
22 m2
Brukarze grupa Il r-g 0,424 0,42400
Robotnicy grupa Il r-g 0,549 0,54900
Robotnicy grupa | r-g 0,036 0,03600
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000
Plasek m3 0,091 0,09100
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,021 0,02100
Woda m3 0,031 0,03100
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,217 0,21700
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Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Wykonanie nawierzchni wzmocnionej przed magazynem na tlen

8 Zagospodarowanie terenu

8.1 KNR 1312/202/2
Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m, spycharka 74 kW (100KM), grunt kategorii ll1-1V

715,08*0,2 = 143,016000
143,02
143,02 m3
Robotnicy r-g 0,0995 0,09502
Stupki drewniane iglaste m3 0,00002 0,00002
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0323 0,03230

8.2 KNR 228/712/2
Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt kategorii Il

715,08 m2
Robotnicy r-g 0,223 0,22300
Nasiona traw ke 0,02 0,02000
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Zagospodarowanie terenu
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartosc¢ kosztorysu netto:

Termomodernizacja Bud. nr 2 - Pozostate prace
bud.
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32

42

52
122
222
223
342
343
999
999
394
391
392
402
463
482

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Betoniarze grupa |l
Brukarze grupa |
Ciesle grupa Il
Dekarze grupa Il
Malarze grupa Il
Monter urzadzen | konstrukcji metalowych |
Monter urzadzen | konstrukcji metalowych Il|
Murarze grupa |

Murarze grupa |l
Robocizna
Robotnicy

Robotnicy budowlani
Robotnicy grupa |

Robotnicy grupa |l
Spawacze grupa |
Tynkarze grupa Il
Zbrojarze grupa Il

Jedn.

-g
-g
-g
-9
-9
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-9
-9
-9
-g
-g
-9

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):

lloSC
0,69945
9,328
180,61289
22.,08952
0,9877
8,35681
2,41988
16,4
16,9927
33,59842
1 275,5365
316,1048
022,29632
66,09785
2.,03753
21,61988
0,86468

2 896,04293
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1540001
2640020

2370699
1120401
1800199
1701100
1700310
5650003
1820003
26406008
26406007
2600622

10917
1320599
2645050
3950010
1120699

1330141
1510899
1511601

1560341
1560370
3905099
1740110
1740100
1330400
4000649
8990499
8990499
2222002
2222012
2600999
5614905
20601301
1478201
1360499
3970500

1478500
1601799
1601808
1601900
1602099
1562699
1990098
2380721

1102112
1102301
5601213
1352803
3951399

10972
1200202

1341700
1480402
1412210
6804399
1540400

1600680
1361199
1353199

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Acetylen teChNICZNY - TOZPUSZCZONY . . . . . . oo e e e e e e e e e e
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci50-64 mm . ............ ... .. . ...
Beton zwykty C16/20 (B-20) . . .. .. . e e
Beton zwykly z Kruszywa naturalnego . . . . ... .o e e e e e
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosSci 0.50 mm . ... ... . e,
Cegfa budowlana petna 25X12X6.5 CM . . .. .. e e e e e,
Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . .. ... . e
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . .. ... ... e,
Czyszczak kanalizacyjny PVC FI 160 MM . . . . ... e e e e e e e e e e,
Dachowka ceramiczna zaktadkowa "Marsylka" . . ... ... e,
Deski Iglaste obrzynane . . ... ... . e e e
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosSci 25 mm .. ... .. .
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosSci 38 mm . . ... .. . e
Deski pomalowane farbg DIatga | CZerwWoNa . . . . ... .o it e e e e e
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane . ... . . . i e
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, nastemple . ......... .. ... . . . i i,
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . . ....... ... ... . . . i i .,
Drut stalowy okragty miekKli . . . ... e
EDW 1000 Kotnierz pojedynczy, profilowany . . ... . i e e e
Elektrody stalowe do spawania stali weglowe]| | niskostopowe], 3.25 mMm,ER346 ................
Farba emulsyjna nawierzChniowa . . . ... ... e e e
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% . . .. ... ... i
Farba ThermoShied| Exterieur - Kolor . .. ... .
Folia polietylenowa 1zolacyjna wyttaczana "Fondaline" . . .. ... ... . . . . i,
Folia polietylenowa zbrojona dachowa . . .. ... ... i e e
GEOWIOKNINA . . . . e e
Gips budowlany szpachlowy . . . ... o e e,
GIps budowlany zZwyKlY . . ... e e e
Gwozdzie budowlane okragte gote . . . .. .. e e
Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U . . ... .. o i e
Kotki rozporowe Metalplast . . . ... . e
Kotki rozporowe plastyKowe . . ... . e e
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolorowa . . . ... ... . .
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa . . . ... .. . . e,
KrawedziaKl Iglaste . . . . .o e e e e e e
Ksztaitki PVC kanalizacjl zewnetrzne] 200 mm . .. . .. i e e e e e
Listwy 1taty Iglaste Klasa [l . .. . ... e e
Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 . . ... . e e e e e e,
Narozniki ochronne z katownikOw stalowych . . . ... .. .. . e
NS ON A ITAW . . . . e e e e e e e e
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8 cm,Kkolorowe . . .. ... .. . i e
Okna drewniane zespolone, Kolor DIaty . . ... .. i i e e e e
okno potaciowe drewniano-poliuretanowe Velux 78x98 . ... ... ... . . i e,
Optata Za WY SYPISKO . . . . o e e e e e e e
Papa asfaltowa podkladowa . . .. ... .. e e
Planka poliuretanowa . . . .. .. e e e e
RIS . . . e e e e e
Piasek do betonOw zwyktych naturalny . .. ... . e e
Piasek do nawierzchni drogowWyCh . . . . .. .o e e e e
Plasek O zapraw . . ... o e e e
Pty POlStY I ENOWE . . . . e e e e e e
Podokienniki prefabrykowane . . . ... .. . e e e
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt” . . ... .. . e e
Preparat gruntujagcy ThermoShiedl T. S. FIXPlus . . . . ... ... o o i .,
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do FI 7 mm StOS . . . ... ... . . e,
Prety zebrowane skosnie do zbrojeniabetonu FI 8-14 mm . .. ... ... .. . i,
Rura PVC kanalizacji zewnetrzne| kielichowa 160/4, 7 mm . . . ... ... . i e i,
Rura spustowa z blachy ocynkowane] FI 150 mm . .. ... . . i e e,
StupKi drewniane Iglaste . . . ... . e e e e e
Stupki z krawedziakow pomalowane farbg biataiczerwona . .. ...... ... ... .. . o o
SpoIwo cynowo-otowIane LC B0 . . ... .. . e e e e
SIOMUIISOl G . . e e e e,
SIOMUIISOl SP WeIld . . . o e e e e e e
SIOMUIISOl VS . . e e e e
StOTraSS FIlzZPULZ . . . . . e e e e e e e
Szpilki z pretOw stalowyCh . . . ..o e
Srodek gruntujacy EUrolan 3K . . ... oot
Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze preparaty SOIOWE . . . ... oo oo
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkami . . .. ...
Tlen tECNNICZNY SPIEZONY . . . . i i e e e e e e e e e e e e e,
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 0/31,5mm...................
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 31.5-63mm . .................
Trzpienie stalowe do montazu KOnsStrukeji . . ... ... oo i i e e
Uchwyty do rur SpusStowyCh OCYNKOWaANE . . . . .. . o e e e e e e e e e e e

Jedn.

m3
m3
m3

SZt

SZt

lloSC
0,1722
1,02729
0,52374
0,34578
1 801,0368
081,173
0,04693
5,85893
8
144,13
0,00243
0,0567
0,04007
1,09295
1,234
0,30875
0,0084
0,3864
26
7,175
2,3738
0,05453
2,037
364,884
10,934
210,6912
20,75
12,45
5,02328
33,6816
2 398,9953
81,96
188,2512
22.44
0,00099
33,28
0,13916
2 265,64
0,3569
14,3016
199,2162
13,66
26
32,5
2,277
0,5464
11,11139
15,75214
12,078
0,24187
294,714
10
1,826
1,0185
5,01
16,32
58,24
75,5917
0,00286
1,30024
10,67727
74.69
149,38
27.16
31,5056
16,5248
19,25465
0,17119
0,1604
0,5166
68,01808
9,328
0,0802
24.2187
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75.
/0.
/7.
/8.
79.
80.
81.
82.
83.

Kod ETO

6810507
5615305
2360001
3930000
3930099
2330800
2330899
23380899
2330802

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)

Nazwa materiatu

Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Woda

Woda przemystowa

Zaprawa budowlana zwykta
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowo-wapienna
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)

strona nr: 26
Jedn. lloSC Cena|Wartosc
....................... Szt 9,8
...................... szt 33,6
m3 0,04332
m3 0,682
m3 4. 85136
m3 0,62851
m3 2.8134
m3 0,21756
m3 0,03976
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):
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43211
43211
39116
39116
39121
71133
11161
11111
50030
16215
11839
71251
39653
39641
39612
11612
39811
72111
11333
64060
39521
12622
12100
12680
35000
34312
32080
31121
39514

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Betoniarka wolnospadowa elektryCzna . .. . ... .. i e e
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 . . . ... ... e
Ciagnik kotowy 29-37 KW 40-50 KM (1) . .. .. oo e e e e e e e e e
Ciagnik kotowy 37 KW (50 KM) (1) . . . . oot e s e e s e e e e e e
Ciagnik kotowy 55-63 KW (75-85 KM) (1) . . . ..o oo e e s e e e e e e e e,
Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych FI40 mm . .. ... ... . . i i i,
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25 m3 (1) . ........ ... i,
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) . ... ... .. i it i i e
Maszyna pPrzenoSNa dO ZSZYWaANIA . . . . o . v vt i e e e e e e e e e e e,
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow FI 40 mm . . ... .. i e,
Pl MECNANICZNA . . . .. e e e e e e,
ProSciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 MM . .. .o e
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10 t. ... ... i e e e
Przyczepa samowytadowcza 0 tadowWNnNOSCI S L. . .. . o e
Przyczepa skrzyniowa 4.5 1. . .. . e e e e
Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . .. oot e e e e e e e e,
Samochod samowytadowezy do 5t (1) . .. ..o e e,
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A . . ... . e e
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) . . ... oo e e e e
Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) (1) . . ... oo e s e e s e e e e e e
Srodek transSPortOWY (1) . . . oo et e e e e
Ubljak spalinowy 200 Kg . . . ... oo e e e
Walec statyczny samojezdny (1) . .. ..t e e e e
W OZEK . . o e
L7472 03 =T
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t. . ... ... .
ZUraw OKIENNY 0.015 t . . . oot
Zuraw samochodowy 12-1671 (1) . . . . v oo et e e e
Zuraw samochodowy 5-6't (1

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):

Jedn.
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

lloSC
0,722
13,78731
0,2112
0,24395
0,5166
0,09695
1,26756
14,0825
8,2624
0,11655
0,3976
0,0868
0,5166
0,4879
0,2112
0,78651
43,1992
2.3735
3,46364
5,04105
7,53401
05,89938
9,31167
0,43862
8,10296
0,361
73,16408
1,165
0,3081

292,15584
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Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Wartosc¢ z
narzutami

Wymiana obrobek blacharskich oraz naprawa kominow

Montaz stolarki otworowej

Wykonanie howego pokrycia magazynu tlenu

Wykonanie izolacji pionowe)

Instalacja opadowa

Wykonanie nowe| opaski

Wykonanie nawierzchni wzmocnionej przed magazynem na tlen

QOINOOTPAWNEF

Zagospodarowanie terenu
Suma elementdéw kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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