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Spis katalogow

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)

strona nr: 2

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 7 Roboty izolacyjne
KNBK 8 Roboty tynkarskie
KNBK 15 Roboty malarskie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogolnego (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogolnobudowlane
KNR 17 System ocieplania Scian zewnetrznych budynkow "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.|)
KNR 23 Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkow "Atlas Stopter”, "Atlas Roker"
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiorkowe | wyburzeniowe budynkow | budowli (MGPIB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 913 Ocieplania, wyprawy tynkarskie 1 podtoza w systemie CEKOL (Ponzan 2005, wyd. |)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.
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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
1 Termomodernizacja- budynek gtowny
1.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
Elewacja wschodnia 1,60*2,52+(8,72+8,88)/2*15,49+(8,88+8,84)/2*
2,39+(8,84+9,18)/2*34,57+9,19*2,39+(9,19+9,63)/
2*15,52 = 641,002400
Elewacja zachodnia (9,33+9,07)/2*15,52+(9,07+9,04)/2*2,38+(9,04+
8,96)/2*10,72+(8,96+8,88)/2*8,68+(8,88+8,81)/2*
13,10+8,81*8,68+(8,81+8,78)/2*10,75+(8,78+
8,74)/2*2,38+(8,74+8,79)/2*15,49 = 7/81,745700
Elewacja potudniowa (8,76+8,72)/2*14,19 = 124,020600
Elewacja potnocna (9,63+9,33)/2*14,19 = 134,521200
Lukarny oraz nadszybie (2,06*2,40+(2,40*2,00*0,5)*2)*10+(2,94*1,5+1,18*
1,5*0,5*2)*2+(2,94*2,20+2,57*2,20*0,5*2)*2 = 134,044000
1 815,33| 1815,33 m?2
1.2 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatkl na rusztowaniach zewnetrznych 1 815,33 m2
1.3 KNRW 202/1613/4
Daszki ochronne ciagte, wolno stojagce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana
wejscia od strony wschodnie] 2*3,6*2,5 = 18,000000
18,00 18,00 m?2
1.4 KNR 401/701/3
Odbicie tynkdw zewnetrznych, na scianach - tynk mozaikowy na cokole
Elewacja wschodnia (0,25+0,38)/2*17,16+(0,38+0,37)/2*2,39+(0,37+
0,41)/2*2,88+(0,48+0,49)/2*8,35+(0,52+0,69)/2*
7,87+(0,71+0,68)/2*2,88+(0,69+0,68)*2,39+(0,69+
0,78)/2*14,35+0,67*0,93+0,64*1,09+(2,99+2,56+
3,01)*0,5 = 37,659800
Elewacja zachodnia (0,30+0,28)/2*15,63+(0,28+0,30)/2*2,38+(0,30+
0,32)/2*10,61+0,32*8,68+0,32*13,24+(0,32+0,49)/
2*8,68+(0,49+0,54)/2*10,58+(0,54+0,59)/2*2,38+
(0,59+0,83)/2*15,66 = 36,953800
Elewacja potudniowa (0,30+0,29)/2*8,22 = 2,424900
Elewacja pothocna (1,09+0,83)/2*14,33 = 13,756800
90,80 90,80 m?2
1.5 KNBK 8/105/3
Czyszczenie Scierne - powierzchnie gtadkie
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*
(0,57+2,97+3,86) = 520,664000
Elewacja wschodnia - otwory okienne oraz
drzwiowe -(8+19+9)*1,08*2,10-2*1,62*2,91 = -91,076400
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*(0,57+2,97+3,86) = 648,980000
Elewacja zachodnia - otwory okienne -(10+6+6+2+4+6+8)*1,08*2,10 = -95,256000
Elewacja potnocna 14,19*(0,57+2,97+3,86) = 105,006000
Elewacja potudniowa 14,19*(0,57+2,97+3,86) = 105,006000
Elewacja potudniowa - otwory okienne -2*1,08*2,10 = -4,536000
Elewacja potudniowa - magazyn tlenu -5,65*2,05 = -11,582500
Lukarny 10*(2,06*1,35+2%(0,45+1,35)/2*1,45) = 53,910000
Zadaszenie szybu 2*((1,53+0,59)*2,94+(1,53*2,57*0,5+0,59*1,18*
0,5)*2) = 21,722200
Czyszczenie Scierne - elementy ciggnione przy
otworach -119,608 = -119,608000
1133,23| 1133,23 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
1.6 KNBK 8/105/3
Czyszczenie scierne - profile ciggnione
Elewacja wschodnia - dolny element ciagniony (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52-2*2,00)*0,28 = 17,494400
Elewacja wschodnia - srodkowy element ciagniony (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*0,36 = 25,329600
Elewacja wschodnia - gorny element ciggniony (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*0,78 = 54,880800
Elewacja wschodnia - lukarny element ciggniony 6*(2,32+2*1,45)*0,27 = 8,456400
Elewacja wschodnia - zadaszenie szybu element
ciagniony 2*(2*3,20+2*4,01)*0,27 = 7,786800
Elewacja zachodnia - dolny element ciagniony (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10, 75+
2,38+15,49)*0,28 = 24,556000
Elewacja zachodnia - Srodkowy element ciagniony (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+
2,38+15,49)*0,36 = 31,572000
Elewacja zachodnia - gorny element ciagniony (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+
2,38+15,49)*0,78 = 68,406000
Elewacja zachodnia - lukarny element ciggniony 4%(2,32+2*1,45)*0,27 = 5,637600
Elewacja potnocna - dolny element ciagniony 14,19*0,28 = 3,973200
Elewacja potnocna - Srodkowy element ciggniony 14,19*0,36 = 5,108400
Elewacja poétnocna - gorny element ciagniony 14,19*0,78 = 11,068200
Elewacja potudniowa - dolny element ciaggniony 8,28*0,28 = 2,318400
Elewacja potudniowa - sSrodkowy element ciagniony 14,19*0,36 = 5,108400
Elewacja potudniowa - gorny element ciggniony 14,19*0,78 = 11,068200
282,76 282,76 m?2
1.7 KNBK 8/105/3
Czyszczenle scierne - elementy ciagnione przy otworach
Elewacja wschodnia - przy otworach elementy (10+19+10)*(2*2,29+1,1)*0,19+2*(3,10*2+1,62)*
clagnione 0,26 = 46,155200
Elewacja wschodnia - pod parapetami elementy
clagnione (5+12+5)*1,74%0,24 = 9,187200
Elewacja zachodnia - przy otworach elementy
ciagnione (10+6+6+2+4+6+10)*(2*2,29+1,1)*0,26 = 64,979200
Elewacja zachodnia - pod parapetami elementy
ciagnione (5+3+3+1+2+3+5)*1,74*0,24 = 9,187200
Elewacja potnocna - przy otworach elementy
ciagnione 6*(2*2,29+1,1)*0,26 = 8,860800
Elewacja potnocna - pod parapetami elementy
clagnione 3*1,74%0,24 = 1,252800
Elewacja zachodnia - przy otworach elementy
ciagnione 5*(2*2,29+1,1)*0,19+(2*1,06+1,1)*0,26 = 6,233200
Elewacja zachodnia - pod parapetami elementy
clagnione 3*1,74*0,24 = 1,252800
147,11 147,11 m?2
1.8 KNBK 8/105/3
Czyszczenie scierne - szpalety przy otworach
Elewacja wschodnia - szpalety (10+19+10)*(2*2,29+1,1)*0,12+2*(3,10*2+1,62)*
0,12 = 28,459200
Elewacja zachodnia - szpalety (10+6+6+2+4+6+10)*(2*2,29+1,1)*0,12 = 29,990400
Elewacja potnocna - szpalety 6*(2*2,29+1,1)*0,12 = 4,089600
Elewacja zachodnia - szpalety 5*(2*2,29+1,1)*0,19+(2*1,06+1,1)*0,12 = 5,782400
Lukarny szpalety 10%(1,1+1,19*2)*0,15 = 5,220000
73,54 73,54 m?2
1.9 KNR 401/701/3
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach
Przyjeto 20 % powierzchni ptaskich 1133,229%0,20 = 226,645800
226,65 226,65 m?2
1.10 KNBK 7/302/5 (1)
Dezynfekcja muru preparatem Adolit M fllssig
Powierzchnia za rurg spustowa 8,78%1,40*2 = 24,584000
Przyjeto 5 % powierzchni ptaskich 1133,229%0,05 = 56,661450
81,25 81,25 m?2
1.11 KNBK 8/102/2
Tynki renowacyjne zewnetrzne (obrzutka) na scianach ptaskich - StoMurosil VS
Cokot 90,795 = 90,795000
Przyjeto 15 % powierzchni ptaskich budynku 1133,229%0,15 = 169,984350
Przyjeto 10 % profili ciagnionych 503,414%0,1 = 50,341400
311,12 311,12 m?2
1.12 KNBK 8/102/3
Tynki renowacyjne zewnetrzne podktadowe na scianach ptaskich - StoMurisol GP
Cokot 90,795 = 90,795000
Przyjeto 15 % powierzchni ptaskich budynku 1133,229*0,15 = 169,984350
Przyjeto 10 % profili ciggnionych 503,414%0,1 = 50,341400
311,12 311,12 m?2
1.13 KNBK 8/102/3
Tynki zewnetrzne renowacyjne na scianach - StoMurisol SP weil3
Cokot 90,795 = 90,795000
Przyjeto 15 % powierzchni ptaskich budynku 1133,229*0,15 = 169,984350
Przyjeto 10 % profili ciggnionych 503,414%0,1 = 50,341400
= 0,000000
311,12 311,12 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
1.14 KNR 401/1214/2
Analogia — reczne zeskrobanie farby emulsyjne| z powierzchni Scian | gzymsow
1133,229+282,764+147,108+73,542 = 1 636,643000
1 636,64 1 636,64 m?2
1.15 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podtoza - wzmocnienie strukturalne preparatem krzemoorganicznym KSE 100 firmy Remmers
profile ciagnione 282,764 = 282,764000
elementy ciggnione przy otworach 147,108 = 147,108000
szpalety przy otworach 73,542 = 73,542000
503,41 503,41 m?2
1.16 KNBK 8/103/2
Profile cilagnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwykie| z przyg. zaprawy profile cigagnione zwykie o szer. do 15 cm (poz
79)
Elewacja wschodnia - szpalety (10+19+10)*(2*2,29+1,1)+2*(3,10*2+1,62) = 237,160000
Elewacja zachodnia - szpalety (10+6+6+2+4+6+10)*(2*2,29+1,1) = 249,920000
Elewacja potnocna - szpalety 6*(2*2,29+1,1) = 34,080000
Elewacja zachodnia - szpalety 5*(2*2,29+1,1)+(2*1,06+1,1) = 31,620000
Lukarny szpalety 10%(1,1+1,19%2) = 34,800000
587,58 587,58 m
1.17 KNBK 8/103/4
Profile ciagnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwykie| z przyg. zaprawy profile ciagnione zwykie o szer. do 25 cm (poz
31)
Elewacja wschodnia - pod parapetami elementy
ciagnione (5+12+5)*1,74 = 38,280000
Elewacja zachodnia - pod parapetami elementy
clagnione (5+3+3+1+2+3+5)*1,74 = 38,280000
Elewacja potnocna - pod parapetami elementy
clagnione 3*1,74 = 5,220000
Elewacja zachodnia - pod parapetami elementy
clagnione 3*1,74 = 5,220000
87,00 87,00 m
1.18 KNBK 8/103/5
Profile ciagnione zwykite tynki zewnetrzne z zaprawy zwykte] z przyg. zaprawy profile ciagnione zwykte o szer. do 30 cm (poz
32)
Elewacja wschodnia - dolny element ciagniony 15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52-2*2,00 = 62,480000
Elewacja wschodnia - lukarny element ciagniony 6*(2,32+2*1,45) = 31,320000
Elewacja wschodnia - zadaszenie szybu element
clagniony 2*(2*3,20+2*4,01) = 28,840000
Elewacja zachodnia - dolny element ciagniony 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10, 75+
2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja zachodnia - lukarny element ciggniony 4*(2,32+2*1,45) = 20,880000
Elewacja potnocna - dolny element ciggniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa - dolny element ciggniony 8,28 = 8,280000
Elewacja wschodnia - przy otworach elementy
ciagnione (10+19+10)*(2*2,29+1,1)+2*3,10*2+1,62 = 235,540000
Elewacja zachodnia - przy otworach elementy
ciagnione (10+6+6+2+4+6+10)*(2*2,29+1,1) = 249,920000
Elewacja pdotnocna - przy otworach elementy
clagnione 6*(2*2,29+1,1) = 34,080000
Elewacja zachodnia - przy otworach elementy
clagnione 5*(2*2,29+1,1)+(2*1,06+1,1) = 31,620000
804,85 804,85 m
1.19 KNBK 8/103/7
Profile ciagnione zwykie tynki zewnetrzne z zaprawy zwykte] z przyg. zaprawy profile ciagnione zwykte o szer. do 40 cm (poz
34)
Elewacja wschodnia - Srodkowy element ciagniony 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja wschodnia - gorny element ciagniony 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia - Srodkowy element ciagniony 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+
2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja zachodnia - gorny element ciagniony 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10, 75+
2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna - Srodkowy element ciagniony 14,19 = 14,190000
Elewacja pdétnocna - gorny element ciagniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa - Srodkowy element ciaggniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa - gorny element ciggniony 14,19 = 14,190000
372,88 372,88 m
1.20 KNBK 8/103/16
Profile ciagnione zwykie dodatek za kazde 5 cm rozw. ponad 40 cm (poz. 93)
Elewacja wschodnia - gorny element ciagniony 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia - gorny element ciagniony 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+
2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja pdétnocna - gorny element ciagniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa - gorny element ciggniony 14,19 = 14,190000
186,44 186,44 8/m
1.21 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne | zmycie 100 2 /m2
1.22 KNR 913/201/2
Analogia - Wykonanie cienkowarstwowe] masy szpachlowe| dwukrotnie 1 133,23 2/ m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
1.23 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur, gruntowanie
preparatem wzmacniajacym ThermoShiedl| T. S. Fix Plus, 1-krotnie
sclany 1133,229 = 1 133,229000
profile ciggnione 282,764 = 282,764000
elementy ciaggnione przy otworach 147,108 = 147,108000
szpalety przy otworach 73,542 = 73,542000
cokot 90,795 = 90,795000
1727,44| 1 727,44 m?2
1.24 KNBK 15/201/4
Roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur - dwukrotne natozenie farby na powierzchni Scian
sclany 1133,229 = 1 133,229000
cokot = 0,000000
1133,23| 1 133,23 m2
1.25 KNBK 15/201/6
Roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur - dwukrotne natozenie farby na profilach
clagnionych
profile ciagnione 282,764 = 282,764000
elementy ciggnione przy otworach 147,108 = 147,108000
szpalety przy otworach 73,542 = 73,542000
503,41 503,41 m?2
1.26 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farba olejna elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
Elewacja wschodnia - dolny element ciagniony (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52-2*2,00)*
0,15+(5+9+5)*0,15 = 12,222000
Elewacja zachodnia - dolny element ciaggniony (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10, 75+
2,38+15,49)*0,15+(5+3+1+3+5+3+2)*0,15 = 16,455000
Elewacja potnocna - dolny element ciggniony 14,19*0,15+2*0,15 = 2,428500
Elewacja potudniowa - dolny element ciagniony 8,28*0,15+3*0,15 = 1,692000
Elewacja wschodnia - parapety (5+12+5)*0,3 = 6,600000
Elewacja zachodnia - parapety (5+3+3+1+2+3+5)*0,3 = 6,600000
Elewacja pothocna - parapety 3*0,3 = 0,900000
Elewacja zachodnia - parapety 3*0,3 = 0,900000
Elewacja wschodnia - Srodkowa obrobka (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*0,20 = 14,072000
Elewacja zachodnia - srodkowa obrobka (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10, 75+
2,38+15,49)*0,20 = 17,540000
Elewacja potnocna - Srodkowa obrobka 14,19*0,20 = 2,838000
Elewacja potudniowa - Srodkowa obrobka 14,19*0,20 = 2,838000
Elewacja wschodnia - goérna obrobka wraz z rynna (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 70,360000
Elewacja zachodnia - gorna obrobka wraz z rynnag  (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10, 75+
2,38+15,49)*1,00 = 87,700000
Elewacja pothocna - gorna obrobka wraz zrynna  14,19*1,00 = 14,190000
Elewacja potudniowa - gdérna obrobka wraz z rynna 14,19*1,90 = 26,961000
284,30 284,30 m2
1.27 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie renowacji stolarki drzwiowe| - Drzwi wejsciowe 2 SZzt. 2 SYA|
1.28 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km
Tynk mozaikowy na cokole 0,03*90,795 = 2,723850
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach 0,03*220,33 = 6,609900
9,33 9,33 m3
1.29 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
Tynk mozaikowy na cokole 0,03*90,795 = 2,7123850
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach 0,03*220,33 = 6,609900
9,33 9,33] 19/m3
1.30 Kalkulacja indywidualna
Opftata za wysypisko
Tynk mozaikowy na cokole 0,03*90,795 = 2,723850
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach 0,03*220,33 = 6,609900
9,33 9,33 m3
2 Termomodernizacja - podjazd dla karetek
2.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
Elewacja potnocna 6,53*3,20+0,43*1,11+3,17*2,05+7,74*2,77+(7,74-
1,55-0,52)*0,98 = 54,868200
Elewacja potudniowa 6,51*3,20+0,43*1,11+3,17*5,45+7,72*2,77 = 59,970200
Elewacja wschodnia 11,38*3,85 = 43,813000
158,65 158,65 m2
2.2 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatkl na rusztowaniach zewnetrznych 158,65 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
2.3 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne | zmycie
Elewacja wschodnia - Sciana 11,38*3,42+(10,50+2,12*2)*0,25-10,50*2,12 = 20,344600
Elewacja wschodnia - gzyms 0,26*11,24+0,17*11,18 = 4,823000
Elewacja potnocna 6,53*2,72+1,21*0,70*0,5+7,72*0,17+0,15*2,60+
(7,38+2,60*2)*0,25+(7,72-1,55-1,04)*0,98+(0,45+
0,98)/2*1,04+2,05*2,94-3,00*2,52-1,29*2,13 = 24,522800
Elewacja potnocna - gzyms 2,05*0,26+(1,75+0,57)*0,48+1,21*0,70*0,50+
1,14*0,26+1,11*0,17 = 2,555200
Elewacja potudniowa 6,51*2,72+1,21*0,70*0,5+7,74*0,17+(7,74-1,54)*
0,18+0,14*2,60+(7,44+2,60*2)*0,25+5,45*2,94-
3,00*2,52-4,45*2,12+5*2,4*2+1,1*2,8+2,0*1,1 = 52,395500
Elewacja potudniowa - gzyms 0,48*(1,73+0,57)+1,21*0,70*0,5+1,14*0,26+0,08*
1,11+(7,74-1,54)*0,26+5,45*0,26 = 4,941700
Malowanie wewnatrz rampy 80,30 = 80,300000
189,88 189,88 m2
2.4 KNR 913/201/2
Analogia - Wykonanie cienkowarstwowe] masy szpachlowe] dwukrotnie 189,88 21m?2
2.5 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShiedl Exterieur, gruntowanie
preparatem wzmacniajacym ThermoShiedl T. S. Fix Plus, 1-krotnie 189,88 m2
2.6 KNBK 15/201/4
Roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur - dwukrotne natozenie farby na powierzchni Scian 189,88 m2
2.7 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farba olejng elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
parapety (6,04+1,29+10,56+4,45+6,02)*0,3 = 8,508000
murek (3,10+1,07)*0,35 = 1,459500
9,97 9,97 m?2
2.8 KNNRW 3/1008/3
Opalanie farby olejne| z powierzchni drewnianych | metalowych, powierzchnie metalowe
Stupy 0,54*(12*2,95+14*3,55) = 45,954000
Balustrady 23,93*2*3,14*0,05 = 7,514020
53,47 53,47 m2
2.9 KNNR 7/906/1 (1)
Analogia - Malowanie farbami peczniejacymi wielowarstwowymi konstrukcji - stupy 1140
(12*2,90*14,3+14*3,55*14,3)/1000 = 1,208350
1,21 1,21 t
2.10 KNR 401/1212/28 (1)
Analogia - Malowanie farbg olejng elementdw metalowych, porecze , Srednica 50 mm, 2-krotne
0,46*3+2,75+1,30+5*(2,00+0,85*2) = 23,930000
23,93 23,93 2m
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Kosztorys inwestorskKi - Slepy
Opis pozycji Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
podstawy nakiadow
wyliczenie i1losci robot R M S
1 Termomodernizacja- budynek gtowny
1.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
Elewacja wschodnia 1,60*2,52+(8,72+8,88)/2*15,49+(8,88+8,84)/2*2,39+(8,84+
9,18)/2*34,57+9,19*2,39+(9,19+9,63)/2*15,52 = 641,002400
Elewacja zachodnia (9,33+9,07)/2*15,52+(9,07+9,04)/2*2,38+(9,04+8,96)/2*
10,72+(8,96+8,88)/2*8,68+(8,88+8,81)/2*13,10+8,81*8,68+
(8,81+8,78)/2*10,75+(8,78+8,74)/2*2,38+(8,74+8,79)/2*
15,49 = 781,745700
Elewacja potudniowa (8,76+8,72)/2*14,19 = 124,020600
Elewacja potnocna (9,63+9,33)/2*14,19 = 134,521200
Lukarny oraz nadszybie (2,06*2,40+(2,40*2,00*0,5)*2)*10+(2,94*1,5+1,18*1,5*0,5*
2)*2+(2,94%2,20+2,57*2,20*0,5*2)*2 = 134,044000
1 815,33
1 815,33 m2
Monter grupa Il r-g 0,37382 0,37820
Robotnicy grupa | r-g 0,17 0,17000
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00040
Piyty pomostowe komunikacyjne krotkie m?2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25 mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru KQ 0,012 0,01200
Drut stalowy okragty miekki FI 3 mm kg 0,009 0,00900
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 0,007 0,00700
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600
1.2 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatkl na rusztowaniach zewnetrznych
1 815,33 m2
Robotnicy r-g 0,032 0,03200
Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 0,14000
1.3 KNRW 202/1613/4
Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana
wejsScia od strony wschodnie) 2*3,6*2,5 = 18,000000
18,00
18,00 m2
Robotnicy r-g 1,43 1,43000
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kkl.l m3 0,01 0,01000
Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.Il m3 0,009 0,00900
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 1,82 1,82000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,25 0,25000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.4 KNR 401/701/3
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach - tynk mozaikowy na cokole
Elewacja wschodnia (0,25+0,38)/2*17,16+(0,38+0,37)/2*2,39+(0,37+0,41)/2*
2,88+(0,48+0,49)/2*8,35+(0,52+0,69)/2*7,87+(0,71+0,68)/
2*2,88+(0,69+0,68)*2,39+(0,69+0,78)/2*14,35+0,67*0,93+
0,64*1,09+(2,99+2,56+3,01)*0,5 = 37,659800
Elewacja zachodnia (0,30+0,28)/2*15,63+(0,28+0,30)/2*2,38+(0,30+0,32)/2*
10,61+0,32*8,68+0,32*13,24+(0,32+0,49)/2*8,68+(0,49+
0,54)/2*10,58+(0,54+0,59)/2*2,38+(0,59+0,83)/2*15,66 = 36,953800
Elewacja potudniowa (0,30+0,29)/2*8,22 = 2,424900
Elewacja potnocna (1,09+0,83)/2*14,33 = 13,756800
90,80
90,80 m2

Robotnicy grupa |

0,52 0,52000

-9
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Opis pozycjl Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
podstawy nakiadow
wyliczenie i1losci robot R M S
1.5 KNBK 8/105/3
Czyszczenie scierne - powierzchnie gtadkie
Elewacja wschodnia (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*(0,57+2,97+
3,86) = 520,664000
Elewacja wschodnia - otwory okienne oraz drzwiowe -(8+19+9)*1,08*2,10-2*1,62*2,91 = -91,076400
Elewacja zachodnia (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
(0,57+2,97+3,86) = 648,980000
Elewacja zachodnia - otwory okienne -(10+6+6+2+4+6+8)*1,08*2,10 = -95,256000
Elewacja potnocna 14,19*(0,57+2,97+3,86) = 105,006000
Elewacja potudniowa 14,19*(0,57+2,97+3,86) = 105,006000
Elewacja potudniowa - otwory okienne -2*1,08*2,10 = -4,536000
Elewacja potudniowa - magazyn tlenu -5,65*2,05 = -11,582500
Lukarny 10*(2,06*1,35+2*(0,45+1,35)/2*1,45) = 53,910000
Zadaszenie szybu 2*((1,53+0,59)*2,94+(1,53*2,57*0,5+0,59*1,18*0,5)*2) = 21,722200
Czyszczenie Scierne - elementy ciagnione przy otworach -119,608 = -119,608000
1 133,23
1 133,23 m2
Robotnicy budowlani r-g | 1,02 1,0200 \ \
1.6 KNBK 8/105/3
Czyszczenie Sscierne - profile ciagnione
Elewacja wschodnia - dolny element ciagniony (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52-2*2,00)*0,28 = 17,494400
Elewacja wschodnia - Srodkowy element ciagniony (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*0,36 = 25,329600
Elewacja wschodnia - gorny element ciggniony (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*0,78 = 54,880800
Elewacja wschodnia - lukarny element ciggniony 6*(2,32+2*1,45)*0,27 = 8,456400
Elewacja wschodnia - zadaszenie szybu element ciagniony  2*(2*3,20+2*4,01)*0,27 = /,786800
Elewacja zachodnia - dolny element ciggniony (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
0,28 = 24,556000
Elewacja zachodnia - Srodkowy element ciggniony (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49)*
0,36 = 31,572000
Elewacja zachodnia - gorny element ciagniony (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,7/5+2,38+15,49)*
0,78 = 68,406000
Elewacja zachodnia - lukarny element ciggniony 4%(2,32+2*1,45)*0,27 = 5,637600
Elewacja potnocna - dolny element ciggniony 14,19*0,28 = 3,973200
Elewacja potnocna - Srodkowy element ciggniony 14,19*0,36 = 5,108400
Elewacja potnocna - gorny element ciagniony 14,19*0,78 = 11,068200
Elewacja potudniowa - dolny element ciggniony 38,28%0,28 = 2,318400
Elewacja potudniowa - srodkowy element ciggniony 14,19*0,36 = 5,108400
Elewacja potudniowa - gorny element ciggniony 14,19*0,78 = 11,068200
282,76
282,76 m2
Robotnicy budowlani r-g | 1,02  1,02000 \ \
1.7 KNBK 8/105/3
Czyszczenle Scierne - elementy ciagnione przy otworach
Elewacja wschodnia - przy otworach elementy ciagnione (10+19+10)*(2*2,29+1,1)*0,19+2%*(3,10*2+1,62)*0,26 = 46,155200
Elewacja wschodnia - pod parapetami elementy ciagnione (5+12+5)*1,74%0,24 = 9,187200
Elewacja zachodnia - przy otworach elementy ciggnione (10+6+6+2+4+6+10)*(2*2,29+1,1)*0,26 = 64,979200
Elewacja zachodnia - pod parapetami elementy ciggnione (5+3+3+1+2+3+5)*1,74*0,24 = 9,187200
Elewacja potnocna - przy otworach elementy ciagnione 6*(2*2,29+1,1)*0,26 = 8,860800
Elewacja potnocna - pod parapetami elementy ciggnione 3*1,74*0,24 = 1,252800
Elewacja zachodnia - przy otworach elementy ciggnione 5*(2*2,29+1,1)*0,19+(2*1,06+1,1)*0,26 = 6,233200
Elewacja zachodnia - pod parapetami elementy ciaggnione 3*1,74*0,24 = 1,252800
147,11
147,11 m2
Robotnicy budowlani r-g | 1,02  1,02000 \ \
1.8 KNBK 8/105/3
Czyszczenie scierne - szpalety przy otworach
Elewacja wschodnia - szpalety (10+19+10)*(2*2,29+1,1)*0,12+2*(3,10*2+1,62)*0,12 = 28,459200
Elewacja zachodnia - szpalety (10+6+6+2+4+6+10)*(2*2,29+1,1)*0,12 = 29,990400
Elewacja potnocna - szpalety 6*(2*2,29+1,1)*0,12 = 4,089600
Elewacja zachodnia - szpalety 5*(2*2,29+1,1)*0,19+(2*1,06+1,1)*0,12 = 5,782400
Lukarny szpalety 10%(1,1+1,19*2)*0,15 = 5,220000
73,54
73,94 m2
Robotnicy budowlani r-g | 1,02  1,02000| \ \
1.9 KNR 401/701/3
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach
Przyjeto 20 % powierzchni ptaskich 1133,229*0,20 = 226,645800
226,65
226,65 m2
Robotnicy grupa | r-g | 052  0,52000 \ \
1.10 KNBK 7/302/5 (1)
Dezynfekcja muru preparatem Adolit M fllssig
Powierzchnia za rurg spustowg 8,78%1,40%2 = 24,584000
Przyjeto 5 % powierzchni ptaskich 1133,229*0,05 = 56,661450
81,25
81,25 m2
Robotnicy r-g 0,299 0,29900
Adolit M flussig kg 0,15 0,15000
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Opis pozycjl Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
podstawy nakiadow
wyliczenie i1losci robot R M S
1.11 KNBK 8/102/2
Tynki renowacyjne zewnetrzne (obrzutka) na scianach ptaskich - StoMurosil VS
Cokot 90,795 = 90,795000
Przyjeto 15 % powierzchni ptaskich budynku 1133,229*0,15 = 169,984350
Przyjeto 10 % profili ciggnionych 503,414%0,1 = 50,341400
311,12
311,12 m?2
Robotnicy budowlani r-g 1,6 1,60000
StoMurisol VS kg 4 4,0000
Materiaty inne (Materiaty) % 4,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,063 0,06300
Zuraw okienny 0.15't m-Q 0,144 0,14400
1.12 KNBK 8/102/3
Tynki renowacyjne zewnetrzne podktadowe na Scianach ptaskich - StoMurisol GP
Cokot 90,795 = 90,795000
Przyjeto 15 % powierzchni ptaskich budynku 1133,229*0,15 = 169,984350
Przyjeto 10 % profili ciagnionych 503,414*0,1 = 50,341400
311,12
311,12 m?2
Robotnicy budowlani r-g 1,76 1,76000
StoMurisol GP kg 11 11,0000
Materiaty inne (Materiaty) % 4,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,063 0,06300
Zuraw okienny 0.15't m-g 0,144 0,14400
1.13 KNBK 8/102/3
Tynki zewnetrzne renowacyjne na scianach - StoMurisol SP well3
Cokot 90,795 = 90,795000
Przyjeto 15 % powierzchni ptaskich budynku 1133,229*0,15 = 169,984350
Przyjeto 10 % profili ciggnionych 503,414%0,1 = 50,341400
= 0,000000
311,12
311,12 m?2
Robotnicy budowlani r-g 1,76 1,76000
StoMurisol SP well3 kg 22 22,0000
Materiaty inne (Materiaty) % 4,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,063 0,06300
Zuraw okienny 0.15't m-g 0,144 0,14400
1.14 KNR 401/1214/2
Analogia — reczne zeskrobanie farby emulsyjne| z powierzchni Scian | gzymsow
1133,229+282,764+147,108+73,542 = 1 636,643000
1 636,64
1 636,64 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,27 0,27000
Papier Scierny elektrokorundowy SYA| 0,56 0,56000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.15 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podtoza - wzmocnienie strukturalne preparatem krzemoorganicznym KSE 100 firmy Remmers
profile ciagnione 282,764 = 282,764000
elementy ciggnione przy otworach 147,108 = 147,108000
szpalety przy otworach 73,542 = 73,542000
503,41
503,41 m?2
Robotnicy r-g 0,0662 0,06620
Preparat krzemoorganiczny KSE 100 firmy Remmers dm3 0,2 0,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 0,0001 0,00010
1.16 KNBK 8/103/2
Profile ciagnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwykte] z przyg. zaprawy profile ciagnione zwykte o szer. do 15 cm (poz 79)
Elewacja wschodnia - szpalety (10+19+10)*(2*2,29+1,1)+2*(3,10*2+1,62) = 237,160000
Elewacja zachodnia - szpalety (10+6+6+2+4+6+10)*(2*2,29+1,1) = 249,920000
Elewacja potnocna - szpalety 6*(2*2,29+1,1) = 34,080000
Elewacja zachodnia - szpalety 5*(2*2,29+1,1)+(2*1,06+1,1) = 31,620000
Lukarny szpalety 10%(1,1+1,19%2) = 34,800000
587,58
587,98 M

Robotnicy budowlani

StoDeco Plan fein

StoCreate ES

Sto-Rissfuller fein

Materiaty inne (Materiaty)

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
Zuraw okienny 0.15't

0,73
0,75

0,3
0,05

0,008
0,071

0, 73000
0, /75000
0,30000
0,05000

0,00800
0,07100
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1.17 KNBK 8/103/4

Jedn.

Norma

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)
strona nr: 11

lloSC Cena Wartosc jedn.

R M S

Profile ciagnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwykte] z przyg. zaprawy profile ciagnione zwykte o szer. do 25 cm (poz 81)

Elewacja wschodnia - pod parapetami elementy ciagnione (5+12+5)*1,74 = 38,280000
Elewacja zachodnia - pod parapetami elementy ciggnione (5+3+3+1+2+3+5)*1,74 = 38,280000
Elewacja potnocna - pod parapetami elementy ciggnione 3*1,74 = 5,220000
Elewacja zachodnia - pod parapetami elementy ciaggnione 3*1,74 = 5,220000
87,00
87,00 m
Robotnicy budowlani r-g 1,05 1,05000
StoDeco Plan fein kg 1,25 1,25000
Sto-Rissfuller fein kg 0,05 0,05000
StoCreate ES Kg 0,5 0,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,013 0,01300
Zuraw okienny 0.15't m-Q 0,096 0,09600
1.18 KNBK 8/103/5
Profile ciagnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwykte| z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykie o szer. do 30 cm (poz 82)
Elewacja wschodnia - dolny element ciagniony 15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52-2*2,00 = 62,480000
Elewacja wschodnia - lukarny element ciggniony 6*(2,32+2*1,45) = 31,320000
Elewacja wschodnia - zadaszenie szybu element ciggniony  2*(2*3,20+2*4,01) = 28,840000
Elewacja zachodnia - dolny element ciagniony 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja zachodnia - lukarny element ciggniony 4*(2,32+2*1,45) = 20,880000
Elewacja potnocna - dolny element ciagniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa - dolny element ciggniony 8,28 = 8,280000
Elewacja wschodnia - przy otworach elementy ciggnione (10+19+10)*(2*2,29+1,1)+2*3,10*2+1,62 = 235,540000
Elewacja zachodnia - przy otworach elementy ciggnione (10+6+6+2+4+6+10)*(2*2,29+1,1) = 249,920000
Elewacja potnocna - przy otworach elementy ciagnione 6*(2*2,29+1,1) = 34,080000
Elewacja zachodnia - przy otworach elementy ciagnione 5*(2*2,29+1,1)+(2*1,06+1,1) = 31,620000
804,85
804,85 m
Robotnicy budowlani r-g 1,21 1,21000
StoDeco Plan fein KQ 1,5 1,5000
Sto-Rissfuller fein kg 0,05 0,05000
StoCreate ES kg 0,6 0,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,016 0,01600
Zuraw okienny 0.15't m-g 0,108 0,10800
1.19 KNBK 8/103/7
Profile ciagnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwykte] z przyg. zaprawy profile ciagnione zwykte o szer. do 40 cm (poz 84)
Elewacja wschodnia - srodkowy element ciggniony 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja wschodnia - gorny element ciagniony 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia - Srodkowy element ciggniony 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,/5+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja zachodnia - gorny element ciagniony 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja potnhocna - srodkowy element ciggniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potnocna - gorny element ciagniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa - Srodkowy element ciggniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa - gorny element ciggniony 14,19 = 14,190000
372,88
3/2,88 M
Robotnicy budowlani r-g 1,44 1,44000
StoDeco Plan fein kg 2 2,00000
Sto-Rissfuller fein kg 0,05 0,05000
StoCreate ES KQ 0,8 0,80000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,021 0,02100
Zuraw okienny 0.15't m-g 0,129 0,12900
1.20 KNBK 8/103/16
Profile ciagnione zwykte dodatek za kazde 5 cm rozw. ponad 40 cm (poz. 93)
Elewacja wschodnia - gorny element ciagniony 15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52 = 70,360000
Elewacja zachodnia - gorny element ciagniony 15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,/5+2,38+15,49 = 87,700000
Elewacja potnocna - gorny element ciagniony 14,19 = 14,190000
Elewacja potudniowa - gorny element ciggniony 14,19 = 14,190000
186,44
186,44 m
krotnoSC = 8
Robotnicy budowlani r-g 0,12 0,12000
StoDeco Plan fein kg 0,25 0,25000
Sto-Rissfuller fein kg 0,01 0,01000
StoCreate ES KQ 0,1 0,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,003 0,00300
Zuraw okienny 0.15't m-g 0,009 0,00900
1.21 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
100 m2

Robotnicy grupa |

-9

0,272

krothnoS¢ = 2
0,27200
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OplIs pozycjl
podstawy nakiadow
wyliczenie i1losci robot
1.22 KNR 913/201/2

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)

Analogia - Wykonanie cienkowarstwowe] masy szpachlowe] dwukrotnie

Robocizna
StoTrass Filzputz
Materiaty inne (Materiaty)

Wyciag

strona nr: 12

Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
R M S
1 133,23 m2
krotnoSc = 2

r-g 0,48 0,4800
kg 2,32 2,3200
% 1,5
m-g 0,006 0,00600

1.23 KNR 17/2608/3

Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur, gruntowanie preparatem wzmacniajagcym

ThermoShiedl T. S. Fix Plus, 1-krotnie
sciany

profile ciggnione

elementy ciggnione przy otworach
szpalety przy otworach

cokot

Robotnicy

Preparat gruntujacy ThermoShied| T. S. Fix Plus
Materiaty inne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)

1133,229 = 1 133,229000
282,764 = 282,764000
147,108 = 147,108000
13,542 = 73,542000
90,795 = 90, 795000
1 727,44
1 727,44 m2
r-g 0,0662 0,006620
dm3 0,15 0,15000
% 1,5

m-g 0,0001 0,00010

1.24 KNBK 15/201/4

Roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur - dwukrotne natozenie farby na powierzchni Scian

sclany 1133,229 = 1 133,229000
cokof = 0,000000
1 133,23
1 133,23 m2
Robotnicy r-g 0,25 0,25000
Farba ThermoShied| Exterieur - kolor dm3 0,3 0,30000
1.25 KNBK 15/201/6
Roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShiedl Exterieur - dwukrotne natozenie farby na profilach ciggnionych
profile ciggnione 282,764 = 282,764000
elementy ciaggnione przy otworach 147,108 = 147,108000
szpalety przy otworach 73,542 = 73,542000
503,41
503,41 m2
Robotnicy r-g 0,36 0,36000
Farba ThermoShied| Exterieur - biata dm3 0,3 0,30000
1.26 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farba olejna elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
Elewacja wschodnia - dolny element ciagniony (15,49+2,39+16,86+13,83+2,39+15,52-2*2,00)*0,15+(5+9+
5)*0,15 = 12,222000
Elewacja zachodnia - dolny element ciagniony (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,75+2,38+
15,49)*0,15+(5+3+1+3+5+3+2)*0,15 = 16,455000
Elewacja potnocna - dolny element ciggniony 14,19*0,15+2*0,15 = 2,428500
Elewacja potudniowa - dolny element ciggniony 8,28%0,15+3*0,15 = 1,692000
Elewacja wschodnia - parapety (5+12+5)*0,3 = 6,600000
Elewacja zachodnia - parapety (5+3+3+1+2+3+5)*0,3 = 6,600000
Elewacja potnocna - parapety 3*0,3 = 0,900000
Elewacja zachodnia - parapety 3*0,3 = 0,900000
Elewacja wschodnia - srodkowa obrobka (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*0,20 = 14,072000
Elewacja zachodnia - srodkowa obrobka (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,7/5+2,38+15,49)*
0,20 = 17,540000
Elewacja potnocna - Srodkowa obrobka 14,19*0,20 = 2,838000
Elewacja potudniowa - srodkowa obrobka 14,19*0,20 = 2,838000
Elewacja wschodnia - gorna obrébka wraz z rynna (15,49+2,39+16,86+3,88+13,83+2,39+15,52)*1,00 = 70,360000
Elewacja zachodnia - gorna obrébka wraz z rynna (15,52+2,38+10,72+8,68+13,10+8,68+10,7/5+2,38+15,49)*
1,00 = 87,700000
Elewacja potnocna - gorna obrébka wraz z rynna 14,19*1,00 = 14,190000
Elewacja potudniowa - gorna obrobka wraz z rynna 14,19*1,90 = 26,961000
284,30
284,30 m2
Malarze grupa Il r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,13000
Benzyna do lakierow dm3 0,036 0,03600
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,08300
Farba poliwinylowa dm3 0,081 0,08100
Kit szpachlowy dm3 0,083 0,08300
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,56 0,56000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.27 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie renowacji stolarki drzwiowe| - Drzwi wejsciowe 2 Szt.
2 Szt
Drzwi wejsciowe o wym. 160x292 Szt 1 1,00000
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wyliczenie i1losci robot
1.28 KNR 404/1103/4

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)

Jedn.| Norma lloSC Cena

strona nr: 13

Wartosc jedn.

R

M S

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km

Tynk mozaikowy na cokole
Odbicie tynkdw zewnetrznych, na scianach

Samochod samowytadowczy do 5t (1)

0,03%90,795
0,03*220,33

0,177/  0,17700| \

m-g

2,723850
6,609900

9,33
9,33 m3

1.29 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad

1 km transportu

Tynk mozaikowy na cokole 0,03*90,795 = 2,723850
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach 0,03*220,33 = 6,609900
9,33
9,33 m3
krotnosSC = 19
Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,037 0,03700
1.30 Kalkulacjaindywidualna
Opftata za wysypisko
Tynk mozaikowy na cokole 0,03*90,795 = 2,723850
Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach 0,03*220,33 = 6,609900
9,33
9,33 m3
Opftata za wysypisko m3 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja- budynek gtowny
2 Termomodernizacja - podjazd dla karetek
2.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
Elewacja potnocna 6,53*3,20+0,43*1,11+3,17*2,05+7,74*2,77+(7,74-1,55-
0,52)*0,98 = 54,868200
Elewacja potudniowa 6,51*3,20+0,43*1,11+3,17*5,45+7,72*2,77 = 59,970200
Elewacja wschodnia 11,38*3,85 = 43,813000
158,65
158,65 m2
Monter grupa Il r-g 0,3782 0,37820
Robotnicy grupa | r-g 0,17 0,17000
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00040
Piyty pomostowe komunikacyjne krotkie m?2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 25 mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okragty miekki FI 3 mm kg 0,009 0,00900
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 0,007 0,00700
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600
2.2 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatkl na rusztowaniach zewnetrznych
158,65 m2
Robotnicy r-g 0,032 0,03200
Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 0,14000
2.3 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne | zmycie
Elewacja wschodnia - Sciana 11,38*3,42+(10,50+2,12*2)*0,25-10,50*2,12 = 20,344600
Elewacja wschodnia - gzyms 0,26*11,24+0,17*11,18 = 4,823000
Elewacja potnocna 6,53*2,72+1,21*0,70*0,5+7,72*0,17+0,15*2,60+(7,38+2,60*
2)*0,25+(7,72-1,55-1,04)*0,98+(0,45+0,98)/2*1,04+2,05*
2,94-3,00*2,52-1,29*2,13 = 24,522800
Elewacja potnocna - gzyms 2,05*0,26+(1,75+0,57)*0,48+1,21*0,70*0,50+1,14*0,26+
1,11*0,17 = 2,555200
Elewacja potudniowa 6,51*2,72+1,21*0,70*0,5+7,74*0,17+(7,74-1,54)*0,18+0,14*
2,60+(7,44+2,60*2)*0,25+5,45*2,94-3,00%*2,52-4,45*2,12+5*
2,4*2+1,1*2,8+2,0*1,1 = 52,395500
Elewacja potudniowa - gzyms 0,48*(1,73+0,57)+1,21*0,70*0,5+1,14*0,26+0,08*1,11+
(7,74-1,54)*0,26+5,45*0,26 = 4,941700
Malowanie wewnatrz rampy 80,30 = 80,300000
189,88
189,88 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,272  0,27200 \ \
2.4 KNR 913/201/2
Analogia - Wykonanie cienkowarstwowe] masy szpachlowe] dwukrotnie
189,88 m2
krotnoSC = 2
Robocizna r-g 0,48 0,48000
StoTrass Filzputz kg 2,32 2,32000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,006 0,00600
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Opis pozycji Jedn.| Norma lloSC Cena Wartosc jedn.
podstawy nakiadow
wyliczenie ilosci robo6t R M S

2.5 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShiedl Exterieur, gruntowanie preparatem wzmacniajacym
ThermoShiedl T. S. Fix Plus, 1-krotnie

189,88 m2
Robotnicy r-g 0,0662 0,06620
Preparat gruntujacy ThermoShied| T. S. Fix Plus dm3 0,15 0,15000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 0,0001 0,00010
2.6 KNBK 15/201/4
Roboty malarskie wysokojakosciowe w technologii ThermoShied| Exterieur - dwukrotne natozenie farby na powierzchni scian
189,88 m2
Robotnicy r-g 0,25 0,25000
Farba ThermoShied| Exterieur - kolor dm3 0,3 0,30000
2.7 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farba olejng elementow metalowych, powierzchnie peitne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
parapety (6,04+1,29+10,56+4,45+6,02)*0,3 = 8,508000
murek (3,10+1,07)*0,35 = 1,459500
9,97
9,97 m2
Malarze grupa Il r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,13000
Benzyna do lakierow dm3 0,036 0,03600
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,08300
Farba poliwinylowa dm3 0,081 0,08100
Kit szpachlowy dm3 0,083 0,08300
Papier scierny elektrokorundowy Szt 0,56 0,56000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.8 KNNRW 3/1008/3
Opalanie farby olejne| z powierzchni drewnianych | metalowych, powierzchnie metalowe
Stupy 0,54*(12*2,95+14*3,55) = 45,954000
Balustrady 23,93*2*3,14*0,05 = 7,514020
53,47
53,47 m2
Robotnicy r-g 0,45 0,45000
Papier scierny m?2 0,04 0,04000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.9 KNNR 7/906/1 (1)
Analogia - Malowanie farbami peczniejacymi wielowarstwowymi konstrukcji - stupy 1140
(12*2,90*14,3+14*3,55*14,3)/1000 = 1,208350
1,21
1,21 t
Robotnicy r-g 37,4, 37,40000
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 3,29 3,29000
Farba peczniejgca PYRO-SAFE SP-A2 dm3 5,76 5,76000
Lakier ochronny PYRO-SAFE DEKORLACK SP 2 dm3 5,76 5,76000
Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania dm3 0,7 0,70000
Ptyty pomostowe robocze m2 0,286 0,28600
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,014 0,01400
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 2,55 2,55000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
2.10 KNR 401/1212/28 (1)
Analogia - Malowanie farba olejna elementéw metalowych, porecze , Srednica 50 mm, 2-krotne
0,46*3+2,7/5+1,30+5%*(2,00+0,85*2) = 23,930000
23,93
23,93 m
krotnoSC = 2
Malarze grupa Il r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,08000
Benzyna do lakierow dm3 0,006 0,00600
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,01400
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,013 0,01300
Papier Scierny elektrokorundowy Szt 0,2 0,20000
Materiaty inne (Materiat % 2
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja - podjazd dla karetek
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartosc¢ kosztorysu netto:
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Zestawienie robocizny

Lp.| Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. lloSC Cena|Wartosc

1. 122 (Malarze grupa ll . . ... e e e e e r-g 142,0646
2. 242 IMoNter grupa ll . . . .. e e e e e e r-g 146,55924
3. 000 | RODOCIZNA . . .. e e e e e e e e, r-g 1270,1856
4. 000  RODOINICY . . . . o e e e e e e e r-g 854,77404
5. 394 RobotnICY bUdOWIaNI . . . . .. e e e e r-g 5472,3887
6. 391 | RODOtNICY QrUpPa | . . . o e e e e r-C 1 090,6747

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):|9 576,64688
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OCO0ONOORWNEIO

Kod ETO

2600105
1050102

26006011
26406006
2640607
1320599
1122223

1511100
1511501
1511713

1330400
1342199

2791000

3920099
3920014
2791299
2791299
2791199

1530000
1564799

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Aot M IUSSIQ . . . .o e e e
Bale iglaste obrzynane klasa Il, gruboSci 50 mm . . .. ... . ..
Benzyna do laKIerOWw . . .. . . e e,
Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,KLIl . ... . e
Deski iglaste obrzynane klasa Il, gruboSci 19-25 mm . ... ... ... . e,
Deski iglaste obrzynane klasa Il, gruboSci 25 mm . . .. ... .. . .
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm . ... ... . .
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane . .. ... i e e
Drut stalowy okragty miekKi FI 3 mm . . . .. e
Drzwi we|SCIowe 0 WYM. 160X202 . . . .. . o e e e,
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% . . ......... ... i i
Farba olejna do gruntowWanIa . . . . .. .ot e e e e e e e e
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego Stosowania . . .. ... oottt it e e e e e
Farba peczniejaca PYRO-SAFE SP-A2 . . ... e e
Farba POlIWINYIOWaA . . . . e e e,
Farba ThermoShied| Exterieur - blata . . ... ... . e
Farba ThermoShied| Exterieur - KOlor . ... .. o e e e e e,
Gwozdzie budowlane okragte gote . . .. . .. e
HaKl Q0 MUIU . . . e e e e e s e e e e e e e e
KIt SZPaChIOWY . . . e e e e
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KLl . .. ... . e
Lakier ochronny PYRO-SAFE DEKORLACK SP 2 . ... e e e e e,
Maty (ptyty) trzcinowe gruboSCl 3.5 CM . . .. .
Optata Za WYSYPISKO . . . . e e e e
P APl SCIINY . . . ot e e
Papier scierny elektrokorundowy . . . ... .. e,
Piyty pomostowe komunikacyjne diugie . . ... ... e e e
Piyty pomostowe komunikacyjne Krotkie . . ... ... o e
PIyty POMOSIOWE rOD0CZE . . . . . o e e e e e e e e
Preparat krzemoorganiczny KSE 100 firmy Remmers . ... ... . i e e i c e
Preparat gruntujacy ThermoShiedl T. S. FIXPlus . . . . ... ... o i e .,
Rozcienczalnik do wyrobow olejnych | ftalowych ogdlnego stosowania .. .......................
Slatka Z tWOrZYW SZIUCZNYCN . . . . o e e e e e e e e
StOCrEale ES . . . . e
StODECO Plan feln . . . . . e e e,
SIOMUIISOl G . . . e e e e e
SIOMUIISOl SP Welld . . e e e e
SIOMUIISOl VS . . e e e
StO-RISSTUIl B feIN . . o e e e e
StOTrass FIlzZpULZ . . . . . e e e,

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)
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Jedn. lloSC Cena|Wartosc
kg 12,1875
m3 0,05922
dm3 10,88088
m3 0,162
m3 0,01694
m3 0,35532
m3 0,03948
kg 3,0855
kg 17,76582
Szt 2
dm3 3,9809
dm3 25,09445
dm3 0,62218
dm3 6,9696
dm3 23,83587
dm3 151,023
dm3 396,933
KQ 4,5
kg 23,68776
dm3 24.42441
m3 0,18
dm3 6,9696
m?2 46,577/86
m3 9,33
m?2 2,1388
Szt 1 090,8816
m2 0,78959
m2 0,3948
m2 28,17918
dm3 100,682
dm3 287,598
dm3 0,847
m2 276,3572
kg 1 150,14
KQ 2 875,35
kg 3422,32
kg 6 844,64
kg 1 244 48
kg 107,5307
ke 6 139,2304
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):
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N

Kod ETO

43211
48105
39811
39521
35000
32080

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 . . ... ... e e
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) . ... ... o it it i e e
Samochdod samowytadowezy do 5t (1) . .. ..ot e
Srodek transSpPortoOWY (1) . . . oo oo e e e e e

WY CIag . . o o e
ZUrawW OKIENNY O. 10 t . . . o

Jedn.
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M -0

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):

ll0SC
89,81596
307,94088
88,2104
0,29047

15,87 732
332,92302

755,05805

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15525)
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Cena

Wartosc
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Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 Termomodernizacja- budynek gtowny
2 Termomodernizacja - podjazd dla karetek

Suma elementow kosztorysu
Wartosc¢ kosztorysu:
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