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2. WSTEP

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
obejmujacych rozbudowe instalacji wodociggowej oraz instalacji odprowadzajace] scieki
sanitarne dla zadania inwestycyjnego pn. ,Zbiornik retencyjny wraz z instalacjami
zewnetrznymi i budynkiem pompowni wody pitnej”.

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow.

2.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt. 2.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

2.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonaniu:

- instalacji wodociggowej od istniejgcego rurociggu stalowego Dn80 do podziemnego
zbiornika retencyjnego

- instalacji wodociggowej od zbiornika retencyjnego do zaprojektowanego budynku
pompowni,

- instalacji wodociggowej od budynku pompowni do istniejgcej instalacji wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej od budynku pompowni do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji wodno-kanalizacyjnych sa: wykopy,
umocnienie $cian wykopdéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod opadowych, wykonanie podioza pod
rurociggi i zbiornik retencyjny, zasypanie rurociggébw i zbiornika retencyjnego wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
rurociggow oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét :
- wykopy pod rurociagi

- montaz rurociggow

- montaz armatury

- montaz urzadzeh

- badania rurociagéw.



2.4 Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:
- dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjg techniczna,

- poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

- DTR-kami urzadzen

- zgodnie z Art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami),

- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL,
zeszyt 3, Warszawa 2001 r. ,

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL,
zeszyt 7, Warszawa 2003 r.,

- sWarunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL,
zeszyt 9, Warszawa 2003 r.,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL,
zeszyt 12, Warszawa 2006 r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia podanych w projekcie materiatow — w
przypadku braku mozliwosci ich zakupu — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji projektowej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci jakosciowej i eksploatacyjnej i muszag
zostac uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac stosujgc sie scisle do wytycznych zawartych
przez producentéw w DTR-kach.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady,
Warszawa 1988, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalaciji.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne

2.5 Ogolne wymagania dotycz gce robdt

2.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

W przypadku braku koniecznosci uzyskania na przedmiotowy zakres prac decyzji o
pozwoleniu na budowe, Zamawiajacy dokonuje zgtoszenia robdét budowlanych. Na tej
podstawie zawierana jest umowa na wykonanie zakresu robét.



2.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.

2.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi¢ beda czes¢ umowy.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementéw, obiektéw i budowli powinny byé¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robat.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
elementy rob6t powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

2.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i
materialy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
organizacji zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi
Wykonawca.

2.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

» zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

» przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,
» przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robdét. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze
zostac zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowac innej technologii robét niz okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem ich
wstrzymania.



2.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materialu na
Srodowisko.

2.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad i pod powierzchnig ziemi oraz uzyska od
wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robét na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi oraz urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

2.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
szkody wyrzadzone w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

2.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
powinien przestrzegac¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.



2.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie
ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposob ciggly bedzie informowat
Zamawiajgcego.

2.5.13 RoOwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono
inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogllne zasady wykonania rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, obowigzujgcymi
nornami i przepisami techniczno - budowlanymi, wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa
pracy, a takze decyzjg pozwolenia na budowe i postanowieniami kontraktu. Podczas prac
montazowych wykonawca powinien stosowac¢ sie bezwzglednie do instrukcji producentéw
stosowanych materiatow.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca zrealizuje nastepujace prace

przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem lokalizacji projektowanych rozwigzan

zgodnie z planem zagospodarowania,
- zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
- dostarczenie niezbednych materiatow i sprzetu na plac budowy.

3.2 Instalacja wodoci ggowa

3.2.1 Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne (wykonanie wykopdw i ich zabezpieczenie) zwigzane z przebudowa sieci
wodociggowej nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 horme branzowg PN-B-1 0736 "Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz PN-
86/B-02480 "Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia" i PN-81/B-10725
"Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze", a takze
dokumentacjg projektowg. Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie. W miejscu
skrzyzowan, zblizen i kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng prace prowadzic¢ recznie z
duza ostroznoscig. Wykona¢ wykopy sondazowe stwierdzajace rzeczywistg lokalizacje
istniejacego uzbrojenia. Roboty te prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Wykopy nha czas prowadzonych robdt muszg zostaé zabezpieczone w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone prowadzonych robét. Przy montazu komory zelbetowej



nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych zawartych w instrukcji montazu opracowanej przez jej
producenta.

Dno wykopéw powinno by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone przez podsypke piaskowa.
Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze
by¢ zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych elementow. Grubos$é
podsypki 10cm. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona do uzyskania warstwy
przynajmniej 15 cm powyzej wierzchu rury (po zageszczeniu). Materiat do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same wymagania co podsypka.

Nad przewodem, ok. 30 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego,
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm, z pojedynczg wktadkg stalowg. Zamontowane
przylacze zasypywaé¢ 30cm warstwg ziemi pozostawiajac odkryte miejsca potaczen i
uzbrojenie sieci do czasu wykonania proby hydraulicznej. Zasypywanie wykopow wykonac
po przeprowadzeniu proby szczelnosci przylacza oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa, przy temperaturze
nie mniej szej niz 1C. Odcinek mo zna uznaé za szczelny, jezeli w czasie 30min nie nastgpi
spadek cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej rurociag
przeptuka¢ czystg wodg w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Nastepnie przylacze poddaé dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu przy czasie kontaktu 24h.Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne piukanie az do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu ponownego ptukania pobra¢ probke wody do badan bakteriologicznych a po
otrzymaniu pozytywnego wyniku dokonac¢ potaczenia z istniejgca siecig wodociggowa.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji jezeli badania laboratoryjne, wykonane przez
upowazniong jednostke badawcza wykaza, ze prébka wody po ptukaniu spetnia wymagania
dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Zanim rury zostang opuszczone do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one

uszkodzen powstatych podczas transportu i sktadowania. Rury uszkodzone magazynowac
poza strefg montazowa. Rury nalezy oczys$ci¢, zwracajac szczegolng uwage na bose

konce rur. Montaz przytacza wykonywac zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddw wodociggowych.

Rury utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu i zgodnie z projektowang
osig. Projektowane odcinki instalacji zewnetrznej wodociggowej wykonac¢ z rur

PE75x6,8 SDR-11 typ 100 do przesytania wody pitnej .

Odcinki instalacji wodociggowej nalezy zsung¢ na dno przygotowanych wykopow z duzg
ostroznoscig wykorzystujac tasmy lub liny niemetalowe. Rury mozna opuszczaé do wykopu
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Utozone przewody nalezy laczy¢ za
pomocgy ksztattek elektrooporowych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wkasciwe, zgodne z zasadami technicznymi i

procedurami wykonywanie potaczen. Kazdy zgrzew powinien posiada¢ "Protokot
zgrzewu". Badanie potaczen zgrzewanych nalezy wykonac zgodnie z badaniem
wytrzymaltosci na cisnienie wewnetrzne.

Z uwagi na duzg elastycznos¢ rur polietylenowych mozliwa jest zmiana kierunku trasy sieci
wodociggowej bez koniecznosci stosowania ksztaltek, jednak minimalne promienie giecia
nie mogg by¢ mniejsze od wielkosci podanych w instrukcji montazu przez producenta rur.
Zmiany kierunkéw przewodow wykonaé z zastosowaniem tgcznikéw 1SO.

Wiaczenie projektowanej instalacji do istniejacej instalacji wodociggowej wykona¢ w
zaprojektowanej komorze zelbetowej KZ wyposazonej w armature odcinajgcg i zwrotng



umozliwiajgcg rozdziat strumienia wody oraz napetnianie i eksploatowanie zbiornika
retencyjnego. Komore  rozdzielczo-zaworowg nalezy wykona¢ z  elementow
prefabrykowanych typu Kaprin zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscach wejscia i
wyjscia rurociggu z komory nalezy zastosowac rury ochronne z uszczelnieniem typu Integra.
Komore rozdzielczo—zaworowg KZ nalezy izolowac: poziomo - 2 Xx papg na lepiku
asfaltowym z wypetnieniem mineralnym, pionowo — 2 x abizolem ,R”, 2 x abizolem ,P”, matg
szklang DN-1004 przesycong abizolem ,P” oraz 1 x abizolem ,G".

Na projektowanej instalacji zabudowany bedzie zbiornik retencyjny ZB wody pitnej o
pojemnosci 40 m3 typu ZP-40,0/28 firmy Trokotex. Wewnatrz zbiornika bedzie
zamontowany zawér odcinajacy z plywakiem umozliwiajgcym napetnianie woda do
zadanego poziomu oraz przystawka zalewowa zestawu pompowego. Przystawka w postaci
pojedynczej pompy zatapialnej DP 100/T/0,9 kW — producent: Instal-Compact Sp. z o.0.,
wraz z koszem ssgcym i armaturg zwrotng zostanie posadowiona na dnie, i przytgczona do
kré¢ca wylotowego Dn65 ze zbiornika. Posadowienie zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Do zasilania instalacji wodociggowej ze zbiornika retencyjnego stuzy¢ bedzie zestaw
pompowy typu ZH-ICL/M 4.4.80/1,5 kW (Instal-Compact Sp. z 0.0.) skladajacy sie z 4 szt.
pomp, kolektorow: zasilajgcego i powrotnego oraz ramy montazowej i zespotu
sterowniczego. Przed zestawem pompowym oraz za nim zastosowane bedg zasuwy
odcinajgce typu Hawle.

llosci wody pitnej przeptywajace] przez uktad technologii zbiornika i pompowni bedzie
mierzona przy wykorzystaniu wodomierza srubowego ,Powogaz” Dn65, zamontowanego na
przewodzie ssgcym, przed kolektorem. Dodatkowo z kolektora ttocznego pompowni bedzie
wykonane zasilanie umywalki zimng wodg za pomoca rur stalowych ocynkowanych %"
Catos¢ tych urzadzen bedzie zamontowana wewngtrz nowozaprojektowanego budynku
pompowni.

Do ogrzewania pomieszczenia bedzie stuzyt grzejnik konwekcyjny elektryczny o mocy 1 kW
Elektra Adax typ VP1010KT.

Przejscie przewodéw wodociggowych pod stopami fundamentowymi budynku pompowni
wykona¢ w rurach ostonowych stalowych Dn 125.

Przejscie przewodow wodociggowych przez posadzke budynku pompowni wykonac jako
szczelne w rurach ostonowych Dn 100 i z uszczelnieniem tahcuchami typu Integra.

W ramach realizacji powyzszych robét dopuszcza sie zastosowanie materialdw innych
producentow niz proponowane pod warunkiem zachowania rownowaznych parametréw.
Uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-86/B-
09700: "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3.1 Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do robo6t wytyczy¢ trase instalacji kanalizacji sanitarnej oraz miejsce
wigczenia do istniejgcej studzienki przez uprawnionego geodete. W przypadku zblizen lub
skrzyzowah z istniejgca infrastrukturg techniczng nalezy wykonaé¢ reczne wykopy kontrolne



w celu doktadnego usytuowania uzbrojenia. Podczas wykonywania prac nalezy
zabezpieczy¢ istniejgca infrastrukture techniczna.

Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL oraz normg
PN-B-10736. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonania
robét - recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, a takze posiadanego sprzetu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czesci rysunkowej
projektu. Podsypka musi umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu. Jako
podioze pod przewody w gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i
piaszczysto - gliniastych stosuje sie grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Grubosé¢ podsypki 20cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podtoze nalezy wykonac z tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15-20cm tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Rury uktada¢ w wykopie zgodnie z projektowang rzedng i spadkiem. Rury powinny scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
osi. W celu wykonania potaczen przewodow wykona¢ w wykopie odpowiednie

gniazda - podkopy, dostosowane do $rednicy i rodzaju ztacza. R6znice rzednych

utozonego przewodu w stosunku do zaprojektowanych nie mogg powodowac przeciwnego
spadku, lub jego zmniejszenia do zera. Gilebokos¢ posadowienia powinna zapewnic
przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu wg
PN-81/B-03020.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona do uzyskania warstwy przynajmniej 30cm powyzej
wierzchu rury (po zageszczeniu). Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
wymagania co podsypka. Moze byc¢ to grunt z wykopu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng w celu naniesienia
aktualnych rzednych posadowienia kanatu.

Odptyw z przyboréw sanitarnych budynku pompowni (umywalki oraz wpustu podiogowego
stuzgcego do awaryjnego odprowadzania wody z posadzki) nastgpi poprzez instalacje
wykonang z rur PCV o srednicy @ 0,11. Odprowadzenie Sciekoéw do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej nastgpi za pomocg rur typu PCV @ 0,11 typu ,zewnetrznego”, tgczonych
kielichowo np. firmy Wavin.

Na trasie tej instalacji nalezy wykona¢ 3 studzienki inspekcyjne @ 315 z pokrywa klasy A15
np. firmy Wavin na z piasku o grubosci 20cm.

Wysokos¢ wiazow studni  projektowanej i istniejacych musi zostaé odpowiednio
wyregulowana do rzednych terenu, zgodnych z planem zagospodarowania w obszarze
objetym inwestycja. ROznice rzednych utozonego przewodu w stosunku do
zaprojektowanych nie moga powodowac przeciwnego spadku, lub jego zmniejszenia do
zera. Glebokos¢ posadowienia powinna zapewni¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz giebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020.

Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL oraz normg
PN - B — 10736. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metoda
wykonania rob6t - recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowana do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, a takze posiadanego sprzetu.

4. MATERIALY

Typy oraz ilosci poszczegdlnych materiatow i urzadzen sg okreslone w zestawieniu
materialdw zamieszczonym w dokumentacji projektowe;j.
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4.1 Zrédia uzyskania materiatéw

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia ich wytwarzania,
zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych, prébki
materialtdbw do ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

4.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli na uzycie tych materialtédw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt materiatbw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robdt i
bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.4 \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

5. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet musi by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy projekt organizacji rob6t przewiduje taki
przypadek, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet,

maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
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6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materialdbw. Dobor $Srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ zadania majace na celu
sprawdzenie zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii i sprawdzenie jego
uwarstwienia a takze ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
z opaddéw atmosferycznych, ustalenie metod wykonywania wykopow, zachowanie
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie
wykopu, ustalenie metod wykonywanych robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli robét. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t

Kontrola i badania w trakcie robo6t powinny obejmowac¢ w szczegoélnosci:

- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi normami oraz
specyfikacjami,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- sprawdzenie materiatow i elementéw do budowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentaciji technicznej i warunkami podanymi przez producenta

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie podioza naturalnego, jego nienaruszalnosci, wilgotnosci, zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa. W przypadku jego niezgodnosci z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji przeprowadzi¢ dodatkowo badania wg PN-B-O3020 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska, wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji kierownika Projektu,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie warstwy wykonanego podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie polaczen rur, armatury i ksztattek,

- badanie szczelno$ci potaczen przewodow i zamontowanych studni,

- badanie szczelnosci wigczen przewodow do studni,
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9.
9.1

9.2

9.3

- badanie zmiany kierunkow przewoddw i ich zabezpieczenie przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia uktadanego przewodu przy ewentualnych zblizeniach lub
skrzyzowaniach z istniejgcq infrastrukturg techniczna,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie,

- badanie czystosci wnetrza wodociggow,

- badanie szczelnosci wodociggow,

- badanie laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekgcji,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

- badanie poziomu zamontowania pokrywy komory zelbetowej,
- badanie wypoziomowania wtazéw studzienek inspekcyjnych.

OBMIAR ROBOT

. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdinych robét bedg przyjmowane zgodnie z
przedmiarem robét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie
okreslonym w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi
zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to
Wykonawca musi posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacyjne lub Swiadectwa
wzorcowania.

ODBIOR ROBOT

. Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji daly wyniki

pozytywne.

. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu podlegajg roboty ziemne tj. wykopy,
przekopy, przygotowanie podtoza, zasypanie lub zageszczenie wykopow.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
poprawek i korekt bez hamowania og6lnego postepu robdét.

. Odbiér techniczny czesciowy i odbidr koncowy:

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodow z dokumentacja,
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci, rodzaju zgodnie
z dokumentacja,
- zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i obsypki przewodu,
- zbadaniu szczelnosci przewodu.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktére wraz z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie szkice), certyfikatami,
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deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi rur i ksztattek sg

przedktadane podczas spisywania protokotu technicznego czesciowego i Stanowig

podstawe do decyzji zasypywania odebranego odcinka przewodu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone

nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokdly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczacych usuniecia
usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia).

10. PODSTAWY PLATNO SCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa ,Prawo Budowlane”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Przepisy Budowy Urzadzeh Elektrycznych

- Ustawa o zamowieniach publicznych

- Normy EN, IEC, PN
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