SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01

ROBOTY REMONTOWE | WYKONCZENIOWE

Kody CPV :45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

sg wymagania dotyczace realizacji prac zwigzanych z rozbudow g i adaptacj @ Budynku
Uzytkowego nr 5 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, p rzy ul. Modrzewiowej 22.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow

i wykonawstwem. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdét:

1.3.1 Roboty rozbiérkowe — CPV : 45111100-9 :

- demontaz dachu w catosci wraz z kominami

- wyburzenie czesciowe scian szczytowych wraz z obiegajgcymi budynek gzymsami
- demontaz stropu drewnianego

- wyburzenie scian zewnetrznych do poziomu +2,86m w stosunku do poziomu 0,00
- wyburzenie czesciowe istniejgcych scian konstrukcyjnych i dziatowych

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

- demontaz istniejacej stolarki okiennej

- wykonanie nowych otworéw w $cianach nosnych

- skucie istniejgcych posadzek do gruntu rodzimego

- skucie tynkéw wewnetrznych

- demontaz schodéw drewnianych do piwnicy i na poddasze

- demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

1.3.2 Roboty remontowe ogdlnobudowlane — CPV : 45453000-7 :

- odkopac istniejgce fundamenty do spodu taw fundamentowych, sprawdzi¢ ich stan
techniczny, uzupetnié¢ ubytki, podbi¢ istniejgce fundamenty do poziomu okreslonego w
dokumentacji technicznej, wykonac izolacje cieplne i p-wilgociowe

- wykona¢ nowe fundamenty pod winde ,schody i wiatrotap

- wykona¢ warstwy gruntowe posadzek zgodnie z zestawieniem w dokumentacji technicznej
- istniejgce $ciany parteru ociepli¢ styropianem gr. 8cm i otynkowac

- wymurowac scianki dzialowe parteru z cegty kratowki i otynkowac

- wykonac¢ elementy zelbetowe , tj strop zebrowy Rector, wience zewnetrzne i wewnetrzne,
belki i nadproza, oraz klatke schodowg

- wymurowac¢ sciany wiatrotapu i $cianki kolankowe z pustakéw ceramicznych Porotherm
gr.8 cm, ociepli¢ i otynkowaé

- wykonac¢ wieniec Scianki kolankowej,

- wykona¢ piony wentylacyjne i obomurowac w przestrzeni dachowej i ponad dachem cegtg
gr. 12cm

- wykona¢ dach w konstrukcji krokwiowo-jetkowej, pokryty dachowka ceramiczng ,
zamontowac okna potaciowe



- zamontowac¢ dzwig dla niepetnosprawnych

- §ciany zewnetrzne otynkowac

- zamontowac okna i drzwi zewnetrzne i wewnetrzne zgodnie z zestawieniem w
dokumentaciji technicznej

- zamontowa¢ parapety zewnetrzne i wewnetrzne

- wykona¢ gzymsy i opaski okienne

-wykona¢ obrobki blacharskie

- wykonac¢ posadzki z ptytek ceramicznych i wyktadzin PCV

- $cianki dzialowe wymurowac z cegty kratéwki gr. 12cm , otynkowac i pomalowaé
- w pomieszczeniach tazienek wykonac licowanie scian ptytkami ceramicznymi na kleju do
Wys. 2m

- wykona¢ sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

Szczegdbtowy zakres robét zostat okreslony w przedmiarze rob6t i dokumentacii projektowej
zalgczonej do SST.

1.4 Wymagania dotycz ace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich wykonania
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, ST i umowa.

2. MATERIALY

Ogo6Ine wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ aprobaty techniczne zastosowanych

materiatéw i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

polskich lub aprobatom technicznym.

- Sciany zewnetrzne — pustak ceramiczny Potherm gr. 30cm na zaprawie Porotherm

- §cianki dziatowe z cegly kratdwki na zaprawie cementowo-wapiennej

- elementy konstrukcyjne —tawy, fundamenty, wience, belki, schody — beton konstrukcyjny
zbrojony

- strop — gestozebrowany Rector

- malowanie - farba emulsyjna nawierzchniowa

- drzwi z drewna klejonego wraz z okuciami. oscieznice drewniane,

- drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ze statym naswietlem

- pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.

- tynki wewnetrzne — wykonac tynki cementowo — wapienne kat. Il

- terakota — zastosowac ptytki terakotowe typu gress , jednorodnie Scieralne na

catej grubosci, grupa klasyfikacji skutecznosci poslizgowej R 9, gat. |, klasa $cieralnosci IV, -

wyktadzina PCV- dla obiektéw uzytecznosci publicznej

- glazura Scienna — ptytki glazurowane gat.l,

- klej — zastosowac klej zapewniajgcy trwate potgczenie z podktadem , i ktéry nie

powinien oddziatywac¢ szkodliwie na podkiad,

- masa do fugowania - zastosowa¢ mase odporng na scieranie i nierozpuszczalng

pod wptywem srodkéw chemicznych, wodoodporna.

- izolacja wodoodporna posadzki — folia PE, izolacja ,Nanuflex 2K”

- izolacje cieplne $cian — styrodur, styropian,

- izolacje cieplne stropu i $cian kolankowych — wetna mineralna

- strop podwieszony — plyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym.

- piony wentylacyjne — pustaki Schiedla murowane na stropi

- parapety wewnetrzne - kamienne

- gzymsy i opaski okienne z ksztattek styropianowych

Szczegdbtowy wykaz materiatdbw podano dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania i przepisy umozliwiajgce ich stosowanie

w zaktadach opieki zdrowotne;.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy
i musi odpowiadac przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej.

Dostawa materiatow i wyw6z materiatow z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami
skrzyniowymi i samowytadowczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia.
Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej i sanitarnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu,
ze instalacje te zostaty odigczone od zasilania.

5.2 Roboty adaptacyjne i remontowe

Roboty adaptacyjne i remontowe nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym

z uwzglednieniem technologii wykonania prac zawartych w opisie technicznym do projektu.
Roboty remontowe i wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z ;

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlano — Montazowych

- Polskimi Normami

- instrukcjami budowlano — montazowymi podanymi przez producentdw materiatow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- wykonania podbicia , naprawy i izolacji fundamentéw

- wykonania $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- wykonania $cianek dziatowych

- wykonania elementéw konstrukcyjnych i stropu gestozebrowanego

- wykonania pionéw wentylacyjnych

- oczyszczonego podtoza po skuciu starych piytek i wyktadzin.

- wykonania warstw gruntowych izolacji posadzek

- montazu stolarki okiennej

- montazu oscieznic drzwiowych.

- utozenia terakoty.

- utozenia glazury.

- zamontowania stropéw podwieszonych.

- przygotowania scian pod malowanie — gtadko$¢ powierzchni, gruntowanie.
- wygladu powtoki malarskie;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej .

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdélnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robo6t oraz ilosci robét faktycznie wykonanych.

8. ODBIOR ROBOT | PLATNO SCI

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr nastapi po wykonaniu czynnosci okreslonych w SST

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ wykonania rob6t budowlanych,



zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami z Inwestorem.
Podstawg ptatnosci sg szczegbtowe ustalenia okreslone w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca robot.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t”

Zalecane normy:

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegtly

PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.
BN-84/6117-05 — Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 14411 — Plytki i ptyty ceramiczne

PN-EN 12004 — Kleje do ptytek ceramicznych

PN-B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-N-03010 — Statystyczne kontrole jakosci



