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uzytkowego.
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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji klimatyzacji wraz z

robotami towarzyszacymi.

2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3.Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzaciji

W zakres rob6t wchodza:

Montaz urzadzen klimatyzacji

Roboty montazowe instalacji klimatyzac;ji

Préby montazowe

Izolacja termiczna przewodéw instalacji klimatyzacji

Uruchomienie z regulacjg

Kontrola jakosci

4.0Okreslenia podstawowe instalacji

Instalacja klimatyzacji — zesp&t urzgdzen stuzacych do utrzymania parametréw
powietrza w pomieszczeniach zakresie temperatury i wilgotnosci. Instalacja obejmuje
urzadzenia klimatyzacji, przewody, elementy zabezpieczajgce i ochronne, element
taczeniowe i osprzet.

5. Podstawy wymagan wykonania roboét

Instalacje klimatyzacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
Wszystkie elementy winny posiada¢ Atest Higieniczny.

Zastosowa¢ materiaty zgodne z normg PN-EN 1506:2001. Wykonana instalacje
winna spetnia¢ wymagania norm PN-B-76001;1996 i 76002;1976. Normy dotyczg
wymagan i badan przy odbiorze instalacji wentylaciji.

Sprawdzi¢ wydajno$¢ urzadzen klimatyzacji w zakresie temperatury i wilgotnosci
powietrza.

Instalacje chtodniczg z rur miedzianych wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi
projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.” COBRTI INSTAL Zeszyt 10.
Zastosowa¢ materiaty zgodne z normg PN-EN 1057:1999. Wykonana instalacje
winna spetnia¢ wymagania norm PN-81/B-10700. Norma dotyczy wymagan i badan
przy odbiorze instalacji wodnej.

Instalacje skroplin z rur PVC wykonaé zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacji .COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

Izolacja instalacji klimatyzacji

Izolacje rur wykonaé¢ otulinami z pianki poliuretanowej .

Izolacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Rozdziat 15, oraz zgodnie z zgodnie z PN-B-02421:2000.

Wykonanie izolacji zgodnie z Instrukcjg producentéw zastosowanych materiatow.
Odbidr robét izolacyjnych zgodnie z pkt.15.11. ww. Wytycznych



6.0gdlone wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukq budowlang. Ogéine wymagania dotyczace robo6t podano w ST kod
CVP 450000007 ,Wymagania og6ine” pkt. 1.5.

7.Wymagania dotyczace wykonania roboét

Warunki przystapienia do robdt;

- wyznaczy¢ miejsce montazu urzadzen, rur, kanatéw i ksztattek

- Wykona¢é otwory i obsadzi¢ podpory i podwieszenia

-wykonaé otwory dla przej$¢ rur w $cianach i stropach

Po wykonaniu czynnoéci pomocniczych jw. Nalezy przystapi¢ do montazu instalacji.
Na przygotowanych wspornikach i uchwytach.

Urzadzenia klimatyzacji montowa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
Instalacje chtodnicza z rur miedzianych wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi
projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.” COBRTI INSTAL Zeszyt 10.

8.Kontrola robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 6

Kontroli podlega caty zakres robét instalacji klimatyzacji zgodnie WTWiO

Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 COBRTI INSTAL, oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Instalacje klimatyzacji zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z
rur miedzianych.” COBRTI INSTAL Zeszyt 10.

Nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonanych robét z projektem wykonawczym i ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi w ramach nadzoru autorskiego.

- wytyczenie osi przewodu

- prawidtowos¢ potaczen

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia armatury i wyposazenia

- dokonania niezbednych préb

- dokonania niezbednych regulacji

- umieszczenie tablic informacyjnych



9. Dokumentacja robé6t montazowych instalacji klimatyzaciji

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji stanowia;

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Du. U. 22004 r. Nr.202, poz 2072)

-dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Du. U. z 2004 r. Nr.92, poz. 881)

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza czyli ww. czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. Pkt 14
ustawy Prawo Budowlane)

10. Wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoéine” pkt 2

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej oznakowane znakiem CE

- Stosowac wyroby posiadajace certyfikaty wydane przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do stosowania
w Polsce.

- Dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji stosowaé wyroby posiadajace
stosowne atesty oraz Swiadectwa jakosci.
Wszystkie elementy winny posiada¢ Atest Higieniczny.

- Powiadomi¢ inzyniera budowy o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé¢ jego akceptacje.

11.Skltadowanie materiatow

Przewody, armature i urzadzenia przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych
zgodnie z zaleceniami producenta. W pomieszczeniach nie powinny znajdowac sie
zwigzki chemiczne mogace powodowacé korozje materiatow i urzadzen.

12.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami,
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
oraz atestami, aprobatami technicznymi lub deklaracjg zgodno$ci.

Materiaty dostarczone na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowe
ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwos$ci co do
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom.



13.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Zastosowany sprzet montazowy i srodki transportu winny by¢ petnosprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz z wymogéw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystywania na budowie.

Parametry sprzetu, $rodkéw transportu oraz maszyn dostosowac do warunkow
lokalnych.

Prace transportowe i stosowanie sprzetu montazowego winno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ.U.
nr.13 z dnia 10 kwietnia 1972 roku.

14.Wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-
7 . Wymagania ogélne” pkt 4.

- przewody i osprzet przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi

- podczas transportu przewody armatura winny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem

- podczas transporty przewody i armatura winny byé zabezpieczone przed zmiang
potozenia.

- osprzet, armature centrale wentylacyjne przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow
atmosferycznych.

15.Sposéb odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania
ogolne” pkt 8

Badania przy odbiorze instalacji wentylacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO
Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 COBRTI INSTAL.

Badania przy odbiorze instalacji klimatyzacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Odbiorowi miedzy operacyjnemu podlegaja;

- lokalizacja urzadzen klimatyzacji, armatury i uzbrojenia

- przebieg tras instalacji klimatyzacji

- szczelnosci potaczen



16.0dbior koncowy instalacji klimatyzaciji

Instalacja winna by¢ zgtoszona do odbioru koricowego po zakoinczeniu wszystkich
rob6t montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych wytacznie z wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢;

- zgodno$¢ wykonania prac z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

- sprawdzenie dostepnosci do obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje

- sprawdzenie czystosci instalacji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
(instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji, DRT urzgdzen, podstawowe schematy)

17.Rozliczenie roboét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST Kod CPV 45000000-7
~“YWymagania ogélne” pkt 9

Rozliczenie robot wedtug ustalerh umownych pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Obmiar winien by¢ wykonany w jednostkach zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu i zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét.

Przy sporzadzaniu obmiaru nalezy kierowa¢ sie zasadami obliczenia ilosci robét w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Rozliczenie robot kosztorysem powykonawczym winno by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13.07.2001r w
,Sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych”.



18.Przepisy zwigzane

1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75/02 poz. 690)

WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 COBRTI INSTAL.
,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.” COBRTI

INSTAL Zeszyt 10.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych” Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Normy;
PN-83/B-03430
PN-EN 1506:2001

PN-B-03434:1999
PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV-EN 12097:1997
PrPN-EN 12599

PN-EN 1886:2001

PN-EN 1057:1999
PN-EN 1254-1:2002(U)

PN-EN 1453-1:2002

PN-81/B-10700.00

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym z blachy.
Wymiary.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne - podstawowe
wymagania i badania.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne — szczelnos¢.
Wymagania i badania.
Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek.
wentylacyjnych blaszanych.
Wentylacja budynkoéw — urzgdzenia wentylacyjne
koncowe-Badania aerodynamiczne przepustnic
Regulacyjnych i zamykajgcych.
Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i
Klimatyzacyjne- Wtasciwosci mechaniczne
Wentylacja budynkoéw — sie¢ przewodow — Wymagania
Dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
Utatwiajgcych konserwacje przewodow
Wentylacja budynkéw — Procedura badan i metody
Pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
Wentylaciji i klimatyzaciji
Wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory
Przewodoéw — Wymagania wytrzymatosciowe.
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania.
Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 1:
taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
$ciankach strukturalnych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Nie plastyfikowany
polichlorku winylu (PVC-U). Cze$¢ 1; Wymagania
dotyczagce rur i systemu.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.



