SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02

WEWNETRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE | CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Kody CPV :
instalacje wodno-kanalizacyjne : 45332200-5
instalacja centralnego ogrzewania: 45331000-6

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.0. zwi gzanych
z rozbudow g i adaptacj 9 Budynku U zytkowego nr 5 w Krakowskim Centrum
Rehabilitacji przy ul. Modrzewiowej 22.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow i wykonawstwem.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalaciji:

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja centralnego ogrzewania

1.3.1 Roboty demonta zowe
- wykucie bruzd i scianach i posadzce pod instalacje

1.3.2 Roboty instalacyjne

- zamurowanie bruzd w Scianach i posadzce

- rurociagi polipropylenowe Stabi-Glass — instalacje wody zimnej i cieple]
- rurociggi z PCV-kanalizacja sanitarna

- montaz przyboréw sanitarnych i armatury

- montaz grzejnikow

Szczegotowy zakres robo6t zostat podany w przedmiarze rob6t i dokumentacji projektowe;j.

1.4 Wymagania dotycz ace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodno$é ich wykonania
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i umowa.

2. MATERIALY

Materialy niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjag projektowa, przedmiarem
robéti specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub z aprobatg techniczna.



Materialy , elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiadac decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
on odpowiadac przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatow odbywac¢ sie bedzie samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewdz powinno sie wykonywacé przy temperaturze powietrza -5.C do + 30 oC, przy czym
powinna by¢ zachowana szczego6lna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosé¢ tworzywa,

- ksztattki instalacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robét i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania dokumentacji technicznej, specyfikacji i instrukcji
wydanych przez inwestora.

Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV.

Przewody poziome uklada¢ ze spadkiem 2-3%.

Przed wigczeniem do istniejacej kanalizacji nalezy dokona¢ jej przegladu oraz ptukania
instalaciji.

Nowo wykonang instalacje nalezy zinwentaryzowac.

Instalacja wodoci agowa

Instalacje wodng wykonac z rur i facznikdéw polipropylenowych Stabi-Glass firmy Aquatherm
Polska w technologii fusiotherm — instalacja wykonana w tej technologii nie wymaga
dodatkowego ocieplenia, pod warunkiem ze grubos¢ przykrycia wynosi minimum 4cm. Rury
prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach nasciennych. Polgczenie rur i
ksztattek wykonac¢ poprzez zgrzewanie za pomocg specjalnych zgrzewarek.

Przed zabetonowaniem rur w posadzkach i bruzdach nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
instalacji i ptukanie instalacji.

Nowo wykonang instalacje nalezy zinwentaryzowac.

Nalezy zamontowaé przybory sanitarne i armature zgodnie z zestawieniem w projekcie
technicznym.

Instalacja c.o.

Instalacje wykonac z rur i tacznikéw polipropylenowych Stabi-Glass firmy Aquatherm Polska
w technologii fusiotherm — instalacja wykonana w tej technologii nie wymaga dodatkowego
ocieplenia, pod warunkiem ze grubos¢ przykrycia wynosi minimum 4cm. Rury prowadzi¢ w
warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach nasciennych. Potaczenie rur i ksztattek wykonaé
poprzez zgrzewanie za pomocg specjalnych zgrzewarek.

Przed zabetonowaniem rur w posadzkach i bruzdach nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
instalacji na zimno i na goraco.

Nowo wykonang instalacje nalezy zinwentaryzowac.

Nalezy zamontowac grzejniki stalowe , ptytowe, konwektorowe kompaktowe z wbudowanym
zaworem regulacyjnym i odpowietrznikiem. Grzejniki sg podtaczone od dotu za pomocg
zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowaé nalezy zgodnie z :



- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom |l
- PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe

- wytycznymi montazu firmy Aquatherm Polska.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu wykonania prac montazowych i zastosowania
materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia,

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE
ROBOT”, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT | PLATNO SClI

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi

w trakcie wykonywania robot, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
protokot wszystkich préb i badan ,$wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw
materiatow i urzgdzen. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania

z dokumentacjg projektowa.

Wedtug szczegbtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,

a Wykonawca robdét.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace dokumenty :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom |l

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe

- PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

- PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan

- PN EN ISO 15874-2:2005 - Systemy przewodow rurowych z tworzywa sztucznego do
instalacji wody cieptej i zimnej

- PN EN ISO 21003-1 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody wewnatrz budowli. Wymagania ogoine

- PN EN ISO 21003-2 Wielowarstwowe systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody wewnatrz budowli. Rury

- PN EN ISO 21003-3 Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody wewnatrz budowli. Ksztattki



