149 413.5

Wykonaé pogtebienie dojscia do piwnic
o 90 cm i przedtuzenia murkdw oporowych.
W spoczniku wykona¢ kratke rewizyjna do

Wykona¢ izolacje pionowq odprowadzania wody ze schoddw.
na catym obwodzie budynku Domurowadé wegarki
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Otwdr 257x97cm
do zamurowania
po istniejqcych
schodach. UWAGA:

Adaptacje piwnicy wykona¢ na polecenie inwestora
Dojscie schodamy wykonanymi na gruncie,

i wykucie podokiennika w istniejgcym otworze.
Dojscie drzwiamy nie normatywnmi h=170 wylgcznie
w celu nie uzytkowym piwnic.

Wysokos¢ otworu dyktowana istniejgcym nadprozem.
W razie braku akceptacji adaptacji piwnicy

nalezy wykona¢ odpowietrzanie pomieszczen ACTORSKA FRACOWNIA FROTEKTOWA
po przez kanaty wentylacyjne wykonane “zetéwkami” o JOATELIER
w Scianie zewnetrznej. TELOID 67-74-6 e

|OBIEKT BUDYNEK UZYTKOWY NR 5
al 22 30-224 Krakéw

TEMAT PROJEKT ROZBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU
DLA POTRZEB REHABILITACJI DZIENNEJ

TYTUL RYS. | RZUT PIWNICY - PROJEKT BUDOWLANY
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