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l. Opis techniczny.

1. Przylacze wodociagowe

Woda do budynku doprowadzona bedzie z rurociggu Dn @ 100 mm biegnacego
wzdhuz budynku.

Potlaczenie z siecig poprzez nawiert oraz zasuwe & 50 mm z obudowa, kluczem,
skrzynka zeliwng rurami PE wielowarstwowymi SDR 112 63x5.8 mm.
Skrzynke nalezy obrukowac¢ lub ocementowac oraz trwale oznakowac tabliczka
informacyjna.

Zamontowac¢ opaske z frezem nawiertnym oraz zasuwe firmy AKWA Gniezno,
BRZEG lub MASZROL.

Potaczenie wykonane bedzie na cisnienie 1.0 MPa, dl. 7.00 m uloZone;j

na glebokosci 1.50 m pod powierzchnig terenu.

Rury beda ukfadane na podbudowie piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm, dobrze
wypoziomowanej i zageszczonej do 90% w skali Proctora.

Obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego,
srednioziarnistego,rowniez zageszczonego j/w. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym bez kamieni, zaggszczajgc warstwami do uzyskania wymaganego
Polskg Normg BN-83/8836-02 ,, Roboty ziemne”, wskaznika zageszczenia.

Na zasypce nad wodociaggiem utozy¢ niebieskg taSme¢ oznacznikowa

z wktadka metalowa.

Przed zasypaniem wykopu ulozony wodociag poddac probie ci$nienia 1.0 MPa.
Wzdhuz trasy przebiegu potaczenia wodociggowego nalezy

zachowa¢ dwumetrowej szerokosci pas terenu nie zagospodarowanego,

nie obsadzonego drzewami i krzewami.

Przejscie przylacza wodociggowego przez $ciang budynku przewidzie¢

z zastosowaniem szczelnego przejscia PUSPAS lub rury ochronne;j

zamknigtej tancuchami uszczelniajagcymi INTEGRA lub manszetami uszczelniajgcymi.
Wodomierz begdzie zamontowany na §cianie w pomieszczeniu budynku,

zgodnie z zataczonym rzutem.

Podejscie pod wodomierz na typowej konsoli wg zalaczonego rysunku.

Zestaw wodomierzowy zamontowac typowy dla wodomierza & 20 mm,

na wysokosci 0.8 m nad posadzka.

Za zestawem wodomierzowym zainstalowac zawor zwrotny antyskazeniowy

typ EAZ 25 mm.

Tras¢ nowego przyfacza poprowadzi¢ po istniejacym przylaczu wodociggowym,
przeznaczonym do likwidacji.

Przed przekazaniem przytacza do eksploatacji nalezy zinwentaryzowac
przez uprawnionego geodete.



OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Przytacze z rur PE @ 63x5.8 mm wielowarstwowe SDR 11.

Zapotrzebowanie wody
Normatywny wyptyw wody g/n

Zestawienie przyborow:

bateria natryskowa g/n=0.151l/sx2 szt. 6= 1.80I/s
bateria umywalkowa g/n=0.07l/sx2 szt. 8=1.12 /s
bateria zlewozmywakowa q/n=0.07 /s x 2 szt. 2=0.28 I/s
wc ptuczka zbiornikowa  g/mn=0.13 /s szt. 6 =0.78 I/s
kurek czerp. g/n=0.151/s szt. 8=1.201/s

Razemg/n =5.181/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczony wg wzoru:
0.45
g= 0.682 (sumag/n) - 0.14
q= 0.682 x 2.096 — 0.14
g= 1.291/s

Wymiarowanie odcinka przytgczeniowego.

Wspodtezynnik strat liniowych wg wzoru Colebrooka-Whitea
Przyjmujac wspotczynnik chropowatosci k=1.5mm,t=10C
Doboru dokonano z nomogramu

Istniejgca $rednica przylacza PE @ 63x5.8 mm
Predkos$¢ przeptywu

Strata liniowa ci$nienia 15 mm/m
Razem strata liniowa

15x 7.00 m = 105.00 mm
Strata miejscowa 30% straty liniowej 136.50 mm

Przyjmuje $rednice przytacza rura PE & 63x5.8 mm.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy & 20 mm.
Qmax-5m3/h.



2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku projektuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej

studni rewizyjnej z kregdébw betonowych & 1000 mm o rzednych 233.79/232.09
na istniejacym kanale.

Przytacze projektuje si¢ wykona¢ z rur PCV J 160 mm, dlugosci 18.50 m.
Rury beda ukfadane na podbudowie piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm, dobrze
wypoziomowanej i zaggszczonej do 90% w skali Proctora. Na podbudowie
wykona¢ odpowiednie poglebienia pod kielichy rur. Obsypke rur do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego, srednioziarnistego,
réwniez zaggszczonego j/w. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym
bez kamieni, zaggszczajac warstwami do uzyskania wymaganego Polskg Norma
BN-83/8836-02 ,, Roboty ziemne”, wskaznika zageszczenia.

Rury uktada¢ od dohu kanalizacji czyli ,,pod spad”, smarujac bose konce i kielichy rur
smarem firmowym. Przed zasypaniem wykopu utozony kanat podda¢ probie

na infiltracje.

Na zatomie przytacza na terenie posesji wykona¢ studnie rewizyjng S1 z kregdw
betonowych & 1000 mm o rzednych 235.95/234.85.

Projektuje si¢ spadki w kierunku istniejgcej studni, jak na profilu kanatu.
Studzienke S1 wykona¢ jako prefabrykowang w technologii Janson lub KAPRIN
z kregdw betonowych & 1000 mm i czeScig denng monolityczng

przystosowang do potagczen PCV ( z wyprofilowang fabrycznie kinetg)

z wlazem zeliwnym typu lekkiego. Prefabrykaty faczone na uszczelke gumowa
w celu spetnienia norm szczelnos$ci. Kregi zaizolowa¢ zewnetrznie Abizolem
,»P+R”. Rurg PCV przechodzi¢ przez $cianke¢ studzienki tak, aby uzyskac

efekt przegubu ( w $cianie studzienki osadzi¢ prostke do ktorej nalezy nawigzad
si¢ poprzez mufe, prostkg o dlugosci wiekszej od 150 mm, jednak nie dluzsze;j
niz 600 mm). Mozna réwniez zastosowac studzienk¢ rewizyjng z fabrycznie
zabudowanymi kro¢cami dostudziennymi. Studnie zaopatrzy¢ w stopnie
zlazowe, a w dnie wykona¢ kinete z betonu.

W budynku kanat bedzie wykonany z rur PCV & 160 mm.

Rzedna w miejscu wiaczenia istniejacego przytacza

spetnia warunek zachowania réznicy wysokosci 1.5m pomiedzy poziomem
przyboréw a dnem kanalizacji og6élnosptawne;.

Pas przylacza zostawi¢ niezadrzewiony, niezagospodarowany.

Przylacze zinwentaryzowaé przez uprawnionego geodete.



Zestawienie materiatow
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. Rura PE

N

& 63x5.8
. Opaska z frezem nawiertnym

3. Zasuwa firmy AKWA Gniezno,BRZEG

lub MASZROL
z obudowg 1 zeliwng
skrzynka uliczna
4. Konsola pod wodomierz
skrzydetkowy
. Zawor odcinajacy
. Zawor odcinajacy
.Wodomierz skrzydetkowy
. Zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA
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9. Rury PCV
10. Kregi betonowe

11. Plyta nadstudzienna zelbet.

12. Wiaz t.L.
13. Stopnie ztazowe
14. Tasma oznacznikowa

© 20
& 50
& 25
© 20

& 25

& 160 mm
& 1000 mm

- 7.00m
- 1 szt.

- 1kpl

- 1 szt.
- 1 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.

- 1 szt.

- 185m
- 2 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.



