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3. Opis techniczny
3.1 Zakres i podstawa opracowania
Projekt obejmuje instalagglektryczia zwigzana z rozbudowvi adaptag) budynku nr.5 dla
potrzeb rehabilitacji dziennej w Krakowski CentriRahabilitacji al. Modrzewiowa 22
w Krakowie.
Wedtug gwiadczen Inwestora moc elektryczna na zasilandggyitku wg. niniejszego
projektu pokryta &dzie w ramach mocy istnigjej posiadanej przez Inwestora..
Podstawa niniejszego opracowarga s
-Zatozenia branowe i dostawcow uegzen
-Obowhzujace Normy i Rozporazenia
-Uzgodnienia z Inwestorem
-Rozporadzenie Ml z 3.07.2003 w sprawie szczegobtowego zakréormy projektu
budowlanego.
3.2 Opis rozwhzan technicznych
3.2.1 Instalacja zasilania budynku
Projektowany budynek zasilangdzie ze zicza nad ktérym zabudowanydzie wyhcznik
p.pazarowy oraz szafka pomiarowa z zabezpieczeniem pezakowym i licznikiem energii
elektrycznej . Nagcie do zhcza doprowadzoneztzie istniegcym kablem YAKY 4*35 ze
stacji transformatorowej na terenie Centrum..
3.2.2 Instalacja elektryczna wewetrzna
Budynek wyposzony kedzie w tablice TB/parter .i TB1l/gro
Z tablicy TB zlokalizowanej na parterze zasilaRdalobwody elektryczne na parterze ,
I W piwnicy.
W tablicy TB znajdowask beda ; rozhcznik izolacyjny , ochronnik przegiiowy
zintegrowany typu 1 i 2 , oraz zabezpieczeniamelaty zabezpieczgje dla poszczegolnych
obwoddw na parterze i w piwnicy. W tablicy TB1 kddizowane bda elementy
zabezpieczage petra..
Wewretrzna instalacja elektryczna budynku obejmujeietlenie ogdine, obwody gniazd
wtykowych orasz zasilania udzen.
Plan instalacji elektrycznej pokazano na rysunkathE/8, E/9.
Przewiduje si wykonanie instalacji @vietleniowej przewodami YDYin 3*1.5 w tynku.
Obwody adwietlenia zabezpieczoneds wytacznikami nadmiarowymi typu - B10A.
L aczniki zainstalowéa na wysokéci 1.15m od posadzki.
Instalacja gniazd wtykowych wykonanadaie przewodami YDYjo 3*2.5 w tynku.
Poszczegolne obwody zabezpieczonoaeatikami nadmiarowo-ticowymi C16A-
0.03AC
Gniazda wtykowe montowana wysokeci:
- pokoje , komunikacja —30cm od posadzki.
- kuchnia —1.2m od posadzki
- azienka —1.3m od posadzki.
Dopuszcza siprzelotowedczenie gniazd...
W projekcie przewidziano wypusty do moateopraw éwietleniowych.
Szczegobtowej lokalizaciji opraw oraz osgitzdokona aytkownik w trakcie realizacji z
uwzgkdnieniem stopnia ochrony /IP/ oraz klasy ochrégenew pomieszczeniach
wilgotnych i na zewstrz.
W pomieszczeniach tych nale stosowa osprzt hermetyczny.
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W odlegiaici do 60 cm i wysokéxi 2.25cm od krawdzi wanny lub brodziku /strefa 2/ nie
naleey montowa zadnego osprtu elektrycznego z wyjkiem opraw éwietleniowych 2
klasy ochronnéci.
Zalecane trasy uktadania przewoddéw w pomieszczemkctras poziomych>
-30cm pod powierzchnia sufitu
-30cm nad powierzchnia podtogi
-100cm powyej powierzchni podtogi.
Dla tras poziomych 15cm oda@eznic i zbieguscian.
Dodatkowo przewiduje sizasilanie obwoddéwdwietlenia zewntrznego oraz klimatyzaciji
Instalacja w wykonaniu podtynkowym w piwnicach magwym
Szczegolow lokalizacje aparatury elektrycznej uzga@niazytkownikiem przy montau.
Urzadzenia przycza wedtug. wytycznych monta producenta.
Calai¢ prac wykoné zgodnie z normami N-SEP-E-001, 002.
3.2.3 Instalacje stabopgdowe.
Na etapie wykonawstwa instalacji elektrycznej mphMyykona instalacje stabopdowe.
Obejmuj one :
-Instalacje telefoniczna /obwodycky¢ poprzez skrzynkkrosowa/
-Inne instalacje stabogowe wedlug wymagalnwestora
. Wykonawstwo tych instalacji nalg zleci firmom specjalistycznym/.
3.2.4 Instalacja odgromowa i uziemienia
Zgodnie z norra PN IEC 1024-1/1995 budynek zakwalifikowano doskléy
ochronndci..
Instalacje odgromowvnalezy wykona za pomog zwoddw nieizolowanych niskich /drut
FeZn?8 ulozonych na wspornikach na dachu i poprzez przewogyawhdzaice i zhcza
kontrolne 4czy¢ ja z uziomem otokowym budynku. Uziom otokowy wykémzatamy
Fezn 30*4 iukiada w odlegidgci 1m od fundamentéw nagtiokosci 0.6m. Przy weiciu
do budynku uktada w rurze PCV.
Ztacza kontrolne mocowana elewacji budynku.
W miejscu wejcia do budynku ruroggdéw wod. kan. zlokalizowagtowr szyre
wyrownawcza GSW..
Do gldwnej szyny wyréwnawczej GSW pragty¢ rurocagi wodne i gazowe /poprzez
wkiadke izolacyjra/ wchodace do budynku, przewodem LY 16 /zielondity/..
Szyre te nalezy uziemt przylczapc do uziomu za pomadasmy ocynkowanej FeZn 25*4
oraz przydczy¢ do szyny PE w tablicy TB przewodem LY 25 /zieloaity/..
W fazienkach nafgy wykon& lokalne podczenia wyrownawczen¢zac zez sob przewodem
DY4 /zielonozolty/ do lokalnej szyny wyréwnawczej LSW elemeptyewodzce /
rurocihgi , zawory/ i podiczapc ja do do szyny PE w tablicygtiowe;..
Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykéna tablicy gtbwnej TB.
Punkt rozdziatu naley polaczy¢ z GSW i uziemieniem budynku.
Calag¢ prac wykona zgodnie z Polskimi Normami.
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3.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Instalacg nalezy wykona zgodnie z obowizujacymi Rozporadzeniami

polsky normy PN-IEC 60364.ujetymi w rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z 12,03,2009 ,
normg N-SEP-E-001-004 oraz Warunkami Technicznymi Wykoaa odbioru Robot
Budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne eleking Wyd. ITB Warszawa.

Odbioru instalacji dokortazgodnie z normPN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”
Instalacja zasilaga typu TN-C ,wewgtrzna typu TN-S

Dodatkowa ochrona przed paesiem-samoczynne wadzenie naicia

Obslug: i konserwacje powinien przeprowadzasersonel przeszkolony o odpowiednich
kwalifikacjach.

4. Obliczenia

Warunki samoczynnego szybkiego wezenia i zabezpieczenia przedgem przecizeniowym dla
poszczegdlnych obwodéw sprawdzono tabelaryczrijespsinione.

Obliczenia klasy ochrongoi oraz natzenia gwietlenia w wybranych pomieszczeniach w
zahczeniu.

Bilans elektroenergetyczny tablicy rozdzielczej TB

Poz. Nazwa Moc Kj Moc oblicz.
zainst. kw
kw
1 2 3 4 5
1 Instalacja éwietleniowa 7 1 7
2 Gniazdo wtykowe 55*0.5=27.5|0.5 14
3 |Winda /platforma 1.5 0.8 1.2
4 Klimatyzacja 14.9 0.9 13.4
Pi= 50.9 kW P0=35.9 kW

Prad roboczy rozdzielnicy gtéwnej Jb=52 A

Przyjmujemy zabezpieczenie waetu bezpiecznik —gG63A

Zabezpieczenie w stacji transformatorowej —gG80A

Kabel zasilagcy YAKY 4*35 |1=70m /o ile kabel zasilagy ma mniejszy przekroj ,kabel
wymienk.

Sprawdzanie zabezpieczenia przed zwarciem

Jsc=1660A

Prad wylaczalny Ja=5.3*80A=424A<1660A

Sprawdzenie zabezpieczenia przed pdem przechzeniowym

Jb<Jn<Jz Jz=93*1.1=102A /sposolreita D1 ze wsp. 52-D3 wg. PN-IEC 60364-5-523/
52A<80A<102A

J2<=1.45]z J2=1.6xJn=128A

1281A<=148A

Warunki spetnione

Spadek nagcia na kablu zasilagym

AU=0k1.5%

Warunki powysze sprawdziza pomog pomiaréw



