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  PROJEKT WYKONAŁ :

INSTALACJA WOD - KAN

1.  Dane ogólne :

Rozbudowa i adaptacja budynku dla potrzeb rehabilitacji dziennej.

Budynek parterowy  z użytkowym poddaszem

Instalacja wody użytkowej  zasilana będzie z nowo projektowanego  przyłącza wodociągowego.

Instalacja c.w.u. zasilana będzie z przewidzianej do projektu zewnętrznej sieci c.w.u.

Przyłącze wody  ciepłej wprowadzone do nowo projektowanego  węzeła cieplnego.

2. Rozprowadzenie wody :

Istniejącą wewnętrzną instalację wodociągową przewiduje się do likwidacji.

Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji z rur i łączników polipropylenowych

firmy Aquatherm-Polska, technologia fusiotherm – system PP-R.

Instalację zimnej i cieplej wody wykonać z rur fusiotherm – Stabi Glass.

Dopuszcza się wykonanie instalacji zimnej wody z rur fusiotherm.

Rury prowadzić w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach naściennych.

Instalacja wykonana w technologii fusiotherm nie wymaga dodatkowego

ocieplenia, oraz wykonania kompensacji na c.w.u.

Jedynym warunkiem jest minimalna grubość przykrycia  rur 4 cm.

Zaleca się dodatkową izolację przewodów otuliną z pianki poliuretanowej.

Połączenia rur i kształtek wykonane są przez zgrzewanie, za pomocą 

specjalnych zgrzewarek.

W ofercie Aquatherm-Polska znajduje się cały zestaw łączników,

kształtek przejściowych, oraz armatury potrzebnej do wykonania instalacji.

W przejściach przez mury, stropy  zamontować tuleje ochronne.

Przed zabetonowaniem  rur w posadzkach i bruzdach  należy wykonać próbę

szczelności instalacji na zimno i gorąco.

          Instalację powinni wykonać przeszkoleni przez Aquatherm-Polska 

          monterzy instalacji w systemie fusiotherm.

Zamontować wodomierz skrzydełkowy   20 mm. 

          Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające, oraz zawór

          zwrotny  antyskażeniowy  25 mm typ EA.

3. Instalacja kanalizacji : 

Ścieki z budynku odprowadzone do istniejącej sieci   kanalizacyjnej,

przez nowo projektowane przyłącze kanalizacyjne.

Istniejące przewody kanalizacyjne przewidzieć do likwidacji.

Kanalizację wewnętrzną należy wykonać z rur i kształtek PCV.

Piony kanalizacyjne wyprowadza się ponad dach i zakańcza rurą wywiewną.

Pod pionami kanalizacyjnymi będą zamontowane rewizje (czyszczaki).

Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Poziome przewody układa się ze spadkiem 2-3 %.

 4. Uwagi końcowe :

Prace instalacyjno-montażowe i odbiory wykonać zgodnie  z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 75  z dnia 15.06.2002 r.  poz. 690)

wraz ze zmianami   (Dz.U. Nr 109  z dnia 7.04.2004 r.  poz. 1156).

         ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

1. Instalacja  wodociągowa

	L.P


	NAZWA MATERIAŁU


	SZT.


	MB.



	1.
	Kabina natryskowa
	6
	-

	2.
	Umywalka
	8
	-

	3.
	Muszla ustępowa kompakt

	6
	-

	4.
	Zlewozmywak jednokomorowy
	1
	-

	5.
	Zlew
	1
	-

	6.
	Bateria natryskowa
	6
	-

	7.
	Bateria umywalkowa
	8
	-

	8.
	Bateria  zlewozmywakowa
	2
	-

	9.
	Zawór czerpalny ze złączką

do węża
                 15 mm
	8
	-

	10.
	Zawór odcinający
     20 mm
	1
	-

	11.
	Zawór odcinający
     25 mm
	3
	-

	12.
	Zawór odcinający
     50 mm
	1
	-

	13.
	Zawór  zwrotny

antyskażeniowy 
     25 mm
	1
	-

	14.
	Wodomierz skrzydełkowy                                              20 mm
	1
	-

	15.
	Termometr
	2
	-

	16.
	Hydrant  p.poż.                 25 mm
	      2 kpl.
	-

	17.
	Rura Stabi-Glass                              

                                 20x2.8 mm
	-
	144,0

	18.
	Rura Stabi-Glass                              

                                 25x3.5 mm
	-
	  38,0

	19.
	Rura Stabi-Glass                              

                                 32x4.4 mm
	-
	  10,0



	20.
	Rura stalowa ocynkowana                            

                                 25 mm
	-
	   13,0




       ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

2. Instalacja  kanalizacyjna

	L.P.


	NAZWA MATERIAŁU


	SZT.


	MB.



	1.
	Kratka ściekowa
   50 mm
	6
	-

	2.
	Rewizja                       110 mm
	5
	-

	3.
	Rura wywiewna          110/160 mm
	3
	-

	4.
	Rura kanalizacyjna  PCV



                                      50 mm
	-
	32,0

	5.
	Rura kanalizacyjna  PCV



                                      75 mm
	-
	  7,0

	6.
	Rura kanalizacyjna  PCV



                                      110 mm
	-                    
	45,0

	7.
	Rura kanalizacyjna  PCV



                                      160 mm
	-
	27,0


