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INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

1. Opis techniczny :

Rozbudowa i adaptacja budynku dla potrzeb rehabilitacji dziennej.
Budynek parterowy z uzytkowym poddaszem

Budynek ogrzewany bedzie instalacjg centralnego ogrzewania wodnego,
zasilang z sieci zewnetrznej o wymuszonym obiegu.

W miejscu istniejacego przylacza c.o. instalacja wyposazona jest w zawory
odcinajace. Istniejace przylacze oraz zawory odcinajace zainstalowane

w studzience dostepnej od wewnatrz budynku.

Pozostalg cze$¢ wewnetrznej instalacji c.o. przewiduje si¢ do likwidacii.
Istniejacy wezel cieplny w budynku wyposazy¢ w urzadzenia oczyszczajace
[ osadnik, odmulacz, filtry ]| oraz urzadzenia pomiarowe [ termometry,
manometry ].

Przyjeto do obliczeh parametry:

t,- 75°C

t, - 65°C

t,- 20°C
2.Grzejniki

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow stalowych ptytowych, konwektorowych,
kompaktowych z wbudowanym zaworem regulacyjnym, oraz odpowietrznikiem,
KORADO RADIK HYGIENE VK.

Grzejniki sg podlagczone oddolnie za pomocg zintegrowanej armatury przylagczeniowe;j
z mozliwoscig odcigcia 1 spustu wody. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczng.

Odpowietrzenie instalacji nast¢puje poprzez zawory odpowietrzajace na grzejnikach.
Zaleca si¢ dodatkowo zamontowanie zbiornika odpowietrzajacego V-5 |,
zamontowanego na przedhizeniu pionu na poddaszu.

Projektuje si¢ zawor nadmiarowo-upustowy taczacy rurociag zasilajacy i powrotny.
Zawor zabezpiecza instalacje przed wzrostem cisnienia w przypadku przymknigcia
czesci zawordw termostatycznych.

Projektuje si¢ taczenie grzejnikéw systemem dwururowym.

Dane odnosnie doboru grzejnikow w cze¢$ci obliczeniowe;.

3. Rurarze

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur i tacznikéw polipropylenowych
firmy Aquatherm-Polska, technologia fusiotherm — system instalacyjny PP-R.

Do wykonania instalacji projektuje si¢ zastosowanie rury typ Stabi-Glass.
Rury prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach nasciennych.
Instalacja wykonana w technologii fusiotherm nie wymaga dodatkowego
ocieplenia, oraz wykonania kompensacji.



Jedynym warunkiem jest minimalna grubo$¢ przykrycia rur 4 cm.

Zaleca si¢ dodatkowg izolacj¢ przewodow otuling z pianki poliuretanowe;.
Potaczenia rur i ksztaltek wykonane sg przez zgrzewanie, za pomocag
specjalnych zgrzewarek.

W ofercie Aguatherm-Polska znajduje si¢ caly zestaw tgcznikow,

ksztaltek przejSciowych, oraz armatury potrzebnej do wykonania instalacji.
W przejsciach przez mury, stropy zamontowac tuleje ochronne.

Instalacja jest napeliana woda.

Instalacje nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

4. Proby cisnienia

Proby szczelnosci instalacji na zimno 1 gorgco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji.
Probe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Instalacje powinni wykona¢ przeszkoleni przez Aquatherm-Polska
monterzy instalacji w systemie fusiotherm.

5. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690)

wraz ze zmianami  (Dz.U. Nr 109 z dnia 7.04.2004 r. poz. 1156).



DOBOR WIELKOSCI GRZEJNIKOW

Stalowe grzejniki ptytowe firmy KORADO — RADIK HYGIENE VK

NR NAZWA TYP WYMIARY
POM. | POMIESZCZENIA | GRZEJINIKA WYS./DE/
MOC GRZEWCZA
QW
PARTER
1.1 | Wiatrotap 20S 603/1104/1035
1.2 |Korytarz 20S 603/904/847
1.3 |Pomieszczenie 20S 603/1204/1129
Kinezyterapii 1 20S 603/1204/1129
20S 603/1204/1129
1.4 | Pomieszczenie 20S 603/904/847
Kinezyterapii 2
1.5 |Rejestracja 10 303/504/144
1.6 |Poczekalnia 20S 603/1104/1035
1.7 |Korytarz
1.19 | 1/2Komunikacja
1.8 |Lazienka kobiet 20S 603/704/659
1.9 |Lazienka meska 20S 603/404/376
1.10 | Szatnia mgska 10 303/504/144
1.11 | Szatnia kobiet 10 303/504/144
1.12 |Magazyn ér.czy. 10 603/604/298
1.13 | Korytarz
1.14 | Pokdj socjalny 30 603/904/1200
1.15 |Szatnia kobiet 10 603/404/198
1.16 |Lazienka kobiet 10 603/604/298
1.17 | Szatnia mgska 20S 603/704/659
1.18 |Lazienka megska 20S 603/404/376
PODDASZE
2.1 |Korytarz 20S 603/1004/941
2.8 | 1/2Komunikacja 20S 603/1104/1035
2.2 |Pomieszczenie 20S 603/1104/1035
Kinezyterapii 3 20S 603/1104/1035
20S 603/1104/1035
20S 603/1104/1035
2.3 | Lazienka meska 20S 603/704/659
2.4 | Lazienka kobiet 10 603/704/347
2.5 |Szatnia 10 603/404/198
pacjentow
2.6 |Laseroterapia 20S 603/804/753
20S 603/804/753
20S 603/804/753
20S 603/804/753
2.7 |Pom.gospodarcze 10 603/1004/496




ZESTAWIENIE POSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja c.o.

L.P. NAZWA MATERIALU SZT. Mb
1. | Grzejniki konwektorowe ptytowe 32 -
wg wykazu
2. | Zawor termostatyczny © 15 mm 32 -
3. | Zawor odcinajacy & 20 mm 1 -
4. | Zawor odcinajacy 32 mm 2 -
5. | Zbiornik odpowietrzajacy V-5 | 1 -
6. |Rury Stabi-Glass - 101,0
& 20x2.8
mm
7. | Rury Stabi-Glass - 72,0
& 25x3.5
mm
8. | Rury Stabi-Glass - 52,0
& 32x4.4
mm
9. |Rury Stabi-Glass - 16,0
& 40x5.5
mm




