LOGSTOR 4.0.0.1
System rur PEX CWU
Przeglad

Wprowadzenie Niniejszy rozdziat zawiera opis systemu rur PEX CWU (angielska nazwa PEX DW = woda pitna — ang.

Domestic Water).
Jest to kompletny system rur preizolowanych dla potrzeb dostawy cieptej wody uzytkowej oraz

zimnej wody pitnej.

Spis tresci System rur PEX CWU 4.1
Potaczenia 4.2
tuki preizolowane 90° 43
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LOGSTOR

4.1.1.1

System rur PEX CWU

Rury

Zastosowanie LOGSTOR PEX CWU to kompletny system rur dla
cieptej i zimnej wody do budowy sieci rozdzielczych
i przytaczy do budynkow.

Elastyczne wiasciwosci rur sprawiaja, ze system
jest idealny do nastepujacych zastosowan:

- Dtugie odcinki rur odgateZznych bez koniecznosci
stosowania potaczen

- Swobodne ksztattowanie celem obejscia kolizji

- Przydatne w terenach pagoérkowatych

- Przewierty i techniki bezwykopowe

Maks. temperatura ciggta = 85°C,

Maks. temperatura chwilowa = 95°C
Cisnienie robocze = 10 bar

Jako$¢ wody: Obojetna woda zawierajaca tlen

Opis Rury PEX CWU s3 dostepne w zwojach 50 i 100 m.
Przyblizone Plaszcz ostonowy, @ zewn. w mm
wymiary zwojow 70 % 110 125
D, 1600 1600 1800 1800
D, 2200 2300 2200 2300 H
H,, 300 350 500 650
H,o 425 475 800 1150
De
Materiaty - Rura PEX Rura przewodowa wykonana jest z usieciowanego polietylenu,

zgodnie z normg EN 12318.
Dopuszczona do stosowania w instalacjach sanitarnych.
Posiada atest higieniczny Parstwowego Zakfadu Higieny

- Izolacja Pianka poliuretanowa
Czynnik pienigcy: Cyklopentan
Przewodnos¢ cieplna A, =0,023 W/mK

- Ptaszcz ostonowy  Polietylen PE-LD
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LOGSTOR

4.1 .1 .2

System rur PEX CWU

Rury

Przeglad/érednice Rura pojedyncza PEX CWU, PN 10

rur NI katalogowy 2100

Rura podwojna PEX CWU, PN 10

Nr katalogowy 2190

Rura przewodowa PEX

Pfaszcz ostonowy (seria 1)

@ zewn. GIIUbOS,Cl @ zewn. G’tUbOS/C,
sclan. sClan.
mm mm mm mm
2 30 77 22
28 40 77 22
32 44 77 22
40 55 90 25
50 69 110 25
63 87 125 25

Rura przewodowa PEX

Pfaszcz ostonowy (seria 1)

Grubos¢ Grubos¢
@ zewn. L @ zewn. L.
scian. scian.
mm mm mm mm
28/22 4,0/3,0 90 2,5
32/22 4,4/3,0 110 2,5
40/28 5,5/4,0 125 2,5
50/32 6,9/4,4 125 2,5

Katalog produktéw - 2009.05

LOGSTOR Polska Sp.z 0.0. - Tel. +48 32 37 38 100



LOGSTOR 4.2.1.1
System rur PEX CWU

Potaczenia
Rodzaje potaczen Do potaczen rur PEX CWU stosuje sie ztaczki zaciskowe skrecane.
Zkaczki proste Zfaczki zaciskowe proste:
Nr katalogowy 6100
Srednica rury PEX d, mm | 22 | 28 | 32 | ) )
__J _—

Nr katalogowy 6100

Srednica rury PEX d, mm | 40 | 50 | 63 |
Ztaczka zaciskowa z gwintem zewnetrznym. —
Nr katalogowy 6120. |:
-
Rura PEX Gwint zewnetrzny
@ zewn.w mm 5 1" [V 178 2" @)
22 X X
28 X X I:I
32 X X
40 X X &
50 X X
63 X

Zfaczka zaciskowa z gwintem wewnetrznym.
Nr katalogowy 6130.
Rura PEX Gwint wewnetrzny
@ zewn.w mm 3/4” 1" 1 1/4” 1" 2"
22 X X
28 X X
32 X X
40 X X
50 X X
63 X
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LOGSTOR

4.2.1 .2

System rur PEX CWU
Polaczenia

Kolana 90°

Odgatezienia

Ztaczka zaciskowa.

Kolano 90° z gwintem zewnetrznym.

Nr katalogowy 6140.

Rura PEX

@ zewn.w mm

3 /4//

Gwint zewnetrzny

1 11/4” 15"

o o)

22
28
32
40
50
63

X

X

X

X

Ztaczka zaciskowa.

Kolano 90° z gwintem wewnetrznym.

Nr katalogowy 6150.

Rura PEX Gwint wewnetrzny
@ zewn. w mm ) 1" LA 178 2"
22 X X
28 X X
32 X
40 X
50 X
63 X
Ztaczka zaciskowa T-owa.
Nr katalogowy 6160.
Rurocigg Odgatezienie,
gtowny @ zewn.w mm
@ zewn.w mm 22 28 32 40 50 63
22 X
28 X X
32 X X X
40 X X X X
50 X X X X X
63 X X X X X X
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LOGSTOR

4.3.1 .1

System rur PEX CWU
tuki preizolowane 90°

tuk
preizolowany 90°

Przeglad
elementow

Odniesienia

W preizolowanych tukach PEX CWU rury
przewodowe wykonane s3 z PEX.

Nie wolno ich skracac!

tuki dostarczane sg z nieodizolowanymi koricami.

Nr katalogowy 2600. Rura PEX, Paszcz ostonowy
@ zewn.w mm @ zewn.w mm
22 77
28 77
32 77
40 90
50 110
63 125
Katalog produktow: Ztacza izolacyjne dla rur FlexPipe 35
Poradnik projektowy: PEX CWU 13.0
Poradnik montazu i eksploatacji: PEX DW 12.0
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