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I. Zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt przytgczy niskoparametrowych c.w.u i
cyrkulacji w technologii rur preizolowanych z budynku kottowni do budynku nr 5
zlokalizowanym na terenie KCR przy Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie.

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane przytgcze usytuowane bedzie na terenie dziatki bedacej

wiasnoscig Inwestora. Zgodnie z odczytem z mapy zasadniczej dostarczonej przez
inwestora na terenie, w ktérym zlokalizowana zostanie przytgcze c.w.u. oraz
cyrkulacji wystepuje sie¢ wodociggowa wA80, sie¢ grzewcza cA oraz kabel
energetyczny eN.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape sytuacyjno-wysokosciowa.

Po zakonczeniu prac teren zostanie odtworzony do stanu sprzed rozpoczecia
robot.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trase niskoparametrowego przytgcza c.w.u. oraz cyrkulacji projektuje sie od
miejsca wskazanego przez inwestora. Punkt ten oznaczono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej, jako "A” i sg to miejsca rozdzielaczy w budynku kottowni dla
c.w.u. oraz cyrkulacji.

Zgodnie ze wskazanym przez inwestora miejscem przytgczenia w istniejgcym
budynku kottowni znajdujg sie dwa rozdzielacze do c.w.u oraz cyrkulacji. Z
istniejgcego rozdzielacza c.w.u. odchodzi zasilanie cieptej wody uzytkowej 3/4 cala
zakonczone zaworem odcinajgcym. Z istniejgcego rozdzielacza cyrkulacji odchodzi
zasilanie 1/2 cala zakonczone zaworem odcinajgcym.

Teren po wykonaniu budowy zostanie przywrdcony do stanu sprzed rozpoczecia
robot (odtworzenie terenu).

Srednica projektowanego przytacza w technologii PEX CWU, PN10 o @ zewn.
40/28mm z gruboscig $cian 5,5/4,4mm w ptaszczu ostonowym @ zewn. 125mm z
gruboscig $cian 2,5mm

Trase projektowanej budowy przytgcza oraz punkt przytaczenie w istniejgcej
kottowni naniesiono na mapie zasadniczej w skali 1:500 — rysunek nr 01 (cze$¢
rysunkowa projektu zagospodarowania terenu).



II. Projekt budowlany

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt przytgczy niskoparametrowych c.w.u i
cyrkulacji w technologii rur preizolowanych z budynku kottowni do budynku nr 5
zlokalizowanym na terenie KCR przy Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie.

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow

2. Opis rozwigzania

Trase niskoparametrowego przytgcza c.w.u. oraz cyrkulacji projektuje sie od
miejsca wskazanego przez inwestora. Punkt ten oznaczono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej, jako “A” i sg to miejsce rozdzielaczy w budynku kottowni dla
c.w.u. oraz cyrkulacji.

Zgodnie ze wskazanym przez inwestora miejscem przytgczenia w istniejgcym
budynku kottowni znajdujg sie dwa rozdzielacze do c.w.u oraz cyrkulacji. Z
istniejgcego rozdzielacza c.w.u. odchodzi zasilanie cieptej wody uzytkowej 3/4 cala
zakonczone zaworem odcinajgcym. Z istniejgcego rozdzielacza cyrkulacji odchodzi
zasilanie 1/2 cala zakonczone zaworem odcinajgcym.

Projektowane przytgcze c.w.u. oraz cyrkulacji prowadzone bedzie rurg podwdjna
firmy Logstor, PEX CWU, PN10 o @ zewn. 40/28mm z gruboscig $cian 5,5/4,4mm
w ptaszczu ostonowym @ zewn. 125mm z gruboscig Scian 2,5mm przy
zastosowaniu systemowych rozwigzan w zakresie potgczen ztgczkowych odejsé
oraz przejs¢ przez przegrody budowlane w budynku kottowni i modernizowanym
budynku nr 3.

W zakresie potgczen istniejgce odejscia od rozdzielaczy nalezy wymienié¢
(potaczenie stalowe spawane, istniejgce odcig¢ nowoprojektowane dotgczy€) na:

- istniejgce zasilanie cieptej wody uzytkowej 3/4 cala nalezy wymienic¢ na 5/4 cala
i zakonczy¢ zaworem odcinajgcym oraz wodomierzem.

- istniejgce zasilanie cyrkulacji 1/2 cala nalezy wymieni¢ na 3/4 cala i zakonczy¢
zaworem odcinajgcym oraz wodomierzem

Projektowany przytacz c.w.u i cyrkulacji nalezy potaczy¢ z odejsciami c.w.u. i
cyrkulacji w istniejgcej kottowni za pomocg rur stalowy cwu 5/4 cala oraz
cyrkulacji 3/4 cala za pomocg ztgczek stalowych z projektowanym przytgczem PEX
CWuU.

Ze wzgledu na kolizje z istniejacym przytagczem C.O. fragment rury PEX CWU
prowadzi¢ wewnatrz budynku ok 4mb.

Rurociggi nalezy uktadaé w wykopie zgodnie z zatgczonymi rysunkami
technicznymi, z wytycznymi technicznymi producenta systemu rur preizolowanych
oraz sztuka budowlana.



3. SkrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym.

Przytacza nalezy utozy¢ zgodnie z trasg pokazang na mapie zasadniczej i profilu
podtuznym.

Projektowany przytgczy usytuowana bedzie na terenie dziatki bedacych
wiasnoscig Inwestora. Zgodnie z odczytem z mapy zasadniczej dostarczonej przez
inwestora na terenie, w ktérym zlokalizowana zostanie przytacze c.w.u. oraz
cyrkulacji wystepuje sie¢ wodociggowa wA80, sie¢ grzewcza cA oraz kabel
energetyczny eN.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape sytuacyjno-wysokosciowa.

4. Prace ziemne

Prace ziemne nalezy wykonywac przy recznie. Wykopy nalezy wykonywaé w taki
sposdb, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na inne sieci uzbrojenia
podziemnego. W miejscach zblizen lub skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdinej
ostroznosci. Istniejgce uzbrojenie podziemne w obszarze wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na czas wykonywania robot
montazowych przewodow przyfacza c.w.u i cyrkulacji. Odkryte kable
energetyczne, o$wietleniowe itp. nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arot typ
»PS” 110x110 mm. Rury ostonowe wyprowadza¢ poza ptaszcz rury preizolowanej
na odlegto$¢ min 0,2 m.

Projektowane przytacze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach zgodnych z
niniejszg dokumentacjg techniczng, z wytycznymi technicznymi producenta
systemu rur preizolowanych oraz sztukg budowlana.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, ktorg przed utozeniem
rurociggu nalezy zagesci¢ mechanicznie. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni i
innych ostrych materiatéw, ktdére mogtyby uszkodzi¢ ptaszcz ostonowy rury
preizolowanej w trakcie montazu i pdzniejszej eksploatacii.

Stosowac piasek o frakcji uziarnienia z przedziatu 0 - 8 mm. Nie nalezy stosowac
piasku zawierajgcego ziarna o ostrych krawedziach. Rure nalezy ukfadac ze
spadkami jak na zatgczonym profilu podtuznym. Po zmontowaniu rurociggu,
sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci nalezy je przysypac piaskiem do
poziomu 10 cm min powyzej gérnej powierzchni rury ostonowej

i zagesci¢. Piasek przeznaczony na zasypki nie powinien zawiera¢ domieszek
gliniastych.

Obsypke nalezy ubija¢ warstwami. Po wykonaniu obsypki nad rurociggiem utozy¢
taSme ostrzegawcza.

Nastepnie mozna przej$¢ do wypetniania wykopu. Metode wypetniania, materiat
wypetniajgcy itp. nalezy dobra¢ w zaleznosci od typu zabudowy terenu ponad
rurociggiem.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow, i w taki sposdb, by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy
terendw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca
gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm.
Zasypke prowadzi¢ warstwami po ok. 25 - 30 cm kazda, z rownoczesnym
zageszczaniem mechanicznym kazdej z nich aby unikngc osiadania.

Teren po zasypaniu wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



5. Uwagi koricowe.

o Skrzyzowanie przylacz C.U.W. z C.0. nalezy przewdd cwu
prowadzic (przejsc) ponizej rury centralnego ogrzewania.

e Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych”.

o Nalezy zapewnic¢ wiasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
wykonawcze.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen o parametrach nie
gorszych niz przyjete w niniejszym opracowaniu.

e Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) wraz ze
zmianami (Dz.U. Nr 109 z dnia 7.04.2004 r. poz. 1156).



L.P.

Nazwa materiatu

Szt.

PEX CWU, PN10 @125/2,5mm

tuk preizolowany 90°

Zawor odcinajacy @ 32 mm

Zawor odcinajacy @ 20 mm

Wodomierz skrzydetkowy @ 25 mm

Wodomierz skrzydetkowy @ 15 mm

Rura stalowa @ 32 mm

Rura stalowa @ 20 mm
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Drzwiczki stalowe do wneki
przytaczeniowej 80x120
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Dopuszcza sie zastosowanie materialow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz
przyjete w niniejszym opracowaniu.




