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A.   OPIS  TECHNICZNY 
 
1.  Rozbiórki niektórych istniejących elementów budynku 

Modernizacja budynku związana jest z jego adaptacją dla potrzeb rehabilitacji dziennej. Zmianie 
ulega aranŜacja pomieszczeń parteru i funkcja dotychczas nieuŜytkowego poddasza. Dlatego 
konieczne są rozbiórki więźby dachowej wraz z jej pokryciem, drewnianego stropu nad parterem 
oraz fragmentów ścian parteru. 
 

2.  Fundamenty 
Według ekspertyzy technicznej stanu istniejącego budynek posadowiony jest na dwóch rodzajach 
ścian fundamentowych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac porozbiórkowych naleŜy 
odsłonić wszystkie fundamenty i stwierdzić ich stan. W przypadku złego stanu lub poziomu 
posadowienia płytszego niŜ 100cm pod powierzchnią terenu naleŜy uszkodzone lub brakujące 
fragmenty fundamentów zastąpić lub uzupełnić betonem. 
Pod nowoprojektowane ściany wiatrołapu przyjęto fundamenty betonowe. Pod windę przyjęto 
fundament Ŝelbetowy. 
 

3.  Wzmocnienie i uzupełnienie stropu nad piwnicami 
Istniejące stalowe belki stropowe podparto w środku rozpiętości słupami HEB 100. Płytę nad 
obecnym, przewidzianym do likwidacji, wejściem do piwnic przyjęto monolityczną grubości 
12cm. 
 

4.  Ściany zewnętrzne wiatrołapu 
Z pustaków POROTHERM grubości 30cm. 
 

5.  Domurowania w ścianie wewnętrznej nośnej 
Z cegły kratówki grubości 25cm. 
 

6.  Schody 
Schody zaprojektowano płytowe, Ŝelbetowe, monolityczne grubości 15cm. 

 
7.  Strop nad parterem 

Przyjęto Ŝelbetowy. 
 

7.1  Płyty stropowe 
Przyjęto gęstoŜebrowe firmy RECTOR wysokości 24cm. 
 

7.2  Wieńce 
Wszystkie ściany nośne zwieńczono przy pomocy wieńców zbrojonych 6 Φ 12 + strzemiona φ 6 
co 20cm. Wysokość wieńców przyjęto 29cm w wiatrołapie i 38cm pozostałych, szerokość 30cm 
w wiatrołapie, 50cm i 32cm na ścianach wewnętrznych oraz 43cm na ścianach zewnętrznych. 
Pręty wieńców łączyć na zakład równy min. 55cm i kotwić w wieńcach prostopadłych na długość 
min. 55cm. 
 

7.3  Belki pod słupy więźby dachowej 
Belki pod słupy więźby dachowej zaprojektowano monolityczne.  
 

8.  Ściany nośne poddasza 
Z pustaków POROTHERM grubości 30cm. 

 
9.  Wieniec pod murłaty 

Na ściankach kolankowych, na których leŜeć będą murłaty, wykonać wieniec o wymiarach 25 x 
30cm zbrojony 4Φ12 + strzemiona φ6 co 30cm. Murłaty kotwić do wieńca co 1m kotwami φ12. 

 
 



 3

10.  Dach 
Zaprojektowano dach stromy, o konstrukcji nośnej drewnianej, krokwiowo-płatwiowej. Jest on 
wielospadowy, o nachyleniu połaci 30o i 41,5o. Drewniane elementy przyjęto wykonać z drewna 
sosnowego klasy C27, zabezpieczonego przeciwogniowo i przed korozją biologiczną. 
 

11.  Materiały 
- beton      B20 
- stal zbrojeniowa     Φ A-III i φ A-0 
- pustak POROTHERM i cegła kratówka  klasy 15 MPa 
- zaprawa cem.–wap.    marki 5 MPa 
 

B.   OBLICZENIA  STATYCZNO - WYTRZYMAŁO ŚCIOWE 
 

1.  WIĘŹBA DACHOWA 
 
Przyjęto: - drewno sosnowe klasy C27 

- α = 30o → cosα = 0,866 
- 3 strefa śniegowa do 300m n.p.m. i I strefa wiatrowa 

Zestawienie obciąŜeń na 1m2 dachu 
- dachówka ceramiczna      0,7 : 0,866 x 1,2 = 1,0 kN/m2 
- wełna mineralna        0,20 x 1,2 : 0,866 x 1,2 = 0,3 kN/m2 
- płyty gipsowe     0,0125 x 12 : 0,866 x 1,2 = 0,2 kN/m2 
- śnieg         1,2 x 1,2 x (60 – 30) : 30 x 1,5 = 2,2 kN/m2 
- wiatr   0,25 x 1,0 x (0,015 x 30 – 0,2) x 1,8 x 1,3 = 0,1 kN/m2 
         3,8 kN/m2 

 
1.1.  Krokwie i jętki 

Krokwie przyjęto w rozstawie co 0,9m 
L = 3,55m 
M = 0,125 x 0,9 x 3,8 x 3,552 = 5,4 kNm 
W = 1/6 x 0,07 x 0,182 = 0,000378 m3 
σm,d = M/W = 14,3 MPa 
fm,d = kmod x fm,k : γM = 0,8 x 27 : 1,3 = 16,6 MPa 
σm,d / fm,d = 0,86 < 1 
Przyjęto krokwie i jętki o przekroju 7 x 18 cm 

 
1.2.  Krokwie koszowe 

L = 4,3m 
q = 0,5 x 3,8 x 4,3 = 8,2 kN/m 
M = 1/12 x 8,2 x 4,32 = 12,6 kNm 
W = 1/6 x 0,15 x 0,182 = 0,00081 m3 
σm,d = M/W = 15,6 MPa 
fm,d = kmod x fm,k : γM = 0,8 x 27 : 1,3 = 16,6 MPa 
σm,d / fm,d = 0,94 < 1 
Przyjęto krokwie koszowe o przekroju 15 x 18 cm 

 
1.3.  Płatwie kalenicowe 

Rozpiętość dwóch najdłuŜszych płatwi zmniejszono stosując miecze o długości 1,0m w rzucie. 
L = 6,5 – 2 x 1,0 = 4,5m 
M = 0,125 x 3,8 x 3,55 x 4,52 = 34,1 kNm 
W = 1/6 x 0,18 x 0,272 = 0,002187 m3 

σm,d = M/W = 15,6 MPa 
fm,d = kmod x fm,k : γM = 0,8 x 27 : 1,3 = 16,6 MPa 
σm,d / fm,d = 0,94 < 1 
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Przyjęto płatwie kalenicowe o przekroju 18 x 27 cm 
 

1.4.  Słupy i miecze 
Przyjęto słupy i miecze o przekroju 18 x 18 cm 
 

1.5.  Murłaty 
Przyjęto murłaty o przekroju 16 x 16 cm 
 

2.  SCHODY 
 

tgα = 15 / 30 = 0,5    → cosα = 0,894 
Zestawienie obciąŜeń 
- płyta   0,15 x 25 : 0,894 x 1,1 =   4,6 kN/m2 
- stopnie      0,5 x 0,15 x 24 x 1,1 =   2,0 kN/m2 
- terakota    (0,02 + 0,02 x 0,5) x 21 x 1,3 =   0,8 kN/m2 
- tynk   0,02 x 19 : 0,894 x 1,3 =   0,6 kN/m2 
- uŜytkowe            4,0 x 1,3 =   5,2 kN/m2 
        13,2 kN/m2 
leff = 3,45m 
M = 0,125 x 1,5 x 13,2 x 3,452 = 29,5 kNm/m 
Wymiarowanie 
h = 15cm, c = 2cm, b = 100cm, A-III, B20 
As = 11,23 cm2/m – ze względu na ugięcie 
Przyjęto Φ12 co 10cm o As = 11,31 cm2/m 
 

3.  ELEMENTY MONOLITYCZNE STROPÓW  
 

3.1.  Płyta wspornikowa przy windzie nad parterem 
Przyjęto: 
- h = 24cm, A-III, B20 
- Φ12 co 15cm 

 

3.2.  Belki o rozpiętości 4,93m 
Zestawienie obciąŜeń 
- ciągłe 
  cięŜar własny         0,24 x 0,50 x 25 x 1,1 =   3,3 kN/m 
  ściana            3,0 x 0,12 x 14 x 1,1 =   5,5 kN/m 
  tynk            3,0 x 0,04 x 19 x 1,3 =   3,0 kN/m 
         11,8 kN/m 
- skupione z dachu       3,8 x 4,6 x 3,55 = 62,1 kN 
leff = 5,2m 
M = 0,125 x 11,8 x 5,22 + 62,1 x 3,45 x 1,75 : 5,2 = 112,0 kNm 
R = 0,5 x 11,8 x 5,2 + 62,1 x 3,45 : 5,2 = 71,9 kN 
Wymiarowanie 
h = 24cm, c = 3cm, b = 50cm, A-III, B20 
As = 37,76 cm2 – ze względu na ugięcie 
Przyjęto dołem 12Φ20 o As = 37,68 cm2, górą 4Φ20 
Ścinanie 
Przyjęto strzemiona czteroramienne φ6 co 8cm na odc. 90cm od podpór, dalej co 18,5cm 
 

3.3.  Belki o rozpiętości 4,09m i 4,05m 
Zestawienie obciąŜeń 
- ciągłe od cięŜaru własnego     0,24 x 0,46 x 25 x 1,1 =   3,0 kN/m 
- skupione z dachu         3,8 x 4,5 x 4,2 = 71,8 kN 
leff = 4,3m 
M = 0,125 x 3,0 x 4,32 + 0,25 x 71,8 x 4,3 = 84,1 kNm 
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R = 0,5 x 3,0 x 4,3 + 0,5 x 71,8 = 42,4 kN 
Wymiarowanie 
h = 24cm, c = 3cm, b = 46cm, A-III, B20 
As = 34,33 cm2 – ze względu na ugięcie 
Przyjęto dołem 11Φ20 o As = 34,54 cm2, górą 4Φ20 
Ścinanie 
Przyjęto strzemiona czteroramienne φ6 co 8cm na odc. 74cm od podpór, dalej co 19cm 
 

3.4.  Płyta uzupełniająca nad piwnicami 
Przyjęto: 
- h = 12cm, A-III, B20 
- Φ12 co 15cm 
 

4.  FUNDAMENTY 
 

Do obliczeń przyjęto nośność gruntu równą 300 kPa na podstawie posiadanej przez Inwestora 
ekspertyzy. 
 
Zestawienie obciąŜeń 
- ściana fundamentowa           0,40 x 1,5 x 24 x 1,1 = 15,8 kN/m 
- ściana murowana            0,35 x 3,0 x 18 x 1,1 = 20,8 kN/m 
- tynk             0,04 x 3,0 x 19 x 1,3 =   3,0 kN/m 
- ze stropu            10 x 7,2 x 0,5 = 36,0 kN/m 
- z dachu           3,8 x 7,2 x 0,5 = 13,7 kN/m 
         89,3 kN/m 
σ = 89,3 : 0,40 = 223 kPa < σdop = 300 kPa 
Przyjęto szerokość ław 40cm 
 
 

Zaprojektował: 
 

mgr inŜ. Marcin Pytlarz 
 

Kraków, styczeń 2010r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam, Ŝe projekt budowlany konstrukcji rozbudowy i adaptacji budynku uŜytkowego 
nr 5 dla potrzeb rehabilitacji dziennej w Krakowie przy al. Modrzewiowej 22 został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania projektu przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 


