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Cisen ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE!
krzyzowo
dofem i gorq nrpreta] ¢ [dlugose] ilosé A-0 Al
[mm] | [m] @b @12 @0
1 20 1,3 40 52
2 12 1 24 24
3 12 0,8 24 19,2
4 12 1,4 18 25,2
5 12 130 6 780
6 12 1,1 120 132
= 7 12 55 4 220
8 20 54 32 172,8
9 20 4,5 30 135
10 6 1,16 35 40,6
11 6 1,74 70 121,8
P 409 yo0) 340 JAO, 1985 0, 278 59 569.5 §50y 405 yo0y > 5 T 138 | 100 138
13 6 1,6 380 608
14 6 1,08 170 183,6
15 6 1,14 160 182,4
16 6 1,06 132 139,92
17 12 1,4 7 9,8
18 12 4,3 14 60,2
19 12 2,1 14 29,4
20 12 5,1 15 76,5
21 12 4,13 7 28,91
22 12 4,29 7 30,03
23 6 100mb - 100
UWAGI: Razem diugo$é w[m] 1514 1435 360
. 3 3 Masa 1 mb wlkg] 0,222 0,888 2,47
1. WSZYSTKIE FUNDAMENTY NALEZY ODSLONIC ABY STWIERDZIC ICH STAN Razem masy $rednicami | wlkg] 336 1274 889
| SZEROKOSC. Catkowita masa stali wikg] 2499
2. W PRZYPADKU ZLEGO STANU LUB POZIOMU POSADOWIENIA PLYTSZEGO
NIZ 100CM POD POWIERZCHNIA TERENU NALEZY USZKODZONE LUB
, . : i AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
BRAKUJACE FRAGMENTY FUNDAMENTOW ZASTAPIC LUB UZUPELNIC BETONEM. H H HG ATELIER
. . . BN mmmmsii ULmAu4,7p¢m  30-133 KRAKOW
3. JESLI KTORYKOLWIEK Z ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW OKAZE SIE WEZSZY OBIEKT BUDT\:LT;I@EZI)(“IJ-"-” OWYNRM;JIWMPI—
0D ZWYMIAROWANEGO NA RZUCIE NALEZY GO POSZERZYC LUB SKONTAKTOWAC al. Modrzewiowa 22 30-224 Krakéw
SIE 7 PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. INWESTOR | Krakowskie Centrum Rehabilitacji
i al. Modrzewiowa 22  30-224 Krakéw
4. NOWOPROJEKTOWANE FUNDAMENTY WEWNETRZNE POSADOWI? NA GRUNCIE RODZIMYM. TEMAT PROJEKT ROZBUDOWY I ADAPTACI BUDYNKU
5. NOWOPROJEKTOWANE FUNDAMENTY ZEWNETRZNE POSADOWIC MINIMUM 100CM BETON BZO DLA POTRZEB REHABILITACII DZIENNEJ
POD POWIERZCHNIA TERENU. BRANZA KONSTRUKCIA
TYTULRYS. | FUNDAMENTY
AUTOR OPRACOWANIA: PODPIS
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