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1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja architektoniczna

- wizja lokalna z wykonaniem odkrywek fundamentdwian i stropu

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest oklenie maliwosci przebudowy parteru, podniesienia dachu
i adaptaciji niegytkowego strychu dla potrzeb rehabilitacji dziennej

3. Opis 0golny stanu istniegcego budynku

Budynek wzniesiony pod koniec XIX wieku jest obiekt wytkowym, wolnostajcym,
parterowym, cgsciowo podpiwniczonym, z nieytkowym strychem. Drewniane,
drabiniaste schody do piwnic i na strych znajdsy wewratrz budynku.

Budynek zostat wzniesiony w ukiadzie sngm mieszanym, ktory zrealizowany jest
poprzezsciany murowane z cegly ceramicznej grédo50cm i 32cm. Nascianach
oparto kolebkowy strop ceglany nad piwnaraz drewniane strop nad parteremg¢ale
dachow. Dach jest wielospadowy kryty dachéaveramicza.

Obiekt wyposaony jest w instalagjelektrycza, wodno-kanalizacypi c.o.

4. Opis szczego6towy i ocena stanu technicznegonedmtéw konstrukcyjnych

4.1. Fundamenty

Na podstawie odkrywek fundamentowych stwierdzamobudynek posadowiony jest na
dwoch ré&nych rodzajacBcian fundamentowych. W egci podpiwniczonej jest to cegta
petha w dobrym stanie technicznynegajpca ponad 100cm pat@j poziomu terenu.
W pozostatych miejscach stwierdzofmany fundamentowe z kamienia posadowione na
glebokaosci okoto 80cm pordej poziomu terenu, czyli nie spelrdag normowe;j
glebokasci przemarzania wynoseej w Krakowie 100cm. Stan techniczny kamieni jest
zroznicowany: w wekszasci odkrywek dobry, w jednej odkrywce miejscami kanie

krusz sk. Sciany fundamentowe licajsic od zewatrz zescianami nadziemnymi.



4.2.

4.3.

Sciany

Sciany murowane g z cegly ceramicznej obustronnie tynkowaSeiany ndéne
grubasci 50cm i 32cm. Nadpt@ okienne i drzwiowe ceglane, odcinkowe.

Sciany i nadprea & w dobrym stanie technicznym, nie wykazwjznak odksztalde
(brak rys i gknig¢) i destrukcji, pomimo zawilgocenidacian piwnicy i dolnego,
stykapcego st z gruntem, pasa zewinznychscian nadziemnych wynikagego z braku

izolacji przeciwwilgociowe;.

Stropy

Nad piwnia stwierdzono kolebkowy strop ceglany oparty na delfikstalowych. Cegty
pomimo zawilgoceniaasw dobrym stanie technicznym. Natomiast belki stelos
skorodowane i utracity &¢ swojej powierzchni przekroju.

Strop nad parterem wykonano drewniany, belkowypbl@dstawie odkrywek stwierdzono
nastpujace warstwy stropu:

- polepa gliniana gruldci 8cm

- deski powaly grubii 4cm

- belki stropu co 90cm o wymiarach 18 x 22cm

- deski podsufitki grubgei 1,5cm

- tynk na trzcinie grubi 2,5cm

Strop nad parterem jest w zlym stanie technicznBmak remontéw pokrycia dachu
doprowadzit do jego nieszczekm, a w konsekwencji do zawilgocenia elementow
drewnianych. W wykonanych odkrywkach stwierdzonoiszreenia cgci belek
stropowych w miejscach ich oparcia sa@anach. Aby méc mye¢ o wykorzystaniu
istniepcego stropu dla celéwzytkowych, niezbdna jest wymiana uszkodzonych belek
na nowe. Jednak jest to warunek konieczny, alewystarczajcy. Istniegcy strop
musiatby przeni& dodatkowe obairenie od projektowanych pomieszézea strychu.

Dlatego przeprowadzono obliczenia at& na celu sprawdziczy jest to maliwe.

Przykgto:

- drewno klasy C22

- rozstaw belek stropowych 0,9m

- przekroj belek stropowych 18 x 22cm

- zasgpienie gliny weta mineralm



4.4.

Zestawienie obgizen na 1nd stropu

- deski i belki 0,10x80x12 = 1,0 kN/m

- welna mineralna 020x1,2x12 = 0,3 kRi/m

- tynk 0,02x19x1,3 = 0,5 kN/m

- zastpcze odicianek 1,25x1,4 = 1,8 kNfm

- wzytkowe 20x1,4 = 2.8 kNfm
6,4 kN/mh

Warunek do spetienia&m g/ fng< 1

L=51m

M =0,125 x 0,9 x 6,4 x 57 18,7 kNm

W = 1/6 x 0,18 x 0,22= 0,001452 rh

oma= M/W = 12,9 MPa

fm.d = Kmod X fnk :ym = 0,6 x 22 : 1,3 = 10,2 MPa

omdl fna=1,27>1

Warunek nie jest spetniony

Przeprowadzone obliczenia dowadze nawet po wymianie uszkodzonych belek na
nowe strop nie dwizie w stanie przenié obchzen zwiazanych z adaptagijstrychu dla

potrzeb rehabilitacji dzienne;.

Wigzba dachowa i pokrycie dachu

Dach kryty jest dachéwkami ceramicznymi, ktoryclséziest uszkodzona lub w ogole
ich brak. Wezbg dachovws wykonano drewnian Ukfad konstrukcyjny stanowikrokwie

0 przekroju 13 x 16cm, w egci srodkowej usztywnione kleszczami o przekroju 2 x 7 X
15cm, w cesciach szczytowych oparte na ptatwiach kalenicowgcprzekroju 13 x
16cm, ktore podparteasstupami o przekroju 13 x 16cm. Nieszczdlriopokrycia
spowodowaly zawilgocenie niektorych elementéweaby dachowej i w konsekwencji
ich uszkodzenie. Dlatego stan technicznyawy dachowej oceniagjako zty.

Aby wykona wymiarg stropu nad parterem musi zastsungta wizba dachowa wraz
z pokryciem. Ze wzghu na zly stan techniczny elementowestsy oraz nieuchronne
dodatkowe uszkodzenia, ktére powstaondczas jej rozbiérki, nie nadg wykorzystywa

tych elementow podczas wykonywania nowejly.



5. Whnioski i zalecenia

Modernizacja budynku zwzana jest z jego adaptagjla potrzeb rehabilitacji dziennej.
Zmianie ulega aramacja pomieszc#e parteru i funkcja dotychczas nigtkowego
poddasza. Dlatego koniecznge wymiany wezby dachowej wraz z jej pokryciem oraz
drewnianego stropu nad parterem, ktére nie speiniaymaga zwiazanych

z modernizagj budynku. Konieczne tebedzie wyburzenie fragmenté$eian parteru. Ze
wzglkdu na ich dobry stan techniczngdzie to maliwe.

Belki stalowe stropu nad piwnicnalezy oczyci¢ z rdzy, zabezpieczyprzed dalsz
korozp i wzmocng.

Budynek posadowiony jest na dwoéch rodzajécian fundamentowych. Na etapie prac
budowlanych naley odstoné wszystkie fundamenty, aby stwierélzch stan i szeroks.

W przypadku zlego stanu lub poziomu posadowienigispggo nt 100cm pod
powierzchm terenu nalgy uszkodzone lub brakage fragmenty fundamentow zagic

lub uzupeint betonem.

Opracowat

mgr inz. Marcin Pytlarz



