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A. OPIS TECHNICZNY

1.

Rozbiodrki niektérych istniejacych elementoéw budynku
Modernizacja budynku zwzana jest z jego adaptagjla potrzeb rehabilitacji dziennej. Zmianie
ulega aragacja pomieszczeparteru i funkcja dotychczas nisdkowego poddasza. Dlatego
konieczne s rozbidrki wigzby dachowej wraz z jej pokryciem, drewnianego siropd parterem
oraz fragmentowcian parteru.

Fundamenty

Wedtug ekspertyzy technicznej stanu istsiego budynek posadowiony jest na dwoch rodzajach
scian fundamentowych. Przed przysieniem do jakichkolwiek prac porozbiorkowych nale
odstoné wszystkie fundamenty i stwierdzich stan. W przypadku ztego stanu lub poziomu
posadowienia ptytszegonilO0cm pod powierzchamiterenu nalgy uszkodzone lub brakige
fragmenty fundamentow zagic lub uzupetnt betonem.
Pod nowoprojektowanéciany wiatrotapu przyfo fundamenty betonowe. Pod wingrzyjgto
fundamentelbetowy.

. Wzmocnienie i uzupetnienie stropu nad piwnicami

Istniepce stalowe belki stropowe podpartosvodku rozpgtosci stupami HEB 100. Pigt nad
obecnym, przewidzianym do likwidacji, véejem do piwnic przyjto monolitycza grubdci
12cm.

. Sciany zewretrzne wiatrotapu

Z pustakow POROTHERM gruba 30cm.

Domurowania wscianie wewrgtrznej nosnej
Z cegtly kratowki grubgci 25cm.

Schody
Schody zaprojektowano ptytowiglbetowe, monolityczne gruba 15cm.

Strop nad parterem
Przyjto zelbetowy.

7.1 Plyty stropowe

Przygto gestazebrowe firmy RECTOR wysokai 24cm.

7.2 Wience

Wszystkiesciany ndne zwigiczono przy pomocy wigdw zbrojonych 8p 12 + strzemiong 6
co 20cm. Wysok& wiencow przygto 29cm w wiatrotapie i 38cm pozostatych, szekdkd0cm
w wiatrotapie, 50cm i 32cm n&cianach wewegtrznych oraz 43cm nécianach zewgtrznych.
Prety wiencow kczye na zaktad rowny min. 55cm i kotéviv wiencach prostopadtych na diugo
min. 55cm.

7.3 Belki pod stupy wezby dachowej

8.

9.

Belki pod stupy w¢zby dachowej zaprojektowano monolityczne.

Sciany nasne poddasza
Z pustakow POROTHERM gruba 30cm.

Wieniec pod murtaty
Na sciankach kolankowych, na ktorychz& beda murtaty, wykona wieniec o wymiarach 25 x

30cm zbrojony $12 + strzemiong6 co 30cm. Murfaty kotwido wieica co 1m kotwampl2.



10. Dach
Zaprojektowano dach stromy, o konstrukcjsme drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej. Jest on
wielospadowy, o nachyleniu potaci®3041,5". Drewniane elementy pragp wykona z drewna
sosnowego klasy C27, zabezpieczonego przeciwognigweed korozj biologiczn.

11. Materiaty

- beton B20

- stal zbrojeniowa @ Al pA-0

- pustak POROTHERM i cegta kratéwka klasy 15 MPa
- zaprawa cem.—wap. marki 5 MPa

B. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALO SCIOWE

1. WIEZBA DACHOWA

Przygto: - drewno sosnowe klasy C27

-a=30 N cos: = 0,866

- 3 strefasniegowa do 300m n.p.m. i | strefa wiatrowa
Zestawienie obgizen na 1ni dachu

- dachéwka ceramiczna 0,7 : 0,866 x 1,2 = KINGN?
- wetna mineralna 0,20x1,2:0,866 x 1,2 = 0,3 kN/nf
- piyty gipsowe 0,0125x 12 : 0,866 x 1,2 = RINI Y
- énieg 1,2x1,2x(60-30):30x 1,5 = RNI Y
- wiatr 0,25x1,0x(0,015x30-0,2)x1,8,81 = 0,1 kN/M

3,8 kN/rh

1.1. Krokwie i jetki
Krokwie przygto w rozstawie co 0,9m
L =3,55m
M =0,125x 0,9 x 3,8 x 3,55 5,4 kNm
W = 1/6 x 0,07 x 0,18= 0,000378
Omd = M/W = 14,3 MPa
fnd = Kmoa X fnk:ym =0,8x 27 :1,3=16,6 MPa
Omd/ fma=0,86<1
Przyjto krokwie i gtki o przekroju 7 x 18 cm

1.2. Krokwie koszowe
L=4,3m
g=0,5x3,8x4,3=8,2KN/m
M =1/12 x 8,2 x 4,3= 12,6 kNm
W = 1/6 x 0,15 x 0,18= 0,00081
Oma= M/W = 15,6 MPa
fnd = Kmoa X fnk:ym =0,8x 27 :1,3=16,6 MPa
Oomd/ fna=0,94<1
Przyjto krokwie koszowe o przekroju 15 x 18 cm

1.3. Platwie kalenicowe
Rozpktos¢ dwoch najdhaszych ptatwi zmniejszono stogajmiecze o diugei 1,0m w rzucie.
L=65-2x1,0=4,5m
M = 0,125 x 3,8 x 3,55 x 4°5 34,1 kNm
W = 1/6 x 0,18 x 0,27= 0,002187
Omd = M/W = 15,6 MPa
fnd = Knoa X fnk:ym =0,8x 27 :1,3=16,6 MPa
Omd/ fma=0,94<1



Przygto ptatwie kalenicowe o przekroju 18 x 27 cm

1.4. Stupy i miecze
Przygto stupy i miecze o przekroju 18 x 18 cm

1.5. Murlaty
Przyjto murfaty o przekroju 16 x 16 cm

2. SCHODY

tga =15/30=0,5 - cosx =0,894
Zestawienie obgren

- piyta 0,15x25:0,894x1,1 = 4,6 kN/m
- stopnie 0,5x0,15x24x1,1 = 2,0 kR/m
- terakota (0,02+0,02x05)x21x1,3 = 8 KkN/nt
- tynk 0,02x19:0,894x1,3 = 0,6 kN/m
- uzytkowe 40x1,3 = 5,2 kNIm
13,2 kN/rf
Ieff = 3,45m
M =0,125x 1,5 x 13,2 x 3,45 29,5 kNm/m
Wymiarowanie
h =15cm, ¢ = 2cm, b = 100cm, A-lll, B20
«= 11,23 crfim — ze wzgidu na ugicie
Przyjeto ®12 co 10cm o0 A= 11,31 criim
3. ELEMENTY MONOLITYCZNE STROPOW
3.1. Plyta wspornikowa przy windzie nad parterem
Przyjto:
- h =24cm, A-1ll, B20
-®12 co 15cm
3.2. Belki o rozpgtosci 4,93m
Zestawienie obaren
- ciagte
cigzar wiasny 0,24 x0,50x25x1,1 = 3,3rkN
sciana 3,0x0,12x14x1,1 = 5,5 kN/m
tynk 3,0x0,04x19x1,3 = 3,0 RN/
11,8 kN/m
- skupione z dachu 3,8 x4,6 x 3,55 = 62,1 kN
Ieff = 5,2m

M =0,125x 11,8 x 52+ 62,1 x 3,45 x 1,75 : 5,2 = 112,0 kNm
R=05x11,8x5,2+62,1x3,45:5,2=71,9 kN

Wymiarowanie

h =24cm, ¢ = 3cm, b = 50cm, A-lll, B20

A, = 37,76 crh— ze wzgbdu na ugicie

Przyjto dotem 1®20 o A, = 37,68 crfy gom 4020

Scinanie

Przyjto strzemiona czteroramienpé co 8cm na odc. 90cm od podpér, dalej co 18,5cm

3.3. Belki o rozpetosci 4,09m i 4,05m
Zestawienie obaren

- ciagte od cgzaru wlkasnego 0,24 x 0,46 x 25x 1,1 = 3,0nkN/
- skupione z dachu 3,8x4,5x4,2 = 708 k
Ieff =4,3m

M = 0,125 x 3,0 x 4,3+ 0,25 x 71,8 x 4,3 = 84,1 kNm



R=05x3,0x43+05x71,8=424kN
Wymiarowanie
h =24cm, c = 3cm, b = 46cm, A-lll, B20
« = 34,33 crfi— ze wzgtdu na ugicie
Przyjto dotem 1®20 o A, = 34,54 cm gom 4020
Scinanie
Przyjto strzemiona czteroramienpé co 8cm na odc. 74cm od podpér, dalej co 19cm

3.4. Plyta uzupetniagca nad piwnicami
Przyjto:
-h=12cm, A-lll, B20
- ®12 co 15cm

4. FUNDAMENTY

Do obliczeér przyjto nagnos¢ gruntu rowm 300 kPa na podstawie posiadanej przez Inwestora
ekspertyzy.

Zestawienie obgren

- $ciana fundamentowa 0,40x15x24x1,1= 15,8 kN/m

- §ciana murowana 0,35x3,0x18x1,1 = 0,8XN/m

- tynk 0,04x3,0x19x1,3 = 3,0/kRN

- ze stropu 10x7,2x0,5 = 36,0 KN/m

- z dachu 38x7,2x0,5 = 13,7 kKN/m
89,3 kKN/m

c =89,3: 0,40 = 223 kPacgep = 300 kPa
Przygto szerokéc taw 40cm
Zaprojektowat:
mgr inz. Marcin Pytlarz

Krakow, styczé 2010r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany konstrukcji rozbudowy i adajthadynku wytkowego

nr 5 dla potrzeb rehabilitacji dziennej w Krakowwzy al. Modrzewiowe] 22 zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi na dzié wykonania projektu przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.



