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Monta Ŝ
Typ Grubo ść Powierzchnia m2 l/m2

Beton (RECTOBETON 20x53x20) 20+4 152,99 68,60

Belki
Typ Długo ść m Ilość Całość m

RS 115 5,10 24

Podsuma 24 122,40

RS 113 4,30 15

RS 113 4,20 17

Podsuma 32 135,90

RS 111 1,70 4

RS 111 1,50 26

Podsuma 30 45,80

Całość 86 304,10

Wypełnienie stropu
Typ Ilo ść

RECTOBETON 20x53x20 1257

Zbrojenie Fe-E 500

Rep. Typ Wymiar mmdługo ść m Ilość

A Pręty odgięte 8 1,20 99

B Pręty odgięte  (x2) 8 1,20 2

C Pręty odgięte 10 1,80 1

D Pręty odgięte 8 2,40 19

Siatka spawana
Oznaczenie Wymiar mPowierzchnia m2 Ilość

Siatka 4.5-20x20 191,07

Dostawca
Handlowiec Dominik Florek 

Przedsi ębiorstwo

Budowa Krakw ul.Modrzewiowa -budynek nr 5
Adres
Data 03.02.10

Opracował KZ

Numer zlecenia LP 10.01.100

Punkt odniesienia

Budynek
Strefa sejsmiczna 0 (Słabe)
Architekt / Konstruktor

Biuro projektowe
Biuro nadzoru budowlanego

Poziom Wysokość parteru Składowanie krótkie

Obci ąŜenia (daN/m2) Eksploatacyjne :200    Stałe + ścianki :270

Poszczególne obci ąŜenia s ą wskazane na planie

Waga belek(T) 4.71

Waga belek (T) 0

Całkowita waga (T) 21.19

Powierzchnia (m2) 152.99Towar

Według specyfikacji technicznej PN-EN 15037-1
*** Przedsi ębiorstwo musi sprawdzi ć plan uło Ŝenia oraz hipotezy obliczeniowe przed rozpocz ęciem prac. ***

SKŁADOWANIE belek na przekładkach ułoŜonych poprzecznie w odległości 25 cm od kaŜdego końca.
TRANSPORT w pozycji poziomej na zawiesiu z uchwytem w pobliŜu końców belek.
SIATKA SPAWANA : jeŜeli nie ma innych zaleceń, grubość współpracujacej płyty powinien zawierać siatka
zbrojeniowa spawaną 4,5 20x30.Beton płyty stropu :  klasa B25.ZBROJENIE PRZYPODPOROWE : przy
końcach belek w nadbetonie ułoŜyć elementy stalowe zgodnie z planem ułoŜenia.

PODPARCIE : JeŜeli nie ma innych zaleceń, strop musi być koniecznie wykonany z rzędem stempli
umieszczonych centralnie pod belkami jeszcze przed połoŜeniem wypełnienia.
Obecność podparcia nie zwalnia wykonawcy od sprawdzenia jego zgodności z wykresem obciąŜeń.Podpory
montaŜowe wykonać z zachowaniem ujemnej strzałki ugiecia L/500.

Plik : T:\Biuro_Projektow\Affaires\KZ\Eurydice\LP 10.01.100.plan 1 / 1


