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C. Rysunki

K1 Poszerzenie otworu drzwiowego. Nadproze stalowe.
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Projekt budowlany architektoniczny, Adaptacja pomieszczenia kuchni na sale chorych”
opracowany przez pracownie ,AVASTUDIO” arch. Mitosz t.ucki.

* Archiwalny projekt budowlany ,Krakowskie Centrum Rehabilitacji Krakéw -
Modrzewiowa” opracowany przez pracownie PROMEDICON w grudniu 1992r.

» Uzgodnienia z autorem projektu architektonicznego.

» Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna - zwigzane z tematem niniejszego
opracowania.

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany konstrukcyjny adaptacji
pomieszczenia na cele szpitalne z przeznaczeniem na sale chorych. Projekt nalezy
rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym p.1.1.

3. Opis 0goélny pomieszcze n przewidzianych do adaptacii.

Rozpatrywane pomieszczenie znajduje sie na parterze budynku Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Modrzewiowej 22.

Konstrukcje obiektu stanowi uktad podtuznych i poprzecznych nosnych $cian
murowanych. Na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej stwierdzono ze strop nad
parterem wykonany jest jako ceramiczny Akermana grubosci 24cm rozpiety na belkach
stalowych walcowanych. Na podstawie powyzszych informacji zalozono, ze Sciana w ktorej
projektuje sie poszerzenie otworu jest sciang samonosng w strefie oddziatywania obcigzen z
wyzszych kondygnacji.

Stan techniczny obiektu na podstawie powierzchownych ogledzin mozna oceni¢ jako
zadowalajacy.

4. Zatozenia przyj ete do oblicze n konstrukcii.

W obliczeniach ciezary materiatdw uzytych do budowy przyjeto zgodnie z PN-82/B-
02001 ,,Obcigzenia budowli - Obcigzenia state”, natomiast obcigzenia zmienne zgodnie z PN-
82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne”.

W obliczeniach nadproza stalowego w miejscu otworu przyjeto ciezar sciany jako wykonanej
z cegly ceramicznej petnej o grubosci 38cm wg pomiarow inwentaryzacyjnych.

Planowana zmiana charakteru uzytkowania pomieszczen nie wplynie na zwiekszenie
wytezenia elementow konstrukcyjnych. Zmiany dotyczg pomieszczenia na poziomie parteru
ktére nie oddziatowywuje na pozostate kondygnacje (podtoga na gruncie).

Budynek znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011
i trzeciej strefie obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006. Obcigzenia klimatyczne
pominieto ze wzgledu na brak ich oddziatywania wewnatrz budynku.

5. 0qgolny opis projektowanych prac.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg rysunki oraz obliczenia elementéw kon-
strukcyjnych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.
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Adaptacja polega¢ bedzie na poszerzeniu otworu drzwiowego prowadzacego do po-
mieszczenia oraz wykonaniu wneki pod prysznic, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez
architekta, wymagajgce wykonania dodatkowych prac wzmacniajgcych.

Jako nadproza zastosowano profile walcowane HEB 120. Belki opiera¢ na murze za
posrednictwem poduszek z betonu B20, o grubosci ok. 15cm. Belki potgczy¢ poprzecznie za
pomocg $ciggoéw z pretéw @10mm.

6. Kolejno $¢ wykonywania prac.

a) Zabezpieczenie $ciany wg dotgczonych rysunkow..

b) Wykonanie przebi¢ w $cianie w miejscach oparcia belek stalowych, wykonanie
poduszek betonowych oraz ich wyrdwnanie do wymaganego poziomu.

c) Ze wzgledu na znaczng rozpietos¢ wykonywanego otworu fragment sciany znajdujgcy
sie nad przebiciem nalezy zabezpieczyé w sposéb umozliwiajacy prowadzenie prac
(przyktadowe rozwigzanie pokazano na dotgczonym rysunku).

d) Po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do wykonywania bruzdy z jednej strony $ciany.
Ze wzgledu na wiek obiektu zaleca sie stosowanie narzedzi do ciecia zamiast miotéw
udarowych co pozwala uzyska¢ w miare gltadkg ptaszczyzne przy niewielkich
uszkodzeniach struktury sciany.

e) Zamontowanie jednej belki stalowej na uprzednio przygotowanych poduszkach
betonowych. Miedzy belke stalowg a ,gére” bruzdy wbi¢ kliny stalowe lub debowe
(celem zapewnienia wstepnego naprezenia w belce stalowej), a przestrzen nad belkg
starannie wypetni¢ zaprawg bezskurczowg (np. Ceresit CX15, EuroGrout, SikaGrout)
dla zapewnienia petnego przekazywania obcigzen z muru.

f) Do wykonywania belki stalowej z drugiej strony sciany mozna przystapi¢ po zwigzaniu
zaprawy w analogicznej kolejnosci.

Po montazu gniazda do osadzenia belek wypetni¢ betonem B20 a same belki stalowe
spig¢ nagwintowanymi sciggami z pretow @10mm. Belki zabezpieczy¢ przez obudowanie
ogniochronnymi ptytami (wg projektu architektonicznego). Wolne przestrzenie miedzy
belkami wypeic¢ cegta.

Do powiekszania otworOw mozna przystgpi¢ po uzyskaniu przez beton min. 50%
wytrzymatosci charakterystycznej. Po wykonaniu otworu w miejscu pokazanym na rysunku
nalezy podmurowaé¢ fragment $Sciany. Wykonany fragment $ciany zaprojektowano jako
samonosny dlatego celem spelnienia powyzszego zatlozenia Sciany murowaé z
pozostawieniem 10mm szczeliny pod nadprozem, z uwagi na dopuszczalne ugiecia belki
stalowej. Sciane murowaé =z materialbw wg wytycznych zawartych w projekcie
architektonicznym. Szczeling nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, niepalnym,
posiadajacym witasciwos¢ izolacji akustycznej.

7. Wytyczne ochrony antykorozyjnej konstrukcji.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed montazem przez dwukrotne
malowanie farbg chlorokaczukowg lub ftalowa.

8. Uwagdi ko ncowe.

- materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty i odpowia-
dac¢ odpowiednim normg budowlanym,
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9.

roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem 0séb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia,

w zwigzku z brakiem mozliwosci doktadnego rozpoznania ( zinwentaryzowania )
obiektu podczas prac projektowych z powodu zapewnienia funkcjonalnosci pomiesz-
czen istnieje mozliwos¢ natrafienia na inne warunki niz zatozone na podstawie archi-
walnej dokumentacji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania celem weryfikacji przyjetych rozwigzan.

W zwigzku z zakresem wykonywanych prac:

wnioskowane roboty budowlane zwigzane z planowana adaptacija po-
mieszczen kuchni na sale chorych nie wplyna negatywnie na konstrukcje
oraz statyke budynku.

Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne do stosowania w
budownictwie, nalezy je stosowaé zgodnie z instrukcjami i wytycznymi ich producentow.

Beton: Beton B20 (C16/20) — kruszywo do 16mm

Stal profilowa: St3SX
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B. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALO SCIOWE

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Poz.l opis ohciazen

1.1. Strop nad piwnic g kN/m? y  kN/m?
1 gres gr.2cm 21 kNm3x 0,02 m=| 0,42 1,20 | 0,50
2 wylewka cementowa zbr. gr.5cm 24 kNNm3x 0,06 m=|] 1,20 1,30 1,56
3 folia PCV 0,02 kN/m2 0,02 1,20 0,02
4 styropian Roof mate gr.5cm 045 kNm3x 005 m=] 0,02 1,20 | 0,03
5 tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 19 kNm3x 0,02 m=| 0,29 1,30 | 0,37
Ag= 195 | 1,28 | 2,49
6 strop akermana 24cm g= 3,10 1,10 3,41
g+ Ag= 505 | 1,17 | 5,90
obc. Zastepcze od $cian dzatowych sc= 125 kNm2 125 | 1,20 | 1,50
obc. uztkowe — pom. Szpitala p= 150 kNm2 150 | 140 | 2,10
OGOLEM g+Ag+p+sc= 780 | 1,22 | 9,50
1.2. Sciana murowana 38cm kN/m? y  kN/m?
1 tynk cem-wap gr. 1,5cm 19,00 kN'm3x 0,015 m=| 0,29 1,30 0,37
Sciana z cegly petnej 38cm 18,00 kN'm3x 0,38 m=| 6,84 | 1,10 | 7,52
tynk cem-wap gr. 1,5cm 19,00 kN'm3x 0,015 m=| 0,29 1,30 | 0,37
OGOLEM 741 | 112 | 827

2. WYMIAROWANIE BELKI NADPRO ZOWEJ

2.1.Zestawienie obazen od sciany.
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Przyjety schemat statyczny

cheig2enie od $eiany murowane
qk=16,05kN/m

Lo=2370x1,05~2500

2.2.Zestawienie obazen ze stropu nad parterem.

Reakcja dziatajca na nadpree

R1=7,80kN/nf*1,38m*2,88m/4=7,75kN
obcizenie rownomiernie rozkmne
gk2=Ry/1,99m=3,90kN/m

(ciezar wtasny nadpra uwzgtdniono automatycznie)
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Przyjety schemat statyczny:

igzets 20
qk2=3,90kN /m

1044

Lo=2370x1,05~2500

3.Wymiarowanie belki stalowej.

Momenty zginajce (obwiednia wartei charakterystycznych)

Momenty zginajce (obwiednia warkei obliczeniowych)

11.22kNm

i T ===

Jako nadproze przyjeto profil ztozony z dwdch dwuteownikéw HEB 120

OBIEKT: Rygiel (2xHEB120/)
Odw ezta:ldow ezfa: 2 (L=2,5m)
Przekréj nr: 2 (2xHEB120/) Dwa dwuteowniki
Materiat: St3SX
Odleglo  $¢ mi edzy przekrojami< 0,1 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 1,756 nm< 5 nm (L/500)
KLASA PRZEKROJU: 1
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CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pola na scinanie (Avy)= 15,6 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 288 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 288 cm3
NOSNG5CI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na scinanie (VRy)=194,5 kN
Na zginanie (MRx)= 61,92 kNm
OBCIaZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3
Scinanie (Vy)=16,16 kN
Zginanie (Mx)=11,23 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NGNG5ClI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,18 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,18 < 1
Vy/VRy=0,08 <1
STATECZNG®C OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NGNGSCI ELEMENTU
MK/ (fiL*MRx)= 0,18 < 1

Ze wzgkdu na koniecznd¢ podparcia sciany o znacznej grubdci (38cm) profile
pozostawiono bez zmian.
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WYKAZ ZBROJENIA (stal profilowa) - nadpro za stalowe

Diugos¢| llos¢ Masa Materiat Uwagi
Poz. Profil jedn. | 1 szt. | catkow. (klasa)
mm szt. kg
Element: Bsl.1 szt.1
1 |HEB 120 2770 2 26,69 73,93 147,86 St3SX
pret #10 240 5 0,617 0,15 0,74 St3SX
nakretka M10 10 0,011 0,108 ocynkowana
podkiadka dla M10 10 0,004 0,041 ocynkowana
Masa 1 szt. kg 148,8
Masa ogotem szt.1 kg 148,8
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