Rozmieszczenie nadprozy
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§ ciana murowane nowoprojekiwane — NIENOSNE

Sciana istniejgce do wyburzenia

0 BETON B20 (C16/20)
4
STAL PROFILOWA St3SX (S235JR)

7, Uwagi:
Q 1. Przed wykonaniem element6w wymiary sprawdzic na budowie.
2. W miejscach oparcia belek stalowych wykonaé poduszki
betonowe gr. 15cm z betonu B20.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
4. Zabezpieczenie p.poz. wg proj architektonicznego.
5. Zestawienie stali profilowej—arkusze nr 1.
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SP Z0Z Krakowskie Centrum Rehabilitacji
T 1 ul-Modrzewiowa 22 Krakow

branza | konstrukcja
Nadproze N1 sti 1-1 wo 092010
3 20 1:10 faza PB.-W
) otwor¢11 otwor #11 9770 otwr 911 otwér ¢11 ) skala 1:50, 1:20, 1:10
1 185 600 N 600 \ 600 \ 600 \ 185 | projektowat :

mgr inz Daniel Guzierowicz
Nr upr. MAP/0267/P0O0K /08

opracowal :

2310

mgr inz Daniel Guzierowicz

R Y
. _
/ - sprawdzit
= N
“l'“ + mu_m mar inz. Bartosz Mrowka
errrrlrrrrss. vrrrrfrrrere.

Nr upr. MAP/0043/P00K /07

Poduszka h=150 ) . Poduszka h=150
7 betonu B20 projektowane przebicie 7 betonu B20
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