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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:
- Projekt architektoniczno-technologiczny
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r.(DzU Nr116 P0z.985)
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki zdrowotnej
- Projekt instalacji gazow medycznych nr 585-TB-2-V-1P z 12.92 r.
- wizja lokalna, uzgodnienia z dziatem eksploatacji gazéw medycznych

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem: instalacje tlenu i prézni dla adaptaciji
pomieszczen kuchni na sale chorych w budynku nr 2

SP ZOZ KCR ul. Modrzewiowa 22 Krakow

3. Opis techniczny instalacji tlenu i pré  zni

Instalacje tlenu medycznego i prozni zasilane bedg z istniejacej instalacji tlenu i prozni
przebiegajacej w korytarzu.

Budynek posiada automatyczng sygnalizacje stanu gazobw medycznych.

Jak uzgodniono z Inwestorem zrédia zasilania tlenu i prozni pozostajg bez zmian.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac¢ z rur miedzianych zgodnych z normg PN-EN
13348:2004, o potgczeniach lutem twardym LS45.

Zawory odcinajgce na instalacjach nalezy montowac¢ w stropie podwieszonym. Stosowac
zawory kulowe, przelotowe, model natretny, s$rednica nominalna rury, cisnienie
nom.2,5MPa.Korpus mosiezny MO58 niklowany, kula mosiezha MO58chromowana,
uszczelnienie kuli teflon PTFE.

Instalacje gazéw medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z
normg PN-EN ISO 9170-1:2008.

Dla zachowania jednolitego systemu punkty poboru tlenu projektuje sie wykonanie wg
DIN 13260-2 z zaworem konserwacyjnym. Montaz na wysokosci 160 cm od posadzki.
Rozprowadzenie instalacji nad stropem podwieszonym, a w pokoju t6zkowym w bruzdzie
sciennej do projektowanych punktow poboru.

Zakresy cisnienia i podci$nienia po przekroczeniu, ktérych nastepuje alarm Swietlny i
akustyczny: cisnienie tlenu O 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
podcisnienie prézni V - powyzej 0,065 MPa i ponizej 0,095 MPa,;

4. Uwagi

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami EN ISO 7396-1:2007, EN ISO
7396-2:2007, zgodnie z wymogami zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG i normach
zharmonizowanych, czesciowo z PN-EN 737 oraz wymogami BHP i PPOZ



