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Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji elek trycznych Adaptacii
pomieszczenia na sal e chorych.

1. Podstawa opracowania

Podstawag opracowania sa:
»  podktadéw architektoniczno - budowlanych,
» obowigzujgcych norm i przepisow,
e uzgodnieh miedzybranzowych,
« wytycznych Inwestora.

2. Bilans mocy

Calos¢ przebudowywanego pomieszczenia bedzie zasilana z istniejgcej tablicy elektrycznej T1.3.

Wymagana moc zasilania podstawowego to 1 kW.
Wymagana moc zasilania rezerwowanego to  1.1kW

Wytyczne do charakterystyki energetyczne;j:
Powierzchnia — 18 m?

Moc szczytowa — 116 W/m?,

Moc przeznaczona na o$wietlenie - 16 W/m®>.

Uwagal!!

Calkowita moc pobierana przez adoptowane pomieszcze  nie b edzie pokrywana w ramach mocy
zakontraktowanej ju z z zakladem energetycznym zgodnie z zapewnieniem mo  cy..

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu w czesci rozbudowy szpitala wchodza:
» rozdziat energii elektrycznej,
* instalacje o$wietlenia,
» instalacje gniazd elektrycznych,
e instalacje sitowe,
» instalacje przeciwporazeniows,

Poza zakres opracowania niniejszego projektu wychodza:
* przylacze energetyczne,
* rozdzielnia gtébwna w zakresie zasilania istniejgcych tablic,
» uktad pomiarowy,
» oSwietlenie terenu,
* instalacje odgromowa,
*  systemu przyzywowy,
* instalacje przepieciowa,

4. Rozdziat energii elektrycznej

Przebudowywane pomieszczenie w calosci zostanie zasilone z pdl rezerwowych isniejeacej
rozdzielnicy T1.3 zgodnie ze schematem E2. Rozdzielnica ta posiada cztery oddzielne sekcje zasilane
z rozdzielni gtéwnej obiektu. Poszczegdlne odbiory zasilaé z odpowiednich sekcji zgodnie ze
schematem E2.
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5. Instalacje ppo z.
5.1.1 Wylgczniki pozarowe.
Wytgczanie pozarowe odbywac sie bedzie z poziomu rozdzielnicy zasilajgcej i nie jest czescig
niniejszego opracowania.
6. Uklad pomiarowy
Uktad pomiarowy jest istniejgcy i nie jest czescig niniejszego opracowania.

7. Instalacja o $wietlenia

Spos6b wykonania instalacji o$wietlenia ogdlnego nalezy dostosowac¢ do rodzaju $cian
i stropéw. Tam gdzie jest to mozliwe instalacje nalezy uktada¢ w ciggach wielokrotnych, w korytach
kablowych, w stropie podwieszanym. W przypadku $Scian kartonowo-gipsowych instalacje uktadac
w rurkach PCV.

7.1 Oswietlenie podstawowe

Przy projektowaniu o$wietlenia zalozono nastepujgce poziomy oswietlenia, ktére musza
zostac¢ zapewnione przez zainstalowane zrodta Swiatta dla poszczeg6inych obszaréw:
o EAZIENKI, WC ...t 200 Ix
+  Sale przeznaczenia 0gOINEJO0........cuuvieiiiiie ettt e e esee e e sree e e saae e e e sraeee e e 100 Ix

W pomieszczeniach sanitarnych ze wzgledu na czeste zalgczanie oswietlenia zastosowac
oprawy wyposazone w zaptonniki elektroniczne EVG. Przy doborze opraw o$wietlenia wewnetrznego
stosowac¢ norme PN-EN 12464-1.

7.2  Sterowanie o $wietleniem

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach odbywac¢ sie bedzie za pomocg wylgcznikdéw
jednobiegunowych.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Sposo6b wykonania instalacji gniazd wtykowych nalezy dostosowac do rodzaju $cian i stropow.
Tam gdzie jest to mozliwe instalacje nalezy uktada¢ w stropie podwieszanym. W przypadku scian
kartonowo-gipsowych instalacje uktada¢ w rurkach PCV.

9. Gniazda ogolnego przeznaczenia, wewn etrzne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia. W pomieszczeniach gniazda montowac¢ przy stanowiskach pracy.
W pomieszczeniach technicznych przewiduje sie gniazda bryzgoszczelne. Zasilanie z sekcji
rezerwowanych oznaczyé¢ na gniazdach.

10. Instalacja sitowa

Instalacje sitowg nalezy wykona¢ stosujgc osprzet szczelny ukfadajgc jg w korytach kablowych
dla ciggbéw wielokrotnych, listwach elektroinstalacyjnych oraz w rurkach PCV mocowanych na tynku w
przypadku przewodow pojedynczych.

11. Instalacja klimatyzacji

Projektowany klimatyzator zasili¢ osobnym obwodem z rozdzielnicy T1.3 zgodnie z schematem E2.
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12. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa znajduje sie poza opracowaniem.

13. Uziom

linstalacja uziemienia znajduje sie poza opracowaniem.

14. Instalacja przeciwprzepi eciowa

W istniejgcej rozdzielnicy w kazdej sekcji zamontowac¢ ogranicznik przepie¢. W modernizowanej
rozdzielnicy przewiduje sie montaz ogranicznikow dla sieci TN-C klasy B+C firmy DEHN.

15. Ochrona przed pora zeniem pr adem elektrycznym

15.1 Pomieszczeniagrup 0il

Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ zrealizowana przez samoczynne wylgczenie
zasilania, (0,4 s — dopuszczalny czas dla 230 V) z zastosowanie wytgcznikow instalacyjnych,
nadprgdowych, wytgcznikéw réznicowoprgdowych o dopuszczalnym pradzie uptywu 30 mA, a takze z
mozliwoscig stosowania bardzo niskiego napiecia SELV | PELV.

16. Demontowane instalacje.

Dla potrzeb adaptacji pomieszczenie nalezy zdemontowac instalacje wewnatrz adaptowanego
pomieszczenia o0 pozostata cze$¢ instalacji unieczynni¢ w puszkach montazowych od strony
korytarza.

Uwagal!!l
Przed rozpocz eciem demonta zu nale zy sprawdzi € stan istniej acej infrastruktury, aby nie do-
kona € przypadkowego wyt aczenia nie przebudowywanej cz esci budynku.

17. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty cji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z art. nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
nr 151 z dnia 27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:
* ,zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzgdzen i linii elektroenergetycznych.
* zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0 m.

18. Uwagi ko nhcowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé¢ zgodnie z ustawg z dn.
7.07.1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. nr 207/2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami / oraz
aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustawy a w szczegoélnosci: rozporzgdzeniem Min. Spraw
Wewnetrznych w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364
sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny powinien byc
oznakowany znakiem ,CE”.

Opracowat:
mgr inz. Marek tagodziAski
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